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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z p. z. m.), skladam os$wiadczenie jako projektant PB przebudowy
nawierzchni ulicy z chodnikami i parkingami w ul. Sucharskiego w Konstantynowie
t.édzkim, niniejszy projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatéw:
a) mapa d/c projektowych w skali 1:500,

b) ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja i stan istniejgcy i projektowany
Na terenie dzatek nr: 260/1, 260/2, 260/4, 261/31, 261/48, 293.16, obreb K-10, ul.

Sucharskiego w Konstantynowie tédzkim znajduje sie w uktadzie komunikacyjnym drég

gminnych. Na terenie przedmiotowych dziatek znajduje sie nastepujgce ubrojenie: siec
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociag, linia energetyczna i kablowa
linia teletechniczna , lezgce przy terenie targowiska miejskiego.

Przebudowie podlega nawierzchnia ulicy z nawierzchnie asfaltowg, chodnika wraz
z miejscami parkingowymi. Projektuje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr 8
cm i utozenie warstw z asfaltobetonu: wigzgcej gr 4 cm i Scieralnej 4 cm z wykonaniem
kraweznika betonowego na tawie betonowej z obnizeniem na szerokosci parkingdw (wraz
z wykonaniem chodnikéw z kostki betonowej ) oraz budowg i regulacjg wpustéw i wtazéw
istniejgcego uzbrojenia. Powyzsza ulica posiada szerokos¢ w liniach wtasnosci 16,0-20,0
m, nawierzchnia istniejgca asfaltowa szer. 5,0 m. Projektuje sie wykonanie przebudowy
parkingdw i chodnika z kostki betonowej (wzdtuz ulicy, po obu stronach z parkowaniem
skosnym po wschodniej stronie i prostopadlym po zachodniej stronie ulicy) i uzupetnienie
odcinkow chodnika o szerokosci ok. 2,0 - 2,5 m (z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni
parkingow).

Teren zajety pod planowang przebudowe ( dziatki nr 260/1, 260/2, 260/4, 261/31,

261/48, 293/16, obreb K-10, ulica Sucharskiego) znajduje sie we wifadaniu inwestora .

3. Technologia przebudowy nawierzchni, wjazddw i chodnikéw

Dla przebudowywanej nawierzchni ulicy przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:
- dlawymiany nawierzchni asfaltowej:
8 cm frezowanie nawierzchni istniejgcej
4 cm nawierzchnia Scieralna bitumiczna,

a

b

c. 4cm nawierzchnia wigzgca bitumiczna,

d. 25cm podbudowa z destruktu — istniejgca
e

10 cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca



- dla budowy nawierzchni asfaltowej:

a. 4 cm nawierzchnia wscieralna bitumiczna,

b. 4 cm nawierzchnia wigzgca bitumiczna,

c. 20cm podbudowa z ttucznia i trylinki — istniejgca

d. 15cm warstwa odcinajgca z piasku.- istniejgca

e. wykonanie kraweznika betonowego 15 x 25 x 100 na tawie betonowej B-10,
Dla nawierzchni chodnika przyjeto konstrukcje o nastepujacych warstwach:

a. 6cm  warstwa z kostki betonowej, gr. 6 cm ( szara ),

b. obrzeza betonowe 8 x 20 x 100 na posypce cementowo-piaskowej,

c. 3-5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowe]

d. 10cm warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego , gr 1-31,5 mm

d. 10 cm warstwa odcinajgca z piasku z ubiciem mechanicznym
Dla nawierzchni parkingéw przyjeto konstrukcje o nastepujgcych warstwach:

a. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej ( ciemno szara, grafit),

b. 3-5cm podsypka cementowo-piaskowa

C. kraweznik betonowy 15 x 25 x 100 na tawie betonowej B-10,

d. 20 cm podbudowa z ttucznia kamiennego gran. 1- 31,5 mm

e. 15cm warstwa odcinajgca z piasku stabilizowana do 2,5 Mpa

Nalezy pamieta¢ aby grunt na ktérym zostang utozone nawierzchnie posiadat wskaznik

zageszczenia rowny 0,97.

4. Roboty ziemne i towarzyszace.

Technologia wykonania obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni asfatowej,
podbudowy z wywiezieniem gruzu i materiatlow z odzysku na miejsce wskazane przez
inwestora, korytowanie podfoza, wykonanie kraweznikébw na fawie betonowej,
obrzezy chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy i
nawierzchni ulicy, chodnika i parkingéw wg projektu jw.

Przewiduje sie regulacje posadowienia wlazéw studzienek rewizyjnych, wpustow
(z przebudowa ich lokalizacji ) oraz skrzynek zasuw uzbrojenia do poziomu
nawierzchni po przebudowie.

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce pnie drzew w obszarze terenu
budowy, pnie odeskowac, korzenie zabezpieczyc przed osuwajgca sie ziemia.

Roboty montazowe spowodujg konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcych elementéw
pasa drogowego na czas budowy. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod
nadzorem wiascicieli uzbrojenia.



Projektuje sie malowanie na nawierzchni paséw przejs¢ dla pieszych o szer 2,0-2,5 m z
oznakowaniem.
Teren budowy nalezy na czas wykonania robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob

postronnych.



Przedmiar dla przebudowy nawierzchni chodnikéw, parkingdéw w pasie ulicy

Sucharskiego w Konstantowie L.odzkim.

- frezowanie nawierzchni ulicy ( asfalt gr 8,0 cm)

z wywiezieniem destruktu na odleglosc do 5 km F= 1780,00 m?

- demontaz kraweznikow z podbudowg L= 940,00 mb
- demontaz podbudowy ( tluczen, trylinka ) F= 580,00 m*
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowq F= 2020,00 m*
- tyczenie L= 1420,00 mb
- podsypka piaskowa gr 0,15 cm z ubiciem F= 2715,00m?
- korytowanie 7 wywiezieniem ziemi i gruzu ( gt. 0,4 m )

z wywiezieniem urobku na odleglosé do 5 km F= 271500 m*
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm, gr 20 cm F= 271500 m?
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5 mm, gr 15 cm F= 2020,00 m?
- montaz, kraweZnika 15x25x100 na tawie betonowej 10 MPa L= 1280,00 mb
- nawierzchnia - beton asfaltowy— warstwa wigzgca gr 4 cm F= 2020,00 m?
- nawierzchnia - beton asfaltowy — warstwa scieralna gr 4 cm F= 2020,00 m*
- korytowanie pod chodniki gt. 20 cm F= 250,00 m*
- obrzeZe betonowe 8 x 20 x 100 na posypce piaskOwo-cem. L= 140,00 mb
- warstwa 7 piasku odcinajgca gr 10 cm 7 ubiciem F= 250,00 m*
- warstwa pdbudowy 7 Hucznia kam. Gr 1-31,5 gr 10 cm F= 250,00 m?
- uloZenie chodnika 7 kostki betonowej gr 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej F=  250,00m°
- uloZenie parkingow z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej F= 2200,00 m?
- montaz ogranicznikow miejsc parkingowych ( 1,82 m ) 112 kpl
- znaki drogowe ( wyznaczanie przejs¢ dla pieszych ) 16 szt
- oznakowanie poziome przejscia dla pieszych, grubowarstwowe F= 14,0 m?
- uzupelnienie terenow zielonych, obsianie trawq F= 220,00m?
- montaz wpustow ulicznych, przy krawezniku drogi z budowg przykanlika ) 3 kpl
- wycinka drzew ( obwod do 100 cm) 35 szt

- zabezpieczenie istn drzew na czas budowy, obtozenie deskami
zabezpieczenie karp korzeniowych 10 szt



