
0,5%

parking

15 cm warstwa odcinająca z piasku stabilizowana

do Rm=2.5 MPa

15 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gran. 1-31,5mm

kostka betonowa o h=8 cm

3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 

krawężnik betonowy 25x15x100

Proj. przebudowa nawierzchnii drogowej ul. Sucharskiego

530.0~610.0

0.5%

chodnik

250.0

10 cm warstwa odcinająca z piasku

3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 

kostka betonowa o h=6 cm

 krawężnik betonowy 20x30

oberzeże betonowe
8x20x100

0,5%

20 cm w-wa podbudowy z tlucznia kamiennego

w-wa podbudowy z betonu asfaltowego 

4 cm w-wa wiażąca z betonu asfaltowego 

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 

15 cm w-wa gruntu stabilizowanego do C=1.5/2 MPa

droga  ul. Sucharskiego

500.0

parking

(parkowanie prostopadłe)

15 cm warstwa odcinająca z piasku stabilizowana

do Rm=2.5 MPa

15 cm warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gran. 1-31,5mm

kostka betonowa o h=8 cm

3-5 cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej 

0,5%

1,0%

 krawężnik betonowy 25x15x100
istn. krawężnik do demontażu

proj. ograniczniki gumowe

(istn. bez zmian)

(parkowanie skośne)

na istn. części tylko wymiana asfaltu

krawężnik betonowy  obniżony 25x15x100

Wpust Dn500(Istn. i proj.)

50

istn. nawierzchnia

250.0300.0~250.0

70~80

2 3,5 6 10
13 15

10 cm tłuczeń kamienny 1-31,5
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