kostka betonowa o h=8 cm

PRZEKROJ NORMALNY UL. SUCHARSKIEGO WRAZ Z
PARKINGAMI | CHODNIKIEM

3-5 cm warstwa podsypki cementowo—piaskowej

15 cm warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego gran. 1-31,5mm

15 cm warstwa odcinajqca z piasku stabilizowana

(parkowanie skosne)

Proj. przebudowa nawierzchnii drogowej ul. Sucharskiego

parking (istn. bez zmian)

do Rm=2.5 MPa . chodnik
1 cm w-wa $cieralna zbbftonu o?fﬂltowego kostka betonowa o h=8 cm kostka betonowa o h=6 cm
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: 20 cm w—wa podbudowy z tlucznia kamiennego 15 twa odcingn "asku_Stabilt 10 cm ttuczen kamienny 1-31,5 '
. roi. ograniczniki kiumowe (pquowqme prOStOPGdIe) 15 cm w-wa gruntu stabilizowanego do C=1.g/2 MPa do ;rrr;:vfgs h\:goo ciNajaea 2 piasi stabilizowdna 10 cm warstwa odcinajgca z piasku |
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s v oberzeze betonowe !
kraweznik betonowy 25x15x100 8x20x100 !
Wpust Dn500(Istn. i proj.) kraweznik betonowy 20x30
' istn. kraweznik do demontazu
kraweznik betonowy 25x15x100
istn. nawierzchnia . .
kraweznik betonowy obnizony 25x15x100
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PROJEKTOWANIE | NADZORY
mgr inz. Stawomir Olszewski
90-233 £6dz ul. Uniwersytecka 33 m 35

INWESTOR:

Gmina Konstantynéw t.6dzki

OBIEKT: ul. Sucharskiego w Konstantynowie £.odzkim
TEMAT: PB przebudowy ul. Sucharskiego Data: 08. 2019
w Konstantynowie t.édzkim
Skala 1:500
RYSUNEK: Przekroj normalny RYS. NR 2

PROJEKTANT:

mgr inz. Stawomir Olszewski
upr. nr 275/86/Wk, £OD/IS/0211/02

PROJEKTANT:

Barbara Morawska
upr. nr 153/83/WML




