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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

Projekt Techniczny dla zamierzenia budowlanego

wBudowa mostu na rzece Wlodawce w ciggu drogi gminnej nr 104273L
- ul. Mostowa we Wilodawie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imi¢ Nazwisko Uprawnienia Specjalnosc¢ Data Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 mostowa 07.2024
Sprawdzajacy | mgr inz. Jarostaw Starzynski | LUB/0002/POOM/12 mostowa 07.2024
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| - CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne.

Opis do projektu technicznego w zwigzku z rozbiérkg i budowa nowag mostu na rzece
Wiodawka w miejscowosci Wiodawa w ciggu ulicy Mostowej dla zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

»Budowa mostu na rzece Wlodawce w ciagu drogi gminnej nr 104273L
- ul. Mostowa we Wlodawie”.

1.1. Materialy wyjSciowe do projektowania.

— Umowa Nr IR.271.3.2024 z dnia 23.01.2024 r. pomigdzy Gming Miejska Wilodawa,
Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wiodawa a VBCADPROJEKT Sp. z 0.0. z
siedzibg w Lublinie ul. Inzynierska 5/106

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wlodawy

— Uproszczony wypis z rejestru gruntow

— Mapa do celow projektowych

— Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana przez firm¢ Margeo

— Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie,

— ,,Geografia regionalna Polski” J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

— Mapa hydrogeologiczna Polski z objasnieniami. Arkusz Szczebrzeszyn. MOSZNIL
oraz Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998.

— Swiatlta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przykladami -
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 2000 r.

— Materialy konferencyjne — Konferencja Naukowo Techniczna ,, Powddz 97 Koleje -
Drogi - Mosty —,, Wytyczne obliczania §wiatta mostow i przepustow”. Wista 1998 r.

— Obowigzujace normy, przepisy, katalogi 1 instrukcje.

— www.gdos.gov.pl

1.2. Obowiazujace przepisy prawa

[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725)

[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336)

[3.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2024 r. poz. 54)

[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

[5.] Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

[6.] Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840)

[7.] Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 311)

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz.
320)
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[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478)

[10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

[11.] Rozporzadzenic Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609)

[12.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

[13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 1. poz. 376)

[14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2015 .
poz.1775)

[15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

[16.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47,
poz. 401)

[17.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U.z2019r. poz. 1311)

[18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzn. zm.)

[19.] WR-M-11 Wytyczne projektowania elementdéw powigzania drogowych obiektow
inzynierskich z terenem i droga

[20.] WR-M-12 Wpytyczne obliczania $wiatet drogowych mostow 1 przepustow
hydraulicznych

[21.] WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 1: Ksztattowanie konstrukeji

[22.] WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes$¢ 2: Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych

[23.] WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych obiektow mostowych wedtug
Eurokodow w praktyce

[24.] WR-M-23 Wytyczne wykonywania badan drogowych obiektow mostowych pod
prébnym obcigzeniem

[25.] WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[26.] WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[27.] WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych drogowych
obiektow inzynierskich

[28.] WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli
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[29.] WR-M-51 Wytyczne projektowania elementéw i urzadzen ochrony srodowiska na
drogowych obiektach inzynierskich

[30.] WR-M-71 Katalog typowych elementow i urzgdzen wyposazenia drogowych
obiektow inzynierskich

[31.] WR-M-72 Wytyczne projektowania urzadzen obcych na oraz w drogowych obiektach
inzynierskich

[32.] WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektow inzynierskich

1.3.  Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie lubelskim, powiecie
wlodawskim, gminie Wiodawa, w miejscowosci Wtodawa. Obiekt mostowy znajduje si¢ w
ciggu drogi gminnej nr 104273L w ciggu ulicy Mostowej nad rzeka Wtodawka.

1.4. Zamawiajacy.
Zamawiajacym przedmiotowej inwestycji jest:
Gmina Miejska Wlodawa
Aleja Jozefa Pitsudskiego 41, 22-200 Wiodawa

2. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy zakres inwestycji znajduje si¢ w terenie zabudowanym w miejscowosci
Wtodawa.

W rejonie analizowanego przedsiewzigcia dominujg tereny z zabudowa jednorodzinna.
Wzdhiz cieku wodnego znajduje si¢ cigg spacerowy a w poblizu obiektu znajduje si¢ przystan
kajakowa.

Most zlokalizowany jest w ciggu ul. Mostowej na rzece Wlodawka w m. Wlodawa.
Usytuowany jest na prostym odcinku drogi. Kat skrzyzowania przeszkody z mostem wynosi
90°. Obiekt wybudowany zostat w 2009 r. Most o schemacie statycznym belkowym swobodnie
podpartym, trzyprzgstowy. Przgsta o konstrukcji stalowej wykonane z belek walcowanych INP
800 mm i1 INP 550 mm z pomostem drewnianym. Belki w przekroju poprzecznym st¢zono
ceownikami C300. Podpory skrajne o konstrukcji drewnianej.

Wykonane z pali o przekroju 2 30 cm — dlugos¢ pali 10,5 m. Jako pale opierzenia $ciany
(nasypu) bezposrednio za przyczotkiem zastosowano pale drewniane o przekroju @ 30cm i
dlugosci 4,50 m. Pale opierzenia przyczotkow zostaly zakotwione specjalnymi odciggami
zamocowanymi do wbitych w strefie nasypu pali uko$nych. Na oczepach zamontowano
tozyska stalowe.

Filar srodkowy i podporg posrednia wykonano na palach drewnianych @ 30cm — dlugosé
pali 9m. Pale konstrukcyjne jarzma ustawione sg w dwoch rzedach po 12 pali w jednym rzedzie.

Rozstaw osiowy pali w kierunku podtuznym 1,5 m. Pale jarzma st¢zone zostaty
kleszczami poziomymi w kierunku poprzecznym 1 podtuznym. Kleszcze skrecone sg na sruby
budowlane @ 18mm. Belke oczepowa pali przyczotkéw i jarzm srodkowych wykonano z
ptazaka o przekroju @ 42cm sptazowang do wysokosci h=30 cm. Belki poktadu poprzecznego
wykonano jako plazaki o wysokosci 23 cm. Belki poprzeczne utozono w rozstawie co 78 cm.
Belki poprzeczne zamocowano do stopki gornej dzwigarow stalowych poprzez specjalne fapki
i $ruby @ 18 mm.

Poktad dolny wykonany zostat z bali grubosci 10 cm utoZzonych w rozstawie ok. 2,5 cm.
Bale pokladu dolnego przymocowane zostaty gwozdziami do poprzecznic. Poktad gorny
wykonano z bali grubosci 5 cm, ulozonych szczelnie pod katem okoto 45°. Bale poktadu
gbérnego przytwierdzono gwozdziami do poktadu dolnego.

Na obiekcie zastosowano balustrady ochronne o wys. 1,10 m. Koryto cieku bez
umocnienia skarp.
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Podstawowe parametry istniejgcego obiektu przeznaczonego do rozbiorki:

— klasa obcigzenia D

— catkowita dlugos¢ obiektu 32.20 m,

— szeroko$¢ calkowita obiektu 6.62 m,

— szeroko$¢ w $wietle poreczy 6.00 m,

— rozpigto$¢ teoretyczna przgset 8,00 + 15,50 + 8,00 m,

— wysoko$¢ balustrady 1,10 m.
3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowalnego.

3.1.  Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe

3.1.1 Uklad konstrukcyjny — schematy statyczne.

Projektowany most drogowy jest obiektem o konstrukcji ramowo-tukowej wykonanej na
mokro posadowionej posrednio za pomoca pali zelbetowych.
Schemat obliczeniowy ramy (model MES)
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[11.07.2024) Zadanie: Obiekt Firma: Biuro Ingpnierskie YWheadprojekt (ABC Obiekt3D)

3.1.2 Klasa obciazenia.

Nowy obiekt zaprojektowano na klas¢ obcigzen ,11.”” zgodnie z Dz. U. poz. 1642 z dnia
29 sierpnia 2019 r.

3.1.3 Obciazenia stale
Dane przyjmowane do obliczen:

beton konstrukcji monolitycznej suchy/mokry 25/26 kN/m?®
nawierzchnia 28 kN/m?®
izolacja bitumiczna 14 KN/m?
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beton zabudowy chodnikowej suchy/mokry 25/26 KN/m?3
krawezniki 27 KN/m?
bariery 1,0 kKN/m
balustrady 0,5 kN/m
thum pieszych 5,0/2,5 kN/m?

3.1.4 Wyniki analizy statyczno wytrzymalo$ciowej

Analiza statyczno wytrzymato§ciowa wykazata iz wszystkie wyniki przeprowadzonych
obliczen nie przekraczaja wartos$ci dopuszczalnych okreslonych w Normach PN-EN.

3.2.  Nos$no$¢ uzytkowa obiektu

Nowy obiekt bedzie spelniat wymogi odnosnie dopuszczalnych mas catkowitych
pojazdoéw oraz naciskow osi pojazdu okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2022) i nie posiada ograniczen
tonazowych w odniesieniu do powyzszego rozporzadzenia."

4, Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obrgbie mezoregionu Garbu
Wlodawskiego nalezacego do Polesia Zachodniego.

W strefie przypowierzchniowej teren zbudowany jest z warstwy nasypu
niebudowlanego. Ponizej wystepuja warstwy piaski rzeczne rdéznej granulacji grubosci 0.80-
1.50 m.

Pod piaskami na lewym brzegu wystepuje warstwa gliny pylastej na glebokosci
ok. 6.0 m p.p.t. oraz na gtebokosci 7.70 m p.p.t. zaczyna si¢ warstwa gliny piaszczysta.

Pod piaskami na prawym brzegu wystepuje warstwa namulow z gling pylasta na
glebokosci ok. 3.0 m p.p.t. oraz na glebokosci 5.80 m p.p.t. zaczyna si¢ warstwa piaskow
srednich. Na glebokosci ok. 11.50 m p.p.t. wystepuja utwory spoiste wyksztatcone jako gliny
piaszczyste zwiezle.

Na badanym terenie zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i napigty,
stabilizacja zwierciadta wystepuje na glebokosci 2,0-3,4 m p.p.t. Stan z lutego 2024 nalezy
uzna¢ jako wysoki. Wielko$¢ wahan sezonowych na badanym terenie wynosi ok. 2,5 m.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Maksymalna glebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h;= 1,0 m pod
poziomem terenu.

S. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

5.1.  Ogoélny opis zalozen projektowych

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejacego mostu projektuje si¢ rozbiorke
istniejgcego mostu 1 budowe nowego obiektu mostowego w dostosowaniu do aktualnych
przepiséw oraz wymogow technicznych.

Projekt Techniczny str. 10



’

wBudowa mostu na rzece Wiodawce w ciggu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wiodawie.’

Na czas rozbidrki istniejgcego mostu oraz budowy nowego mostu ruch drogowy bedzie
zamknigty.

Zaprojektowano obiekt konstrukcji ramowo-tukowej wykonanej na mokro
posadowionej posrednio za pomoca pali zelbetowych. Polaczenie obiektu z nasypem
drogowym zaprojektowano za pomoca bocznych $cian zelbetowych zakotwionych w tawie
fundamentowej oraz potaczonej z ustrojem niosgcym. Na plycie ustroju niosgcego oraz na
zwienczeniu $cian zelbetowych zaprojektowano kape gzymsows. Dodatkowo wykonane
zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji przeciwwodnych, wykonanie kap
gzymsowych, ustawienie barier ochronnych oraz balustrad na obiekcie i dojazdach do obiektu,
umocnienie skarp, umocnienie koryta rzeki, wykonanie powierzchniowego odwodnienia
skarpowego. Stan nowego obiektu bedzie spetnial wymagania techniczno — uzytkowe, jakie sg
wymagane dla obiektow w ciggach drog oraz ciggdw pieszo-rowerowych.

5.2. Zakres robot obejmujacy opracowanie

Zakres robot obejmujacy przedmiotowe opracowanie obejmuje odcinek na dtugosci
obiektu mostowego oraz pod obiektem mostowym w zakresie po 5.0 m od strony naptywu oraz
odptywu.

Zakres robot drogowych oraz branzowych na dojazdach zostal ujety w odrgbnym
opracowaniu.

5.3. Dane materialowe

BETONY
L Element konstrukcyjn Klasa wytrzymalosci

-P- yiny wg PN-EN 206-1

1 Pal fundamentowy C30/37

2 Lawy fu}ldam'entovye - C30/37

zwienczenie pali

3 Sciany boczne C30/37

4 Skrzydetka C30/37

5 Ustrdj niosacy tukowy C30/37

6 Kapy podchodnikowe C35/45

STAL ZBROJENIOWA
7 | Stal zbrojeniowa zebrowana fyk=500MPa, klasa ciagliwoséci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE
9 | Zasypka fundamentow grunt niespoisty wg. STWiORB

5.4. Kilasy ekspozycji powierzchni betonowych

Klasa ekspozycji

L.p. Element konstrukcyjny wg PN-EN 206-1
1 Pal XC2+XA1l
2 Oczep/Lawa fundamentowa XC2+XD2+XF2
3 Korpus $cianowy podpory XC2+XD2+XF2
4 Skrzydetka XC2+XD2+XF2
5 Ustréj niosacy XC2+XD1+XF1
6 Kapy chodnikowe XC4+XD3+XF4
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5.5.

Podstawowe parametry konstrukcyjne przebudowywanego obiektu.

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego mostu:

5.6.

Szerokos¢ obiektu 11.80 m
Dhugos$¢ obiektu 23.20 m
Dhugos¢ catkowita ze skrzydetkami 37.60 m
Rozpietosci konstrukcyjne 22.10 m
Swiatto obiektu 21.00 m
Szerokos¢ jezdni 6.0m

Rzedna niwelety w osi obiektu 159.50 m n.p.m.
Rzedna spodu konstrukcji w osi obiektu 158.46 m n.p.m.
Kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~90.00 °

Projektowany zakres rob6t mostowych

W ramach budowy mostu zostang wykonane nast¢pujace roboty mostowe:

5.7.

roboty przygotowawcze,

roboty rozbidérkowe istniejacego mostu,

roboty ziemne,

roboty rozbidérkowe mostu,

roboty rozbidrkowe nawierzchni drogi na dojezdzie,
wykonanie wykopoéw pod tawy fundamentowe,

wykonanie pali fundamentowych,

wykonanie taw fundamentowych (oczepow pali),
wykonanie ustroju niosgcego ,,na mokro”,

wykonanie skrzydetek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem,
wykonanie elementéw odwodnienia plyty ustroju niosacego,
wykonanie zasypki pomiedzy $cianami bocznymi,
wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego,
zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem,
wykonanie kap gzymsowych,

ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach,
wykonanie odwodnienia skarpowego,

umocnienie skarp,

wykonanie schodow technologicznych,

wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem,
ustawienie barier ochronnych i balustrad na obiekcie,
wykonanie nawierzchni na obiekcie,

wykonanie punktow pomiarowych,

umocnienie skarp oraz stozkdw przy obiektowych,
wyprofilowanie 1 umocnienie koryta rzeki Wlodawka.

Roboty rozbiorkowe

W zwigzku z projektowang rozbidrka istniejacego mostu zostang wykonane roboty
rozbiorkowe wszystkich elementow obiektu.

Prace rozbiorkowe istniejgcego obiektu mostowego:

rozebranie balustrad,
rozebranie poktadu gérnego z bali grubosci Scm,
rozebranie poktadu dolnego z bali grubosci 10 cm,
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— rozebranie belek stalowych IPN 800 oraz IPN 550,
— rozebranie ceownikow C300,

— rozebranie podpor drewnianych,

— wyciagniecie pali drewnianych,

— rozebranie umocnienia stozkow.

5.8.  Ustrdj niosacy lukowo-ramowy

Zaprojektowano ustroj niosgcy tukowo - ramowy, jednonawowy 0 geometrii
eliptycznej.

Konstrukcje ustroju stanowi ptyta o grubosci 80 cm w Kluczu oraz 110 cm przy
podstawie oraz $ciana pionowa boczna w formie tarczy grubosci 80 cm zamykajgca geometri¢
od strony zewnegtrzne;.

Konstrukcje posadowiono posrednio za pomocg pali wierconych fi 80 cm dlugosci 9.0
m. Pale zwienczone tawa zelbetowa. Sciany boczne zaprojektowano grubosci 80 jako
zespolone z ustrojem niosagcym monolitycznie (przediuzenie §cian bocznych na ustroju)
zakotwione w tawie fundamentowej wraz z podwieszonymi skrzydtami.

5.8.1 Pale Fi80cm

Zaprojektowano posadowienie posrednie ustroju niosgcego tukowo - ramowego na
palach o $rednicy @ 80 cm , dlugosci 9,0 m wykonywanych w gruncie w rurze ostonowej bez
jej pozostawiania lub jako CFA. Tlo$¢ pali pod jedna podporg 27 szt. (tacznie 54 szt.).

Pale wykona¢ z betonu C 30/37 zbrojonego stalg wytrzymatosci fyx=500MPa, klasa
ciggliwosci C.

Wewnatrz szkieletu zbrojeniowego pala wykonaé instalacje w ksztalcie liter U z rur
wodociggowych ©357,0/3,2 mm do iniekcji podstawy pala. W palach znajdujacych sie¢ w
rzgdach zewnetrznych nie wykonywac iniekcji podstawy pala.

Pod palami wykona¢ iniekcj¢ podstawy pala zgodnie z wymogami zawartymi w
STWIORB.

Nalezy wykona¢ probne obcigzenie pali w ilosci 2szt na jedna podpore (lacznie 4 szt)

5.8.2 Lawy fundamentowe - zwienczenie pali

Zaprojektowano tawy - oczepy pali grubosci 120cm z betonu C 30/37 zbrojone pretami
ze stali zbrojeniowej wytrzymatosci fyx=500MPa, klasa ciagliwosci C. Przed betonowaniem
oczepoOw umiesci¢ prety gltowne ustroju oraz $cian tarczowych skrajnych. Pod tawg
fundamentowa wykonac¢ korek grub. 30 cm z betonu C 12/15.

Przewidziano wykonywanie oczepéw pali w deskowaniu tradycyjnym z
zabezpieczeniem dodatkowym skarp wykopu poprzez whbicie grodzic stalowych.

Geometri¢ podpor oraz schematy tyczenia oczepow pali przedstawiono na rysunku.

5.8.3 Konstrukcja lukowo-ramowa ustroju niosacego

Zaprojektowano ptyte ustroju niosacego zelbetowa tukowo-eliptyczng potaczong ze
$cianami pionowymi podpor skrajnych w konstrukcje ramowa. Grubos¢ ptyty ustroju niosgcego
zmienna 80 cm w Kluczu oraz 110 cm przy podstawie. Ksztatt geometrii w planie plyty ustroju
niosgcego jest staly, dopasowany do geometrii branzy drogowe;.

Ustrdj wykonaé z betonu C 30/37 zbrojonego stalg wytrzymatosci fyk=500MPa, klasa
ciggliwosci C.

Projekt Techniczny str. 13



wBudowa mostu na rzece Wiodawce w ciggu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wiodawie.”

5.8.4 Korpusy Scianowe boczne ustroju niosacego

Zaprojektowano S$ciany pionowe zelbetowe polaczone z konstrukcjg ustroju niosgcego
w konstrukcj¢ ramowa. Grubos$¢ Sciany pionowej 80 cm, ksztalt geometrii gornej powierzchni
zmienny, dopasowany do geometrii niwelety branzy drogowe;j.

Korpusy $cianowe boczne wykona¢ z betonu C 30/37 zbrojonego stalg wytrzymatosci
fyk=500MPa, klasa ciaggliwosci C.

5.9.  Sciany boczne wraz ze skrzydlami

Jako zabezpieczenie boczne nasypu w obrebie styku ustroj - korpus drogi
zaprojektowano $ciany boczne.

Sciany boczne zaprojektowano grubosci 80 jako zespolone z ustrojem niosacym
monolitycznie (przedluzenie $cian bocznych na ustroju) zakotwione w tawie fundamentowe;j
wraz z podwieszonymi skrzydtami.

Skrzydta zaprojektowano jako tarczowe podwieszone do $cian bocznych dtugosci 4.50
m. Grubo$¢ skrzydet 40 cm.

Sciany boczne wraz ze skrzydtami wykonaé z betonu C 30/37 zbrojonego stalg
wytrzymatosci fx=500MPa, klasa ciggliwosci C.

5.10. Kapy podchodnikowe.

Kapy podchodnikowe zaprojektowano po obydwu stronach obiektu na dtugosci ustroju
niosacego oraz na dlugosci skrzydeltek.

Zamocowanie kap w ustroju niosgcym za pomoca elementu kotwigcego, ktérego dolng
cze$¢ zabetonowano w ustroju. Kapy na dhlugosci skrzydelek zespolone z konstrukcja
skrzydetek za pomocg zbrojenia w formie petli wypuszczonych ze skrzydetka.

Kapy podchodnikowe wykona¢ z betonu C35/45 zbrojonego stalag wytrzymalosci
fyk=500MPa, klasa ciagliwosci C.

W kapach umiesci¢ kotwy do mocowania barier ochronnych. Od strony jezdni kap¢ na
dhugos$ci ustroju i skrzydetek ogranicza kraweznik kamienny 20x22 cm kotwiony w kapie
pretem @12 mm, co 50 cm, ustawiony na podlewce niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

Styk na catej dtugos$ci kap z kraweznikami wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajaca.

Na kapach podchodnikowych nalezy wykona¢ dylatacje poprzeczne pozorne.

Warunki wykonania i odbioru robot podano w STWiORB.

5.11. Elementy elewacyjne.

Na powierzchniach bocznych ustroju niosgcego zaprojektowano fakture elewacji imitujaca
kamien naturalny ktora nalezy wyksztaltowa¢ poprzez wkiadki z tworzywa sztucznego
mocowane do powierzchni deskowania.

Po zewngtrznej stronie ustroju na catej dlugosci wzdhuz geometrii tukowej zaprojektowano
wieniec zelbetowy - gzyms z wykonanym boniowaniem 2x2cm prostopadtym do krawedzi
ustroju.

Rodzaj faktury oraz kolorystyke elementow elewacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.12. Zasypka ustroju niosacego

Nasypy za przyczotkami nalezy wykonywaé réwnocze$nie z przyleglymi fragmentami
nasypow drogowych.

Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rOwnomiernie
z obu stron. R6zZnica poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m,
jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudnodostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypelione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypelnienie uplynnionym gruntem niespoistym.
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Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Kolejng
warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonej warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zaggszczania nie uszkodzi¢ izolacji.

5.13. 1Izolacja i odwodnienie plyty pomostu.

Izolacje z papy zgrzewalnej wykona¢ na catej gornej powierzchni ustroju niosacego.
Warunki wykonania i odbioru izolacji z papy zgrzewalnej, uktadanej na powierzchniach
betonowych podano w STWiORB

5.14. Zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Goérne powierzchnie kap podchodnikowych na catej dtugosci i szerokos$ci zabezpieczy¢
poprzez utozenie powloki nawierzchniowo-izolacyjnej grub. do 5 mm z zywic syntetycznych z
posypka z kruszywa (dopuszcza si¢ stosowanie innych nawierzchni o poréwnywalnych
parametrach posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty).

Pozostale powierzchnie betonowe ustroju niosacego 1 podpdr zabezpieczy¢ powloka
ochronng na bazie cementu z minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan, zapobiegajaca
karbonizacji betonu, nie dopuszczajaca do dyfuzji CO2, umozliwiajaca dyfuzj¢ pary wodne;.

Powierzchnie betonowe ulegajace zakryciu gruntem przed ich zasypaniem zabezpieczy¢
izolacja lekka ,,na zimno™ , posiadajaca aprobat¢ IBDiM.

Kolory powlok zabezpieczajacych uzgodni¢ z Inwestorem.
Warunki wykonania i odbioru rob6t podano w STWiORB

5.15. Nawierzchnia na moscie.

Konstrukcja jezdni na obiekcie mostowym oraz w zakresie skrzydetek:
— 10 cm kostka brukowa granitowa,
— 4 cm podsypka cementowo - piaskowa,
— 35 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C90/3,

— 15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem.

5.16. Bariery ochronne.

Na obiekcie zaprojektowano system barier ochronnych - linowy spetniajacy wymagania
Rozporzadzenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) z pdézn. zmianami, ktdry speilnia warunek
bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do zjechania kota pojazdu z pomostu

Zastosowany system barier ochronnych speinia zapisy normy PN-EN 1317, poziom
intensywno$ci zderzenia B, poziom powstrzymywania H2, odksztalcenie systemu
powstrzymujacego (poziom szerokosci pracujace] W oraz dynamiczne ugiecie D) zapewniajace
zabezpieczenie miejsca zagrozenia.

5.17. Balustrady.

Na krawedzi obiektu zaprojektowano balustrady z ksztattownikow stalowych
wysokosci 1.20 m po stronie $ciezki pieszo-rowerowej oraz wysokosci 1.10 m po stronie.

W zwienczeniu balustrady nalezy wykona¢ panel ozdobny z blachy z logiem miasta
Wiodawa.

Balustrade nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
farbami poliuretanowo-epoksydowymi , kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
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5.18. Odwodnienie mostu.

Odwodnienie mostu realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody 3%
spadkiem poprzecznym i spadkiem podtuznym wynikajacym z rzednych niwelety.

Po stronie miasta wode poza obicktem odprowadzi¢ do wpustow projektowanej (wg
odrebnego opracowania) kanalizacji deszczowe;.

Po stronie rzeki Bug wode poza obiekt odprowadzi¢ za pomoca $ciekéw skarpowych na
przylegty teren.

5.19. Znaki pomiarowe

Na projektowanym moscie nalezy umiesci¢ znaki wysokos$ciowe powigzane ze statymi
punktami wysokosciowymi — reperami , ktorych przy obiekcie powinno by¢ 1 sztuka
zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano umieszczenie znakow pomiarowych wysokosciowych na moscie:

5 sztuk po stronie odptywu , 5 sztuk po stronie naptywu.

5.20. Zakres robot wykonczeniowych.

Stozki usypowe oraz skarpy w obrebie skrzydelek (na szerokosci 3.0 m) przy moscie nalezy
umocni¢ kostkg granitowa gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ,podndza umocnien
wykona¢ murki zabezpieczajace 30x80cm z betonu C16/20.

5.21. Schody na skarpie dla obslugi

Zaprojektowano po stronie naptywowej od strony miasta schody technologiczne
szeroko$ci 80 cm. Schody zaprojektowano jako typowe z prefabrykatow betonowych.

Wzdluz schodoéw nalezy ustawi¢ balustrady zabezpieczajace tak aby znajdowaty si¢ po
prawej stronie schodzacego.

5.22. Prace hydrotechniczne.

Rozpoczgcie robot hydrotechnicznych nalezy zglosi¢ w PGW Wody Polskie Nadzor
Wodny we Wtodawie. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac zgtoszenie zakonczenia prac wraz
z protokolarnym odbiorem przy udziale przedstawiciela PGW Wody Polskie Nadzor Wodny
we Wilodawie.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:
— zabezpieczenie swobodnego przeptywu wody w rzece Wiodawka w czasie prowadzenia
robot budowlanych,
— oczyszczenie koryta cieku z nieczystosci,
— odtworzenie skarp rzeki wraz z umocnieniem podstawy skarpy kiszka faszynowa w

opalikowaniu, uzupehienie czg¢$ci rozmytych i uszkodzonych skarp na dlugosci 30 m.

— wykonanie umocnienia podstawy skarpy w formie narzutu kamiennego na dnie frakcji
15+20 cm,

— umocnienie potek koryta rzeki materacem gabionowym gr. 23 cm na geowtokninie
separacyjnej wraz z wykonaniem nawierzchni gruntowej pod obiektem oraz 5.0 m przed

I za obiektem.

Roboty w korycie rzeki nalezy wykonac:
— zgodnie ze sztuka budowlang uwzgledniajac wahania poziomu wody w rzece oraz
zjawiska lodowe,
— zapewniajac swobodny przepltyw wody w rzece.

Projekt Techniczny str. 16
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6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznos$ci urzadzen
i wyposazenia zwiagzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zamierzeniem budowlanym dotyczacym obiektu

budowlanego ustugowego lub produkcyjnego, w zwiazku z czym powyzszy podpunkt nie
dotyczy przedmiotowego opracowania.

1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zamierzeniem budowlanym dotyczacym obiektu

budowlanego liniowego, w zwigzku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego
opracowania.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonywania elementow wyposazenia

budowlano-instalacyjnego dla tej budowli, ktore miaty by zapewnic¢ uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

Q. Spos6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego.
Dla przedmiotowej inwestycji nie begda wykonywane elementy wyposazenia

budowlano-instalacyjnego, w zwiazku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy
przedmiotowego opracowania.

10. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie beda wykonywane elementy urzadzen instalacji
technicznych, w zwiazku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego
opracowania.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania bedzie wykonany z
materiatow niepalnych (beton, stal, beton asfaltowy, piasek) w zwigzku z czym, nie bedzie
wystepowalo ryzyko zagrozenia pozarowego.

Obiekt mostowy po wykonaniu spetnia¢ bedzie warunki bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1518).

12. Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w zwigzku z
czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

13. Dowiazanie sytuacyjne i wysokosciowe.
Projekt zostat opracowany na podstawie mapy do celow projektowych w skali 1:500.

Projekt Techniczny str. 17



’

wBudowa mostu na rzece Wiodawce w ciggu drogi gminnej nr 104273L - ul. Mostowa we Wiodawie.’

Mapa opracowana:
— w uktadzie wspotrzednych: 2000 (8),
— w uktadzie wysokosci: PL-EVRF2007-NH.

Opracowat
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Il - UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

e Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Projektanta Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

e Kserokopia uprawnien budowlanych Sprawdzajacego Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Sprawdzajacego Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
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LUBE LSKA
OKREGOWA
s | V4 B A
"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/48 — 7132/ 180 /08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1 i 2,art. 14 ust. 1 pkt.2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péin.zm/, § 12 § 19 ust.
1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof GNYP
magister inZynier

wrodzony cnis

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej =

:2[ K Czlonek
Y //J//'%

mgr inz. .| Kasperek dr inz. Wiestaw/Nurek mgr inz.é(f/a:

Otrzymuja:
@ Pan Krzysztof Gnyp
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Krzysztof GNYP

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 151 § 19 ust. 1i2 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

¢/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 15, § 19 ust. 1 i 2 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia w specjalnosci
mostowe] bez ograniczen uprawniaja do: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe,
3/ do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.
4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.
Przewod%‘n \
Sktadu Orzc{k'?

acy
aeggo OKK
w,é
mgr in2. E{ig@rd’ ilczopolski



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/985/09 Warszawa, 2009-02-24—
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

KRZYSZTOF GNYP
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak LOIIB.OKK.7131/48-7132/180/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LUB/0156/PWOM/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mostowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1031/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
CT? Pan Krzysztof Gnyp

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKT: DEPAHTAMENTUC@ZEC ICTWA ADMINISTRACUI
ARGHITEKTONICZNG-BAD0WLANE

Barbara Lasinska

2. Lubelska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GHJ-51J-1FX *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

adres zamieszkania I
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



A LUB ELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
OKREGOWA

| V4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pésn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2010rt. Nr 243, poz.1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 § 19 ust.
1pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra “Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego/
Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Jarostaw STARZYNSKI

magister inzynier

otrzymat

UPRAWNIENIA BUﬁOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czk Cztonek
megr inz. J asperek ﬂ inz. Wiestatv Nurek mgr inz. Edwarg
/

Otrzymuja:

@Pan Jarostaw Starzynski

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Jaroslaw STARZYNSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2 -5, art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 15, § 19 ust. 1 pkt. 12 iust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83, poz. 578/, uprawnienia w specjalno$ci mostowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania
oblektu budowlanego, takiego jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne

i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

3/ do obliczania Swiatla mostéw i przepustoéw,

4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czt Czionek
/7)7 Py
7y %
mgr inz. J asperek //ﬂf inz. Wiestaw Nurek mgr inz,
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T6-4FA-FR2 *

Pan Jarostaw Starzynski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0033/21

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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111 - CZESC GRAFICZNO - RYSUNKOWA

Rys Nr 1 Plan orientacyjny

Rys Nr 2 Plan sytuacyjny

Rys Nr 3 Profil podtuzny drogi

Rys Nr 4 Przekr6j poprzeczny mostu
Rys Nr 5 Rysunek ogdlny

Rys Nr 6 Inwentaryzacja istniejacego obiektu
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Legenda:

projektowana nawierzchnia drogowa z bruku
projektowana nawierzchnia drogowa z kostki granitowej
projektowana nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego
projektowana nawierzchnia z kostki betonawej gr. 6 cm
projektowana nawierzchnia z kostki betonawej gr. 8 cm

projektowana nawierzchnia pasa dla roweraw z kostki betonowej gr. 8 cm

projektowane miejsca postojowe z bruku

projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm

projektowana nawierzchnia chodnikéw na obiekcie
projektowana nawierzchnia zjazdéw z kruszywa
projektowane umocnienie narzutem kamiennym

istniejacy pas drogowy
projektowana balustrada

projektowana bariera liniowa
proj. kanalizacja deszczowa

ist. kanalizacja deszczowa do likwidacji
proj. wodociag

proj. przytacze wodociggowe

ist. wodocigg do likwidacji

proj. hydrant

proj. latarnie oswietleniowe

ist. latarnie oSwietleniowe

ist. latarnie oSwietleniowe do likwidacji
proj. linia elektroenergetyczna

proj. rura ostonowa

proj. stup telekomunikacyjny
przebudowywana kanalizacja sanitarna

ist. drzewa do wycinki
ist. karpina do karczunku
ist. krzewy do wycinki
proj. drzewa

proj. krzewy
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powloka nawierzchniowo-izolacy jna

0.5cm

beton (35/45 - kapa gzymsowa
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ustréj zelbetowy z betonu (30/37

80 cm
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Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszfaf Gnyp LUB/0156/PWOM/08 C/%f—
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % S A (NS
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