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Spis zawartoSci:

1 Przedmiot, zakres i cel opracowania ekspertyzy.

2 Ogodlna charakterystyka — dane podstawowe.

3 Istniejgce warunki budowlano instalacyjne.

4  Zakres przebudowy w swietle bezpieczenstwa pozarowego.
5  Charakterystyka pozarowa budynku.

6 Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

6.2. Niezgodnosci z przepisami niemozliwe do usunigcia.
6.3. Niezgodnosci z przepisami mozliwe do usunigcia.

7 Przyjete rozwigzania ponad standardowe.

8  Ocena przedstawionych rozwigzan.

9  Podsumowanie.

Zalaczniki:
1. Zagospodarowanie terenu,
2. Rzut piwnicy,
3. Razut parteru,
4. Rzut pietra,
5. Razut |l pietra,
6.

Przekroje pionowe budynku.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszej EKSPERTYZY TECHNICZNE]J jest ocena warunkow
ewakuacji ludzi z istniejacego kompleksu budynkow tj.: Zaktadu Anatomii Prawidiowe;j
w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza zwigzana z planowang przebudowa, dla ktérego
opracowywana jest dokumentacja budowlana oraz w celu dostosowania do
obowigzujacych ~ wymagan  techniczno-budowlanych  z  zakresu  ochrony
Przeciwpozarowe;.
Opracowanie ma na celu ustalenie rozwigzan ponadnormatywnych 1 wynikajacych z
aktualnych wymagan mozliwych do zrealizowania, zmierzajacych do poprawy
warunkéw ewakuacji ludzi w odniesieniu do aktualnych przepiséw budowlanych i
ochrony przeciwpozarowej w kontekscie § 2 ust. 1 i 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
[1] oraz § 12 rozporzadzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563) [2] w zakresie nie w petni normatywnych parametréw drogi ewakuacyjne;j tj.
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji lewego
skrzydta budynku, szerokosci biegéw 1 spocznikéw istniejacej klatki schodowe]
prawego skrzydta budynku 1 klatki schodowej Zaktadu Anatomii Prawidtowe;.
Ekspertyze sporzadzono na podstawie:
- Obowigzujacych przepiséw i PN-EN.
- Inwentaryzacji kompleksu budynkéw Collegium Primum przy ul. Mickiewicza w
Biatymstoku.
- Pomiary i ogledziny budynku.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Wiedza techniczna.
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2. Ogodlna charakterystyka - dane podstawowe.

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem 1 zakresem opracowania projektowanego dla
planowanej przebudowy zlokalizowany jest przy ul Mickiewicza w Biatlymstoku. Jest to
budynek o trzech nadziemnych kondygnacjach z cze$ciowym podpiwniczeniem (0 pow.
739,61m?) oraz poddaszem nieuzytkowym. taczna powierzchnia — 4720,71m?; tgczna
powierzchnia zabudowy — 1305,73m? Wysoko$¢ —18,45m, wysoko$é do stropodachu nad
ostatnig kondygnacja uzytkowag 14,17m.

Obiekt jest przeznaczony i uzytkowany na cele dydaktyczne.

3. Istniejace warunki budowlano instalacyijne.

Istniejacy budynek ma trzy kondygnacje nadziemne, jedng kondygnacj¢ podziemng i
poddasze nieuzytkowe.
Konstrukcja tradycyjna, murowana, uktad konstrukcyjny poprzeczny z dachem

kopertowym z ptytek korytkowych.
Budynek o wysokosci 3 kondygnacji naziemnych, czgsciowo podpiwniczony.

3.1.Elementy nosne
* Sciany nosne z cegly pelnej ceramiczne;j
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3.2.Konstrukcja $cian:

* $ciany zewnetrzne czesci podziemnej - murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 115 cm

* $ciany zewnetrzne czesci nadziemnej - murowane z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 80-90 cm

* $ciany wewngtrzne konstrukcyjne czesci podziemnej - murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach 85, 115, 130 cm

* $ciany wewnetrzne konstrukcyjne czesci nadziemnej - murowane z cegly
ceramicznej petnej o grubosciach 80-90 cm

* $ciany wewnetrzne dziatowe - z cegly dziurawki 12cm

3.3.Stropy
* gestozebrowe, wylewane

3.4.Klatki schodowe
* zelbetowe, wylewane
3.5.Dach

* czterospadowy, konstrukcja drewniana o ustroju ptatwiowo-kleszczowym, pokrycie
blachg falistg na tatach.

3.6.Nadproza okienne i drzwiowe
* zelbetowe, wylewane i stalowe

3.7.Drzwi zewnetrzne:
* Drewniane, szklone, cz¢Sciowo wymienione na nowe

3.8.Drzwi wewnetrzne
* Plycinowe oraz z PCV szklone

3.9.Stolarka okienna
* Drewniana, cz¢sciowo nowa

3.10.1zolacje:

* pozioma p/wilgociowa taw fundamentowych - papa asfaltowa
* pionowa p/wilgociowa budynku - lepik asfaltowy
* izolacja termiczna stropéw - trociny z wapnem

3.11.Wyposazenie w instalacje

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje:
* wodno-kanalizacyjna
* centralnego ogrzewania
* wentylacji grawitacyjnej
* odgromowa
* elektryczna
* telefoniczna
teletechniczna
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Uktad komunikacyjno-ewakuacyjny:
wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen - otwory drzwiowe z pomieszczen z pobytem
powyzej 3 oséb powinny by¢ dostosowane do parametru nie mniej niz 0,90m, przy
czym kierunek ich otwierania nie moze zawe¢za¢ drogi ewakuacyjnej,
wyjscia ewakuacyjne zewnetrzne z klatek schodowych — (dwuskrzydtowe), przy czym
szeroko$¢ jednego ze skrzydet minimum 0,90 m,
poziome drogi ewakuacyjne — korytarze na kazdej kondygnacji o szerokosci nie
mniejszej niz 1,40m (z miejscowymi przewezeniami do 1,20m) o dlugosci: parter, lewe
skrzydto 23,50m, I pigtro, lewe skrzydto 37,50m, II pigtro, lewe skrzydio 35,00m —
dtugos¢ dojs¢ na poziomie I i II pietra przekracza normatywy. Prawe skrzydto budynku,
obstugiwane przez dwie klatki schodowe, dlugosci dojs¢ nie przekraczajg
normatywnych,

pionowe drogi ewakuacyjne — trzy klatki schodowe, prowadzace na przestrzen otwartg o

zroznicowanej, nie w petni normatywnej, szerokosci spocznikow:

- klatka nr 1 (lewe skrzydto) taczaca wszystkie kondygnacje i piwnic¢ z bezposrednim
wyjsciem na zewnatrz szerokos¢ biegéw wynosi 180cm , szerokos¢ spocznikéw
2,10m, ,

- klatka nr 2 (prawe skrzydlo) obstugujaca tylko cze$¢ parterowa budynku z wyjsciem
na zewnatrz o szerokosci 1,80m,

- klatka nr 3(prawe skrzydto) 1aczaca wszystkie kondygnacje 1 piwnice z
bezposrednim wyjsciem na zewnatrz szeroko$¢ biegéw wynosi 1,17m pomiedzy
barierkami, szeroko$¢ spocznikéw od 1,29 do 1,46m, przy czym wystepuje
zawezenie spowodowane usytuowaniem grzejnika do szerokosci 1,08m (przy
wymaganej 1,50m),

dojscie ewakuacyjne — dlugo$s¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest przekroczona od

dopuszczalnej dla tego rodzaju budynku (ZL III) 1 wynosi dla pomieszczen o jednym

dojsciu ewakuacyjnym 37,50m (przekroczenie o 7,50m tj. o 15%).

4. Zakres przebudowy, w Swietle bezpieczenstwa pozarowego.

Ze wzgledu na przekroczong dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przy jednym

dojsciu ze skrzydia lewego budynku oraz zawegzonych szerokosci biegu schodéw i
spocznikéw w klatce schodowej Nr 3 i klatce w budynku Zaktadu Biofizyki (oznaczonych na
zalaczonych rysunkach) zakres zatozen przebudowy obejmuje:

4.1.

4.2.

4.3.

Wydzielenie pozarowe istniejacych klatek schodowych Nr 1 i 3 poprzez ich petng
obudowe od strony korytarzy na kazdej kondygnacji, $§cianami w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Pozostate istniejace
sciany obudowy klatek schodowych z uwagi na funkcje nosna konstrukcyjng spetniaja
wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Przystosowanie okien do funkcji oddymiania klatek schodowych Nr 1 i1 3
uruchamianych automatycznie czujka dymu zintegrowang z systemem sygnalizacji
alarmowej pozaru i poprzez przyciski r¢gczne zainstalowane na poziomie parteru i
ostatniej kondygnacji.

Zastosowanie klap p.pozarowych, odcinajacych na instalacji wentylacyjnej
przechodzaca przez klatke schodowg nr 3 oraz w przypadkach ustalonych
przechodzacych przez poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), ktérych nie obstuguja
(jako rozwigzanie rownorzedne obudowa kanatéw wentylacyjnych w systemie EI 60),

Opracowanie: PROMETEUSZ Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej, SOCHONIE 49/5; Tel. 600 307 007
Autor: mgr inz. Wiodzimierz tawniczuk Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych Nr upr.3427/97 KGPSP Warszawa



Analiza ochrony przeciwpozarowej strona 7
COLLEGIUM PRIMUM w Bialymstoku, ul. Mickiewicza stron 16

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11

4.12.

4.13.

4.14.

Wykonanie wyjs$cia ewakuacyjnego z wydzielonych pozarowo klatek schodowych Nr 1
1 3 o szerokosci minimum 1,20m przy czym jedno ze skrzydet winno mie¢ szerokos¢
0,90m, likwidacja drzwi otwierajacych si¢ do wewnatrz z klatki schodowej nr 3,
Wydzielenie poddasza nieuzytkowego od II pietra 1 zamknigcie drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 na poziomie II pietra.

Likwidacja stalej zabudowy w pomieszczeniu 131 na I pietrze budynku i likwidacji
drzwi do tego pomieszczenia.

Zamontowanie podwieszonego stropu w klasie EI30 na ciagach poziomych
komunikacyjno-ewakuacyjnych (korytarzach) zastaniajacego instalacje (gazowe,
elektryczne, wentylacyjne itp.) podwieszone pod stropem.

Wykonanie niezbednych podzialéw wewnetrznych: wydzielenie lewego skrzydia
budynku $ciang EI 120 1 drzwiami EI 60 na wszystkich kondygnacjach nadziemnych
tworzac nowg strefe pozarowa, likwidacja $cian na drogach ewakuacyjnych, likwidacja
elementéw zawe¢zajacych drogi ewakuacyjne.

Zamontowanie na drogach ewakuacyjnych wszystkich kondygnacji naziemnych drzwi
S30 (zgodnie z zatacznikami graficznymi),

Zamkniecie zejscia (schodéw) do piwnicy drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30
dla klatek schodowych Nr 11 3, na poziomie piwnicy.

. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen — otwory drzwiowe z pomieszczen z pobytem

powyzej 3 oséb powinny by¢ dostosowane do parametru nie mniej niz 0,90m, przy

czym kierunek ich otwierania nie moze zawe¢za¢ drogi ewakuacyjnej,

Istniejaca przeciwpozarowa wewnetrzna instalacja hydrantowa powinna zostaé

dostosowana do istniejgcych przepisow podczas najblizszej modernizacji instalacji

wodociggowej na hydranty 25 z wezem potsztywnym.

Wykonanie nowych i dostosowanie istniejacych instalacji technicznych, urzadzen

przeciwpozarowych i urzadzen zabezpieczajacych:

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewng¢trznymi 25 z wezem
pOtsztywnym,(przy najblizszej modernizacji instalacji wodociggowej)

- $wiatetl bezpieczenstwa i ewakuacji wg obowigzujacych norm.

- urzadzen oddymiajagcych w wydzielonych pozarowo ewakuacyjnych klatkach
schodowych (zastosowanie okien oddymiajacych sterowanych za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej),

- przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- instalacji sygnalizacji pozarowej z podiaczeniem do Panstwowej Strazy Pozarnej dla
budynku Zaktadu Anatomii Prawidlowe;.

Na granicy strefy pozarowej budynku Zakltadu Anatomii Prawidlowej 1 Zaktadu

Biofizyki dostosowa¢ otwory okienne w pasie 4m dla jednej ze $cian tych budynkéow w

klasie EI 60 w trakcie najblizszego remontu badZ modernizacji.

5. Charakterystyka pozarowa.

S.1.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Z uwagi na budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby dydaktyczne,
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.2

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji budynku.

Powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen projektowanych wynosi 4720,71m?.
Ze wzgledu na wysokos¢ — budynek s$redniowysoki (14,17m do gérnej plaszczyzny
stropodachu nad ostatnia kondygnacja uzytkowa.
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Liczba kondygnacji: — III kondygnacje nadziemne + poddasze z cze§ciowym
podpiwniczeniem.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gestosé
obcigzenia ogniowego ora wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: materiatami palnymi wystgpujacymi

w budynku s3: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, salach dydaktycznych (meble,

komputery, zastony, kotary, papier, meble z wyrobéw drewnopochodnych i metalowych,

tapicerka, kotary, zastlony i wykladziny dywanowe, materace; w pomieszczeniach

gospodarczych w piwnicy (opakowania, mat. gospodarcze).

Przewidywalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego: w pomieszczeniach administracyjnych oraz w

pomieszczeniach dydaktycznych gestoS¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci

500MJ/m? a w pomieszczeniach gospodarczych nie przekroczy S00MJ/m?.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewngetrzne zagrozone wybuchem.

5.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odporno$ci pozarowej, a zaprojektowane
elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe tj.:

- R 120 — gléwna konstrukcja nosna,

- REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne,

- EI 60 - sciany zewnetrzne,

- EI 30 - $ciany wewngetrzne,

- R 30 - konstrukcja dachu,

- RE 30 — przekrycie dachu,

- R 60 - biegi 1 spoczniki schodéw.

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Wystréj wnetrza z materialu niezapalnego i niepalnego, nierozprzestrzeniajacego ognia.
Elementy drewniane doprowadzone zostang $rodkami ognioochronnymi do stanu
niezapalnego.

5.5.Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw niskich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III wynosi 5000 m?, w zwigzku z czym caty budynek miesci si¢ w
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. Kazdy z tych budynkéw stanowi odrgbna strefe
pozarowa.

5.6.Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
Wymagane parametry warunkéw ewakuacyjnych dla tego typu budynkoéw to :
- dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach — 40 m,
- dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu — 30 m, przy co najmniej dwoch
dojsciach — 60 m,
- szerokos¢ korytarzy — 1,4 m,
- wysokos¢ korytarzy — 2,2 m,
- szeroko$¢ biegdéw klatek schodowych — 1,2 m,
- szeroko$¢ spocznikéw klatek schodowych — 1,5 m,
- szeroko$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen — 0,9 m,
- wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen — 2,0 m,
- szeroko$¢ wyjs$¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz budynku 1,2 m,
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- kierunek otwierania si¢ drzwi z budynku na zewnatrz,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym otwarciu,
nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Istniejace warunki ewakuacji w ukladzie komunikacyjno-ewakuacyjnym z budynku opisane

sa w pkt.3. a zakres przebudowy obejmujacy warunki ewakuacyjne opisano w pkt.4.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych bez oswietlenia dziennego

przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne w oparciu o PN-EN 1838:2005 [6].

5.7.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i wyposazenie w gasnice, inny
sprzet gasniczy lub ratowniczy.

= Poniewaz obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej przeznaczony na potrzeby
dydaktyczne, a wysokos¢ nie przekracza 25,0m, w zwigzku z czym nie wymaga
wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej jak réwniez w dzwigkowy system
ostrzegawczy, system sygnalizacji pozarowej zostaje zaprojektowany ponadstandartowo.

= W wydzielonych pozarowo klatkach schodowych Nr 1 i 3 zaprojektowano w oparciu o
PN-B-02877-4:2001r ze zmiang z 2006r. Azl [7] okno oddymiajace uruchamiane
samoczynnie czujka dymu. Powietrze uzupelniajace dostarczane zostanie poprzez drzwi
otwierane od zewnatrz z  zamontowanym urzadzeniem blokujacym ich przed
zamknieciem (co dopuszcza w/w PN).

= Strefa pozarowa budynku powinna by¢ wyposazona w gasnice, w taki sposéb aby jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 1) zawartego w gasnicach, przypadata na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

5.8.Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza droga wewnetrzng.

5.9.Zaopatrzenie wodne.
Wymagane zaopatrzenie na wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm?/s. Wokét budynku zlokalizowane s3 2 hydranty nadziemne 75 w odlegtoéci do 50m od
przedmiotowego budynku, zapewniajace wymagania dla zaopatrzenia wodnego.

6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami.
6.1. Niezgodnosci zZ przepisami techniczno-budowlanymi 1
przeciwpozarowymi wystepujace w budynku.

Lp. Zagadnienie/problem Niezgodnosé Uwagi
1 | Warunki ewakuacji ludzi
la | Szerokos$¢ biegu schodéw klatki schodowej 0Od 1,09m do 1,17m Wystepuje zawezenie o
ewakuacyjnej Nr 3 z poziomu II kondygnacji | pomiedzy pochwytami 2,5 % w stosunku do
do parteru , przy szerokosci warto$ci wymaganej
wymaganej (minimalnej) | (minimalnej)!
1,20m
1b | Szerokos$¢ spocznikéw schodéw klatki 0Od 1,08m do 1,46m Wystepuje zawezenie o
schodowej ewakuacyjnej Nr 3 z poziomu II przy szerokosci od 28% do 3% w
kondygnacji do parteru , wymaganej (minimalnej) | stosunku do wartosci
1,50m wymaganej (minimalnej)?

! Nie wystepuje zawezenie o ponad 1/3 warto$ci dopuszczalnej 1,20 m; graniczna warto$é¢ wynosi 0,80 m.

2 Nie wystepuje zawezenie o ponad 1/3 wartoéci dopuszczalnej 1,50 m; graniczna warto$¢ wynosi 1,00 m.
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1c | Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z lewego 34,5m przy jednym Wystepuje wydtuzenie o
skrzydta budynku do klatki schodowej Nr 1 z | doj$ciu wymagana 15% w stosunku do
I'i IT kondygnacji do wyjscia ewakuacyjnego, | dtugos¢ 30m warto$ci wymaganej
(minimalnej)?
le | Szerokos$¢ jednego ze skrzydet drzwi przy szerokosci 1,20 m, Wystepuje zawezenie w
wyj$ciowych z klatek schodowych . jedno ze skrzydet mniej stosunku do wartosci
niz 0,9 m wymaganej
1f | Miejscowe przewezenia korytarza na 111 do 1,20m przy szerokosci | Wystepuje zawezenie
pietrze. wymaganej 1,40m miejscowe 0 0,20m
2 | Warunki techniczno-budowlane
2a | Brak oddzielenia piwnicy od parteru drzwiami | Brak wymaganej
w wymaganej klasie odpornosci ogniowej z odpornosci ogniowej
klatek Nr 1 3, EI 30
2b | Oddzielenie poddasza nieuzytkowego od II Brak drzwi
kondygnacji uzytkowej zamykajacych w Kklasie
EI 30
3 | Urzadzenia przeciwpozarowe
3a | Przeciwpozarowy wylacznik pradu | Brak
6.2. Niezgodnosci z przepisami niemozliwe do usunie¢cia.
Lp. Zagadnienie/problem Niezgodnosé Uwagi
1 | Warunki ewakuacji ludzi
la | Szerokos$¢ biegu schodéw klatki schodowej 0Od 1,09m do 1,17m Wystepuje zawezenie o
ewakuacyjnej Nr 3 z poziomu II kondygnacji | pomiedzy pochwytami 2,5% w stosunku do
do parteru, przy szerokosci warto$ci wymaganej
wymaganej (minimalnej) | (minimalnej)
1,20m
1b | Szeroko$¢ spocznikéw schodéw klatki Od 1,08m do 1,46m Wystepuje zawezenie o
schodowej ewakuacyjnej Nr 3 z poziomu II przy szerokosci od 28% do 3% w
kondygnacji do parteru, wymaganej (minimalnej) | stosunku do wartosci
1,50m wymaganej (minimalnej)
1c | Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z lewego 34,5m przy jednym Wystepuje wydtuzenie o
skrzydta budynku do wydzielonej pozarowo doj$ciu wymagana 15% w stosunku do
klatki schodowej Nr 1 z I, I i IIl kondygnacji | dtugo$¢ na odcinku warto$ci wymagane;j
do wyjscia ewakuacyjnego, poziomym 20m (minimalnej)
1d | Miejscowe przewezenia korytarzana 11l do 1,20m przy szerokosci | Wystgpuje zawezenie

pietrze.

wymaganej 1,40m

miejscowe 0 0,20m

Podane w tabeli wartosci liczbowe charakteryzuja poziomg droge ewakuacji w lewym

skrzydle budynku i pionowag droge ewakuacji w klatce schodowej Nr 3: szerokos¢

pionowej drogi ewakuacyjnej (szeroko$¢ biegu klatki schodowej mniejszej 16,5% i

szerokos$¢ spocznikéw mniejsza o od 3% do 28%) oraz dtugosci dojscia ewakuacyjnego

do majacej by¢ wydzielong pozarowo klatki schodowej nr 1 na II i III kondygnacji

budynku mniejsza o 15%

od wartoSci

wymaganej,

nie

stanowi przestanki

zakwalifikowania budynku Zaktadu Anatomii Prawidtowej do ,,grupy budynkéw

3 Nie wystepuje zawezenie o ponad 100% warto$ci dopuszczalnej 30 m; graniczna warto$¢ wynosi 60 m.
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zagrazajacych zyciu ludzi” w mys$l definicji zawartej w § 12 ust.1 rozporzadzenia

MSWiA [2] i nie ma wptywu na pogorszenie ewakuacji poprzez te drogi ewakuacyjne.

Klatka schodowa Nr 2 stuzy tylko jako droga ewakuacyjna z poziomu parteru.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Niezgodnosci z przepisami mozliwe do usunigcia.

Na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji inwentaryzacja budynku
Zaktadu Anatomii Prawidtowej w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza, mozliwosci
konstrukcyjnych i konsultacji z rzeczoznawca budowlanym i projektantem oraz
inwestorem, nie wystepuja przestanki dostosowania szerokosci pionowej i poziome;j
drogi ewakuacyjnej z istniejacej klatki ewakuacyjnej do aktualnych wymagan
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej w kontekscie warunkéw ewakuacji ludzi
ze wzgledu na naruszenie statyki budynku i minimalne przekroczenia tych
parametréow ponad normatyw oraz przedmiotowy budynek jest w peini
zabezpieczony pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowe] 1
ponadnormatywnie.

Realne mozliwosci dostosowania istniejagcego budynku zaktadu Anatomii
Prawidlowe; w Biatymstoku przy ul. Mickiewicza do aktualnych wymagan
budowlanych i1 ochrony przeciwpozarowej w kontekscie warunkéw ewakuacji ludzi
beda zapewnione poprzez:

Wydzielenie pozarowe istniejacych klatek schodowych Nr 113 poprzez ich peing
obudowe od strony korytarzy na kazdej kondygnacji, S$cianami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Pozostale istniejace $ciany obudowy klatek schodowych z uwagi na funkcje¢ no$ng
konstrukcyjng spetniajg wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Przystosowanie okien do funkcji oddymiania klatek schodowych Nr 1 1 3
uruchamianych automatycznie czujka dymu zintegrowang z systemem sygnalizacji
alarmowej pozaru i poprzez przyciski r¢czne zainstalowane na poziomie parteru i
ostatniej kondygnacji.

Zastosowanie klap p.pozarowych, odcinajacych na instalacji wentylacyjnej
przechodzaca przez klatke schodowa nr 3 oraz w przypadkach ustalonych
przechodzacych przez poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), ktérych nie
obstuguja (jako rozwigzanie rownorzedne obudowa kanatéw wentylacyjnych w

systemie EI 60).
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6.3.4. Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z wydzielonych pozarowo klatek schodowych
Nr 11 3 o szerokosci minimum 1,20m przy czym jedno ze skrzydet winno miec
szerokos¢ 0,90m, likwidacja drzwi otwierajacych si¢ do wewnatrz z klatki
schodowej nr 3,

6.3.5. Woydzielenie poddasza nieuzytkowego od II pietra i zamknigcie drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 na poziomie II pietra.

6.3.6. Likwidacja statej zabudowy w pomieszczeniu 131 na I pigtrze budynku i
likwidacji drzwi do tego pomieszczenia.

6.3.7. Zamontowanie podwieszonego stropu w klasie EI30 na ciggach poziomych
komunikacyjno-ewakuacyjnych (korytarzach) zastaniajacego instalacje (gazowe,
elektryczne, wentylacyjne itp.) podwieszone pod stropem.

6.3.8. Wykonanie niezb¢dnych podziatéw wewnetrznych: wydzielenie lewego skrzydta
budynku $ciang EI 120 i drzwiami EI 60 na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych tworzac nowg stref¢ pozarowa, likwidacja S$cian na drogach
ewakuacyjnych, likwidacja elementéw zawezajacych drogi ewakuacyjne.

6.3.9. Zamontowanie na drogach ewakuacyjnych wszystkich kondygnacji naziemnych
drzwi S30,

6.3.10. Likwidacja drzwi dzielagcych poziome drogi ewakuacyjne (oznaczono na rzutach
kondygnacji).

6.3.11. Zamknigcie zejscia (schodéw) do piwnicy drzwiami w klasie odporno$ci ogniowe;j
EI30 dla klatek schodowych Nr 1 i 3, na poziomie piwnicy.

6.3.12. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen - otwory drzwiowe z pomieszczen z
pobytem powyzej 3 oséb powinny by¢ dostosowane do parametru nie mniej niz
0,90m, przy czym kierunek ich otwierania nie moze zaw¢za¢ drogi ewakuacyjnej,

6.3.13. Wykonanie nowych i dostosowanie istniejgcych instalacji technicznych, urzadzen
przeciwpozarowych i urzadzen zabezpieczajacych:

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
potsztywnym,(przy najblizszej modernizacji instalacji wodociggowej)

- wyposazenie drég ewakuacyjnych (poziomych i pionowych w o$wietlenie
ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awaryjne” o nat¢zeniu minimum 1
Ix 1 zapewnieniu dziatania o$wietlenia przez co najmniej jedng godzing¢ od zaniku

oswietlenia podstawowego a takze strefy otwartej z wyj$¢ ewakuacyjnych.
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- urzadzen oddymiajagcych w wydzielonych pozarowo ewakuacyjnych klatkach
schodowych (zastosowanie okien oddymiajgcych sterowanych za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowej)

- przeciwpozarowego wytacznika pradu,

6.3.14. Na granicy strefy pozarowej budynku Zaktadu Anatomii Prawidlowej i Zaktadu
Biofizyki dostosowa¢ otwory okienne w pasie 4m dla jednej ze $cian tych

budynkéw w klasie EI 60 w trakcie najblizszego remontu bagdz modernizacji.

7. Przyjete rozwiazania ponad standardowe.

7.1. Rozwigzania ponad standardowe:

a/  wykonanie istniejacych klatek schodowych Nr 1 i 3 jako wydzielonych
pozarowo, zamykanych drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
samozamykaczem i wyposazonych w urzadzenia do oddymiania uruchamiane
automatycznie poprzez czujki dymu,

b/ wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru w budynku Zaktadu Anatomii
Prawidtowej z podiaczeniem do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Biatymstoku.

8. Ocena przedstawionych rozwiazan.

Przedstawione propozycje podwyzsza stopien bezpieczenstwa pozarowego w
analizowanym budynku zwlaszcza w zakresie wydzielenia pozarowego klatek
schodowych ewakuacyjnych z oddymianiem, wyposazenia drég ewakuacyjnych w
oswietlenie ewakuacyjne. Warunki ewakuacji ludzi z kondygnacji naziemnych sg
zapewnione.

Analiza warunkow ewakuacji ludzi z obiektu wykonana
z uwzglednieniem wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdézniejszymi zmianami) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,
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poz. 563), wykazata, ze tylko dwa parametry wynikajace z przepiséw techniczno-
budowlanych przy dostosowaniu obiektu do wymagan 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej nie zostang spetnione w sposob nieznaczny.

Majac na uwadze dokonang analiz¢ parametréw ewakuacji  0s6b
z obiektu oraz przyjete zasady bezpieczenstwa z uwzglednieniem parametréw ochrony
przeciwpozarowe] nalezy uznaé, ze przy zastosowaniu instalacji sygnalizacji
pozaru, wydzieleniu pozarowym klatek schodowych ewakuacyjnych z
oddymianiem i wyposazeniu drég ewakuacyjnych w oS$wietlenie ewakuacyjne
oraz przy zapewnieniu warunkéw ewakuacji wynikajacych z spelnionego
normatywu warunkow technicznych w budownictwie, nie zachowanie w pelni
normatywnej szerokosci biegow i spocznikow w klatce schodowej Nr 3 oraz
wydluzeniu dojscia ewakuacyjnego w lewym skrzydle budynku nie ma wplywu
na bezpieczenstwo oséb w zakresie warunkow ewakuacyjnych jak rowniez nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia analizy dot. kryterium bezpiecznej ewakuacji

(DCBE 1 WCBE).
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9. Podsumowanie.

Zaproponowane rozwigzania zamienne ograniczaja mozliwos¢ wystgpienia
zagrozen pozarowych oraz pozwola na ograniczenie 1 usunigcie elementow
okreslonych w § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, ktére moga by¢ podstawa do
uznania obiektu jako zagrazajacy zyciu oséb.

Zastosowane w obiekcie techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe zapewniajg
szybkie wykrycie pozaru 1 podjecie dziatan gasniczych oraz umozliwiajg
przeprowadzenie skutecznej i bezpiecznej ewakuacji os6b 1 mienia.

Ekspertyze wykonano w oparciu o wytyczne Biura Rozpoznawania Zagrozen
Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie z pazdziernika 2008
roku, ktéra jako propozycja zmian w przeciwpozarowym zabezpieczeniu obiektow
podlega uzgodnieniu przez Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Biatymstoku w zakresie akceptacji przyjetych rozwigzan
zamiennych zapewniajacych bezpieczenstwo osob przebywajacych w obiekcie.

Wymienione w punkcie 6.3 1 7.1 rozwigzania muszg by¢ przedmiotem odrgbnego
projektu budowlanego, ktéry winien by¢ przedmiotem uzgodnienia z uprawnionym

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Autor ekspertyzy:

Przyjete w ekspertyzie rozwigzania — akceptuje pod wzgledem budowlanym i
potwierdzam, ze przebudowa klatek schodowych Nr 1 1 Nr 3 i korytarzy w budynku
Zakladu Anatomii Prawidlowe] w pelnym zakresie wymagan warunkéw technicznych

jest nie uzasadniona ze wzgledéw ekonomicznych i budowlanych.
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