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Oznaczenie zacisku/obwodu 1 2 3 4 5 6 7 7a
LgYzz10 zasilanie GNIAZDO ZASILANIE KONTROLA OCHRONNIKI OBWOD OBWOD OBWOD OBWOD
z agregatu SERWISOWE OBECNOSCI OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIA
NAPIECIA AWARYJINEGO
- Moc 13,0/8.8KW 0,6W 2,5W 0,1W 0,8W 0,8W 0,3W
Przekrdj przewodu 5x10 mm2 3x2,5mm2 5x1,5mm2 1x25mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5+2x1,5mm2
Typ kabla
Typ izolacji kabla YKXS YDY YDYp LYgzo YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Rozdzielnica nascienna ;obudowa IP 22 drzwiczki z zamkiem na kluczyk

In=125A

przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca
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nazwa branza
obies | BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI el
adres Gryfow Slaski, ul.Polna 7, obreb 001, dziatka 199/9
wmat | SChemat zasilania - R1 skale
rysunku cz.1
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