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zasilanie bramy centrala oddymiania WYLACZNIK PWP element grzejny OCHRONNIKI | o
GLOWNY + termostat u B
1500W 300W 84,4/27,0kW 100W
ze ztacza do RG
3x2,5mm2 3x2,5 mm2 4x25 mm2 5x1,5 mm2 1x25 mm2 5x25 mm2
YKY HDGS YKXS HDGS PH90 YKXS YKXS .
Szafka typu ZK na fundamencie prefabr.
adaptowana skrzynka
ZK3a-1P
odstawowe dane techniczne: £godnosc Z normami: nrormacje fechniczne
“ A . . -PN-EN 61439-1:2011; Pbudowa:poliester(wzmocniony widknem szklanym)-karbowana. Konstrukcja
In €Z@sC pomiarowa max: 160 A . ) modutowa umozliwia wymiang uszkodzonych elementéw.Obudowa odporna na
vy -PN-EN 61439-5:2011; liderzenia mechaniczne,wysoka temperature,promieniowanie UV, czynniki atmosf.
In cze$¢ ztagczowa max: 400A/630A _PN-E 05163:2002; Fundamenty:wykonany z tego samego tworzywa co obudowa;element oddzielny -
— - PN-EN 60529:2003; konstrukcyjnie;trwate okreslenie poziomu zagtebienia w gruncie;
Napiecie znamionowe: 230/400 V -PN-EN 62262.20031 Pamek: zapewnia trzypunktowe zamknigcie drzwiczek; przystosowany do wkfadki L,
-PN-| : N laster Key;wyposazony w uchwyt na ktédke dot. cz. pomiarowej dla cz. WG zamek systemowy;
Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 V _PN-EN 62208:2011; K“{emyl'gmja ;jgrkawiiactyjn_a; ) I NWESTPROJ E KT - ZAC H OD
ieszen na dokumentacje zigcza;
o Py P -PN-EN 50274:2004; Fabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposéb trwaly, trudno usuwalny,zapewniajacy A 4 2 1
NapleC|e udarowe wytrz.czesm zlacz./pomlar.. 8/4 kv -PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005 Ezytelno$¢ zapewniajgca utrzymanie_s(opnia ochrony IP 44roraz Il klasy ochronnosci S poika Z O . 0 . LOdZ U I . N arUtOWl Cza 7/9 PROJEKT
C totliwose znamionowa: 50~60 Hz R . Ug:hwyy kablowe do mocowania kabli zamontowane w czesci fundamentowej.
zgstotliwe z I wa: -PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 Ciegna zamka wykonane z drutu stalowego ocynkowanego odpornego na korozje. branz
- -PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 Bzyny fazowe wykonane z 'Cu" na catgszerokos¢ obudowy zamocowane za pomocg nazwa ranza
Stopnie ochrony: IK10, IP 44 Fo najmniej 2 izolatoréw wsporczych lub poprzez wsporniki izolacyjne. "
T t 25-55 C -PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 Szyni cchronn?/nlju(ralna PEN wykonana z "Al - wyprofilowana,ze $rubami M12 i obiektu B U DYN E K POSTE RU N KU Po LICJ I el
emperatura pracy: =29~ -PN-EN 60269-2:2010 paciskami typu.V-klema. —
| d Krotkotrwah 4 20 kA -PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 adres Gryfow Slaski, ul.Polna 7, obreb 001, dziatka 199/9
cw prad znam krotkotrwaty wytrzy.: : ‘
Ipk prad znam szczytowy wytrzy.: 40 kA :E::E";SS::%;OW/N3-2012 H H A skala
PK pray yiowy wytrzy - - temat Ztacze pomiarowe + wylgcznik gtéwny WG
Dopuszczalny czas trwania tuku elekt.: 100 ms -PN-EN 60044-1 rysunku
-N SEP-E-001
Klasa ochronnosci: I -N SEP-E-002
rojektant | tech.Andrzej G fiski i data nrrys
proi e e podpis v
w spec. instal. inz.
w zakresie sieci i instal. elektrycznych 2
sprawdz. inz.Piotr Pietrzak podpis data

nr upr.107/ 00/ Wt
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.

podpis data
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