I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany
rozbiorki budynku  Przedszkola Miejskiego nr 9 wraz z elementami
zagospodarowania terenu usytuowanych na dziatce nr ew. 486 obrgb 19 potozone;j
w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9. Opracowanie zawiera roOwniez dokumentacje
fotograficzna przedmiotowego obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia:

® zlecenie inwestora: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow,

e inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna wykonana przez autorow
niniejszego opracowania w grudniu 2020r.

® ogledziny przedmiotowego budynkéw pod wzgledem konstrukcyjnym
oraz wykonana dokumentacja fotograficzna,

e literatura 1 przepisy techniczno — budowlane dotyczace tematu opracowania.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ
Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. DANE OGOLNE I USYTUOWANIE

Na przedmiotowej dziatce znajduje budynek przedszkola, 2- kondygnacyjny,
czgsciowo podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym, taras, zadaszenie na
rowery, chodniki, plac zabaw dla dzieci wraz z zadaszeniami miejsc siedzacych
oraz ogrodzenia.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektrektryczna, telekomunikacyjna,
wodno — kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, odgromowa, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, oraz specjalna (dochodzaca do budynku
niezindedyfikowana w budynku).

Wysokos¢ budynku wynosi 9,30m szeroko$¢ 12,95m, dlugos¢ budynku
29,77m. Kubatura budynku wynosi 3088,0m’. Usytuowanie przedmiotowego
budynku przeznaczonego do rozbidrki wraz z elementami zagospodarowania terenu
na dziatce pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).



3.2 DANE KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE BUDYNKU

3.2.1 FUNDAMENTY

W przedmiotowym budynku wykonano fundamenty bezposrednie w postaci
taw fundamentowych zelbetowych.

3.2.2 SCIANY

Sciany zewnetrzne piwnic oraz wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako
murowane z cegly petnej gr. 42-56cm wraz z tynkiem. Sciany dziatowe piwnic
wykonano z cegly pelnej gr. 16-30cm wraz z tynkiem.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane
z cegly kratéwki gr. od 42 do 56cm wraz z tynkiem. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne wykonano jako murowane z cegty petnej gr. 43cm wraz z tynkiem.
Sciany dzialowe kondygnacji nadziemnych wykonano z cegly petnej gr. 10-28cm
wraz z tynkiem. Moga wystapi¢, takze Sciany dzialowe murowane cegly kratowki
1 dziurawki.

3.2.3 STROPY

W  budynku wystepuja stropy gestozebrowe typu DZ-3  wykonane
z pustakow betonowych oraz belek zelbetowych rozstawionych co 60cm opartych na
scianach podiuznych budynku. Grubos¢ stropu gestozebrowego z nadbetonem
wynosi 23cm. Wystgpuja roéwniez stropy plytowe zelbetowe zlokalizowane
w obrgbie klatek schodowych.

3.2.4 STROPODACH

W  budynku wystepuje stropodach gestozebrowy typu DZ-3 o wymiarach
takich jak w stropach migdzykondygnacyjnych. Stropodach docieplony jest
prasowanymi matami trzcinowymi gr. 7cm ze szlichta cementowa grubosci 3cm.

3.2.5 WIENCE

W  budynku wystgpuja wience zelbetowe na S$cianach konstrukcyjnych
w poziomie stropOw migdzykondygnacyjnych. Wience o zwigkszonej wysokosci
wystepujace w Scianach zewngtrznych w miejscu otworéw okiennych petnia role
nadproza.

3.2.6 DACH

W  budynku  wystgpuje dach  ptaski, dwuspadowy  wykonany
z prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na scianach nosnych oraz na
sciance azurowej gr. 12cm. Dach pokryty jest podwdjna warstwa papy na lepiku.



3.2.7 SCHODY

Schody wewngtrzne zelbetowe, ptytowe, monolityczne. Schody zewngtrzne
zelbetowe, wspornikowe oraz ptytowe, monolityczne.

3.2.8 WINDA TOWAROWA

W budynku wystepuje winda towarowa kuchni pomig¢dzy pierwsza a druga
kondygnacja.

3.2.9 PRZEWODY DYMOWE

W budynku wystepuja przewody dymowe murowane z cegly petne;j.

3.2.10 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

W budynku wystgpuja zadaszenia wspornikowe zelbetowe nad wejSciami
do budynku.

3.2.11 ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stolarka _okienna i _drzwiowa - wszystkie okna wykonano z PCV,
w pomieszczeniach administracji okna posiadaja kraty stalowe. Stolarka drzwiowa
zewngetrzna z PCV 1 stalowa, stolarka wewnetrzna drewniana 1 stalowa.

Posadzki — w piwnicach wylewka betonowa. Na parterze w salach zajgciowych,
sali jezykowej, gabinecie 1 sekretariacie wystepuja panele; w szatni, holu
wejsciowym, wiatrotapie, tazienkach, wc, obieralni warzyw, zmywalni wystgpuje
gres; na korytarzu gres oraz lastriko; w schowku parkiet. Na pigtrze
w salach zaje¢ wystepuje parkiet; w pokoju metodycznym i1 magazynie panele;
w kuchni, pokoju socjalnym gres 1 terakota, w tazienkach i1 wc gres, na korytarzu
lastriko. Na schodach wewngtrznych gres 1 lastriko.

Tynki, malowania — tynki wewngtrzne i zewngtrzne cementowo — wapienne.
Sciany w budynku pomalowane farbami olejnymi oraz akrylowymi a sufity farbami
akrylowymi. Zar6wno tynki jak 1 malowania w dobrym stanie.

Obrobki blacharskie, rynny, balustrady — parapety, oraz obrobki blacharskie dachu
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, parapety w czgsci malowane.
Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Balustrady — przy wejsciu gtownym z rur ze stali nierdzewnej a przy wejsciu na
zaplecze z pretow 1 plaskownikow stalowych, czg¢sciowo zardzewiate.

Opaska— budynek posiada opaskeg betonowa szer. 75-95cm grubosci ok. 20cm
przy Scianach podtuznych, opaska przy zachodniej Scianie szczytowe] lokalnie
wykonana z betonowych ptyt chodnikowych.



Taras ze schodami — budynek posiada taras wykonany na gruncie z chodnikowych
plytek betonowych 1 krawgznikOw oraz schody betonowe od wschodu 1 zachodu
gr. ok. 25cm. W czesci schodéw zachodnich wystepuje plyta betonowa
gr. ok. 25cm.

3.3 DANE KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.3.1 ZADASZENIA NA WOZKI I ROWERY

Przed gltownym wejSciem do budynku znajduje si¢ zadaszenie na wozki
1 rowery. Stupki zadaszenia wykonane z RK40x40 o wysokosci 2,00m stg¢zone
ceownikami C40. Pokrycie wykonane z blachy trapezowej o wymiarach w rzucie
4,20 x 3,15m oparte na ptatwiach z desek. Nawierzchnia wykonana z ogrodowych
kamieni otoczakowych i1 kraweznikow.

3.3.2 OGRODZENIE ZEWNETRZNE SZKOLY

Ogrodzenie od strony ulic wykonane jako wylewany murek betonowy
szerokosci ok. 25cm z czapka betonowa szerokosci ok. 30cm. Wysokos¢ murku
ponad teren od 10 do 30cm. W murkach osadzone sa stupki z teownika wysokosci
150cm w rozstawie co ok. 250cm, do stupkéw przymocowana jest siatka stalowa.
W ogrodzeniu wystepuja furtki wysokosci 1,8m wykonane z stalowych rur
kwadratowych oraz katownikow oraz brama o wysokosci 165cm 1 szerokosci
425cm wykonana z rur stalowych, pretow 1 blach. Laczna dlugos¢ ogrodzenia
ok. 206,5m.

Ogrodzenie od strony sasiednich poses;ji:

Ogrodzenia z slupkéw z teownika wys. 200cm w rozstawie co 250cm
osadzone w stupkach betonowych o przekroju H i1 wymiarach 25x25cm.
Pomigdzy stupkami stalowymi mocowana jest siatka stalowa a pomigdzy stupkami
betonowymi znajduja si¢ plyty zelbetowe gr. Scm i wys. 40cm. Laczna ditugosé
ogrodzenia ok. 21,5m.

Ogrodzenia z stupkéw z rur stalowych wys. 200cm w rozstawie co 250cm
osadzone na stupkach betonowych. Pomigdzy stupkami znajduja si¢ siatka stalowa.
F.aczna dlugos¢ ogrodzenia ok. 19,5m.

Ogrodzenia z stupkéw zelbetowych o przekroju 20x20cm wys. 160cm
w rozstawie co 300cm. Do stupkéw przymocowane sa prety stalowe podnoszace
wysoko$¢ ogrodzenia do 220cm. Pomigdzy stlupkami zamocowana jest siatka
stalowa. L.aczna dtugos¢ ogrodzenia ok. 19,0m.

3.3.3 OGRODZENIE WEWNTRZNE SZKOLY

Ogrodzenie z cegly wapienno-piaskowej gr. 25cm wys. 150cm, stupki ceglane
wys. 200cm. W ogrodzeniu wystgpuje brama stalowa szer. 240cm 1 wys. 195cm



wykonana z katownikow, pretow 1 blach. Eaczna dlugos¢ ogrodzenia
ok. 12,5m.

Ogrodzenie wewngtrzne wydzielajace magazyn wykonane z stupkow
stalowych wys. 145cm ogrodzone siatka stalowa i plytami z laminatu z waty
szklanej. W ogrodzeniu wystepuje furtka stalowa z katownikéw 1 siatki.
Laczna dtugos¢ ogrodzenia ok. 13,5m.

3.3.4 TRZEPAK

Na placu szkolnym znajduje si¢ trzepak wykonany z rur stalowych
o wys. 190cm 1 df. 300cm posadowiony na plycie betonowej gr. 20cm
o wym. 275x245cm.

3.3.5 ZADASZENIE MIEJSC SIEDZACYCH

Na placu szkolnym znajduja si¢ dwa zadaszenia miejsc siedzacych.
Zadaszenie wsparte jest na stupkach z rur stalowych wys. 200cm stgzone ptatwiami
z katownikéw 1 ceownikow stalowych. Pokrycie stanowia bitumiczne ptyty faliste
o wymiarach w rzucie 480x290cm. Nawierzchnia jednego z zadaszen wykonana
jako ptyta betonowa gr. 20cm 1 wymiarach 460x270cm.

3.3.5 OSWIETLENIE TERENU

Na placu szkolnym znajduja latarnie oSwietleniowe w  ilosci
Sszt. z podziemnym doprowadzeniem zasilania oraz stlupek z puszka elektryczna
wysokosci 150cm zlokalizowany przy ogrodzeniu od strony zachodnie;.

3.3.6 WYPOSARZENIE PLCU ZABAW

Na placu zabaw znajduja si¢: piaskownice — szt. 3, hustawki — szt.6, karuzela —
szt.1, tawki — szt.6, zjezdzalnie — 2szt, inne —12szt.

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po dokonaniu ogledzin przedmiotowego budynku oraz jego poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych nie stwierdzono wystgpowania w nich znacznych
uszkodzen powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
oraz uniemozliwiajacych ze wzgledéw konstrukcyjnych ich eksploatacjg.

Budynek  uzytkowany od kilkudziesigciu lat jest w dobrym stanie
technicznym, systematycznie odnawiany wewnatrz, rzadzie] z zewnatrz.
Budynek sprawia wrazenie czystego i zadbanego (Fot.1, Fot.2). Elewacje budynku
1 bliskie otoczenie prezentuja si¢ dobrze poza nielicznymi przypadkami uszkodzen
tynkéw 1 zawilgocen spowodowanych uszkodzonymi obrébkami blacharskimi
(Fot.3). Wystegpuja, takze lokalne uszkodzenia schodéw zewng¢trznych (Fot.4).



Elementy zagospodarowania terenu takie jak: zadaszenie na rowery, chodniki,
plac zabaw dla dzieci wraz z zadaszeniami miejsc siedzacych oraz ogrodzenia sa
w dobrym stanie technicznym poza nielicznymi przypadkami uszkodzen ogrodzen
oraz chodnikow w postaci ubytkow betonu (Fot.5).

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
I MIENIA

Podczas wykonywania rob6t rozbiorkowych 1 wyburzeniowych nalezy przestrzegac
ogbdlnie obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak
w przypadku robdét budowlanych. Poza tym nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
0ogblnych zasad wykonywania robot rozbiorkowych:
® przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy odtaczy¢ obiekt od
wszelkich sieci oraz wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie, jak:
oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi
1 sprzgtu, przygotowanie sprzgtu do usuwania gruzu z budynku,
® wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy zabezpieczy¢
dobrze zamocowanymi barierkami, pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne,
® przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy np. podczas deszczu, Sniegu i silnego
wiatru (gdy predkos¢ przekracza 10m/s), nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach
1 innych wysokich konstrukcjach,
® powstaly podczas robot gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, do
usuwania gruzu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe,
® nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem wszelkie urzadzenia uzytecznosci
publicznej znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robdt (np. shupy
z przewodami, drzewa, latarnie i.t.p.),
® wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych
nalezy zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ wyraznie oznakowane obejscia i objazdy,
® w czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na
nizej potozonych kondygnacjach,
® pracownikéw wykonujacych roboty na wysokosci wigkszej niz 4,0m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi mocowanymi do trwalych elementoéw
budynku,
® podczas wykonywania rob6t metodami zmechanizowanymi wszystkie osoby
1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna,
® przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dlugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne,
® przewracanie Scian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie
jest zabronione,
® rozbiorke prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalne odzyskanie
materialow 1 elementéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,



6. ZAKRES, SPOSOB I KOLEJNOSC PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiorkowe 1 wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w nastg¢pujacej kolejnosci:
® rozbiorka elementow zagospodarowania terenu:
- ogrodzen zewngtrznych 1 wewngtrznych,
- zadaszen na wozki 1 rowery, zadaszen miejsc siedzacych, trzepaku,
- wyposazenia placu zabaw,
- rozbiorka oswietlenia terenu,
® rozbiorka budynku przedszkola:
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,
- rozbiodrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka $cianek dziatowych,
- rozbiodrka stropodachu,
- rozbidrka stropow 1 schodow,
- rozbiodrka $cian,

6.1. ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TEREU

Rozbiorka ogrodzen zewnetrznych i wewnetrznych — rozbidrke nalezy rozpoczaé
od demontazu siatki ogrodzeniowej, bram 1 furtek, odcigcie stupkéw, nastgpnie
rozbiorke nalezy prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen mechanicznych skuwajac
stopniowo od gbéry beton 1 wycinajac zbrojenie (jesli wystepuje).

Ogrodzenie murowane nalezy sku¢ przy uzyciu urzadzen elektrycznych.

Rozbiorka zadaszen na wozki i rowery, zadaszen miejsc siedzgcych, trzepaku —
rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia dachowego, kolejnie nalezy
odcia¢ ptatwie 1 stupki, a nastgpnie nalezy sku¢ ptyte betonowa przy uzyciu
urzadzen mechanicznych.

Rozbiorka wyposazenia placu zabaw — rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu
elementdw naziemnych wyposazenia placu zabaw a nastgpnie odkopac 1 wyciagnac
stupki mocujace wyposazenie z ziemi.

Rozbiorka oswietlenia terenu — do rozbiérki mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze instalacja ta zostata odlaczona od sieci elektrycznej. Rozbiorke
nalezy rozpoczac od demontazu opraw oswietleniowych,

nastgpnie odkopac latarnie 1 odtaczy¢ przewody zasilajace 1 wyciagnac stupy
z ziemi. Nalezy, takze zdemontowac stupek z puszka elektryczna przy ogrodzeniu
w taki sam sposoOb jak latarnie oswietleniowe.



6.2. ROZBIORKA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Rozbiorka urzqdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektrycznej,
telekomunikacyjnej, wodno — kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
oraz specjalnej (dochodzaca do budynku, niezindedyfikowana w budynku) mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odlaczone od sieci miejskie;j.
Roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji 1 urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku. Po demontazu urzadzen sanitarnych,
centralnego ogrzewania mozna przystapi¢ do demontazu sieci instalacyjnych przez
cigcie rurociagéw palnikiem acetylenowym.

Rozbiorka okien i drzwi - przed rozpoczgciem rozbiorki okien lub drzwi nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania Scian oscieznice nie spetniaja roli podpory dla
danej czgsci Sciany. W takim wypadku nalezy pozdejmowac skrzydta okienne
1 drzwiowe z zawiasOw, a oscieznice wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej czgsci
sciany lub Scianki dzialowe;j. Jesli oScieznice nie sa obciazone, nalezy wymontowac
je ze scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi 1 dokonaé przegladu
(oceny), ktore elementy nadaja si¢ do ponownego wykorzystania. Te, ktOre
nie nadaja si¢ do wykorzystania poddac utylizacji.

Rozbidorka scianek dziatowych - ze Scianek dzialowych nalezy usuna¢ tynk
(jesli wystepuje) lub inne oktadziny, a nastgpnie rozebraC je kolejno warstwami
(nie wolno przewraca¢ ich w calosci). Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy
sprawdzi¢, czy scianki dzialowe nie staly si¢ czgsciowo nosnymi z powodu ugigcia
stropow. W takim wypadku nalezy odciazy¢ S$cianki przez podstemplowanie
stropow 1 dopiero przystapi¢ do ich rozbidrki.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpoczac od rozebrania elementéw znajdujacych
si¢ nad jego powierzchnig takich, jak kominy, scianki kolankowe. Pokrycie papowe
zdeymuje si¢ przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy
1 nastgpnie zwija w rulony. Nastgpnie nalezy skuc przy uzyciu urzadzen
mechanicznych prefabrykowane ptyt korytkowe dachu oraz Sciany nosne 1 Scianki
azurowe do poziomu stropodachu.

Rozbiorka stropodachu, stropow i schodow - rozbiérke stropodachu i stropow
prefabrykowanych z pustakoéw betonowych na belkach zelbetowych nalezy
rozpocza¢ od usunigcia podlogi, ocieplenia oraz warstw wyrOwnawczych
a nastepnie przystapi¢ do usunigcia nadbetonu i1 pustakéw stropowych migdzy
belkami przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Pustaki z nadbetonem nalezy usuwac
pasmami prostopadle do belek zelbetowych (roboty te nalezy wykonywac
z pomostu z desek ulozonych na zelbetowych belkach stropu). Nastgpnie nalezy
zdemontowac belki zelbetowe osadzone w $cianach.

Rozbiorke zelbetowych schodow ptytowych 1 wspornikowych oraz stropow
zelbetowych w obrebie klatki schodowej nalezy wykonywaé pasmami migdzy
podestami, wzdtuz zbrojenia podtuznego.




Rozbiorka scian — rozbiorke Scian murowanych nalezy prowadzi¢ rgcznie za
pomoca urzadzen mechanicznych. Rozbiorke wykonuje si¢ warstwami a cegly
usuwa sie na ziemig. Sciany rozbiera sie¢ kondygnacjami do poziomu stropu,
nastgpnie rozbiera si¢ strop a potem przystgpuje si¢ do rozbidrki Scian nizszej
kondygnacji. Do rozbiorki Scian mozna przystapi¢ po ukonczeniu rozbidrki
wszystkich innych elementow budynku.

Opracowanie:



II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1 Budynek przedszkola — elewacja pétnocna

Fot. nr 2 Budynek przedszkola — elewacja zachodnia



Fot. nr 3 Budynek przedszkola — uszkodzenia tynku

-

7 4
W s e
/ F
4
- s & >
7l i 5
% 3 1
3
'.
PR, =
E g o = =
| 7_ e ”‘w’:?g‘s-.-}.m # L =T S 3 2 =
= B i -
- = ey =
-~ -
2 A
B b y ? E
= e -
2 s By i
ity ¢ 25 5
§ % FShad -

St

Fot. nr 4 Budynek przedszkola — uszkodzenia schodéw zewngtrznych



Fot. nr 5 Ogrodzenie zewngtrzne przedszkola - uszkodzenia




III. INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest inwestycja polegajqca
na rozbiorce budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 wraz z elementami
zagospodarowania terenu usytuowanych na dziatce nr ew. 486 obreb 19
potozonej w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9.
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1. DANE OGOLNE, PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia sporzadza si¢ dla
inwestycji polegajacej na dokonaniu rozbiorki budynku Przedszkola Miejskiego
nr 9 wraz z elementami zagospodarowania terenu usytuowanych na dzialce nr
ew. 486 obreb 19 potozonej w Pruszkowie przy ul. Moniuszki 9.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji:

e zabezpieczenie warunkow socjalnych 1 higienicznych dla pracownikow
(przenosny ustep, miejsce do przechowywania odziezy roboczej i spozywania
positkow),

® rozbidrka elementow zagospodarowania terenu:

ogrodzen zewngtrznych 1 wewngtrznych,

zadaszen na wozki 1 rowery, zadaszen miejsc siedzacych, trzepaku,
wyposazenia placu zabaw,

rozbiorka oSwietlenia terenu,

® rozbiorka budynku przedszkola:

- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

- rozbiodrka okien 1 drzwi,

- rozbiodrka $cianek dziatowych,

- rozbidrka stropodachu,

- rozbidrka stropow 1 schodow,

- rozbiodrka $cian,

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy obiekt nie
zawiera elementow, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
e porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego
1 Sredniego napigcia,
e wybuch gazu w przypadku uszkodzenia przewodow instalacji gazowych,
e porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn
1 urzadzen zasilanych energia elektryczna,
e upadek z wysokosci elementéw demontowanego stropodachu,
e uderzenie spadajacymi przedmiotami o0sOb postronnych, korzystajacych

z ciagéw pieszych usytuowanych przy remontowanym obiekcie,
® przygniecenie pracownikow podczas prowadzenia robot rozbiorkowych przy

uzyciu dzwigow,
® potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywaniu robot w poblizu

drog,
e przebywanie i praca w poblizu sprze¢tu zmechanizowanego typu dzwig, i.t.p.
e mozliwos¢ upadku z rusztowania lub podczas pracy na wysokosci,



3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
- szkolenie wstegpne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegOlnych
rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obeymuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie _wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami Wwystg¢pujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdllnego, szkolenia
wstgpnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia _okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktéorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia, oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorOw zurawi, maszyn
budowlanych 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,



- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczgciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu, oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM POWSTALYM
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt), oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
1 ergonomil,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami, lub bez badan
lekarskich;

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodk6w ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej, oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczeg6dlnej sprawnosci psychofizyczne;,
kierownik budowy (robot) powinien podja¢ stosowne Srodki
profilaktyczne majace na celu:



- zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi, oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych,

- zapewniC likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikOw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdw 1 substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjgcia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej, oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydziatu srodkow ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkow powinny zapewniaC wystarczajaca ochrong
przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikOw o sposobach
postugiwania si¢ tymi Srodkami.



