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Budowa sieci wodociggowej - Kobylanka
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Budowa sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

W wschodniej czesci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .W potnocno -wschodniej czesci
powiatu usytuowana jest wies Kobylanka nalezagca do Gminy Gorlice oraz graniczaca z nig wies Kryg nalezaca
administracyjnie do gminy Lipinki .Dla czsci obu wsi projektuje sie rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej .
Inwestycja ma by¢ realizowana wlasnymi naktadami kosztéw poszczegoélnych Gmin. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Gmine Gorlice , dla Gminy Lipinki oddzelnymi przewodami .

Dane materiatowe :

-rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE140 x12,7 mm - 2009,5 m

-rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE110 x10,0 mm -461,5 m

- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE63 x5,8 mm -57,5 m

- zasuwy DN 50 — 16szt

- zasuwy DN 80 + hydrant nadziemnymi DN80- 10 kpl

- zasuwy DN 100 — 1szt

- zasuwy DN 125 — 3szt

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne
KNR 228 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)
KNRW 219 Zewnetrzna sie¢ gazociggowa (wersja Wacetob 1992r + Uzupetnienie 1997)
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
Budowa sieci wodociggowej - Kobylanka

Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
Rozdziat 1

1.1

Element Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty ziemne KOD CPV 45.11.10. 00-8

KNR 201/119/4 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub podgorskim

(
;37,5+1 48,5+57,5+424+1883)*0,0
101 : 2,550500

RAZEM:: 2,550500

2,551

KNR 201/217/4 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkitad,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll

:2,1*0,9%(57,5+424+1883) 4 468,905000

SBBA2T o -566,421000

2346,5%0,15 -351,975000
-223,445000

RAZEM:: 3 327,064000

m3

3 327,064

KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i

(1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm

5% catosci robét mechanicznych :4468,905%0,05 : 223,445250

RAZEM:: 223,445250

m3

223,445

KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm

{((57,5+424+1883)-18)*1 ©'2346,500000

RAZEM:: 2 346,500000

m2

2 346,500
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
115 |KNR 201/505/1_|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu Il
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................... 123645 1 2364,500000
RAZEM:: 2 364,500000|m2 2 364,500
1.1.6  |KNR 201/510/1 [Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 2364,500000
RAZEM:: 2 364,500000|m2 2 364,500
1.1.7 |KNR 201/322/11 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorkg, dodatek za kazdy dalszy
1.0°'m szerokosci wykopu, umocnienie azurowe, grunt kat. IlI-IV, gtebokosé
do3'm
8512,200000
RAZEM:: 8 512,200000|m2 8 512,200
1.1.8 |KNR 218/501/1 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm
2 128,050000
RAZEM: 2 128,050000|m2 2 128,050
1.1.9 |KNR 218/501/2 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm
2 128,050000
RAZEM: 2 128,050000|m2 2 128,050
1.1.10 |KNR 201/205/2 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Il
212,805000
RAZEM:: 566,420900|m3 566,421
1.1.11 |KNR 201/230/1 |Kody CPV:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(1) Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75'KM)
~3614,509000
RAZEM:: 3 614,509000|m3 3 614,509
1.1.12 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej
(14x14°cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z
............................. wypelnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................... M0 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,000
1.1.13 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
............................. podbudowy15em  ©
Wyliczenie iloscirobot:
:0,9*1,0%(18+10) : 25,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  25,200000m2 25,200
1.1.14 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszCzeniu8'Cm
"""" 25,200000
RAZEM:: 25,200000{m2 25,200
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
............................. ZageSzZCZeniU 18 Cm
Wyliczenie flosci robOt:
i25,2 : 25,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  25,200000m2 25,200
1.1.16 |KNR 231/804/1_[Rozebranie nawierzchni, z ticznia recznie, grubosé nawierzchni 15'cm
"""" 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,000
1.1.17 |KNR 231/307/1 |Nawierzchnie z klinkieru drogowego uktadanego na rgb, na podsypce
nowej, piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
o 18,000000
18,000000|m2 18,000
1.1.18 |KNR 228/402/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20'm, rury
rura przewiertowa PE RC 110x10mm - 37,5
SR 1, PN 18 e . 37,500000
RAZEM:: 37,500000/m 37,500
1.1.19 |KNR 228/402/4 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20'm, rury
............................. Dn’150'mm, w gruntach kategorii IV .
Wyliczenie llosci rob0t:
rura przewiertowa PE RC 140x12,7mm :9,5+16+63+50+10
SSDRALPNAS 148,500000
RAZEM:: 148,500000|m 148,500
1.1.20 |KNR 201/221/4 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
............................. koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ml
Wyliczenie llosci robOt:
BTS2 . 54,000000]
RAZEM:: 54,000000/m3 54,000
1.2 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagéw, ciggoéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
Roboty montazowe. KOD CPV 45. 23.13. 00 - 8
1.2.1 |KNR 228/302/1 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi'63'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 57,500000
57,500000/m 57,500
1.2.2 |KNR 228/302/3 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi'110'mm
132,5+2,5+82+52,5+53+12,5+67,5
.................................................................... 1+36,5+33,5+36+6+95 ¢  424,000000
RAZEM:: 424,000000|m 424,000
1.2.3 |KNR 228/302/4 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi'140'mm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
PE 140x12,7mm - SDR 11, PN 16 i1328,5+43+12,5+37,5+28+33+6+
e (A3%38,5418,542045 . 1883,000000
RAZEM:: 1 883,000000/m 1 883,000
1.24 |KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
218/704/1 wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
............................. PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm) Dn'90-110'mm
Wyliczenie llosci robOt:
ruryfi®3-140 . 13,000000]
RAZEM:: 13,000000|préba 13
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1.25 |KNR218/803/1 |Kody CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
(1 wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"150'mm,
............................. OGN 200 M e
Wyliczenie iloSci robOt: |
i 13,000000
RAZEM:: 13,000000|odcinek 13
126 |KNR228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, namurze
"""" 25,000000
25,000000 | kpl 25
12.7  |KNR228/315/2 [Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................... 26 25,000000
RAZEM:: 25,000000 |kpl 25,000
1.2.8 |KNRW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
219/102/1 wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania sciekéw
............................. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
Wyliczenie iloSci robOt: | e
.................................................................... 575+424+1883 | 2364500000
RAZEM:: 2 364,500000|m 2 364,500
1.29 |KNRW Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, transport japonkami:
218/508/1 tawy, blokioporowe
Wyliczenie losci robOt: |
.................................................................... 0802°0,8°(16+10+1+3+10) 5,200
RAZEM:: 5,120000|m3 5,120
1.2.10 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi'50°'mm, z
218/200/1 (1) [MaSUWKE e
Wyliczenie iloSci robOt: |
.................................................................... [2+4+2+48 ... 16000000
RAZEM:: 16,000000  kpl 16,000
1.2.11 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'80°'mm, z
218/205/2 (1)  [masuwka
Wyliczenie loSci robOt: | e
.................................................................... A0 ... ___ 10000000
RAZEM:: 10,000000  kpl 10,000
1.2.12 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag, Fi'100'mm, z
218/205/3 (1) nasuwkg
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
1.2.13 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi'125'mm, z
218/205/4 (1) nasuwkg
""""" 3,000000
3,000000 kpl 3,000
1.2.14
N 10,000000
RAZEM:: 10,000000  kpl 10,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm
1.|Brukarze grupa Il r-g

o]

.|Robotnicy grupa Il

29,12472
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,26

59.|Woda przemystowa m3 45,89
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
60.|Woda z rurociggow m3 62,4

71.|Zwir sortowany m3 3,8

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
~|®

19.| Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 8,25
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