GE.6630.454.2022

Gorlice, dn. 22.11.2022 .
STAROSTA GORLICKI

Znak sprawy: GE.6630.454.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.11.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Projekt sieci wodociagowej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej

Gorlice

Obreb: Kobylanka, dz.: 234, 239/1, 239/2, 321/3, 321/4, 321/5,
321/6, 322/1, 322/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 391, 392, 393, 397/2, 397/3, 397/4, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404/1, 406, 407, 410, 411, 412/1, 412/2, 413,
Lokalizacja:| 414/1, 415/14, 415/15, 448/1, 449, 452, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2,
474, 475/1, 476/2, 476/3, 1325, 1336, 1347, Lipinki

Obreb: Kryg, dz.: 4/1, 4/2, 7, 10/1, 10/2, 10/4, 10/7, 10/9, 10/10,
13/2,13/3, 13/5, 13/6, 14/1, 14/4, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2,
20, 21/1, 21/2, 28/1, 33/1, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 35, 36,
37/2,37/3,37/6,37/7,37/8,37/9, 1333

HUK MAREK
Zagorzany 286, 38-333 Zagorzany

- GMINA GORLICE

ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
- GMINA LIPINKI

Lipinki 53, 38-305 Lipinki k. Biecza

Projektant: MAREK HUK Inne upr.: budowlane: UAN-2-8346-171/87

Przewodniczacy: | Joanna Krzyszycha

Whioskodawca:

Inwestor:

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 14.11.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci
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gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej z istniejagcym gazociagiem podlega odbiorowi (przed
zasypaniem wykopow) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
zZlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociaggu w zwigzku z
w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

3. Projektowane sieci: wodociag, kanalizacja sanitarna, powinny by¢
zlokalizowane ponizej gazociggu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy
Sciankami krzyzujacych sie przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz
0,2m.

4. Prowadzenie prac nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)
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MSS TELEKOM

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

PGE Dystrybucja RE KROSNO

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projekt uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:
1. Poniewaz wszystkie inwestycja wykonywana bedzie na terenie i
obszarze gérniczym

oraz w sasiedztwie zlikwidowanych odwiertéw to wszystkie roboty
ziemne i montazowe

prowadzi¢ zachowujac szczegblng ostroznosg.
2. W promieniu 6 metréw w sasiedztwie zlikwidowanych odwiertéw
prace ziemne i montazowe prowadzi¢

recznie.
3. Na dziatkach 37/6 i 37/8 w Krygu gm. Lipinki dojdzie do kolizji z
naszymi nieczynnymi ropociggami oznaczonymi na

mapie jako ,,nA50-n" i,,nA80”. Prace w obrebie kolizji prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Nie

wolno przesuwac i uszkodzi¢ ropociagow.
4. Na dziatce 412/1 w Kobylance gm. Gorlice dojdzie do kolizji z
naszymi nieczynnymi ropociggami oznaczonymi na

mapie jako ,nA100-n" i ,nD-n". Prace w obrebie kolizji prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Nie

wolno przesuwaé i uszkodzi¢ ropociagow .
5. Wszystkie prace w obrebie kolizji i zblizen do naszych obiektow i
urzadzen nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Kierownika Kopalni
"Petrol"

telefon kontaktowy: 13 44 79 610 od 7.00 do 15.00 od
poniedziatku do pigtku.

Jan Dubiel

POWIATOWY ZARZAD
DROGOWY W GORLICACH

Stanowisko pozytywne

Jozef Mrozek

TAURON DYSTRYBUCJA
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

Szymon Marek
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Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czeSci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac¢
ustojow stupdw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

liniinN -1 m,

liniiSN -2m,

linif WN -5m.
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8 | UG Gorlice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono jak w decyzjach DM.6853.113.1.2022,
DM.6853.114.1.2022 oraz pi$mie DM.6853.113.2.2022

Marcin Bulsiewicz

9 | UG Lipinki
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag

Anna Krupa

Whnioskodawca

HUK MAREK

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 1744330723, 1744340454, 1744340455,
1744340718, 1744340719W, 1744340720, 1744340721, 1744340722, 1744340736, 1744342186, 1744342187, 1744342188,
174434453-F-287, 174434719W, 174465700, 1842120737, 1842120738.

Z upowaznienia
Joanna Krzyszycha
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Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

Date / Data:
2022-11-22 14:02
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Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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