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Zagorzany: sierpien 2022r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:
Rozbudowa sieci wodociggowe] w m. Kobylanka — Kryg

Lokalizacja :

Kobylanka — dz nr. 239/1, 239/2, 238/2, 321/4, 321/6, 322/2, 323/4, 323/6, 338, 333,
334,335, 336, 337,338,339, 397/3, 397/4, 396, 395/2, 397/2, 403, 393, 398, 1325, 412/1,
412/2, 414/1, 415/15, 1347, 448/1, 449, 453/1, 475/1, 476/3, 476/2, 478/1

Kryg- dz nr. 10/4, 13/2,13/5, 13/6, 33/7, 33/4, 37/3, 37/6,1333

Inwestor:
Gmina Gorlice
38-300 Gorlice ul.11-go Listopada 2

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy:

Projektant mgr inz. Barbara Wojtas

Inst. sanitarnych upr.bud.nr.GAS.834/A-101/85
MAP/1S/3163/01

Sprawdzajacy mgr inz. Mirostaw Syc

Inst. sanitarnych upr.nr.88/2000
MAP/1S/4411/01




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociagowej w m. Kobylanka

na dziatkach nr. 239/1, 239/2, 238/2, 321/4, 321/6, 322/2, 323/4, 323/6, 338, 333,
334,335, 336, 337,338,339, 397/3, 397/4, 396, 395/2, 397/2, 403, 393, 398, 1325, 412/1,
412/2, 414/1, 415/15, 1347, 448/1, 449, 453/1, 475/1, 476/3, 476/2, 478/1 i w m. Kryg
na dziatkach nr. 10/4, 13/2 13/5, 13/6, 33/7, 33/4, 37/3, 37/6,1333 dla Gminy Gorlice
38-300 Gorlice ul. 11-go Listopada 2

1.0. Podstawa opracowania .

- umowa z Inwestorem

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w sk. 1: 500 1 1: 1000

- mapy ewidencji gruntow terenow objetych opracowaniem

- uzgodnienia Starostwo Powiatowego w Gorlicach

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczne wykonywania sieci z rur z tworzyw sztucznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 —w sprawie przeci¢tnych
norm zuzycia wody- DU Nr.8 poz. 70

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z
12.04.2002 r .

- Zaopatrzenie w wodg 1 kanalizacja wsi — opr. Adam Szpindor

- Zaopatrzenie w wodg 1 kanalizacja osiedli wiejskich — opr. Jan Wierzbicki ,Adam
Szpindor

- Normy branzowe , katalogi producentéw urzadzen

2. 0. Informacje ogoélne .

2.1. Lokalizacja inwestycji i zakres zadania .

W wschodniej czesci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .

Dla czgséci wsi Kobylanka projektuje si¢ rozbudowe istniejacej sieci usytuowanej na dz nr.
239/1, 239/2, 238/2, 321/4, 321/6, 322/2, 323/4, 323/6, 338, 333, 334,335, 336,
337,338,339, 397/3, 397/4, 396, 395/2, 397/2, 403, 393, 398, 1325, 412/1, 412/2, 414/1,
415/15, 1347, 448/1, 449, 453/1, 475/1, 476/3, 476/2, 478/1 i w m. Kryg

na dziatkach nr. 10/4, 13/2 13/5, 13/6, 33/7, 33/4, 37/3, 37/6,1333

Dane materialowe :

- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE140x14,6 mm —2059,5m
- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE110x10,0 mm — 482,0m
- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16- PE63x5,8 mm — 61,0 m

- zasuwy DN 50 — 16szt

- zasuwy DN 80 + hydrant nadziemny DN80-11 kpl

- zasuwy DN 100 — .1szt

- zasuwy DN 125 — 3szt

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej w m. Kobylanka i terenach
sasiednich objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci wodociagowa , kanalizacji
sanitarnej , gazowgq , teletechniczna i energetyczne .

3.0.Budowa geologiczna .

Teren lokalizacji zadania potozony jest w obrebie jednej z najwigkszych jednostek
tektonicznych Karpat Zewnetrznych — serii $laskiej. Zbudowana jest ona ze skat
osadowych wieku kredowego i paleogenskiego , sktadajacych si¢ z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkow . Na terenie wystepuja piaskowce
magdalenskie z wktadami tupkéw menilitowych .




Zbocza gor 1 wzniesien przykryte sg warstwa utworéw zwietrzelinowych w postaci glin ,
rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej migszliwosci , uzaleznionej glownie od kata
nachylenia zbocza. Grubo$¢ warstwy zwietrzeliny jest zréznicowana i na zboczach
stromych jest ona mniejsza i tam tez czgsto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ 1
tworzenia osuwisk i1 sptywoéw powierzchniowych warstw gruntu. Doliny rzek i potokow
wypetniaja utwory akumulacji rzeczno-lodowcowej , wyksztatcone w postaci kompleksu
otoczakow , piaskow , zwirdw , gtazow rzecznych , przykrytych warstwa glin
piaszczystych zwieztych i glin pylastych zwieztych . Wystepowanie tego typu utworéw
stwierdzono w otworach badawczych na trasie projektowanej sieci wodociggowe;j .

4.0. Warunki geotechniczne posadowienia projektowanych urzadzen .

Z uwagi na zmienng budowg podtoza geologicznego oraz zmienne warunki gruntowo-
wodne jakie moga si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej , wodociag nalezy lokalizowac na piaskowcach, gliniastych
lub glinach o konstrukcji twardoplastycznej. Pod kanalizacje stosowa¢ podsypki piaskowe.
Z analizy warunkow geologiczno- inzynierskich terenu wynika iz miejsca lokalizacji
obiektow oraz ich wielko§¢ pozwalaja na zaliczenie projektowanych obiektow do IT
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych .

Z uwagi na zmienng budowe podtoza geologicznego oraz zmienne warunki gruntowo-
wodne jakie mogg si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej nalezy stosowaé podsypki piaskowe . Wykopy wykonywac w
suchej porze roku.

5.0.Rejestr zabytkow .
Teren na ktorym jest projektowana sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie .

6.0.Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko .

Stopien ingerencji sieci wodociggowej w srodowisko przyrodnicze jest najwickszy w fazie
budowy. Trasy sieci zostaly zaprojektowane w sposéb eliminujgcy 1 minimalizujacy
negatywne zjawiska dla $srodowiska i prowadzone wzdtuz lokalnej drogi .

Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem zostana wykonane recznie a w
poblizu istniejagcego drzewostanu zostang wykonane przewiertem sterowanym . Realizacja
inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian w
wodach powierzchniowych,gruntowych, powietrzu, rzezbie terenu i walorach
krajobrazowych srodowiska naturalnego. a jej charakter, ograniczony lokalne do miejsca
jej realizacji .

Przedmiotowg inwestycje¢ nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odregbnymi.

7.0. Ochrona zieleni, obszaréow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ wycinania istniejacego
drzewostanu , Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowa¢ naruszenia systemu
korzeniowego drzew w wigkszos$ci przewiertem sterowanym . Tras¢ zaprojektowano z
zachowaniem ochrony obszaréw chronionych, le§nych i istniejacego drzewostanu.

8.0. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci si¢ granicach dziatek na
ktorych jest usytuowana . Jest to inwestycja liniowa 1 oddziatywanie na otoczenie jest
najwicksze w trakcie realizacji robdt . Podstawa prawna : Ustawa z dn. 07.07 1994 r.
Prawo Budowlane art. 3 pkt 20 ( DzU 2020 poz 1333)




9.0. Kategoria obiektu
Sie¢ wodociagowa — kat. XXVI

10.0 .Przeznaczenie siei.
Sie¢ przeznaczona na cele p.pozarowe .

11.0. Rozwiazania projektowe sieci wodociggowej .

11.1. Punkty wlaczenia do sieci istniejacej i projektowanej .

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE 140 do sieci istniejacej PE 160 nastgpi na
w pkt 1 na dz nr. 239/1 poprzez montaz na sieci projektowanej zasuwy DN125

kotierzowej z trzpieniem wulkanizowanym z obudowg teleskopowa f-my Jafar nr. kat
2111 lub 2002 .

11.2.Sie¢ wodociagowa — roboty montazowe

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PEHD 140 , PE 110 i PE 63 . Sie¢ wodociagowa
wykona¢ z rur TYTAN typ 2/2 - PE/PE materiat PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16-
PE140 x12,7 mm , PE 110 x10,0mm , PE 63x5,8mm . Laczenie rur PE wykona¢ z
zastosowaniem polaczen zgrzewanych .Na odcinkach sieci zaznaczone w projekcie
zagospodarowania pkt. 2G-3G, 29G-30G,34G-35G,40G-43G,54G-60G 1 profilu sieci
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego .

11.3.Przylacza do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych .

Dla umozliwienia wykonania przytaczy do budynkow na sieci zaprojektowano montaZ
zasuw kotierzowych DN 50. Montowac zasuwy odcinajace migkkouszczelnione
kotierzowe z trzpieniem wulkanizowanym z obudowa teleskopowg f-my Jafar nr. kat
2111 lub 2002

11.4.Uzbrojenie sieci wodociagowej .

Na sieci wodociggowej w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania oraz
profilu sieci - montowac¢ na sieci gtownej zasuwy wodociggowe migkkouszczelnione
DN125, 80 150 kotlierzowe z trzpieniem wulkanizowanym z obudowg teleskopowa
f-my Jafar nr. kat 2111 lub 2002 . Do zasuw stosowac obudowy teleskopowe wysokosci
900 - 1300 mm nr kat 9005-9006 .Obudowy montowa¢ w skrzynkach ulicznych DIN 4056
z napisem ,,W,, . Zasuwy ustawia¢ na podlozu betonowym aby zapobiec osiadaniu ich
1 uszkodzeniu rur . Na sieci montowa¢ hydranty nadziemne DN 80 z zasuwa DN 80.
Hydranty wokot obsypa¢ zwirkiem na szeroko$¢ min 0,5 m dla odprowadzenia wod
opadowych od hydrantu.

11.5. Pas montazowy.

Na pasy montazowe przewiduje si¢ przestrzen ok. 2-3 m od osi rurociggu, na odktad ziemi
po jednej stronie wykopu oraz pozostalte na utrzymanie komunikacji z placem budowy,
wykonanie montazu elementow rurociggu.

W pasie montazowym sktadowany bedzie humus ktory postuzy do rekultywacji terenu. Po
zakonczeniu prac pas montazowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

11.6. Roboty ziemne .

Wykopy pod przewody wodociag prowadzi¢ wg normy BN-83/8336-02 — Przewody
podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i1 badania przy odbiorze oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych .

Na odcinkach sieci zaznaczone w projekcie zagospodarowania pkt 2G-3G, 29G-
30G,34G-35G,40G-43G,54G-60G

i profilu sieci wykona¢ metoda przewiertu sterowanego .



Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczefstwa pracy przewiduje si¢
wykonanie robdt montazowych przewiertem sterowanym lub w wasko przestrzennych
wykopach liniowych umacnianych szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegodlnie skrzyzowan
z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania
odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z
uzgodnionymi warunkami wykonania robot z wlascicielami gruntow ornych i ogrodow na
trasie poszczegolnych odcinkdéw projektowanej sieci wodociggowe] przewiduje si¢ tu
mechaniczne zdj¢cie warstwy ziemi uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu robot
montazowych ostatnig warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykona¢
je recznie 1 mechanicznie , jako wykopy liniowe i jamiste, o $cianach pionowych i
skos$nych Podczas robot zwracac bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie
Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania
sprzetem mechaniczny.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu.

Po zakonczeniu prac nalezy rozplanowac¢ go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad si¢ z miejscami prowadzenia robot w

rejonach wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowac
szczegbtowy harmonogram wylaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w
szczegoOlnosci odcinkow gdzie odleglos¢ miedzy sprzetem budowlano-montanowym a
liniami elektroenergetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciggu komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i
ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci poziome od:

- kabli energetycznych - 1,0m
- wodociagu - 2,0m
- drzew - 2,0m

11.7. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu,,
Podlasie 2" zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
glebokosci) 1 charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi z
grodzicami GZ-4. Glgbokosci zgodnie z rysunkiem ulozenie rur kanatowych (profilem
podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu. GZ-2
na glebokos¢ 2 m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewnetrznych wystepujacych w §ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu

terenu przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli glebokos$¢ wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscia (wejscia)
do wykopu. Odlegtos$¢ pomigdzy zej$ciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé¢ w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej . Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu




klina naturalnego odlamu gruntu).

W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowac i1 sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym .

W miejscu wystgpowania gruntdow kat. V 1 wyzszej nalezy zastosowac
mechaniczne odspajanie skat z wywozem urobku.

11.8. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej wodociggowej nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowe;.
Natomiast na czas realizacji robot w miejscach wystepowania wod gruntowych
przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia kanatu przy
pomocy iglofiltrow (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopoéw). Z uwagi na
przebieg czesci poszczegdlnych odcinkoéw kanatlu przez tereny uzytkowane rolniczo - po
gruntach ornych 1 w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkéw poza
sezonem wegetacyjnym.

11.9. Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PE na projektowanej
sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie
wystapienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podtoze z drobnego
zwiru 4-20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur na 10cm podsypce piaskowe;.
Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana
natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przykrycia przynajmniej 0,10 m (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce 1 obsypce z réwnoczesnym
zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne , wysokos$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20m moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne stanowig piaski skalne stanowig piaski o $rednicy od 2- 0,05 mm nie
zawierajg kamieni 1 sg to piaski suche nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty
sypkie , suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste , gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podtozu suchym kanaty nalezy
obsypywac¢ warstwg obsypki klasy I (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite 1 trzymaty si¢ linii 1 spadkow okreslonych w
projekcie .Sily bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predko$ci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potagczen. W
przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i cenionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.
W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muty, grunty prochniczne, torfy), -posadowienie
rurociggu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu geowtdkning
Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilno$ci podsypki oraz
wzmocnienia podloza, przewidziano zastosowa¢ ulozenie rurociaggéw na tawach zwirowo-
piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zaggszczony
piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania
1 stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowa¢ geowtokning. Nalezy zastosowac
geowlokning z PP odporng na rozklad biologiczny o gramaturze 200 g/m2 .




11.10. Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego
utozenia zarowno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on [ powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopoéw powyzej
2,5 m i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100 kg). Nad przewodem zalecana jest
minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z
gliny , itbw wykopy nalezy zasypywaé recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociggdéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania.

Nalezy rozpocza¢ od rgcznego, rOwnomiernego obsypania rur z bokow, z rownoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystagpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z rdéwnoczesnym
zageszczeniem sprz¢tem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie kolektora 1 przywrécenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej (drog, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia
krzewow, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

Zasypanie calkowite sieci mozliwe jest dopiero po pozytywnych wynikach préby
szczelno$ci 1 odebraniu sieci przez administratora .Na wysokosci 0,5 m nad
wodociagiem ukladaé foli¢ sygnalizacyjna z taSma stalowgq.

11.11. Skrzyzowania sieci wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem i obiektami
budowlanymi .
Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z:
a) prowadzona w poprzek drogi powiatowej nr1484K relacji Libusza
Kobylanka oraz w poprzek drog gminnych Gminy Gorlice i Gminy Lipinki

b) istniejacymi kablamin/n

¢) istniejgcymi sieciami gazowymi , kanalizacji sanitarnej

d) ogrodzeniami terenow

Zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami uzytkownikéw sieci przy
skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem projektuje si¢ :

ad a)

Przejscia siecig wodociagowa z istniejacej drogi powiatowej nr.1484K relacji Libusza —
Kobylanka oraz drogami Gminnymi wykona¢ metoda przewiertu sterowanego .

Na skrzyzowaniu z drogami sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur TYTAN typ 2/2 - PE/PE
material PE 100 RC szeregu SDR 11 PN16 .Odbudowe nawierzchni poboczy po
wykonaniu sieci przywroci¢ do stanu pierwotnego

Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
ktéry winien by¢ zaopiniowany przez KP Policji w Gorlicach oraz ZDP w Gorlicach .
Na jeden miesigc przed przystgpieniem do robot wystgpi¢ do ZDP w Gorlicach z
wnioskiem o wydanie decyzji na zaj¢cie pasa drogowego i prowadzenie robot w pasie
drogowym .



W projekcie zagospodarowania zaznaczono miejsca montazu oraz $rednice i dlugos$ci rur
ostonowych. Dhugo$¢ rur winna by¢ wyprowadzona na wyprowadzona na odlegto$¢ min.
1,0 m. od przeciwskarpy rowu przydroznego . Odleglo$¢ wierzchu rury ostonowej od
niwelety drogi wina wynosi¢ min. 1,5 m. Po zrealizowaniu przej$¢ stan nawierzchni ,
podbudowy jezdni , chodnikow wjazdow ,przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Warunki
szczegdtowe odbudowy nawierzchni okresli ZDP w Gorlicach przy zawiadamianiu o
przystapieniu do realizacji robot.

ad b)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami n/n
kable zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A dtugosci 2,0 m.
Na kablach istniejagcych n/n stosowaé rury typ A 110 Ps $rednicy 110 mm .
Dhtugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie
czynny sieci prowadzi¢ rgcznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ENION — Krakow 1 podpisa¢ z Posterunkiem
Energetycznym w Gorlicach warunki prowadzenia prac ziemnych w rejonie czynnych
sieci. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem RE oraz na warunkach okreslonych w protokole
Narady Koordynacyjnej zataczonej do projektu .

ad ¢)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi sieciami gazowymi
kanalizacji sanitarnej — nie jest wymagane stosowanie zabezpieczenia . Nalezy stosowac
ostrozno$¢ przy realizacji wykopow w obrebie sieci gazowych.

Wykopy w poblizu czynnych sieci wykonywacé recznie na warunkach okreslonych przez
administratorow sieci w protokole Narady Koordynacyjnej zataczonej do projektu.

add)

W trakcie realizacji rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej wystapi potrzeba
rozrobki istniejgcych ogrodzen . Po zrealizowaniu robot stan rozebranych ogrodzen
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Koszty rozbiorki i odbudowy ogrodzen nalezy
uwzgledni¢ w opinii terenowo- prawnej .

11.12. Kwalifikacje os6b uprawnionych do montazu sieci z rur PE.

Prace zwigzane z taczeniem rur PE moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
swiadectwo ukonczenia kursu specjalistycznego obejmujacego zagadnienia teoretyczne
1 praktyczne montazu rurociaggéw z polietylenu .

11.13. Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci z PE .
W trakcie budowy sieci z polietylenu wystepuja nastepujace gldéwne zagrozenia
wplywajace na warunki BHP :
- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania ,
- mozliwo$¢ poparzenia przy manipulowaniu plyta grzewcza,
W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen :
a) przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczonych przez producentow ,

b) przewod zasilajacy plyte grzewcza lub pile elektryczng zgrzewarki o napigciu
220 V' musi mie¢ przewod uziemiajacy . Zabrania si¢ podiaczania ptyty
grzewczej do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewod i1 bolec
uziemiajacy ,

c) przewody kablowe taczace zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej musza
by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganiom norm ,



d) agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony , oraz obslugiwany i
uzytkowany zgodnie z instrukcjg obstugi,

e) elektryczna ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i
starannie chroniona przed deszczem i wilgocig .Zabrania si¢ pozostawiania ptyty
bez obstugi gdy jest ona podigczona do zrdédta pradu,

f) stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii elektroenergetycznej , jak rowniez przy stupie linii wysokiego
napigcia . Minimalna odlegto$¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektow
powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m,

11.14. Procedura laczenia rur ciSnieniowych .

a ) zgrzewanie czolowe.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzewaniu i uplastycznieniu czolowych powierzchni
faczonych elementéw , w styku z plyta grzewcza ogrzana do wymaganej temperatury
a nastgpnie po oderwaniu ich od plyty, wzajemnym potaczeniu z sobg z
odpowiednig silg docisku . Cisnienie stosowane przy taczeniu elementéw musi by¢
roOwniez utrzymane podczas chlodzenia zlacza . Zgrzewarki do zgrzewania czotowego
winny posiada¢ mierniki ci$nienia lub sity docisku laczonych elementéw oraz
regulatory temperatury plyty grzewczej .

b ) przygotowanie elementow do laczenia .

Koncéwki rur przeznaczonych do zgrzewania winny by¢ doprowadzone do ksztattu
kotowego poprzez ostrozne ogrzewanie lub umieszczenie w specjalnych uchwytach ,
powinny by¢ pozbawione uszkodzen mechanicznych oraz winny by¢ umocowane w
zgrzewarce wspotosiowo . Koncowki przeznaczone do laczenia powinny by¢ obcigte
lub zeskrobane bezposrednio przed zgrzewaniem a wielko$¢ szczeliny pomiedzy
elementami po ich doci$nieciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm . Przesunigcie
zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw nie moze przewyzsza¢ 0,1 grubosci
scianki . Przed kazda operacjg zgrzewania plyta grzewcza winna by¢ oczyszczona
papierem zwilzonym alkoholem metylowym

¢ ) procedura zgrzewania czolowego .
Zgrzewanie czotowe podzieli¢ mozna na etapy :
Przygotowanie miejsca do zgrzewania.
Przygotowanie elementéw do zgrzewania.
Obrobka zgrzewanych koncowek i kontrola ich przylegania.
Wyroéwnanie powierzchni do nagrzewania.
Nagrzewanie.

Usunigcie ptyty grzejne;.

Narost ci$nienia i studzenie pod ci$nieniem.
Zapis parametrow zgrzewania.

. Demontaz zgrzanych elementow.

10 Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii

© 0N U R W

Czasy wykonywania poszczegdlnych czynno$ci podczas zgrzewania oraz stosowanie
sity docisku ( ci$nienia ) winy by¢ okreslone w karcie technologicznej zgrzewania ,
opracowanej przez wykonawce robot montazowych 1 zatwierdzonej przez przysziego
uzytkownika sieci Chlodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposob naturalny ,
utrzymujac caty czas wymagang sit¢ docisku . Zgrzewanie czotowe nie moze by¢

wykonywane w temperaturze otoczenia mniejszej niz 5 © lub w czasie niekorzystnych



warunkow atmosferycznych : jak wiatr mgty , opady . Winno by¢ wykonane w
temperaturze otoczenia 5- 30 © C .

d) kryteria oceny jakoSci zgrzewow .

Poniewaz parametry geometryczne potaczenia zgrzewanego a w szczego6lnosci
wielkos¢ 1 forma wyptywki, zaleza od doktadnos$ci zachowania technologii
zgrzewania i centrowania

elementéw , ocena jakos$ci polaczen zgrzewanych moze by¢ dokonana za pomoca
zwyktych przyrzadow pomiarowych zaokraglone do 0,5 mm .

Na poszczeg6lnych etapach budowy winna byc prowadzona kontrola proceséw potaczen
zgrzewanych a potaczenia oznakowane.

Oznakowanie nalezy nanie$¢ niezmywalnym, kontrastujagcym z ttem pisakiem, aby napisy
byly widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawiera¢ co
najmniej:

* Numer uprawnien zgrzewacza,

* Numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,

* Date wykonania zgrzeiny.

Po wykonaniu procesu zgrzewania winny by¢ sporzadzone protokoty zgrzein i1 stanowig
one integralna czgs$¢ dokumentacji powykonawczej .

Srednica rury [mm] 63 75 90 110 125 160 225
Grubos¢ scianki [mm] 3.8 4,5 5,4 6,6 7,4 11,9 134
Temperatura zgrzewania [°C]

Sita docisku przy ogrzewaniu 127 179 258 3851 491 1265 1602

wstepnym [N]

Czas ogrzewania wstepnego [s]

Szeroko$¢ wyptywki na koncu 1 1 I I | 2 2
ogrzewania wstepnego [mm]

Sita docisku przy dogrzewaniu

[N

Czas dogrzewania [s] 45 54 64 79 88 142 160
Maksymalny czas usunig¢cia 3 3 3 4 4 5 5
plyty grzewczej [s]

Czas podnoszenia sity docisku 5 5 6 6 7 9 10

przy zgrzewaniu [s]

Konhcowa warto$¢ sity docisku 127 791 2581 385 491 1265 | 1602
przy zgrzewaniu [N]

Czas chtodzenia zgrzeiny pod 7 8 8 10 10 I5 16
dociskiem [min]
Czas chlodzenia zgrzeiny bez 6 7 8 10 I1 18 20

docisku [min]

Minimalna szerokos$¢ wyptywki 4,9 5,3 5,7 6,3 6,7 9 9,7
[mm]

Maksymalna szerokos¢ 7,9 8,4 9.1 10 10,6 13,9 15,1
wyptywki [mm]

11.15. Przepisy BHP przy wykonywaniu robot .

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetyczny nalezy
opracowac szczegdlowy harmonogram wytaczen sieci elektro-energetycznych i uzgodni¢
go z Rejonem Energetycznym . Dotyczy to odcinkow gdzie odlegtos¢ migdzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie




osoby , w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkow transportowych
obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Zaktadanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob siatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

11.16. Proba na ciSnienie .

Po zakonczeniu uktadania przewodu w wykopie i potgczeniu poszczegolnych
odcinkéw ruri armatury a przed zasypaniem potaczen przewodow nalezy wykonac
probe na cis$nienie sieci wodociggowej . Przewod w wykopie powinien by¢ tak
usztywniony , aby nie moégl si¢ przesuwa¢ wzdhuz i w poprzek . Przewod po
napetnieniu wodg powinien by¢ doktadnie odpowietrzony . Ci$nienie probne wynosi¢
powinno 1,0 MPa. Wynik proby jest pozytywny jezeli przy zamknigtym doplywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia .

11.17.Plukanie i dezynfekcja .

Wykonang sie¢ wodociggowa po probie szczelnosci a przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeptuka¢ woda o predkosci przeptywu 1 m /s tak aby
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu . Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukany , jezeli wypltywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna . Po plukaniu nalezy wykonang sie¢ wodociggowa poddac
dezynfekcji za pomocg roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu . Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny . Po
usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie
Skuteczno$¢ dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ wynikami bakteriologicznymi badania
probki wody uzytej do plukania sieci

Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z przeprowadzania dezynfekcji przewodu , jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykazg , ze pobrana
probka wody spelnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze .

11.18. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu .

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce jak : roboty ziemne oraz
odbiory odcinkowe sieci zewngtrznej . W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wykonanej sieci z projektem technicznym oraz warunkami technicznymi odbioru
sieci . Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania potaczen kielichowych , dokona¢ prob
szczelnosci odcinka sieci Po utozeniu kanalizacji w wykopie przed zasypaniem nalezy
zwroci€ si¢ do uprawnionej jednostki geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji
powykonawczej Wykonany odcinek sieci w zakresie glebokosci wykopow , potaczen
kielichowych , wstepnej probie szczelnosci, podlega odbiorowi technicznemu przez
administratora sieci Z wykonanych prob i odbiorow sporzadzi¢ protokot koncowy .

11.19 . Przepisy BHP przy wykonywaniu robét .

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystgpowania sieci elektro-energetyczny nalezy
opracowac szczegdlowy harmonogram wylaczen sieci elektroenergetycznych i uzgodnic
go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinkow gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektroenergetyczng jest mniejsza od wymagane;j
przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby , w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch §rodkéw transportowych
obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.




Zaktadanie obudoéw 1 montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob siatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

-,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw
Sztucznych ,,

- Rozporzadzeniem Ministra i Infrastruktury z dn. 12.04.2003 r - w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
DU nr. 75 poz.690 ,

Opracowala : mgr inz. Barbara Wojtas ...........................
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




1.0. Zakres robdt do realizacji

W wschodniej czesci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .

Dla czgséci wsi Kobylanka projektuje si¢ rozbudowe istniejacej sieci usytuowanej na dz nr.
na dziatkach nr. 239/1, 239/2, 238/2, 321/4, 321/6, 322/2, 323/4, 323/6, 338, 333,
334,335, 336, 337,338,339, 397/3, 397/4, 396, 395/2, 397/2, 403, 393, 398, 1325, 412/1,
412/2, 414/1, 415/15, 1347, 448/1, 449, 453/1, 475/1, 476/3, 476/2, 478/1 i w m. Kryg
na dziatkach nr. 10/4, 13/2 13/5, 13/6, 33/7, 33/4, 37/3, 37/6,1333

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt po wytyczeniu sieci.
- wykonanie wykopow, deskowan , przewiertow sterowanych , montaz sieci
wodociggowej oraz demontaz deskowan i zasypanie wykopow
- wykonanie prob szczelno$ci sieci
- w trakcie realizacji robot zanikajacych dokona¢ odbioru przez administratorow sieci
- wykona¢ odbidr instalacji i sieci przy udziale uzytkownikow i administratora

2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren realizacji inwestycji usytuowany w terenie uzbrojonym w media oraz na terenie
usytuowane sa budynki mieszkalne jednorodzinne . Na terenie realizacji inwestycji
usytuowane sg nastepujace sieci zewnetrzne :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec gazowa

- siec teletechniczna

- sieci kablowe n /n

3.0. Elementy zagospodarowania terenu , ktore mogg stwarzaé

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zblizenia do istniejacych sieci gazowych i kablowych n/n .

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robdt budowlanych zwigzanych z budowa sieci
wodociggowe] moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :
- roboty zwigzane z uktadaniem sieci wodociggowej iw wykopach
- wykopy podczas realizacji sieci wodociggowej
- prawidlowe wykonanie zabezpieczen wykopdw przy wykonywaniu sieci
wodociggowe]
- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i wykopow z odpowiednim ich oznakowaniem
- prace sprz¢tu zmechanizowanego
- zachowac srodki ostroznos$ci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robot instalacyjnych
- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i
wlasciwe funkcjonowanie urzadzen.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do_realizacji robot.
Przed realizacja rob6t kierownik grupy robdt winien dokonaé szkolenia pracownikow w
zakresie - BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstepne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowe]




Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 -
DU nr 75 oraz odpowiednimi przepisami branzowymi .

6.0.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu wynikajacego z wykonywania robdt budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne roboty
zabezpieczajace tj. wygrodzenie 1 oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu
ciggow komunikacyjnych , wyznaczenie i zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych , wykonanie
pomostow, daszkow zabezpieczajacych , podpor itp .
Bezpieczenstwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie .Przed
przystapieniem do robét nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robdt winien szczegétowo ja przeanalizowaé
1 ustali¢ z jakich elementow si¢ sktada i jak jg najlepiej wykonaé
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach i przygotowac¢ odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy taczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego
instruktazu
- na budowie winny obowigzywac¢ nastgpujace zasady :
* zasada tadu materialowego
* zasada podziatu pracy
* zasada normalizacji pracy
* zasada oszczgdnego wysitku ludzkiego
* zasada harmonizacji
* zasada rownomierno$ci i rytmicznos$ci
* zasada zapobieganiu mozliwo$ciom wystgpowania uszkodzen
* zasada stosowania rezerw
* zasada elastycznosci
* zasada kontroli
Kierownik robot winien dopilnowac :
* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego
* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji
* zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Strazy Pozarne;j
* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy
* zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drog , dojs¢ zgodnie z
przepisami
w tym punkty $wietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata
mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic 1 znakdw ostrzegawczych
Przed przystgpieniem do wykonania elementow konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaré6w na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdt winien opracowac tzw,, plan bioz,,
czyli plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .

mgr inz .Barbara Wojtas .........cceveeiicnssnrrccscsnnnncsssnnnns






