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Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych

ST-B.01/2024
amodzielnego 

Publicznego Z Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu
przy ul. Sienkiewicza 2

Kod CPV- 45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

I

1.1.
ogólne dotyc

na wykonaniu : 

ieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu przy ul. Sienkiewicza 2

Zakres prac. 
W zakres

–

w dni suche. 

gruncie, termoizolacj

Wymiana wskazanych elementów konstrukcji zadaszenia wraz oczyszczeniem i malowaniem 

balustrady tarasowej po oczyszczeniu i 
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–

Odwodnieni

powlekanych

rur spustowych.  
ta izolacji 

–
pisanych parametrów; 

– dotyczy 

13 

obecnych wg opisu parametrów. 

o szero

– w 

Mal
Nale
szorowanie wg PN EN 13 300; prz

-
-25 mm; klasyfikacja CT-

35-F9 wg normy PN-EN 1381

Nale y za
a
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-
-
- -ISO 10581 -
- dodatkowe zab
- - 34/43  
- – 2,0 mm
- – 2,0 mm 
- -2 - grupa T
- -ISO 24341 – 2m
- – 2900 g/m2
- -ISO 24341 – 25mb
- – Bfls1
- – bardzo dobra
- – R9
- -ISO 24343-1 - 0,03 mm
- -B02 ? 6
- – 0,25 W/(m.K)
- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 µg/ m3
- -ISO 26987 – bardzo dobra

Kasetony sufitu podwieszanego. 
Systemowy sufit podw

-

NCS : S 0502-

–s1,d0; 

zabezpieczanie 

Pokrycie zadaszenia tarasu. 

Masa powierzchniowa: 2500 g/m2
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Jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy B-
PN-EN 13501-

zmianami).

Warstwy tarasu. 

uzyskaniem spadku min. 1%; alternatywnie jastrych cementowy na warstwie sczepnej z 
uzyskaniem spadku. 
Na warstwie spadkowej nani

zaprawy. 

min. 5cm z zastosowaniem 

izolacyjnej. 

Remont zadaszenia – wiaty nad tarasem.

skorodowanej poprzeczki stalowej – zlokalizowanej w osi 31 wg rys k1. Na rys. k2 
oznaczony jako element do wymiany r4.

– skrobanie i 

przygotowania (wg PN-ISO 8501-1) St2 –
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Krycie wierzchnie – farba alkidowa.

WYKONAIE IZOLACJI TARASU

P

W

ka 

-

konsystencji mieszanki. Wla

napowietrzenia. 

rakli lub pacy 

Przygotowanie m

Temperatura po

mm. 
Przy u

-

warstwach.

1.3.
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1.4. stawowe:                                                                  

1.4.1. Obiekty budowlane –
techniczno  
przeznaczonych im funkcji.
1.4.2. Budowa –
rozbudowa.
1.4.3. Roboty budowlane – biektu 

1.4.4. Plac budowy –

przedmiotów itp.).
1.4.5. Inwestor –
imieniu inwestora.
1.4.6. Nadzór techniczny –
- projektowanie i sprawdzanie prawi
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

techniczny nadzór inwestorski);
-
obiektów budowlanych – wykonywane w rama
gospodarczej.
1.4.7. –

1.4.8. – to 

icze.
1.4.9.
-
inwestycji, robót lub remontów;
-

projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.4.10. Dziennik budowy –

1.4.11. Kierownik budowy –

1.4.12. Kosztorys ofertowy –
1.4.13. –
technologicznej ich wykonania.
1.4.14. – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
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1.4.15. –

1.4.16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub
projektowej.
1.5.

1.5.1. Organizacja robót budowlanych: 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
ealizacji robot 

robót, w dziennym wymiarze pracy –
5 . Wykonawca powinien do realizacji zadania 

umowie.

1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:
Wykonawca jes
publicznej i prywatnej.

ci 

uszkodzenia.
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chmiast 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien prz

ych.

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Koszty przygotowania i utrzymania zaplecza socjalno-
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

Wykonawca zapewni, aby tymc

II. bów budowlanych, ich 

ono Polskiej 

-patrz pkt 1.5.3 SST.
2.2.

2.2.1. znakiem CE-

z wymogami podstawowymi.
2.2.2. znakami budowlanymi „B” –
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metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest 
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego).

-

2.2.4. dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej 

–Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)

twie.

III. 
robót budowlanych

w terminie przewidzianym kontraktem.
wca 

IV. 

które nie 

terminie przewidzianym umo



10

V. Opis robót

terenem i zakresem robót na miejscu planowanej inwestycji.

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

Nadzoru.
5.2 Uprawnienia kierownika robót budowlanych

kwalifikacje i u
Budownictwa.
5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru robót budowlanych

ronny.

yniki 

i wszystkich robót i kontroli wszystkich 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem
przedmiarowych) :

ELEMENT I –
tarasem, zadaszenia tarasu i posadzki tarasu
1.1 ; Rozebranie

- obróbka kalenicy zadaszenia, pas podrynnowy tarasu;
1.2 ;
1.3 ek z kamieni sztucznych - ,stóp 

;
1.4 Zerwanie warstw posadzkowych ,izolacyjnych-(wylewki betonowej gr. 5 cm

styropianu ekstrudowanego gr.15 cm,
lbetowego ;

1.5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ;
1.6 ;
1.7 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz i odpady budowlane -odl. docelowe 

10 km;
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1.8 -15);
1.9 - ;

ELEMENT II - Roboty remontowe konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu
2.1 Wykonanie tymczasowego zadaszenia(pokrycia,

asu na czas 

zadaszenia oraz wykonaniem nowej posadzki tarasu-pow.145,00 m2;
2.2 -
skorodowanego elementu stalowego konstrukcji zadaszenia tarasu rk120x120x5;
2.3 stal 

-szt 1;
2.4 --

- - i B, konstrukcje szkieletowe -
wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i ;
2.5 -

-
szkieletowe -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania uj PT 
Architektury;
2.6 -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i 

;
2.7 - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba 

-wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia 
i malowania uj ;
2.8 - farby nawierzchniowe -farba alkidowa, dwukrotnie, konstrukcje 
szkieletowe -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania uj
Architektury;

ELEMENT III - - nowe warstwy
3.1 stropu tarasu;
3.2 
wykonywania warstwy szczepnej;
3.3 -spadek 1% tarasu;
3.4 Wykonanie fasety z szybkosprawnej zaprawy naprawczej;
3.5 

itum ;
3.6 Hydroizolacja i paroizolacja- Przyklejenie membrany izolacyjnej samoprzylepnej na 

cm;
3.7 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,;
3.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa;
3.9 

asu;
3.10 ym 
epoksydowym;
3.11 

-tarasu;
3.12 - -

;
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3.13 ,alifatycznej
o -posadzka tarasu;
3.14 odpornych na zaprawach klejowych 
elastycznych, spoina elastyczna;
3.15 mrozoodpornych zaprawach klejowych elastycznych 

;

ELEMENT IV - ,obróbkami 
blacharskimi
4.1
dwukomoroweg
aluminiowych SD 12,EPDM S-229;
4.2 -obróbki 
blacharskie kalenicy zadas ;
4.3 Rynny dachowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym( jak 
konstrukcja zadaszenia), prostok ;
4.4 Rury spustowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, rury spustowe 
przekroje kwadratowe, w rozwi ;

ELEMENT V - Sufity podwieszane systemowe kasetonowe
5.1 o 
podobnych parametrach technicznych pokryta 

konstrukcja systemowa z ocynkowanej stali malowana proszkowo w kol. 
B ;

ELEMENT VI – Roboty remontowe -wg.
wytycznych Inwestora
6.1

;
6.2
powierzchnia ponad 8·m2;
6.3 -wg 
normy EN649, o o

;
6.4 ;

ELEMENT VII -
tarasu)
7.1
t -pom.4 gabinetó sterowni, wc pacjentów,
zmywalni;
7.2 -

sterowni, wc pacjentów ,zmywalni;

ELEMENT VIII - gabinetów i korytarza (w 
stwa dylatacyjna w posadzce korytarza;

8.1 -
,sterowni, wc pacjentów, zmywalni;
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8.2 Malowanie farbami akrylowymi o 2 kl. odp. na szorowanie
sowych , 2-krotne-

sterowni, wc pacjentów ,zmywalni;
8.3 

zki;

ELEMENT IV-
4.1

;
4.2

- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 
miejscu)- ;
4.3 -warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywan

;
ELEMENT V- Malowanie
5.1 - ;
5.2 Malowanie farbami  emulsyjnymi akrylowymi -

-krotne- ;

ELEMENT IX- Balustrada tarasu
9.1 

glanu 

-
;

ELEMENT X - -
rynny i rury spustowe tarasu
10.1 ;
10.2 -
robotach remontowych konstrukcji stalowej zadaszenia ,monta

;
10.3 ;
10.4 

;
10.5 ;
10.6 e tarasu do malowania, oczyszczenie mechaniczne 
i zmycie;
10.7 -a warstwa- zwi w 
istn ;
10.8 - j. w;
10.9 Malowanie 2- - ;
10.10 ·cm-

;
10.11 

;
10.12 

;
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Dane techniczne

aplikowany przy pomocy metalowej rakli lub pacy.

Ciecz w neutralnym kolorze
1,65 g/cm³

0,99 g/cm³

Proporcja mieszania:
Kolor mieszaniny:
Neutralny

1,50 g/cm³
mieszaniny wg (EN ISO 2555)

1100 ± 100 (wirnik 3-50 obr/min)
Zakres temperatury stosowania:
od +8°C do +35°C

30 minut

- EN 13892:

-1: 63 N/mm² (po 7 dniach w +23°C)
78 (po 7 dniach w +23°C)

0,3 –
ra.

Przechowywanie

Dane techniczne

Konsystencja:
Kolory: 

1,4 g/cm³
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: 82%
3000 (wirnik 5 - 50 obr. /min.)

DANE APLIKACJI
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C

od -40°C do +80°C
emp. +23°C i 50% RH: 24 godziny

PARAMETRY MECHANICZNE
> 400

-1): > 15
50

Przechowywanie

suchym, zadaszonym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C.
MATA
Dane techniczne

stos

szklane
Kolor:
Gramatura: 100 g/m²
Przechowywanie

zadaszonym miejscu.

Dane techniczne

charakteryzuje: 
·
membranach hydroizolacyjnych;
·
·
·
·
· d

Ciecz w kolorze wg palety RAL
1,25 g/cm³
71%

Ciecz w neutralnym kolorze
1,07
75%
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Proporcje mieszania: 
Konsystencja mieszanki: ciecz

1,20 g/cm³
1200 (wirnik 4-50 obr. /min.)

ok. 60 minut
Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C

po 24 godzinach

-

Przechowywanie

suchym, zadaszonym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C. 

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

• Do mieszania p
•

mechanicznie.

•
•
•

jedynie mechanicznie.

•
•

jedynie mechanicznie.

podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

t
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WYKONAIE IZOLACJI TARASU

Powierzchnia betonowa

-

napowietrzenia. 

ub pacy 

Przygotowanie ma

Temperatur

mm. 
Pr

mate

-

warstwach.
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PLACARB 16/7X-

Dane techniczne:
masa powierzchniowa 2500 g/m²

mm - max 12000mm

opal

wariant opal: 51%

Informacje dodatkowe:
jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

-

-90/B-02867
-
B- -EN 13501-1+A1:2010
-

- budyn

ów" 
wg 2002 r. Nr 75, poz 
690 z

-paletowe:
16 mm 2100 x 6000 - 30 szt. 378 m2
16 mm 2100 x 7000 - 30 szt. 441 m2

VI. Kontrola, badanie, odbiór robót budowlanych 

wymaganiom technicznym. Za
gwarancji). 
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VII. Obmiary robót

Obmiar robót powinien okr nych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Jed y wg. pozycji przedmiarowych(szt, 
kpl,m3,m2,mb,t).

dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycz

inspektora nadzoru nie zmienia terminu z

Wykonawca do

wbudowanych ma

iu robót budowlanych 

wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robót na koszt 

W 

(zakwestionowanego)
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IX. Odbiory robót 

-obiorowi-
- -
wykonawcy

Odbiory 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu
- PN-EN 197-

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane
-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych
-PN-70/B-10100

przy odbiorze
- PN-80/6117-05B             Farby emu
- PN- C 81608:1998              Farby chlorokauczukowe
- PN –
- PN – 75/B –

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
10.1 Wymagania ogólne: 

ikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one 

wymaganiami.

Gdziekolwie

prawodawstwo.

przepisami ob

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2 Przepisy pr
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 

2006 r.) 
- prawie warunków 
technicznych, tuowanie. 
-
sprawie 
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wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
-
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. -

i Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 
8/poz. 71, nr 25/poz. 256). 
- wie dziennika budowy, 

zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z 

-

budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041). 
- Ro

- Ro
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 
- USTAWA o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 
162, po
- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy –
Prawo budowlane
-
maja 2014 r. w spr

wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne.

Pracownia Kosztorysowa Wiole -

Luty 2024 r


