Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych

ST-B.01/2024
Remont istniejacego tarasu wraz z zadaszeniem na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu
przy ul. Sienkiewicza 2

Kod CPV-45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

I. Cze¢s¢ ogolna

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy 0gdlne dotyczace
wykonania robot polegajacych na wykonaniu :

Remont istniejacego tarasu wraz z zadaszeniem na terenie Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu przy ul. Sienkiewicza 2

Zakres prac.

W zakresie opracowania przewiduje si¢ wykonanie niniejszych prac:

Demontaz elementow tarasu, w tym balustrady, obrobek blacharskich, orynnowania i rur
spustowych, cokotow przy Scianie oraz z podstaw stupdw, poliweglanu z zadaszenia tarasu,
Skucie istniejgcej posadzki z ptytek wraz z demontazem wylewki oraz istniejacych izolacji —
zaktada si¢ skucie i demontaz wszystkich obecnych warstw do poziomu stropu. Uwaga
czynnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu tymczasowego zadaszenia
uniemozliwiajacego ingerencje wody i opadow w warstwy stropu. Zaleca si¢ wykonanie prac
w dni suche.

Poziom istniejgcego stropu nalezy oczysci¢ i wykona¢ nowe warstwy tarasu wg opracowania
projektowego, w tym wylewke betonowa ze spadkiem min. 1%, hydro i paroizolacj¢ na
gruncie, termoizolacje styropianem ekstrudowanym o grubosci min. 15¢m uktadanego
mijankowo, izolacj¢ folig PE, wylewke betonowa min. Scm, hydroizolacj¢ na preparacie
gruntujacym z piaskiem kwarcowym oraz wierzchnig powtoke wykonczeniowg i
zabezpieczajacg z wywinigciem na $ciang. Uwaga: nalezy wszystkie warstwy wykona¢ w
jednym systemie stosujac si¢ do szczegdtowych wytycznych producenta systemu.

Wymiana wskazanych elementdw konstrukcji zadaszenia wraz oczyszczeniem i malowaniem
calosci;

Wykonanie montazu istniejagcych stupow i balustrady tarasowej po oczyszczeniu i
ewentualnej wymianie na nowe stupkow lub odcinkéw porgczy w ztym stanie technicznym
(w razie potrzeby). Wykonanie nowych przestrzeni balustrady z ptyt poliweglanu
dwukomorowego 16mm w kolorze bragzowym (dymnym) z kanatami w uktadzie pionowym z
zastosowaniem ta§my zabezpieczajacej gorg i dotem oraz profilu aluminiowego F10
zamykajacego;

Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia z poliwgglanu dwukorowego o grubo$ci min. 16 mm
w kolorze brazowym (dymnym) wg rysunkow przekroju;



Wykonanie nowego odwodnienia zadaszenia oraz catego tarasu — nalezy zwrocic¢ szczegolng
uwage na prawidtowe zamontowanie rynien z zachowaniem odpowiednich spadkow
uwzgledniajacych odbior wody deszczowej z catej przestrzeni zadaszenia i tarasu.
Odwodnienie zadaszenia nalezy wykonac¢ z rynien i rur spustowych stalowy powlekanych w
kolorze szarym jak konstrukcja zadaszenia. Zastosowac przekroje kwadratowe min. 100mm;
Wykonanie odwodnienia z tarasu nalezy wykona¢ z rynien i rur spustowych stalowych
powlekanych w kolorze brgzowym dostosowanym do koloru na pozostatej czgséci szpitala.
Nalezy zastosowaé przekroje okragte o szeroko$ci min. 125mm dla rynien i min. 100mm dla
rur spustowych.

Wykonanie cokotu z ptytek gresowych klejonych zgodnie z zaleceniami producenta izolacji
tarasu. Coko6t nalezy wykona¢ o wysokosci min 10cm wzdhuz $cian.

Wykonanie nowej okladziny na stopach stupdw — wykonac¢ jako oktadzing gresowa wg
pisanych parametrow;

Wykonanie malowania $cian istniejagcych wzdtuz tarasu jako odnowienia kolorystyki §cian po
realizacji remontu tarasu. Sciany nalezy malowaé farba silikonowa w kolorystyce
dostosowanej do istniejace;j.

Wykonanie napraw oczyszczenia, szpachlowania i malowania Scian w gabinetach — dotyczy
napraw powstatych w wyniku zaciekow przy nieszczelno$ci tarasu. Nalezy $ciany oczyscié,
szpachlowa¢ i malowa¢ farba akrylowsg o 2 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13
300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bezzapachowa;
barwiong wg palety NCS . Zastosowa¢ kolorystyke dostosowang do istniejacej lub zmieniong
w calosci wg zalecen Uzytkownika.

Wykonanie wymiany wyktadziny podtogowej pcv w pokoju badan TK 1.21 1 sterowni 1.22.
Wyktadzing nalezy wykona¢ z wywinigciem na $ciany oraz wg parametrach w opisie.
Wykonanie wymiany kasetondéw sufitu podwieszanego ze wzgledu na zacieki. Zaktada si¢
wykonanie wymiany kasetonow o lacznej powierzchni 15m2. Kasetony nalezy dostosowaé do
obecnych wg opisu parametrow.

Wykonanie naprawy posadzki w komunikacji poprzez montaz listwy dylatacyjnej. Zaleca si¢
w miejscu dylatacji budynku wykonanie miejscowego przeciecia z czesciowym demontazem
istniejacej wybrzuszonej wyktadziny pcv oraz zamontowanie aluminiowej listwy dylatacyjnej
0 szerokosci ok 120mm na catej szerokos$ci korytarza tj. ok 250cm. Proponuje si¢
zastosowanie listwy typu seria W120 firmy CS lub rownowazna. W razie potrzeby wykonania
wiekszej szerokosci naprawy, nalezy uzupeni¢ wyktadzine pcv klejona do podtoza — w
nawigzaniu do wykladziny istniejace;.

Malowanie $cian wewnetrznych.

Nalezy $ciany oczyscié, szpachlowa¢ malowac farbg akrylowsa o 2 klasie odpornos$ci na
szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajaca
rozpuszczalnikdw, bezzapachowa; barwiong wg palety NCS .

Zastosowac¢ kolorystyke dostosowang do istniejacej lub zmieniong w catosci wg zalecen
Uzytkownika.

Wymiana wyktadziny podtogowe;.

Nalezy zdemontowac istniejgce wyktadziny na kleju, powierzchni¢ oczysci¢ 1 wyrownac.
Wykona¢ wylewke samopoziomujaca gr. min. 2-25mm na warstwie przyczepnej metoda
$wiezo na $wiezo. Parametry techniczne wylewki: zakres grubosci 2-25 mm; klasyfikacja CT-
35-F9 wg normy PN-EN 13813; produkt o niskiej zawarto$ci chromiandéw zg. Z
Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zalacznik

Nalezy zastosowa¢ wyktadzing PVC do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Wyktadzing nalezy wykonac jako antyelektrostatyczng zgodnie z wytycznymi producenta
sprzetu aparatury TK 1 sterowni.




Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny o $rednicy 4mm; Listwa wyobleniowa narozna 25mm x 25mm
wypetniajgca naroznik §ciany z podtozem, na ktérg klejony jest cokédt z wyktadziny wywijany
na §ciang.

Wyktadzina o parametrach:

- Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego

- wyktadzina bez zawarto$ci ftalanéw

- zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

- grubo$¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

- grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

- klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

- szeroko$¢ rolki EN-1SO 24341 — 2m

- waga catkowita — 2900 g/m2

- dhugos¢ rolki EN-1SO 24341 — 25mb

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

- odporno$¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 - R9

- pozostato$¢ wgniecenia EN-1SO 24343-1 - 0,03 mm

- trwato$¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 ? 6

- przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach 1SO 16000-6 - < 10 pg/ m3

- Odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987 — bardzo dobra

Kasetony sufitu podwieszanego.

Systemowy sufit podwieszany typu Ecophon Higiene Meditec E sktadajacy si¢ z plyt
Ecophon Higiene Performance A i konstrukcji no$nej np Ecophon Connect T24 facznej
przyblizonej wadze 3-4 kg; Ptyty produkowane z welny szklanej o wysokiej gestosci pokryte
wzmocniong powloka typu Akutex T; Tyt plyty zabezpieczony welonem, krawedzie
malowane, ptyty demontowane, zabezpieczone klipsami dociskajagcymi Higiene; Czyszczenie
ptyt: reczne 1 maszynowe na sucho (codziennie), przecieranie na mokro raz w tygodniu,
odporne na wigkszos¢ srodkow dezynfekujacych; Kolor ptyt biaty 010 najblizszy kolor wg
NCS : S 0502-Y, wspotczynnik odbicia swiatta 84% (99% S$wiatlo rozproszone);
Wytrzymatos¢ ptyt w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza 95% przy temperaturze
30C bez ugi¢¢, wypaczen i rozwarstwien zgodnie z ISO 4611; Klasa czystosci powietrza
M2,5/10, certyfikat Dansk Interklima i rekomendacja Szwedzkiego Zwigzku Chorych na
Alergig; Klasa pochlaniania dzwigku A wg EN ISO 11654, wspolczynnik pochtaniania
dzwicku ?w=0,95 dla podwieszenia 200 mm c.w.k.; Klasa reakcji na ogien : A2 —s1,d0;
niepalne wg PrEN ISO 1182, system wraz z konstrukcja zaliczany do oktadzin
zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire 003); Montaz ptyt zgodnie ze schematem
montazowym, przytwierdzone kazdorazowo klipsami dociskajacymi, zabezpieczanie
przycinanych plyt za pomocg farby 0690, a otworow przelotowych masg uszczelniajgcg 0041.
Otwory na rury i instalacje uszczelni¢ preparatem 0041 Connect.

Pokrycie zadaszenia tarasu.

Projektuje si¢ wykonanie nowego pokrycia zadaszenia z poliwgglanu.

Nalezy zastosowac ptyty dwukorowe o grubo$ci min. 16 mm w kolorze brazowym (dymnym)
wg rysunkéw przekroju oraz ponizszych parametroOw technicznych:

Masa powierzchniowa: 2500 g/m2




Szerokos¢ ptyt: 2100 mm

Dhugos¢ ptyt: 600, 700 do 12000 mm

Promien gigcia: 2720 mm

Wspotezynnik przenikania ciepta: 1,8 W/m2K

Kolor: bragz dymny

Jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

Plyty komorowe z poliwegglany sklasyfikowane jako stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO) w
zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy B-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien, wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010; wyrob do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
"niezapalnego, nie kapigcego 1 nieodpadajacego pod wpltywem ognia" oraz jak dla wyrobu
"nierozprzestrzeniajacego ognia wewnatrz budynkow" wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz 690 z p6zniejszymi
zmianami).

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne ptyt podpartych na dwéch dtuzszych
krawedziach w zalezno$ci od szerokosci ptyt powinno wynosi¢ 600 do 1600 N/m2.

Warstwy tarasu.

Na istniejgcej ptycie betonowej nalezy wykona¢ warstwe spadkowg na warstwie sczepnej z
uzyskaniem spadku min. 1%; alternatywnie jastrych cementowy na warstwie sczepnej z
uzyskaniem spadku.

Na warstwie spadkowej nanies¢ hydroizolacje i paroizolacje. Wzdhuz $cian hydroizolacje
nalezy wywing¢ na $ciany do wysokosci min. 15cm z zastosowaniem fasety z szybkosprawnej
zaprawy.

Nastepnie wykonac¢ izolacje termiczng uktadajgc mijankowo warstwy styropianu
ekstrudowanego o tacznej grubosci min. 15cm.

Nastepnie utozy¢ folie PE z wywinigciem na §ciany o wys. min 10cm.

Wykona¢ jastrych cementowy / wylewke betonowa o grubosci min. 5cm z zastosowaniem
dylatacji obwodowej wzdluz $cian.

Nanie$¢ preparat gruntujacy z kruszywem piasku kwarcowego 0,5mm zapewniajacego
antyposlizgowo$¢ powtoki tarasu.

Wykona¢ hydroizolacj¢ poliuretanowa.

Wykona¢ powtoke zabezpieczajaca 1 zamykajaca.

Warstwy gruntujace, izolacyjne i powtoki zabezpieczajacej nalezy wykonaé jako wywinigte
na $ciany do wysokosci cokolu min 10cm z zastosowaniem siatki jako maty wzmacniajace;j
izolacje wklejonej w warstwie hydroizolacyjnej.

Remont zadaszenia — wiaty nad tarasem.

Usunigcie istniejgcego poszycia z poliweglanu komorowego.

Usunigcie (wycigcie szlifierka katowa) istniejacej, uszkodzonej, w znacznym stopniu
skorodowanej poprzeczki stalowej — zlokalizowanej w osi 31 wg rys k1. Na rys. k2
oznaczony jako element do wymiany r4.

Przyspawanie w miejscu usunig¢tego elementu profilu zamknigtego 120x120x5 S235 po
uprzednim oczyszczeniu i oszlifowaniu miejsca styku z ryglami uko$nymi.

Elementy stalowe konstrukcji wiaty nalezy oczySci¢ metodg mechaniczng — skrobanie i
szczotkowanie za pomocg narze¢dzi r¢cznych 1 z napedem mechanicznym do stopnia
przygotowania (wg PN-1SO 8501-1) St2 — na powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, stabo
przylegajacej zgorzeliny (zendry), rdzy, pytu, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.
Podtoze odttusci¢ detergentem, sptukaé woda i osuszy¢.

Profile stalowe pokry¢ podktadem epoksydowym.



Krycie wierzchnie — farba alkidowa.
Montaz poszycia z poliweglanu

WYKONAIE IZOLACJI TARASU

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha lub o niskiej wilgotnosci resztkowej, czysta,
nieuszkodzona, bez luznych czesci lub odspojen. Podloze betonowe powinno mie¢ minimalng
wytrzymato$¢ na $ciskanie 25 N/mm?2 i minimalng wytrzymalo$¢ na odrywanie 1,5 N/mm2.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 4%, nie powinno tez wystepowac podcigganie
wilgoci. Powierzchnia powinna by¢ wyczyszczona przy uzyciu sprzetu mechanicznego (np.
srutownica lub szlifierka z tarczg diamentows ), aby usung¢ wszelkie §lady brudu i mleczka
cementowego, luznych lub odspajajacych si¢ czesci 1 sprawi¢ aby powierzchnia byta lekko
szorstka 1 chlonna.

Przygotowanie preparatu gruntujacego

Oba komponenty zywicy gruntujgcej powinny by¢ ze sobg zmieszane przed uzyciem.
Przemiesza¢ sktadnik A, a nastgpnie wla¢ do niego sktadnik B i ostroznie wymieszaé
komponenty ze sobg uzywajac wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obr/min) aby unikna¢
napowietrzenia mieszanki. Miesza¢ przez co najmniej 2 minuty, az do uzyskania jednorodne;j
konsystencji mieszanki. Wla¢ mieszanke do czystego pojemnika i ponownie krotko mieszac.
Nalezy unika¢ nadmiernego czasu mieszania, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
napowietrzenia.

Nanoszenie warstwy gruntujace;j

Wymieszany produkt nanosi si¢ w jednorodny sposob przy pomocy metalowej rakli lub pacy
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Bezposrednio po roztozeniu jeszcze mokry
preparat nalezy posypa¢ kompozycjg piaskow kwarcowych Quarzo 0,5 w ilosci odpowiedniej
dla kolejnej warstwy z zywicy epoksydowej i poliuretanowe;.

Przygotowanie materialu do warstwy hydroizolacyjnej

To jednosktadnikowy produkt, gotowy do uzycia, ale dla uzyskania idealnie jednorodne;j
mieszanki zaleca si¢ przemiesza¢ zawarto$¢ pojemnika przed uzyciem.

5Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej wzmocniong matg

Naktada¢ izolacje po starannym przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza. Naktada¢ materiat
zaczynajac od spoin pomig¢dzy ptaszczyznag pozioma i pionowa, gdzie zaleca si¢ miejscowe
wzmocnienie membrany pasem siatki z widkna szklanego o okoto 20 cm szerokosci.
Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C powyzej punktu rosy, a poziom wilgoci
resztkowej nie moze przekracza¢ 4%. Nalozy¢ co najmniej dwie rOwne warstwy zywicy za
pomoca pacy lub natryskowo, przy czym catkowita grubo$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2
mm.

Przy uktadaniu dwoch warstw produktu nalezy zastosowa¢ wzmacniajaca siatke z wtokna
szklanego, ktorg rozktada si¢ na pierwszej warstwie zywicy, gdy ta jest jeszcze swieza.
Nastepnie, po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy, naktada si¢ drugg warstwe
materiatu uszczelniajgcego.

Wykonanie powtoki zamykajace;j

Powloke zamykajaca na izolacji nalezy wykona¢ w ciggu 24-48 godzin od jej natozenia
dwusktadnikowa, alifatyczng poliuretanowg powtoka nawierzchniowa, w co najmniej dwoch
warstwach.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych opracowang niniejsza specyfikacja techniczna.



14.  Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno uzytkows, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub czesci .

1.4.4. Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotdw itp.).

1.4.5. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w
imieniu inwestora.

1.4.6. Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robo6t 1
obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.7. Sprzet zmechanizowany — to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.8. Sprz¢t pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.9. Tlekro¢ w niniejszych SST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.10. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys ,,Slepy” — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru



dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksigdze obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu
poruszania si¢ po terenie, oraz zobowigzany jest podporzadkowac si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z charakterem obiektu.

Czasokres realizacji prac zostal przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacje robot w dni robocze (liczba roboczogodzin) i wynikajacym z przedmiaru
robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robot budowlanych moze odbywac
si¢ w dni powszednie w godz. 7 do 15 . Wykonawca powinien do realizacji zadania
przeznaczy¢ zespot roboczy gwarantujacy terminowg realizacj¢ zamowienia w wyzej
okreslonych warunkach czasowych.

Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidlowos$ciami w wykonaniu prac , obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawa do
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu rob6t okreslonego w
umowie.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa 1 SST:

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W wyniku robo6t naprawczych i konserwacyjnych zamawiajacy przewiduje powstanie
materiatow (odpadow) niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do minimum.
Odpady nalezy usuwa¢ w autoryzowanych zaktadach utylizacji.

Wykonawca zagospodarowuje we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.).

1.5.4. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich:

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.



W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajacego(Inspektora Nadzoru) i bedzie
wspolpracowat w usunieciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektryczne;.
Lokalizacj¢ zaplecza budowy wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Koszty przygotowania i utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i sg
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

Zamawiajacy wskaze miejsca na placu do sktadowania materiatow budowlanych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos$¢ do robot oraz by byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Il. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich
przechowywanie, transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli
jakosci.

Wykonawca robdt powinien zastosowac tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normag
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 one objete certyfikacja.

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.
2.1. Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego uzycia Wykonawca wywiezie na
sktadowisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami-patrz pkt 1.5.3 SST.

2.2. Dostawy materialow na budowe organizuje wykonawca robot.

Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed kradziezg oraz sktadowane w taki sposob aby nie
zmniejszy¢ ich wlasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowg systematycznie w miare
potrzeb a ilosci dostarczone sktadowac pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby
nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty dostarczone na budow¢ powinny by¢ oznaczone:
2.2.1. znakiem CE- potwierdzajacym dokonania jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejska aprobatg techniczna, krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje Europejska za zgodna
z wymogami podstawowymi.

2.2.2. znakami budowlanymi ,,B” — potwierdzajace, ze produkt wyrobu majgcy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z Polska Normg lub Aprobata techniczng
1 wydal na wtasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub zostat wykonany zgodnie z



metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

2.2.3. dla wyrobow umieszczonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa-producent winien wydac
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2.4. dla wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje os§wiadczenie o zgodno$ci wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami.

2.2.5. Zastosowane do robot materiaty musza spelnia¢ wymagania norm w SST —Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)

2.2.6. Sprawdzenie materiatow Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci(certyfikatyO lub wynikoéw badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami norm lub
$wiadectw dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie.

I11. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych do wykonania
robdt budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

IV. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wlasnos$ci wykonywanych materiatow.

Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkéw transportu.



V. Opis robot

Oferent zobowiazany jest przed zlozeniem ostatecznej oferty cenowej zapoznaé sie z
terenem i zakresem robot na miejscu planowanej inwestycji.

5.1  Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2  Uprawnienia kierownika rob4t budowlanych

Calos¢ robot nalezy wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w Izbie Inzynierow
Budownictwa.

5.3  Uprawnienia Inspektora nadzoru rob6t budowlanych

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
oceng jakosci materialow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki
badan materiatoéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach 1
odrzuci wszystkie te materialy i1 roboty, ktore nie spetniajag wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji
Opracowanie obejmuje swoim zakresem( ze szczegétowym wyliczeniem wg. pozycji
przedmiarowych) :

ELEMENT I — Roboty rozbiéorkowe w obrebie remontowanych pomieszczen pod

tarasem, zadaszenia tarasu i posadzki tarasu

1.1 ; Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapoéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku- obrobka kalenicy zadaszenia, pas podrynnowy tarasu;

1.2 Rozebranie pokrycia zadaszenia z plyt z poliwgglanu komorowego;

1.3 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych -gresowych tarasu , cokotow ,stop
stupow;

1.4 Zerwanie warstw posadzkowych ,izolacyjnych-(wylewki betonowej gr. 5 cm ,ptyty ze
styropianu ekstrudowanego gr.15 cm, powtok hydroizolacyjnych)zaktada si¢ skucie i
demontaz wszystkich obecnych warstw do poziomu stropu zelbetowego ;

1.5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -PCV z cokotami;

1.6 Demontaz sufitu podwieszanego systemowego z kasetonow;

1.7 Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz i odpady budowlane -odl. docelowe
10 km;

10



1.8 Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15);
1.9 Sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych z rozbiorek na wysypisku -optata wysypiska,

ELEMENT I1 - Roboty remontowe konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu

2.1 Wykonanie tymczasowego zadaszenia(pokrycia, zabezpieczenia) nad cata powierzchnig
tarasu, uniemozliwiajacego ingerencje wody i opadow w warstwy stropu tarasu na czas
wykonywania robot zwigzanych z oczyszczeniem i zabezpieczeniem konstrukcji stalowej
zadaszenia oraz wykonaniem nowej posadzki tarasu-pow.145,00 m2;

2.2 Spawanie i cigcie stali, prety okragle do ksztattownikow lub ptaskownikéw-demontaz
skorodowanego elementu stalowego konstrukcji zadaszenia tarasu rk120x120x5;

2.3 Montaz(docelowa wymiana) elementu stalowego zadaszenia tarasu rk4 rk 120x120x5, stal
S235, dt. 4355 mm-szt 1;

2.4 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne-- skrobanie 1 szczotkowanie za pomocg narzedzi
recznych- do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe -
wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania ujgtego w PT Architektury;

2.5 Czyszczenie metoda mechaniczng- skrobanie i szczotkowanie za pomocg narzedzi z
napedem mechanicznym( do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania ujetego w PT
Architektury;

2.6 Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i
malowania ujetego w PT Architektury;

2.7 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba
przeciwrdzewna miniowa $rednioprocentowa -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia
I malowania ujetego w PT Architektury;

2.8 Malowanie pegdzlem - farby nawierzchniowe -farba alkidowa, dwukrotnie, konstrukcje
szkieletowe -wg. zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania ujetego w PT
Architektury;

ELEMENT III - Roboty remontowe podlozy i posadzek tarasu- nowe warstwy

3.1 Wykonanie oczyszczenia, przygotowania poziomu istniejacego Stropu tarasu;

3.2 Wykonanie warstwy szczepnej(pod warstwe spadkowa) z emulsji(plastyfikatora) do
wykonywania warstwy szczepnej;

3.3 Warstwa spadkowa z cementowego podktadu podtogowego -spadek 1% tarasu;

3.4 Wykonanie fasety z szybkosprawnej zaprawy naprawczej;

3.5 Wykonanie gruntowania podtoza poziomego tarasu preparatem gruntujgcym pod
membrang bitumiczng samoprzylepna,

3.6 Hydroizolacja i paroizolacja- Przyklejenie membrany izolacyjnej samoprzylepnej na
powierzchni poziomej tarasu z wywini¢ciem na $cian¢ na wys. 15 cm;

3.7 Izolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,;

3.8 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa;

3.9 Wykonanie jastrychu cementowego/wylewki betonowej o grubosci min. 5 cm z
zastosowaniem dylatacji obwodowej wzdtuz $cian tarasu,

3.10 Wykonanie gruntowania podtoza poziomego tarasu preparatem gruntujgcym
epoksydowym;

3.11 Wykonanie hydroizolacji poliuretanowej przy uzyciu elastycznej powtoki
uszczelniajacej na podlozu od gory-tarasu;

3.12 Wklejenie maty wzmacniajacej izolacje-wklejanej w hydroizolacj¢-z wywinigciem na
$ciane do wysokosci cokotu min. 10 cm;
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3.13 Wykonanie dwusktadnikowej, poliuretanowe;j ,alifatycznej ,barwionej powtoki
ochronnej, wykanczajacej ,zamykajacej -posadzka tarasu;

3.14 Oktadziny stop stupoéw z ptytek gresowych mrozoodpornych na zaprawach klejowych
elastycznych, spoina elastyczna;

3.15 Cokoliki z ptytek gresowych mrozoodpornych zaprawach klejowych elastycznych
wzdhuz §cian przy tarasie;

ELEMENT IV - Roboty zwigzane z montazem pokrycia zadaszenia tarasu ,obrobkami
blacharskimi

4.1 Dostarczenie i montaz pokrycia dachu nad tarasem ptytami z poliweglanu
dwukomorowego 16 mm w kolorze brgzowym(dymionym),wraz z kompletem profili
aluminiowych ,tasm zabezpieczajacych, uszczelek EPDM SD 12,EPDM S-229;

4.2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm-obrobki
blacharskie kalenicy zadaszenia skosnego;

4.3 Rynny dachowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym( jak
konstrukcja zadaszenia), prostokatne, w rozwinigciu 100 mm,;

4.4 Rury spustowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, rury spustowe
przekroje kwadratowe, w rozwinigciu 100-mm;

ELEMENT V - Sufity podwieszane systemowe kasetonowe

5.1 Montaz sufitu podwieszanego typu np. Ecophon Hyiene Meditec A lub E lub inny 0
podobnych parametrach technicznych, z ptyt z welny szklanej 60x60x1,5 cm, pow. pokryta
powtoka Akutex T, konstrukcja systemowa z ocynkowanej stali malowana proszkowo w kol.
Biatym;

ELEMENT VI - Roboty remontowe podlozy i posadzek pomieszczen pod tarasem -wg.
wytycznych Inwestora

6.1 Zabezpieczenia podldg folig PCV(przy robotach malarskich w pom. gabinetéw, pokojach
badan);

6.2 Warstwy wyréwnujace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubos$¢ 5-mm,
powierzchnia ponad 8-m2;

6.3 Posadzki z wyktadziny PCV pradoprzewodzacej typu ColoRex gr. min. 2,0 mm-wg
normy EN649, o odpornosci na poslizg R9,ttumiaca odglosy 2dB,odporna chemicznie z
wywini¢ciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm;

6.4 Zgrzewanie wyktadzin PCV;

ELEMENT VII - Remont tynkéw wewnetrznych pom. gabinetow i korytarza(w obrebie
tarasu)

7.1 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na Scianach-pom.4 gabinetow i korytarza, pokojow badan, sterowni, wc pacjentow,
zmywalni;

7.2 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku, pokojow badan, sterowni, wc pacjentéw ,zmywalni;

ELEMENT VIII - Malowanie $cian wewnetrznych pom. gabinetéw i korytarza (w
obrebie tarasu),listwa dylatacyjna w posadzce korytarza;

8.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujagcym-sciany 4 szt
gabinetow i 1 szt korytarza, pokojow badan ,sterowni, wc pacjentow, zmywalni;
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8.2 Malowanie farbami akrylowymi o 2 kl. odp. na szorowanie ,powtoka matowa
paroprzepuszczalna barwiona wg NCS wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne-§ciany 4
szt gabinetow i 1 szt korytarza, pokojow badan, sterowni, wc pacjentow ,zmywalni;

8.3 Montaz listwy dylatacyjnej (w warstwach podtogowych korytarza) wraz z robotami
towarzyszgcymi naprawczymi w obrebie wykonywanej cze$ciowej naprawy posadzki;

ELEMENT IV- Tynki wewnetrzne

4.1 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na $cianach;

4.2 Uzupeknienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w1
miejscu)- $cian w obrebie wymienianych okien, drzwi i na o$ciezach;

4.3 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3 mm,
$ciany i o§cieza okienne i drzwiowe;

ELEMENT V- Malowanie

5.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe -$ciany;

5.2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi -o wysokiej sile krycia, duzej trwatosci do
pow. narazonych na intensywng eksploatacje , 2-krotne- $ciany;

ELEMENT IX- Balustrada tarasu

9.1 Wykonanie montazu istniejgcych stupoéw i balustrady tarasowej po oczyszczeniu i
ewentualnej wymianie na nowe stupkoéw lub odcinkdéw porgczy w ztym stanie technicznym
(w razie potrzeby). Wykonanie nowych przestrzeni balustrady z ptyt poliweglanu
dwukomorowego 16mm w kolorze bragzowym (dymnym) z kanatami w uktadzie pionowym z
zastosowaniem ta§my zabezpieczajacej gorg i dotem oraz profilu aluminiowego F10
zamykajacego-wycena scalona demontaz elementow wypetnienia, wymiana ewent. czg$ci
stupkow 1 porgczy 1 montaz nowych wypeltnien;

ELEMENT X - Roboty zewnetrzne- rusztowania, malowanie $cian, obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe tarasu

10.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe;

10.2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych-Plandeka siatkowa zabezpieczajaca przy
robotach remontowych konstrukcji stalowej zadaszenia ,montazu pokrycia i malowania $cian
zewngtrznych przy tarasie;

10.3 Czas pracy rusztowania zewnetrznego;

10.4 Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, naktady podstawowe;

10.5 Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa;

10.6 Przygotowanie podtoza Scian w obrebie tarasu do malowania, oczyszczenie mechaniczne
I zmycie;

10.7 Natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a warstwa-$ciany i o$cieza okien, drzwi w
istniejacej czgsci szpitala w obrebie tarasu;

10.8 Natozenie na podtoze farby gruntujacej , kazda nastgpna warstwa- j. w;

10.9 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow farbg silikatowa -$cian i o$ciezy;

10.10 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm-
obrobki blacharskie wokot tarasu;

10.11 Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym, potokragte o
$rednicy 125 mm;

10.12 Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze bragzowym, rury spustowe okragle o
$rednicy 10-cm;
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WLASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW

robot zwiazanych z ukladaniem hydroizolacji zywicznej na balkonach i tarasach.
PREPARAT GRUNTUJACY

Dane techniczne

Dwusktadnikowy epoksydowy preparat gruntujacy zawierajacy mikrowypeltniacze,
aplikowany przy pomocy metalowej rakli lub pacy.

Dzieki swojemu specjalnemu sktadowi charakteryzuje si¢ wysokimi zdolno$ciami

impregnacji podtoza i moze by¢ stosowany nawet na umiarkowanie wilgotne podtoza.
WLASCIWOSCI PRODUKTU

SKEADNIK A

Posta¢: Ciecz w neutralnym kolorze
Gestos¢ objetosciowa: 1,65 g/cm?®
SKLADNIK B

Postaé: Stomkowa ciecz

Gesto$¢ objetosciowa: 0,99 g/cm3

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%)
Proporcja mieszania: sktadnik A:B = 80:20

Kolor mieszaniny:

Neutralny

Gestos¢ objetosciowa zaprawy:

1,50 g/cm?

Lepkos¢ mieszaniny wg (EN ISO 2555)

1100 £ 100 (wirnik 3-50 obr/min)

Zakres temperatury stosowania:

od +8°C do +35°C

Maksymalny czas uzytkowania (w temperaturze +20°C):

30 minut

WLASCIWOSCI KONCOWE

Przyczepnos$¢ zgodnie z PN- EN 13892:

> 3,2 N/mm?

Wytrzymato$¢ na $ciskanie wg. EN196-1:. 63 N/mm2 (po 7 dniach w +23°C)
Twardo$¢ Shore’a D wg DIN 53505: 78 (po 7 dniach w +23°C)
Zuzycie

0,3 - 0,7 kg/m? w jednej warstwie, w zaleznos$ci od wlasciwosci podtoza takich jak
szorstkos$¢, chtonnos$¢, temperatura.

Przechowywanie

Produkt nalezy sktadowa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach oraz w temperaturze od +5°C do +30°C przez maksymalnie 24 miesigce.
POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

Dane techniczne

Gotowa do uzycia membrana uszczelniajgca na bazie poliuretanu aromatycznego. Po
nalozeniu, w ciggu zaledwie kilku godzin tworzy bezspoinowa, elastyczng powloke z
doskonatg zdolnoscig do mostkowania rys, ktéra doskonale znosi wszelkie normalnie
wystepujace naprezenia dynamiczne dziatajace na konstrukcje.

Posiada doskonale parametry mechaniczne, ktore pozostaja niezmienne przez wiele lat
czynigc produkt bardzo trwatym.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Konsystencja: gesta ciecz

Kolory: bialy, szary

Gestose: 1,4 g/lcm3
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Zawartos$¢ czesci statych:  82%
Lepko$¢ Brookfield'a (mPa-s): 3000 (wirnik 5 - 50 obr. /min.)
DANE APLIKACJI
Temperatura stosowania:  od +5°C do +35°C
Temperatura uzytkowania: od -40°C do +80°C
Czas oczekiwania od aplikacji do uzytkowania w temp. +23°C i 50% RH: 24 godziny
PARAMETRY MECHANICZNE
Wydluzenie przy zerwaniu (ISO 37) (%): > 400
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (ISO 37) >2
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (ISO 34-1): > 15
Twardos¢ Shore’a A (DIN 53505): 50
Zuzycie
2 kg/m? na jedng wyschnigtg warstwe o grubosci ok. 1,2 mm. Generalnie zuzycie wskazane
powyzej dotyczy bezspoinowej warstwy na rownej powierzchni i bedzie wyzsze, jesli podloze
jest nierowne lub wystepuja nieregularnosci.
Przechowywanie
Produkt mozna przechowywac przez 12 miesigcy w oryginalnie zamknigtym opakowaniu, w
suchym, zadaszonym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C.
MATA
Dane techniczne
Mata z widkna szklanego o gramaturze 100 g/m?, sktadajaca si¢ z losowo utozonych wtokien,
stosowana jako wzmocnienie dla jednosktadnikowej membrany poliuretanowe;.
WELASCIWOSCI PRODUKTU
Typ wiokien: szklane
Kolor: biaty
Gramatura: 100 g/m?2
Przechowywanie
Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w suchym,
zadaszonym miejscu.
POWLOKA ZAMYKAJACA
Dane techniczne
Dwusktadnikowa, rozpuszczalnikowa, alifatyczna zywica poliuretanowa. Produkt
charakteryzuje:
wysoka elastycznos$¢, dzigki czemu produkt jest odpowiedni do stosowania na
membranach hydroizolacyjnych;
. odporno$¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne;
odpornos¢ na hydrolize;
dekoracyjne, estetyczne wykonczenie powierzchni z blyszczaca nawierzchnia;
fatwy do utrzymania w czystosci i odporny na porastanie grzybami i plesnia;
dostgpnos¢ w roznych kolorach RAL.

WELASCIWOSCI PRODUKTU
SKEADNIK A

Posta¢: Ciecz w kolorze wg palety RAL
Gesto$¢ objetosciowa: 1,25 g/cm?®
Zawarto$¢ czgscei statych:  71%
SKLADNIK B

Posta¢: Ciecz w neutralnym kolorze
Gestos¢ objetosciowa: 1,07

Zawarto$¢ czesci statych:  75%
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PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania: sktadnik A:sktadnik B =4,3:0,7

Konsystencja mieszanki: ciecz

Gesto$¢ mieszanki: 1,20 g/cm?

Lepkos¢ Brookfield'a mieszanki (mPa-s): 1200 (wirnik 4-50 obr. /min.)

Przydatno$¢ mieszanki do uzycia:  ok. 60 minut

Temperatura stosowania: ~ od +10°C do +35°C

Mozliwos¢ obcigzenia ruchem pieszym:  po 24 godzinach

Zuzycie

Okoto 0,15-0,2 kg/m? na warstwe. Generalnie zuzycie wskazane powyzej dotyczy
bezspoinowej warstwy na rownej powierzchni 1 moze by¢ wyzsze, jesli podioze jest nierowne
lub wystepuja nieregularnosci.

Przechowywanie

Produkt mozna przechowywac przez 12 miesigcy w oryginalnie zamknigtym opakowaniu, w
suchym, zadaszonym miejscu w temperaturze od +5°C do +35°C.

SPRZET I MASZYNY

Wymagania og6lne dotyczace uzytego na budowie sprzetu 1 maszyn powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

PREPARAT GRUNTUJACY

Do wykonania rob6t niezbedne s3:

. Do mieszania produktu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

. Do naktadania produktu: paca

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia oraz sprzet uzywany do przygotowania oraz utozenia zywicy wyczysci¢ alkoholem
etylowym niezwlocznie po zakonczeniu prac. Utwardzony produkt mozna usung¢ jedynie
mechanicznie.

POWLOKA HYDROIZOLACYJNA Z MATA:

Do wykonania rob6t niezbedne s3:

. Do mieszania zywicy: naczynia i mieszadlo na wolnoobrotowej wiertarce
. Do cigcia maty: nozyczki lub nozyk
. Do naktadania produktu: paca lub urzadzenie do nanoszenia natryskiem

Czyszczenie narzgdzi:

Narzedzia oraz sprz¢t uzywany do przygotowania oraz utozenia zywicy wyczysci¢
rozcienczalnikiem niezwlocznie po zakonczeniu prac. Utwardzony produkt mozna usungé
jedynie mechanicznie.

POWLOKA ZAMYKAJACA

Do wykonania robo6t niezbedne sa:

. Do mieszania zywicy: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

. Do naktadania produktu: watek

Czyszczenie narzgdzi:

Narzedzia oraz sprz¢t uzywany do przygotowania oraz utozenia zywicy wyczysci¢
rozcienczalnikiem niezwlocznie po zakonczeniu prac. Utwardzony produkt mozna usunaé
jedynie mechanicznie.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu poziomego 1 pionowego winno by¢ zgodne z
podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg konfekcjonowane 1
dostarczane w workach, kartonach, pudetkach i kartuszach. Moga by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportu wielkos$cig dostosowanych do ilosci fadunku. W trakcie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.
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WYKONAIE IZOLACJI TARASU

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia betonowa powinna by¢ sucha lub o niskiej wilgotnosci resztkowej, czysta,
nieuszkodzona, bez luznych cze¢sci lub odspojen. Podtoze betonowe powinno mie¢ minimalng
wytrzymato$¢ na $ciskanie 25 N/mm? i minimalng wytrzymato$¢ na odrywanie 1,5 N/mm?.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 4%, nie powinno tez wystgpowac podcigganie
wilgoci. Powierzchnia powinna by¢ wyczyszczona przy uzyciu sprzetu mechanicznego (np.
$rutownica lub szlifierka z tarcza diamentowg ), aby usuna¢ wszelkie §lady brudu i mleczka
cementowego, luznych lub odspajajacych si¢ czesci 1 sprawi¢ aby powierzchnia byta lekko
szorstka i chlonna.

Przygotowanie preparatu gruntujacego

Oba komponenty zywicy gruntujacej powinny by¢ ze sobg zmieszane przed uzyciem.
Przemieszac sktadnik A, a nastepnie wla¢ do niego sktadnik B i ostroznie wymieszaé
komponenty ze soba uzywajac wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obr/min) aby unikng¢
napowietrzenia mieszanki. Miesza¢ przez co najmniej 2 minuty, az do uzyskania jednorodne;j
konsystencji mieszanki. Wla¢ mieszanke do czystego pojemnika i ponownie krotko mieszac.
Nalezy unika¢ nadmiernego czasu mieszania, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
napowietrzenia.

Nanoszenie warstwy gruntujacej

Wymieszany produkt nanosi si¢ w jednorodny sposob przy pomocy metalowej rakli lub pacy
na odpowiednio przygotowanym podtozu. Bezposrednio po roztozeniu jeszcze mokry
preparat nalezy posypa¢ kompozycja piaskow kwarcowych Quarzo 0,5 w ilo$ci odpowiednie;j
dla kolejnej warstwy z zywicy epoksydowej 1 poliuretanowe;.

Przygotowanie materialu do warstwy hydroizolacyjnej

To jednosktadnikowy produkt, gotowy do uzycia, ale dla uzyskania idealnie jednorodne;j
mieszanki zaleca si¢ przemiesza¢ zawarto§¢ pojemnika przed uzyciem.

Wykonanie powloki hydroizolacyjnej wzmocniong matg

Naktada¢ izolacje po starannym przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza. Naklada¢ materiat
zaczynajac od spoin pomiedzy plaszczyzng poziomg i pionowa, gdzie zaleca si¢ miejscowe
wzmocnienie membrany pasem siatki z wtdkna szklanego o okoto 20 cm szerokosci.
Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C powyzej punktu rosy, a poziom wilgoci
resztkowej nie moze przekracza¢ 4%. Natozy¢ co najmniej dwie rowne warstwy Zywicy za
pomoca pacy lub natryskowo, przy czym catkowita grubo$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2
mm.

Przy uktadaniu dwoch warstw produktu nalezy zastosowa¢ wzmacniajacg siatke z wtokna
szklanego, ktorg rozktada si¢ na pierwszej warstwie zywicy, gdy ta jest jeszcze Swieza.
Nastepnie, po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, naktada si¢ drugg warstwe
materiatu uszczelniajacego.

Wykonanie powloki zamykajace;j

Powloke zamykajacg na izolacji nalezy wykona¢ w ciggu 24-48 godzin od jej nalozenia
dwusktadnikowa, alifatyczng poliuretanowa powtoka nawierzchniowg, w co najmniej dwéch
warstwach.
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WLASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW

PLACARB 16/7X- Wielokomorowa plyta z poliweglanu

Karta techniczna, Wrzesien 2019

Dane techniczne:

masa powierzchniowa 2500 g/m?2

szerokos$¢ ptyty 2100 mm

mozliwe dtugosci ptyt 6000 mm, 7000 mm - max 12000mm

promien gigcia 2720 mm

wspolczynnik przenikania ciepta 1,8 W/m?K

dostepne warianty kolorystyczne bezbarwny

opal

braz

przepuszczalnos¢ swiatla wariant bezbarwny: 69%

wariant opal: 51%

wariant braz: 42%

Informacje dodatkowe:

Ptyty posiadaja jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.

Ptyty komorowe z poliweglany Placarb zostaty sklasyfikowane jako:

- nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy
dzialaniu

ognia od zewnatrz, wg normy PN-90/B-02867

- stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO) w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy
B-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien, wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

- wyrob do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢

- budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu "niezapalnego, nie kapigcego i
nieodpadajacego pod

wplywem ognia" oraz jak dla wyrobu "nierozprzestrzeniajacego ognia wewnatrz budynkow"
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz
690 z p6zniejszymi zmianami).

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne ptyt komorowych Placarb podpartych na dwoch
dtuzszych krawedziach

(utozenie komor rownolegle do podpor).

Opakowania petno-paletowe:

16 mm 2100 x 6000 - 30 szt. 378 m2

16 mm 2100 x 7000 - 30 szt. 441 m2

V1. Kontrola, badanie, odbiér rob6t budowlanych

Wymaga jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty przeterminowane (po okresie
gwarancji).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot.
Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na uzyte materiaty.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakos$ci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

VII. Obmiary robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Przedmiar robdt(obmiar) musi zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot .Ksigzka
obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru ) 1 dostarczona przez wykonawce zamawiajacemu do dnia odbioru koncowego.
Jednostka obmiarows sg poszczegodlne jednostki miary wg. pozycji przedmiarowych(szt,
kpl,m3,m2,mb,t).

VIII. Podstawa platnosci:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych .

Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz ztozy o$wiadczenie o
gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robot w
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacj¢ jakie warunki musi
spetni¢ aby roboty budowlane mogly zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robdt okreslonego w umowie.

W przypadku nie zajecia stanowiska przez Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia zmawiajacy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez wykonawcg.

W przypadku potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru lub nie zajecia
stanowiska w ciggu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od daty zgloszenia prze wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot komisyjnie.

Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajgcego komplet dokumentow bedacych
podstawa

Oceny prawidtowosci wykonania robdt i zastosowanych materiatéw budowlanych, a w
szczegdlnosci takich jak; aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace
wbudowanych materiatdéw, o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowym( zgodnym z
wiedzg techniczng i sztuka budowlang) wykonaniu robot i uporzadkowaniu placu budowy,
protokoty odbioru roboét zanikowych, ksigzke obmiarow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot budowlanych
uniemozliwiajgcym prawidlowa eksploatacje obiektu zamawiajagcy bedzie zazadal od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robot na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizacji umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot budowlanych, ktére nie
umozliwiajg prawidlowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstapi od ich usunigcia, to
Zamawiajacy  obnizy = wynagrodzenie = wykonawcy za  realizacj¢  okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidtowosci (uznanego
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przez komisj¢ odbiorowi) wyrazonego wspotczynnikiem procentowym w stosunku do
wielko$ci wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

IX. Odbiory robét

Wykonane roboty budowlane beda podlegaty:

-obiorowi-stwierdzeniu wykonania robot ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robodt- przez komisje powotang przez inwestora na wniosek
wykonawcy

Wykonane roboty bedg podlega¢ odbiorom czgsciowym i koncowym.

Odbiory beda potwierdzone protokotami

X. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu

- PN-EN 197-1:2004 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane

-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania
przy odbiorze

- PN-80/6117-05B Farby emulsyjne i akrylowe do malowan zewnetrznych

- PN- C 81608:1998 Farby chlorokauczukowe

-PN - C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN - 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

10.1 Wymagania ogolne:
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cz¢$¢ 1 nalezy je czytac tacznie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2 Przepisy prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z
2006 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw. - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr
8/poz. 71, nr 25/poz. 256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z
pozn. zm.))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).

- USTAWA o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 wrzesnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)

- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy —
Prawo budowlane

- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych;
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania , w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Sporzadzit: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotebiewska-Wasik

Luty 2024 r
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