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CZESC | - PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz. Ust. 2019
poz. 1065 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. Ust. 2019r. poz. 595 z pdzniejszymi zmianami).

Inne normy i akty prawne dotyczgce przedmiotu opracowania.

Inwentaryzacja uzyskana od Zamawiajgcego.

Wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego.

CZESC Il - OPIS DO PROJEKTU

1.

Lokalizacja.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 267/17 obreb Pisz 2 na
terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego
w Piszu. Projekt obejmuje wykonanie prac remontu istniejacego tarasu i zadaszenia nad
tarasem.

2.

Zakres prac.

W zakresie opracowania przewiduje sie wykonanie niniejszych prac:

a.

Demotnaz elementéw tarasu, w tym labustrady, obrobek blacharskich,
orynnowania i rur spustowych, cokotdw przy Scianie oraz z podstaw stupdw,
poliweglanu z zadaszenia tarasu;

Skucie istniejacej posadzki z ptytek wraz z demontazem wylewki oraz istniejacych
izolacji — zaklgda sie skucie i demontaz wszystkich obecnych warstw do poziomu
stropu stropu. Uwaga czynnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu tymczasowego
zadaszenia uniemozliwiajgcego ingerencje wody i opaddéw w warstwy stropu. Zaleca
sie wykonanie prac w dni suche.

Poziom istniejgcego strpu nalezy oczysci¢ i wykona¢ nowe warstwy tarasu wg
opracowania projektowego, w tym wylewke betonowg ze spadkiem min. 1%, hydro i
paroizolacje na gruncie, termoizolacje styropianem ekstrudowanym o grubosci min.
15cm uktadanego mijankowo, izolacje folig PE, wylewke betonowg min. 5cm,
hydroizolacje na preparacie gruntujgcym z piaskiem kwarcowym oraz wierzchnig
powtoke wykonczeniowgq i zabezpieczajgcg z wywinieciem na sciane. Uwaga: nalezy
wszystkie warstwy wykona¢ w jednym systemie stosujgc sie do szczegoétowych
wytycznych producenta systemu.

Wymiana wskazanych elementéw konstrukcji zadaszenia wraz oczyszczeniem i
malowaniem catosci;

Wykonanie montazu istniejgcych stupow i balustrady tarasowej po oczyszczeniu i
wymianie elementow w ztym stanie technicznym. Wykonanie nowych przestrzeni
balustrady ze szkta bezpiecznego przeziernego;

Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia z poliweglanu dwukorowego o grubosci
min. 16 mm w kolorze brgzowym (dymnym);

Wykonanie nowego odwodnienia zadaszenia oraz catego tarasu — nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na prawidlowe zamontowanie rynien z zachowaniem
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odpowiednich spadkéw uwzgledniajgcych odbdér wody deszczowe] z catej
przestrzeni zadaszenia i tarasu. Odwodnienie zadaszenia nalezy wykonac z rynien i
rur spustowych stalowy powlekanych w kolorze szarym jak konstrukcja zadaszenia.
Zastosowac przekroje kwadratowe min. 100mm; Wykonanie odwodnienia z tarasu
nalezy wykona¢ z rynien i rur spustowych stalowych powlekanych w kolorze
brgzowym dostosowanym do koloru na pozostatej czesci szpitala. Nalezy
zastosowac przekroje okragte o szerokosci min. 125mm dla rynien i min. 200mm dla
rur spustowych.

h. Wykonanie cokotu z ptytek gresowych klejonych zgodnie z zaleceniami
producenta izolacji tarasu. Cokét nalezy wykona¢ o wysokosci min 10cm wzdtuz
Scian.

i. Wykonanie nowej okladziny na stopach stupéw — wykona¢ jako okfadzine
gresowg wg pisanych parametrow;

J. Wykonanie malowania s$cian isntniejgcych wzdluz tarasu jako odnowienia
kolorystyki $écian po realizacji remotnu tarasu. Sciany nalezy malowaé farbg
silikowowg w kolorystyce dostosowanej do istniejgce;.

k. Wykonanie napraw oczyszczenia, szpachlowania i malowania $cian w
gabinetach — dotyczy napraw powstatych w wyniku zaciekow przy nieszczelnosci
tarasu. Nalezy sciany oczysci¢, szpachlowaci malowac farbg akrylowg o 2 klasie
odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie
zawierajgcg rozpuszczalnikébw, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS
(dedykowana Sigmacryl Uniwersal). Zastosowac kolorystyke dostosowang do
istniejgcej lub zmieniong w catosci wg zalecen Uzytkownika.

3. Warstwy tarasu.

a. Na istniejgcej ptycie betonowej nalezy wykona¢ warstwe spadkowg na
warstwie sczepnej z uzyskaniem spadku min. 1%; alternatywnie jastrych
cementowy na warstwie sczepnej z uzyskaniem spadku.

b. Na wawrstwie spadkowej nanies¢ hydroizolacje i paroizolacje na gruncie.
Wzdtuz Scian hydroizolacje nalezy wywingé na Sciany do wysokosci min.
15cm z zastosowaniem fasety z szybkosprawnej zaprawy.

c. Nastepnie wykonaé¢ izolacje termiczng ukfadajgc mijankowo warstwy
styropinu ekstrudowanego o tgczenj grubosci min. 15cm.

d. Nastepnie utozy¢ folie PE z wywinieciem na Sciany o wys. min 10cm.

e. Wykonac¢ jastrych cementowy / wylewke betonowg o grubosci min. 5cm z
zastosowaniem dylatacji obwodowej wzdtuz Scian.

f. Nanies¢ preparat gruntujgcy z kruszywem piastku kwarcowego 0,5mm
zapewniajgcego antyposlizgowos¢ powioki tarasu.

g. Wykonac hydroizolacje poliuretanows.

h. Wykona¢ powtoke zabezpieczajgcg i zamykajgca.

i. Warstwy gruntujgce, izolacyjne i powtoki zabezpieczajgcej nalezy wykonaé
jako wywiniete na $ciny do wysokosci cokotu min 10cm z zastosowaniem
siatki jako maty wzmacniajgcej izolacje wklejonej w warstwie hydroizolacyjnej.

4. Parametry techniczne.

a. Preparat gruntujgcy — jest dwusktadnikowym epoksydowym preparatem
gruntujgcym zawierajgcym mikrowypetniacze. Dwusktadnikowy epoksydowy
preparat gruntujgcy zawierajgcy mikrowypetniacze, aplikowany przy pomocy
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metalowej rakli lub pacy. Dzieki swojemu specjalnemu sktadowi
charakteryzuje sie wysokimi zdolnosciami impregnacji podioza i moze by¢
stosowany nawet na umiarkowanie wilgotne podtoza.

SKLADNIK A

Postac: Ciecz w neutralnym kolorze

Gestos¢ objetosciowa: 1,65 g/cm?

SKLADNIK B

Postac: Stomkowa ciecz

Gestos¢ objetosciowa: 0,99 g/cm?

Przyczepnosé¢ zgodnie z PN- EN 13892: > 3,2 N/mm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg. EN196-1.: 63 N/mm? (po 7 dniach w +23°C)
Twardos¢ Shore’a D wg DIN 53505: 78 (po 7 dniach w +23°C)

b. Powtoka hydroizolacyjna- jednoskfadnikowa, elastyczna, poliuretanowa
membrana do uszczelniania przeciwwodnego balkonow i taraséw. Gotowa do
uzycia membrana uszczelniajgca na bazie poliuretanu aromatycznego. Po
natozeniu, w ciggu zaledwie kilku godzin tworzy bezspoinowg, elastyczng
powtoke z doskonatg zdolnoscig do mostkowania rys, ktora doskonale znosi
wszelkie normalnie wystepujgce naprezenia dynamiczne dziatajgce na
konstrukcje. Posiada doskonate parametry mechaniczne, ktére pozostajg
niezmienne przez wiele lat czynigc produkt bardzo trwatym.

Konsystencja: gesta ciecz

Kolory: biaty, szary

Gestos¢: 1,4 glcm?®

Zawartosc¢ czeéci statych: 82%

Lepkos¢ Brookfield'a 3000 (wirnik 5 - 50 obr. /min.)

(mPa:s):

Wydtuzenie przy zerwaniu (ISO 37) (%): > 400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (1SO 37) 22
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (ISO 34-1): >15
Twardos¢ Shore’a A (DIN 53505): 50

c. Mata wzmacniajgca z wiokna szklanego do stosowania z membrang
izolacyjng. Mata z widkna szklanego o gramaturze 100 g/m?, sktadajgca sie z
losowo  utozonych  widkien, stosowana jako wzmocnienie dla
jednosktadnikowej membrany poliuretanowe;.

Typ widkien: szklane
Kolor: biaty
Gramatura: 100 g/m?
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d. Powtoka zamykajgca - dwusktadnikowa, poliuretanowa, alifatyczna, barwiona
powtoka zamykajgca do zywicznych membran hydroizolacyjnych.
Dwusktadnikowa, rozpuszczalnikowa, alifatyczna zywica poliuretanowa.
Produkt charakteryzuje:

e wysoka elastycznosc, dzieki czemu produkt jest odpowiedni do stosowania na
membranach hydroizolacyjnych;

e odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne;
e odpornos¢ na hydrolize;
e dekoracyjne, estetyczne wykonczenie powierzchni z btyszczgcg nawierzchnig;
e fatwy do utrzymania w czystosci i odporny na porastanie grzybami i plesnia;
e dostepnos¢ w roznych kolorach RAL.

SKLADNIK A

Postac: Ciecz w kolorze wg palety RAL

Gestos¢ objetosciowa: 1,25 g/lcm?

Zawarto$¢ czesci statych: 71%

SKLADNIK B

Postac¢: Ciecz w neutralnym kolorze

Gestos¢ objetosciowa: 1,07

Zawarto$¢ czesci statych: 75%

Proporcje mieszania: sktadnik A:sktadnik B = 4,3:0,7

Konsystencja mieszanki: ciecz

Gestos¢ mieszanki: 1,20 g/cm?

Lepkos$¢ Brookfield'a mieszanki (mPa-s): 1200 (wirnik 4-50 obr. /min.)

Przydatnos$¢ mieszanki do uzycia: ok. 60 minut

Temperatura stosowania: od +10°C do +35°C

Mozliwos¢ obcigzenia ruchem pieszym: po 24 godzinach

5. Wykonanie izolacji tarasu — sposéb wykonania prac.

a. Przygotowanie podioza. Powierzchnia betonowu powinna by¢ sucha lub o
niskiej wilgotnosci resztkowej, czysta, nieuszkodzona, bez luznych czesci lub
odspojen. Podtoze betonowe powinno mie¢ minimalng wytrzymatosé na
Sciskanie 25 N/mm? i minimalng wytrzymatos¢ na odrywanie 1,5 N/mm?2.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 4%, nie powinno tez wystepowaé
podcigganie wilgoci. Powierzchnia powinna by¢é wyczyszczona przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (np. srutownica lub szlifierka z tarczg diamentowg ),
aby usungé wszelkie $lady brudu i mleczka cementowego, luznych lub
odspajajgcych sie czesci i sprawi¢ aby powierzchnia byta lekko szorstka i
chtonna.

b. Przygotowanie preparatu gruntujgcego. Oba komponenty zywicy gruntujgcej
powinny by¢ ze sobg zmieszane przed uzyciem. Przemiesza¢ skfadnik A, a
nastepnie wla¢ do niego sktadnik B i ostroznie wymieszaé komponenty ze
sobg uzywajgc wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obr/min) aby unikngé
napowietrzenia mieszanki. Mieszaé przez co najmniej 2 minuty, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji mieszanki. Wla¢ mieszanke do czystego
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pojemnika i ponownie krotko mieszaé. Nalezy unika¢ nadmiernego czasu
mieszania, aby nie dopusci¢ do nadmiernego napowietrzenia.

c. Nanoszenie warstwy gruntujgcej. Wymieszany produkt nanosi sie w
jednorodny sposéb przy pomocy metalowej rakli lub pacy na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Bezposrednio po roztozeniu jeszcze mokry preparat
nalezy posypa¢ kompozycjg piaskow kwarcowych Quarzo 0,5 w ilosci
odpowiedniej dla kolejnej warstwy z zywicy epoksydowej i poliuretanowe;.

d. Przygotowanie materialu do warstwy hydroizolacyjnej. To jednoskfadnikowy
produkt, gotowy do uzycia, ale dla uzyskania idealnie jednorodnej mieszanki
zaleca sie przemiesza¢ zawartosS¢ pojemnika przed uzyciem.

e. Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej wzmocniong matg. Naktadac izolacje po
starannym przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza. Naktadaé materiat
zaczynajgc od spoin pomiedzy ptaszczyzng poziomg i pionowg, gdzie zaleca
sie miejscowe wzmocnienie membrany pasem siatki z widkna szklanego o
okoto 20 cm szerokosci. Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C
powyzej punktu rosy, a poziom wilgoci resztkowej nie moze przekraczac¢ 4%.
Natozy¢ co najmniej dwie réwne warstwy zywicy za pomocg pacy lub
natryskowo, przy czym catkowita grubo$¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2
mm. Przy ukfadaniu dwoch warstw produktu nalezy zastosowac
wzmacniajgcg siatke z widkna szklanego, ktérg rozktada sie na pierwszej
warstwie zywicy, gdy ta jest jeszcze Swieza. Nastepnie, po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy, naktada sie drugg warstwe materiatu
uszczelniajgcego.

f. Wykonanie powiloki zamykajgcej. Powtoke zamykajgcg na izolacji nalezy
wykonaé w ciggu 24-48 godzin od jej natozenia dwuskfadnikowg, alifatyczng
poliuretanowg powtokg nawierzchniowg, w co najmniej dwdch warstwach.

6. Remont zadaszenia — wiaty nad tarasem.

a. Usuniecie istniejgcego poszycia z poliweglanu komorowego.

b. Usuniecie (wyciecie szlifierkg katowa) istniejgcej, uszkodzonej, w znacznym
stopniu skorodowanej poprzeczki stalowej — zlokalizowanej w osi 31 wg rys
k1. Na rys. k2 oznaczony jako element do wymiany r4.

c. Przyspawanie w miejscu usunietego elementu profilu zamknietego 120x120x5
S235 po uprzednim oczyszczeniu i oszlifowaniu miejsca styku z ryglami
ukosnymi.

d. Elementy stalowe konstrukcji wiaty nalezy oczysci¢ metodg mechaniczng —
skrobanie i szczotkowanie za pomocg narzedzi recznych i z napedem
mechanicznym do stopnia przygotowania (wg PN-ISO 8501-1) St2 — na
powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, stabo przylegajgcej zgorzeliny
(zendry), rdzy, pytu, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen. Podtoze
odttusci¢ detergentem, sptuka¢ wodg i osuszyc.

e. Profile stalowe pokry¢ podktadem epoksydowym.

f. Krycie wierzchnie — farba alkidowa.

g. Montaz poszycia z poliweglanu.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

a. Warunki ochrony prrzeciwopozarowej nalezy wykona¢ wg opracowania
~WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PROJEKTOWANEJ
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ROzZBUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU”
opracowanego przez Rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych -
mgr inz. Grzegorz Kniefel, nr upr. 435/2001 KG PSP.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowe] w
niektérych budynkach niskich (N) zaliczonych do ZL Il o liczbie kondygnacji
nadziemnych (2) z klasy B do C, gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m. Obnizenie klasy
odpornosci pozarowej budynku jest uzasadnione, nie wptynie to negatywnie
na stan konstrukcji budowlanej i nie pogorszy znaczenia funkcjonalno —
uzytkowego bryty budynku.

dla kondygnacji nadziemnych — ,C”

dla strefy pozarowej ZL Il — ,C”

4. Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku:

gtdbwna konstrukcja nosna — R 60,

przekrycie dachu — E15.

8. Ogolne informacje dotyczace wykonania inwestycji.

a.

b.
c.

Roboty budowlane nalezy realizowaé tgcznie z uwzgledniniem opracowan:
Przedmiary robot, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

W razie jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.
W niniejszym opracowaniu o ile zastosowano wskazanie znakéw towarowych
materiatdw i urzgdzen — sg to przykltadowe rozwigzania. Podczas realizacji
inwestycji dopuszcza sie zastosowanie innych niz podane przyktadowe
produkty i rozwigzania materiatowe z zastrzezeniem, ze muszg one spetniac
rownowazne i nie gorsze parametry techniczne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy szczegotowo rozpatrywac
wszystkie opracowania branzowe oraz wytyczne producenta.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w budynku istniejgcym — nalezy przed
wykonaniem robo6t i zamowieniem materiatow wszystkie wymiary sprawdzié¢
Z natury.

Wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej oraz wg sztuki budowlanej.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej
uzyskanej od Zamawiajgcego.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob z uprawnieniami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atest ITB.

MP STUDIO PROJEKT s.c.
ul. tugwatdzka 1 11-001 Dywity tel. 501 00 55 60
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl www.mpstudioprojekt.pl



mailto:biuro@mpstudioprojekt.pl
http://www.mpstudioprojekt.pl/

[MP| STUDIO PROJEKT s.c.

CZESC IV — ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR NAZWA SKALA
RYSUNKU
A.l Rzut tarasu 1:50
A.2 Przekrdj A-A 1.50
A.3 Przekroj B-B 1:50
K1 SCHEMAT WIATY NAD TARASEM 1:50
K2 RAMA WIATY W OSI 31 1:20
Opracowali:

mgr inz. arch.
Matgorzata Zyskowska

inz. Andrzej Chmarycz

MP STUDIO PROJEKT s.c.
ul. tugwatdzka 1 11-001 Dywity tel. 501 00 55 60
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl www.mpstudioprojekt.pl



mailto:biuro@mpstudioprojekt.pl
http://www.mpstudioprojekt.pl/

