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poliweglan dwukomorowy 16mm w kolorze brazowy (dym
profile z uszczelkg EPDM SD 12 z klejem

zamknigte szer. min. 60x60mm

systemowe aluminiowe w rozstawie co ok. 70cm

odstep min. 2cm pomiedzy panelami poliwgglanu

z profilem gérnym dociskowym

dtugos¢ tuku ok. 6,1m
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poliweglan dwukomorowy 16mm w kolorze brgzowy (dymiony)
profile z uszczelkg EPDM SD 12 z klejem

zamkniete szer. min. 60x60mm

systemowe aluminiowe w rozstawie co ok. 70cm

odstgp min. 2cm pomigdzy panelami poliweglanu

z profilem gérnym dociskowym
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pro|. hydroizolacja z domieszkg

pro|. preparat gruniujgcy z piaskiem kwarcowym 0,5mm

obrébka blacharska

proj. wylewka betonowa min. 5cm

proj]. folia PE

z blachy stalowej powlekanej

pro]. termoizolacja styropian ekstrudowany min. I5cm

w kolorze brgzowym

pro]. hydro i paroizolacja na gruncie

pro]. warstwa spadkowa ze spadkie

m 1%

rynny i rury spustowe
z blachy stalowej powlekanej ™\

istn. strop zelbetowy 20cm

istn. przestrzen techniczna

lub PCV w kolorze brgzowym

istn. sufit podwieszany
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W miejscu przeciecia
istn. gzymsu wykonac¢ obrébke
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branza: zakres:

PRZEKROJ B-B

skala: 1:50

data: 01.20.24

temat:

REMONT TARASU

lokalizacja:

SZPITAL POWIATOWY W PISZU

projektowat: | arch. Matgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/0OL

PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




