
istn. przestrzeń techniczna

istn. sufit podwieszany

istn. strop żelbetowy 20cm

proj. warstwa spadkowa ze spadkiem 1%

proj. termoizolacja styropian ekstrudowany min. 15cm

proj. wylewka betonowa min. 5cm

proj. preparat gruntujący z piaskiem kwarcowym 0,5mm

proj. powłoka wykończeniowa i zabezpieczająca z wywinięciem na ścianę

proj. folia PE

proj. hydroizolacja z domieszką

proj. hydro i paroizolacja na gruncie
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obróbka blacharska

z blachy stalowej powlekanej

w kolorze brązowym

rynny i rury spustowe

z blachy stalowej powlekanej

lub PCV w kolorze brązowym

w miejscu przecięcia

istn. gzymsu wykonać obróbkę

chroniącą blacharską
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poliwęglan dwukomorowy 16mm w kolorze brązowy (dymiony)

profile z uszczelką EPDM SD 12 z klejem

zamknięte szer. min. 60x60mm

systemowe aluminiowe w rozstawie co ok. 70cm

odstęp min. 2cm pomiędzy panelami poliwęglanu

z profilem górnym dociskowym
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poliwęglan dwukomorowy 16mm w kolorze brązowy (dymiony)

profile z uszczelką EPDM SD 12 z klejem

zamknięte szer. min. 60x60mm

systemowe aluminiowe w rozstawie co ok. 70cm

odstęp min. 2cm pomiędzy panelami poliwęglanu

z profilem górnym dociskowym

długość łuku ok. 6,1m
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