Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotebiewska-Wasik
10-512 Olsztyn, ul. Mikotaja Kopernika 15/1
tel: 508 136 822  email: viola.wasik@vp.pl

Przedmiar robot

Branza budowlana

Data: 19.02.2024
Budowa: Remont istniejgcego tarasu wraz z zadaszeniem na terenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
Kody CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

Obiekt: Szpital Powiatowy

Pisz, ul. Sienkiewicza 2
Zamawiajgcy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Szpital Powiatowy w Piszu
ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
ul. Sienkiewicza 2
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub rob6t

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 267/17 obreb Pisz 2 na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego

w Piszu. Projekt obejmuje wykonanie prac remontu istniejgcego tarasu i zadaszenia nad tarasem.

Zakres prac.

W zakresie opracowania przewiduje si¢ wykonanie niniejszych prac:

Demontaz elementéw tarasu, w tym balustrady, obrébek blacharskich, orynnowania i rur spustowych, cokotéw przy $cianie oraz z
podstaw stupéw, poliweglanu z zadaszenia tarasu;

Skucie istniejacej posadzki z ptytek wraz z demontazem wylewki oraz istniejgcych izolacji — zaktada sie skucie i demontaz wszystkich
obecnych warstw do poziomu stropu. Uwaga czynnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu tymczasowego zadaszenia
uniemozliwiajgcego ingerencje wody i opadéw w warstwy stropu. Zaleca sie wykonanie prac w dni suche.

Poziom istniejgcego stropu nalezy oczysci¢ i wykonaé nowe warstwy tarasu wg opracowania projektowego, w tym wylewke betonowg ze
spadkiem min. 1%, hydro i paroizolacje na gruncie, termoizolacje¢ styropianem ekstrudowanym o grubosci min. 15cm uktadanego
mijankowo, izolacje folig PE, wylewke betonowa min. 5cm, hydroizolacje na preparacie gruntujagcym z piaskiem kwarcowym oraz
wierzchnig powtoke wykonczeniowg i zabezpieczajaca z wywinieciem na sciane. Uwaga: nalezy wszystkie warstwy wykonaé w jednym
systemie stosujac sie do szczegétowych wytycznych producenta systemu.

Wymiana wskazanych elementéw konstrukcji zadaszenia wraz oczyszczeniem i malowaniem catosci;

Wykonanie montazu istniejgcych stupéw i balustrady tarasowej po oczyszczeniu i ewentualnej wymianie na nowe stupkéw lub odcinkow
poreczy w zlym stanie technicznym (w razie potrzeby). Wykonanie nowych przestrzeni balustrady z ptyt poliweglanu dwukomorowego
16mm w kolorze bragzowym (dymnym) z kanatami w uktadzie pionowym z zastosowaniem tasmy zabezpieczajacej goéra i dotem oraz
profilu aluminiowego F10 zamykajacego;

Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia z poliweglanu dwukorowego o grubosci min. 16 mm w kolorze bragzowym (dymnym) wg
rysunkéw przekroju;

Wykonanie nowego odwodnienia zadaszenia oraz calego tarasu — nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na prawidilowe zamontowanie rynien
z zachowaniem odpowiednich spadkéw uwzgledniajacych odbior wody deszczowej z catej przestrzeni zadaszenia i tarasu. Odwodnienie
zadaszenia nalezy wykona¢ z rynien i rur spustowych stalowy powlekanych w kolorze szarym jak konstrukcja zadaszenia. Zastosowaé
przekroje kwadratowe min. 100mm; Wykonanie odwodnienia z tarasu nalezy wykona¢ z rynien i rur spustowych stalowych powlekanych
w kolorze bragzowym dostosowanym do koloru na pozostatej czesci szpitala. Nalezy zastosowac przekroje okragte o szerokosci min.
125mm dla rynien i min. 100mm dla rur spustowych.

Wykonanie cokotu z ptytek gresowych klejonych zgodnie z zaleceniami producenta izolacji tarasu. Cokét nalezy wykona¢ o wysokosci
min 10cm wzdtuz $cian.

Wykonanie nowej oktadziny na stopach stupéw — wykona¢ jako oktadzine gresowa wg pisanych parametrow;

Wykonanie malowania $cian istniejagcych wzdtuz tarasu jako odnowienia kolorystyki $cian po realizacji remontu tarasu. Sciany nalezy
malowac¢ farba silikonowa w kolorystyce dostosowanej do istniejacej.

Wykonanie napraw oczyszczenia, szpachlowania i malowania $cian w gabinetach — dotyczy napraw powstatych w wyniku zaciekéw przy
nieszczelnosci tarasu. Nalezy sciany oczyscié, szpachlowac¢ i malowac¢ farba akrylowa o 2 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13
300; przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw, bezzapachowa; barwiong wg palety NCS . Zastosowaé
kolorystyke dostosowang do istniejacej lub zmieniong w catosci wg zalecen Uzytkownika.

Wykonanie wymiany wyktadziny podiogowej pcv w pokoju badan TK 1.21 i sterowni 1.22. Wykladzine nalezy wykonaé¢ z wywinieciem na
$ciany oraz wg parametrach w opisie.

Wykonanie wymiany kasetonéw sufitu podwieszanego ze wzgledu na zacieki. Zaklada sie wykonanie wymiany kasetonéw o tgcznej
powierzchni 15m2. Kasetony nalezy dostosowa¢ do obecnych wg opisu parametréw.

Wykonanie naprawy posadzki w komunikacji poprzez montaz listwy dylatacyjnej. Zaleca sie¢ w miejscu dylatacji budynku wykonanie
miejscowego przeciecia z czesciowym demontazem istniejacej wybrzuszonej wyktadziny pcv oraz zamontowanie aluminiowej listwy
dylatacyjnej o szerokosci ok 120mm na calej szerokosci korytarza tj. ok 250cm. Proponuje sie zastosowanie listwy typu seria W120 firmy
CS lub réownowazna. W razie potrzeby wykonania wiekszej szerokosci naprawy, nalezy uzupetni¢ wyktadzine pcv klejona do podioza — w
nawiazaniu do wyktadziny istniejacej.

Matowanie $cian wewnetrznych.
Nalezy sciany oczysci¢, szpachlowaéi malowac farbg akrylowa o 2 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13 300; przepuszczalnag
dla pary wodnej, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw, bezzapachowa; barwiong wg palety NCS .
Zastosowac kolorystyke dostosowang do istniejgcej lub zmieniong w catosci wg zalecen Uzytkownika.
Wymiana wykladziny podtogowej.
Nalezy zdemontowac istniejgce wyktadziny na kleju, powierzchnie oczysci¢ i wyréwnac.
Wykona¢ wylewke samopoziomujgca gr. min. 2-25mm na warstwie przyczepnej metoda swiezo na swiezo. Parametry techniczne
wylewki: zakres grubosci 2-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN 13813; produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. Z
Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zalagcznik
Nalezy zstosowa¢ wyktadzine PVC do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia. Wyktadzine nalezy wykona¢ jako antyelektrostatycznag
zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu aparatury TK i sterowni.
Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o $srednicy 4mm; Listwa
wyobleniowa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany z podlozem, na ktéra klejony jest cokét z wykladziny wywijany na
$ciane.
Wyktadzina o parametrach:
- Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego
- wyktadzina bez zawartosci ftalanow
- zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
- klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43
- grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm
- grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
- klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T
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- szerokos¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

- waga catkowita — 2900 g/m2

- dlugosé rolki EN-ISO 24341 — 25mb

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfis1

- odpornos¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9
- pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

- trwatosé koloréw PN EN ISO 105-B02 ? 6

- przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)

- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

- Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

Kasetony sufitu podwieszanego.

Systemowy sufit podwieszany typu Ecophon Higiene Meditec E skladajacy sie z ptyt Ecophon Higiene Performance A i konstrukcji
nosnej np Ecophon Connect T24 lacznej przyblizonej wadze 3-4 kg; Plyty produkowane z wetny szklanej o wysokiej gestosci pokryte
wzmochniong powtoka typu Akutex T; Tyt plyty zabezpieczony welonem, krawedzie malowane, ptyty demontowane, zabezpieczone
klipsami dociskajacymi Higiene; Czyszczenie plyt: reczne i maszynowe na sucho (codziennie), przecieranie na mokro raz w tygodniu,
odporne na wiekszos$¢ srodkow dezynfekujacych; Kolor plyt biaty 010 najblizszy kolor wg NCS : S 0502-Y, wspoétczynnik odbicia $wiatta
84% (99% swiatto rozproszone); Wytrzymatos¢ ptyt w warunkach wilgotnosci wzglednej powietrza 95% przy temperaturze 30C bez ugie¢,
wypaczen i rozwarstwien zgodnie z ISO 4611; Klasa czystosci powietrza M2,5/10, certyfikat Dansk Interklima i rekomendacja
Szwedzkiego Zwigzku Chorych na Alergie; Klasa pochtaniania dzwigku A wg EN ISO 11654, wspétczynnik pochtaniania dzwieku ?w=0,95
dla podwieszenia 200 mm c.w.k.; Klasa reakcji na ogien : A2 —s1,d0; niepalne wg PrEN ISO 1182, system wraz z konstrukcja zaliczany do
okladzin zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire 003); Montaz plyt zgodnie ze schematem montazowym, przytwierdzone kazdorazowo
klipsami dociskajacymi, zabezpieczanie przycinanych ptyt za pomocga farby 0690, a otworéw przelotowych masg uszczelniajgca 0041.
Otwory na rury i instalacje uszczelni¢ preparatem 0041 Connect.

Pokrycie zadaszenia tarasu.

Projektuje si¢ wykonanie nowego pokrycia zadaszenia z poliweglanu.

Nalezy zastosowaé ptyty dwukorowe o grubosci min. 16 mm w kolorze bragzowym (dymnym) wg rysunkéw przekroju oraz ponizszych
parametréow technicznych:

Masa powierzchniowa: 2500 g/m2

Szerokos¢ ptyt: 2100 mm

Diugosé ptyt: 600, 700 do 12000 mm

Promien giecia: 2720 mm

Wspoétczynnik przenikania ciepta: 1,8 W/m2K

Kolor: braz dymny

Jednostronne zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

Plyty komorowe z poliweglany sklasyfikowane jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO) w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
dachy B-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien, wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010; wyréob do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu "niezapalnego, nie kapiacego i
nieodpadajgcego pod wplywem ognia" oraz jak dla wyrobu "nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkow" wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz 690 z p6zniejszymi zmianami).

Dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne plyt podpartych na dwoéch dtuzszych krawedziach w zaleznosci od szerokosci ptyt powinno
wynosi¢ 600 do 1600 N/m2.

Warstwy tarasu.

Na istniejacej ptycie betonowej nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa na warstwie sczepnej z uzyskaniem spadku min. 1%; alternatywnie
jastrych cementowy na warstwie sczepnej z uzyskaniem spadku.

Na warstwie spadkowej nanies¢ hydroizolacje i paroizolacje na gruncie. Wzdtuz scian hydroizolacje nalezy wywingé na sciany do
wysokosci min. 15cm z zastosowaniem fasety z szybkosprawnej zaprawy.

Nastepnie wykona¢ izolacje termiczng ukladajac mijankowo warstwy styropianu ekstrudowanego o tacznej grubosci min. 15cm.
Nastepnie utozy¢ folie PE z wywinieciem na $ciany o wys. min 10cm.

Wykona¢ jastrych cementowy / wylewke betonowa o grubosci min. 5cm z zastosowaniem dylatacji obwodowej wzdtuz $cian.

Nanies¢ preparat gruntujacy z kruszywem piasku kwarcowego 0,5mm zapewniajgcego antyposlizgowos¢ powtloki tarasu.

Wykonaé hydroizolacje poliuretanowa.

Wykonaé powloke zabezpieczajaca i zamykajaca.

Warstwy gruntujace, izolacyjne i powloki zabezpieczajacej nalezy wykona¢ jako wywiniete na sciany do wysokosci cokotu min 10cm z
zastosowaniem siatki jako maty wzmacniajacej izolacje wklejonej w warstwie hydroizolacyjnej.

Remont zadaszenia — wiaty nad tarasem.

Usuniecie istniejacego poszycia z poliweglanu komorowego.

Usuniegcie (wyciecie szlifierkg katowa) istniejacej, uszkodzonej, w znacznym stopniu skorodowanej poprzeczki stalowej — zlokalizowanej
w osi 31 wg rys k1. Narys. k2 oznaczony jako element do wymiany r4.

Przyspawanie w miejscu usunietego elementu profilu zamknietego 120x120x5 S235 po uprzednim oczyszczeniu i oszlifowaniu miejsca
styku z ryglami uko$nymi.

Elementy stalowe konstrukcji wiaty nalezy oczysci¢ metodg mechaniczng — skrobanie i szczotkowanie za pomoca narzedzi recznych i z
napedem mechanicznym do stopnia przygotowania (wg PN-ISO 8501-1) St2 — na powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, stabo
przylegajacej zgorzeliny (zendry), rdzy, pytu, powloki malarskiej i obcych zanieczyszczen. Podioze odttusci¢ detergentem, sptuka¢ woda
i osuszyc¢.

Profile stalowe pokry¢ podktadem epoksydowym.

Krycie wierzchnie — farba alkidowa.

Montaz poszycia z poliweglanu

WYKONAIE IZOLACJI TARASU
Przygotowanie podtoza
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Powierzchnia betonu powinna byé sucha lub o niskiej wilgotnosci resztkowej, czysta, nieuszkodzona, bez luznych czesci lub odspojen.
Podloze betonowe powinno mie¢ minimalng wytrzymatosé na sciskanie 25 N/'mm2 i minimalng wytrzymatos$¢ na odrywanie 1,5 N/mm2.
Wilgotnosé podtoza nie moze przekraczaé 4%, nie powinno tez wystepowac podciaganie wilgoci. Powierzchnia powinna by¢
wyczyszczona przy uzyciu sprzetu mechanicznego (np. srutownica lub szlifierka z tarcza diamentowga ), aby usunaé wszelkie slady brudu
i mleczka cementowego, luznych lub odspajajacych sie czesci i sprawi¢ aby powierzchnia byta lekko szorstka i chtonna.

Przygotowanie preparatu gruntujacego

Oba komponenty zywicy gruntujgcej powinny by¢ ze sobg zmieszane przed uzyciem. Przemiesza¢ skfadnik A, a nastepnie wla¢ do niego
sktadnik B i ostroznie wymieszaé komponenty ze soba uzywajac wolnoobrotowego mieszadta (300-400 obr/min) aby uniknaé
napowietrzenia mieszanki. Miesza¢ przez co najmniej 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej konsystencji mieszanki. Wla¢ mieszanke do
czystego pojemnika i ponownie krotko mieszaé. Nalezy unika¢ nadmiernego czasu mieszania, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
napowietrzenia.

Nanoszenie warstwy gruntujace;j

Wymieszany produkt nanosi sie¢ w jednorodny sposéb przy pomocy metalowej rakli lub pacy na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Bezposrednio po roztozeniu jeszcze mokry preparat nalezy posypa¢ kompozycja piaskow kwarcowych Quarzo 0,5 w ilosci odpowiedniej
dla kolejnej warstwy z zywicy epoksydowej i poliuretanowej.

Przygotowanie materiatlu do warstwy hydroizolacyjnej

To jednosktadnikowy produkt, gotowy do uzycia, ale dla uzyskania idealnie jednorodnej mieszanki zaleca si¢ przemieszaé¢ zawartos¢
pojemnika przed uzyciem.

5Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej wzmocniong mata

Nakladac¢ izolacje po starannym przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza. Naktada¢ materiat zaczynajac od spoin pomiedzy ptaszczyznag
poziomg i pionowa, gdzie zaleca si¢ miejscowe wzmocnienie membrany pasem siatki z wtékna szklanego o okoto 20 cm szerokosci.
Temperatura podtoza musi by¢ o co najmniej 3°C powyzej punktu rosy, a poziom wilgoci resztkowej nie moze przekracza¢ 4%. Natozy¢
co najmniej dwie réwne warstwy zywicy za pomoca pacy lub natryskowo, przy czym catkowita grubosé¢ powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2
mm.

Przy uktadaniu dwéch warstw produktu nalezy zastosowa¢ wzmacniajaca siatke z wiékna szklanego, ktora rozktada sie na pierwszej
warstwie zywicy, gdy ta jest jeszcze swieza. Nastepnie, po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy, naktada si¢ druga warstwe
materiatu uszczelniajacego.

Wykonanie powtoki zamykajacej

Powioke zamykajaca na izolacji nalezy wykonaé w ciggu 24-48 godzin od jej natlozenia dwuskfadnikowa, alifatyczng poliuretanowa
powloka nawierzchniowa, w co najmniej dwéch warstwach.
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét ‘ llosé ‘Krot. ‘Jedn.

1 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiérkowe w obrebie remontowanych pomieszczen pod tarasem, zadaszenia tarasu i posadzki tarasu

1.1 KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku- obrobka kalenicy zadaszenia, pas podrynnowy tarasu

obrébka kalenicy zadaszenia 13,90*0,50 = 6,950000
obrébka pas podrynnowy tarasu (14,50+9,10+10,20+10,40+5,85+9,30+1,80+
9,10)*0,40 = 28,100000
35,05| 35,05 m2

1.2 KNR 401/511/1
Rozebranie pokrycia zadaszenia z ptyt z poliweglanu komorowego-analogia
R=2,000 M=1,000 S= 1,000

pokrycie zadaszenia 125,81 = 125,810000
125,81 125,81 m2
1.3 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych-gresowych tarasu , cokotéw,stép stupdw
taras 145,00 = 145,000000
cokoty /stopy stupéw C1,C2 0,95*0,30*4*2+0,95*0,95*1*2 = 4,085000
0,45*0,40*4*1+0,45*0,40*1*1 = 0,900000
cokot (9,09+1,80+10,40+5,30+0,56)*0,10 = 2,715000
152,70| 152,70 m2

1.4 KNR 401/804/7
Zerwanie warstw posadzkowych,izolacyjnych-(wylewki betonowej gr. 5 cm,plyty ze styropianu ekstrudowanego gr.15
cm,powtok hydroizolacyjnych)zaktada sie skucie i demontaz wszystkich obecnych warstw do poziomu stropu
zelbetowego-analogia
R=2,000 M=1,000 S= 1,000

pow.tarasu 145,00 = 145,000000
145,00| 145,00 m2
1.5 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV z cokotami
pom.1.21-pokéj badan TK 38,00 = 38,000000
pom.1.22-sterownia 12,00 = 12,000000
50,00/ 50,00 m2
1.6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz sufitu podwieszanego systemowego z kasetonéw
15,00 = 15,000000
15,00| 15,00 m2
1.7 KNR 401/108/13
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz i odpady budowlane -odl.docelowe 10 km
6,95*0,001+28,10*0,001+152,70*0,03+145,00*
0,16+50,00*0,03+125,81*0,025+44,20*1,10*
0,10+15,00*0,10 = 38,823300
37,80*0,08 = 3,024000
41,85 41,85 m3

1.8 KNR 401/108/16
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
jw 41,85 = 41,850000
41,85| 41,85/ 9,00 m3

1.9 Kalkulacja indywidualna
Sktadowanie gruzu i odpaddéw budowlanych z rozbiérek na wysypisku-optata wysypiska za t
41,85*1,30 = 54,405000
54,41 54,41 t

Branza budowlana
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2 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Roboty remontowe konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu

2.1 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie tymczasowego zadaszenia(pokrycia,zabezpieczenia) nad catg powierzchnig tarasu, uniemozliwiajgcego
ingerencje wody i opadéw w warstwy stropu tarasu na czas wykonywania robét zwigzanych z oczyszczeniem i
zabezpieczeniem konstrukcji stalowej zadaszenia oraz wykonaniem nowej posadzki tarasu-pow.145,00 m2
pow.tarasu 145,00 m2 1 = 1,000000
1 1 kpl

2.2 KNR 401/1304/3
Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw-demontaz skorodowanego elementu stalowego
konstrukcji zadaszenia tarasu rk120x120x5 -analogia
dt. 4,355 m-wg. rys.K1 Konstrukcji 4,355 = 4,355000
4,36] 4,36 m

2.3 KNR 205/101/6
Montaz(docelowa wymiana) elementu stalowego zadaszenia tarasu rk4 rk 120x120x5, stal S235, dt. 4355 mm-szt 1
77,00%0,001 = 0,077000
0,08 0,08 t

2.4 KNR 712/103/3

Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne-- skrobanie i szczotkowanie za pomocg narzedzi recznych- do 2 stopnia

czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe-wg.wg.zestawienia stali profilowej do czyszczenia i

malowania ujetego w PT Architektury

R=1,200 M=1,000 S= 1,000

wg.zestawienia stali profilowej do czyszczenia i

malowania ujetego w PT Architektury-przyjeto

10% 162,00*0,10 = 16,200000
16,20/ 16,20 m2

2.5 KNR 712/110/3
Czyszczenie metodg mechaniczng- skrobanie i szczotkowanie za pomocg narzedzi z napedem mechanicznym( do 2
stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe-wg.zestawienia stali profilowej do czyszczenia i
malowania ujetego w PT Architektury-analogia
R=1,500 M=1,500 S= 1,500
j-w-90% 162,00*0,90 = 145,800000
145,80| 145,80 m2

2.6 KNR 712/105/3
Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe-wg.zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania ujgtego w PT

Architektury
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
j.w 162,00 = 162,000000
162,00| 162,00 m2
2.7 KNR 712/205/3 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba przeciwrdzewna miniowa
$rednioprocentowa-wg.zestawienia stali profilowej do czyszczenia i malowania ujetego w PT Architektury-analogia
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
j.w 162,00 = 162,000000
162,00| 162,00 m2

2.8 KNR 712/211/3 (3)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe -farba alkidowa, dwukrotnie, konstrukcje szkieletowe-wg.zestawienia stali
profilowej do czyszczenia i malowania ujetego w PT Architektury-analogia
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
jw 162,00 = 162,000000
162,00 162,00 m2

Branza budowlana
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3 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Kladzenie nawierzchni
Roboty remontowe podtozy i posadzek tarasu- nowe warstwy

3.1 KNR 202/1118/1
Wykonanie oczyszczenia, przygotowania poziomu istniejgcego stropu tarasu-analogia
jw 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.2 KNR C-1-0308/05
Wykonanie warstwy szczepnej(pod warstwe spadkowg) z emulsji(plastyfikatora) do wykonywania warstwy szczepnej
taras 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.3 KNR 202/1102/2
Warstwa spadkowa z cementowego podktadu podtogowego-spadek 1% tarasu-analogia

taras--poz.2.1 145,00 = 145,000000
wspotczynnik do R,S=1,50 = 0,000000
145,00| 145,00 m2
3.4 ZKNRC-1 0309/06
Wykonanie fasety z szybkosprawnej zaprawy naprawczej-analogia
R=3,000 M=1,000 S= 1,000
jw 9,30+1,88+3,50+10,50 = 25,180000
25,18| 25,18 m
3.5 KNRC-1 0305/01
Wykonanie gruntowania podtoza poziomego tarasu preparatem gruntujgcym pod membrane bitumiczng
samoprzylepng-analogia
taras 145,00 = 145,000000
145,00| 145,00 m2

3.6 KNRC-1 0305/04
Hydroizolacja i paroizolacja- Przyklejenie membrany izolacyjnej samoprzylepnej na powierzchni poziomej tarasu z
wywinieciem na $ciane na wys. 15 cm-analogia
obmiar j.w 145,00+(9,30+1,88+3,50+10,40)*0,15 = 148,762000
148,76| 148,76 m2

3.7 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 15 cm, izolacje poziome na wierzchu

konstrukciji,
taras 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2
3.8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.9 KNR 202/1102/2
Wykonanie jastrychu cementowego/wylewki betonowej o grubosci min. 5 cm z zastosowaniem dylatacji obwodowej
wzdtuz Scian tarasu-analogia
R=1,500 M=1,000 S=1,000

taras--poz.2.1 145,00 = 145,000000
wspotczynnik do R,S=1,50 = 0,000000
145,00/ 145,00 m2
3.10 KNRC-1 0305/01
Wykonanie gruntowania podtoza poziomego tarasu preparatem gruntujgcym epoksydowym-analogia
taras 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.11 KNRC-1-0308/05
Wykonanie hydroizolacji poliuretanowej przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na podtozu od géry-tarasu
taras 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.12 KNRC-1 0308/11
Wklejenie maty wzmacniajgcej izolacje-wklejanej w hydroizolacje-z wywinigciem na $ciane do wysokosci cokotu min. 10
cm-analogia
R=1,200 M=1,200 S=1,200
taras 145,00*1,10 = 159,500000
159,50/ 159,50 m2

3.13 KNRC-1-0308/05
Wykonanie dwusktadnikowej, poliuretanowej,alifatycznej,barwionej powtoki ochronnej, wykanczajgcej ,zamykajace;j
-posadzka tarasu-analogia
R=3,000 M=1,000 S= 1,000
taras 145,00 = 145,000000
145,00/ 145,00 m2

3.14 ORGB 202/2801/3 (2)
Oktadziny stép stupdéw z plytek gresowych mrozoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych,spoina elastyczna

0,95%0,30*4*2+0,95*0,95*1*2 = 4,085000
0,45*0,40*4*1+0,45*0,40*1*1 = 0,900000
4,99 4,99 m2
3.15 ORGB 202/2809/3 (2)
Cokoliki z ptytek gresowych mrozoodpornych zaprawach klejowych elastycznych wzdtuz $cian przy tarasie
(9,09+1,80+10,40+5,30+0,56)*0,10 = 2,715000
2,72 2,72 m
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4 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Roboty zwigzane z montazem pokrycia zadaszenia tarasu,obrébkami blacharskimi

4.1 Kalkulacja indywidualna
Dostarczenie i montaz pokrycia dachu nad tarasem ptytami z poliweglanu dwukomorowego 16 mm w kolorze
brgzowym(dymionym),wraz z kompletem profili aluminiowych,tasm zabezpieczajgcych, uszczelek EPDM SD 12,EPDM
S-229-wycena scalona
125,81 = 125,810000
125,81 125,81 m2

4.2 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm-obrébki blacharskie kalenicy zadaszenia
skosnego
obrébki blacharskie kalenicy daszka skosnego 13,90*0,50 = 6,950000
6,95 6,95 m2

4.3 KNR 202/508/6 (1)
Rynny dachowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym( jak konstrukcja zadaszenia), prostokatne, w
rozwinieciu 100 mm
4,50*2*3+5,70*2 = 38,400000
38,40 38,40 m

4.4 KNR 202/510/6 (2)
Rury spustowe zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym, rury spustowe przekroje kwadratowe, w
rozwinigciu 100-mm-analogia
6,00%4+6,00*1 = 30,000000
30,00 30,00 m

Branza budowlana
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5 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
Sufity podwieszane systemowe kasetonowe

5.1 Kalkulacja indywidualna
Montaz sufitu podwieszanego typu np. Ecophon Hyiene Meditec A lub E lub inny o podobnych parametrach tech., z ptyt z
welny szklanej 60x60x1,5 cm, pow.pokryta powtokg Akutex T,konstr. syst. z ocynk. stali mal. proszkowo w kol. biatym
15,00 = 15,000000
15,00/ 15,00 m2
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6 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Ktadzenie nawierzchni
Roboty remontowe podtozy i posadzek pomieszczen pod tarasem -wg.wytycznych Inwestora

6.1 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia podtég folig PCV(przy robotach malarskich w pom. gabinetéw, pokojach badan)
j.n 50,00

50,000000
50,00| 50,00 m2

6.2 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2

pom.1.21 -Pok¢j badan TK 38,00 = 38,000000
pom.1.22-sterownia 12,00 = 12,000000
50,00/ 50,00 m2

6.3 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny PCV prgdoprzewodzacej typu ColoRex gr. min. 2,0 mm-wg normy EN649, o dpornosci na poslizg
R9,ttumigca odgtosy 2dB,odporna chemicznie z wywinigciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm

pom.1.21-pokdj badan TK 34,00 = 34,000000
POM.1.22-sterownia 12,00 = 12,000000
46,00| 46,00 m2
6.4 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykfadzin PCV
jw 46,00 = 46,000000
46,00 46,00 m2

Branza budowlana
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7 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Remont tynkéw wewnetrznych pom.gabinetéw i korytarza(w obrebie tarasu)

7.1 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach-pom.4
gabinetow i korytarza, pokojéw badan,sterowni,wc pacjentéw,zmywalni
4 szt -gabinety il- korytarz-wskazane przez

Inwestora w obrebie tarasu 198,00 = 198,000000
pom.1.20-wc pacjenta 12,00 = 12,000000
pom.1.21-pokéj badan TK 72,00 = 72,000000
pom.1.22- sterownia 46,00 = 46,000000
pom.1.24-pokoéj badan 45,00 = 45,000000
pom.1.25-zmywalnia 40,00 = 40,000000
pom.1.26-pokoj badan 45,00 = 45,000000
pom.1.27-wc pacjenta 6,00 = 6,000000
464,00| 464,00 m2

7.2 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku,
pokojow badan,sterowni,wc pacjentéw,zmywalni
j-w 464,00 = 464,000000
464,00| 464,00 m2
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8 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Malowanie $cian wewnetrznych pom.gabinetow i korytarza (w obrebie tarasu),listwa dylatacyjna w posadzce korytarza

8.1 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym-$ciany 4 szt gabinetéw i 1 szt korytarza, pokojéw
badan,sterowni,wc pacjentow,zmywalni
j.w 464,00 = 464,000000
464,00| 464,00 m2

8.2 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi o 2 kl.odp.na szorowanie,powtoka matowa paroprzepuszczalna barwiona wg NCS
wewnetrznych podtozy gipsowych , 2-krotne-$ciany 4 szt gabinetéw i 1 szt korytarza, pokojéw badan,sterowni,wc
pacjentow,zmywalni
j.w 464,00 = 464,000000
464,00| 464,00 m2

8.3 Kalkulacja indywidualna

Montaz listwy dylatacyjnej (w warstwach podtogowych korytarza) wraz z robotami towarzyszgcymi naprawczymi w obrebie

wykonywanej czesciowej naprawy posadzki

Wykonanie naprawy posadzki w komunikacji

poprzez montaz listwy dylatacyjnej. Zaleca sie¢ w

miejscu dylatacji budynku wykonanie

miejscowego przecigcia z cze$ciowym

demontazem istniejgcej wybrzuszonej wyktadziny

pcv oraz zamontowanie aluminiowej listwy

dylatacyjnej o szerokosci ok 120 mm na catej

szerokosci korytarza tj. ok 250 cm. Proponuje sie

zastosowanie listwy typu seria W120 firmy CS lub

rébwnowazng. W razie potrzeby wykonania

wigkszej szerokosci naprawy, nalezy uzupetnic

wyktadzine pcv klejona do podtoza — w

nawigzaniu do wykfadziny istniejgce;. 1*2,50 = 2,500000
2,50/ 2,50 mb

Branza budowlana
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9 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
Balustrada tarasu

9.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie montazu istniejgcych stupow i balustrady tarasowej po oczyszczeniu i ewentualnej wymianie na nowe stupkow

lub odcinkéw porgczy w ztym stanie technicznym (w razie potrzeby). Wykonanie nowych przestrzeni balustrady z ptyt

poliweglanu dwukomorowego 16mm w kolorze brazowym (dymnym) z kanatami w uktadzie pionowym z zastosowaniem

tasmy zabezpieczajgcej gora i dotem oraz profilu aluminiowego F10 zamykajgcego-wycena scalona demontaz elementéw

wypetnienia,wymiana ewent. czesci stupkow i poreczy i montaz nowych wypetnien

balustrada tarasu (14,50+9,10+10,20+10,40)*1,10 = 48,620000
48,62| 48,62 m2

Branza budowlana
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10 Nr STWIOR: ST-B.01/2024
Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty zewnetrzne- rusztowania, malowanie $cian, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe tarasu

10.1

KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe

(9,09+0,56+3,40*6+10,40+3,08+0,56)*10,00 = 440,900000
9,09*4,00*3 = 109,080000
549,98| 549,98 m2
10.2 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych-Plandeka siatkowa zabezpieczajgca przy robotach remontowych
konstrukcji stalowej zadaszenia ,montazu pokrycia i malowania scian zewnetrznych przy tarasie
549,98 = 549,980000
549,98| 549,98 m2
10.3 Kalkulacja indywidualna
Czas pracy rusztowania zewnetrznego
296,80 = 296,800000
296,80| 296,80 m-g
10.4 KNR 202/1614/4 (1)
Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przej$ciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, naktady podstawowe
(0,56+3,40*6+10,40+3,08+0,56)*0,50 = 17,500000
17,50| 17,50 m2
10.5 KNR 202/925/1 (1)
Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa
okna 2 szt 2*3,30 = 6,600000
okna-6 szt 6*0,65 = 3,900000
drzwi-1 szt 1*3,70 = 3,700000
14,20| 14,20 m2
10.6 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza $cian w obrebie tarasu do malowania, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
pow.Scian zewnetrznych (Igcznie z pow. okien i
drzwi) 160,00 = 160,000000
160,00/ 160,00 m2
10.7 KNR 17/929/1
Natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa-sciany i oscieza okien, drzwi w istn. czgsci szpitala w obrebie
tarasu
jw 160,00 = 160,000000
160,00/ 160,00 m2
10.8 KNR 17/929/2
Natozenie na podtoze farby gruntujgcej , kazda nastepna warstwa- j.w
jw 160,00 = 160,000000
160,00/ 160,00 m2
10.9 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw farbg silikatowa-$cian i osciezy
$ciany +oscieza 160,00 = 160,000000
160,00/ 160,00 m2
10.10 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm-obrébki blacharskie wokot tarasu
obrébki blacharskie wokoét tarasu /pas (0,56+3,40+3,40+3,40+3,40+0,34+10,40+3,08+
podrynnowy 3,40+3,40+0,56)*0,40 = 14,136000
9,09*0,40 = 3,636000
17,77| 17,77 m2
10.11 KNR 202/508/3 (2)
Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym, pofokragte o srednicy 125 mm
rynny wokot tarasu- 14,50+9,10+10,20+10,40 = 44,200000
44,20| 44,20 m
10.12 KNR 202/510/2 (2)
Rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym, rury spustowe okragte o Srednicy 10-cm
6,00*4+6,00*1 = 30,000000
30,00/ 30,00 m

Branza budowlana
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Zestawienie robocizny

Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. llosé
2|Betoniarze grupa Il r-g 207,31375
22|Blacharze grupa Il r-g 96,25816
23|Blacharze grupa lll r-g 6,91382
42| Ciesle grupa Il r-g 14,7
52|Dekarze grupa Il r-g 71,5285
122 |Malarze grupa Il r-g 328,58442
242 |Monter grupa Il r-g 208,00244
612 Monter ptyt gipsowych I r-g 56,2832
613 |Monter ptyt gipsowych Ill r-g 56,2832
222 |Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 5,0792
223|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych IlI r-g 0,3072
382|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 29,338
383|Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 53,6856
999 |Robocizna r-g 0,67986
999 |Robotnicy r-g 550,6535
391 |Robotnicy grupa | r-g 870,87361
392|Robotnicy grupa Il r-g 82,37804
403|Spawacze grupa llI r-g 1,8312
462 |Tynkarze grupa Il r-g 118,98342
463 |Tynkarze grupa lll r-g 20,208

Razem (z doktadnosciag do zaokraglen): |2 779,88512
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Branza budowlana
Zestawienie materiatow
Kod ETO Nazwa materiatu Jedn. llosé
1540001 | Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,048
2600105 |Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,0165
1050099 |Benzyna do ekstrakcji dm3 21,87
Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powtoka poliestrowa w kolorze brgzowym m2 91,9771
Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powitoka poliestrowa w kolorze szarym RAL 7023 m2 15,96814
1120801 |Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubosci 0.5-mm m2 8,5485
1701100|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0435
Demontaz sufitu podwieszanego systemowego z kasetonéw m2 15
Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,klL.IlI ma3 0,00469
2640606 | Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,099
2600617 |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-mm m3 0,0175
2640607 | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,151
Dostarczenie i montaz pokrycia dachu nad tarasem ptytami z poliweglanu dwukomorowego 16 mm w kolorze
brgzowym(dymionym),wraz z kompletem profili aluminiowych,taém zabezpieczajgcych, uszczelek EPDM SD
12,EPDM S-229-wycena scalona m2 128,3262
3950199 | Drewno opatowe kg 17,4
1122223 | Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 4,94982
Dwuskfadnikowa, poliuretanowa,alifatyczna,barwiona powtoka ochronna, wykanczajgca ,zamykajgca kg 87
1330141 | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm, ER346 szt 111
Element stalowy konstrukcji zadaszenia do wymiany-r4 rk 120x120x5 stal S235 kg 77
Emulsja do wykonywania warstwy szczepnej(plstyfikator) kg 43,5
Farba akrylowa o 2 kl.odpornosci na szorowanie,paroprzepuszczalna,bezzapachowa w kol.isn.pom. dm3 128,064
Farba alkidowa do metalu dm3 50,058
1521100|Farba epoksydowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa $rednioprocentowa dm3 45,846
Farba gruntujgca-dyspersyjna zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe dm3 80
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal. dm3 0,0152
Farba silikatowa elewacyjna w kolorze istn. elewaciji dm3 48,48
Faseta-szybkosprawna zaprawa naprawcza kg 50,36
Folia PCV (do zabezpieczenia podtdg przy robotach malarskich $cian) m2 59,5
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 5,44286
1560412 | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2:mm m2 174
1740110|Gips budowlany szpachlowy kg 2 166,88
Grunt epoksydowy pod membrane kg 58
Grunt pod membrane kg 29
Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 4,47724
1342199 |Haki do muru kg 6,59976
Jastrych cementowy- warstwa spadkowa kg 13775
1551300 |Klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC kg 36,8
Konstrukcja nosna sufitu Ecophon Hygiene Meditec A lub E- z kompletem elementéw i profili przysciennych m2 15,3
Krawedziaki iglaste kl.111 m3 0,175
2300100|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 26,1
1040899 | Masa asfaltowa izolacyjna kg 10,15
Mata wzmacniajga izolacje m2 210,54
2791000 | Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 35,69986
Membrana bitumiczna samoprzylepna m2 163,636
Montaz balustrady tarasowej(z ewen.wymiang stupkéw ,ewen.poreczy)z wypetnieniem z ptyt z polweglanu m2 48,62
Montaz listwy dylatacyjnej (w warstwach podtogowych korytarza) wraz z robotami towarzyszacymi naprawczymi w
obrebie wykonywanej czg$ciowej naprawy posadzki mb 2,55
2304199 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 163,85
1534101 |Pasta podtogowa bezbarwna kg 4,6
1601870|Piasek do betonéw zwykiych uszlachetniony m3 2,32
1640901 | Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2-mm t 12,22533
Plandeka siatkowa zabezpieczajgca przy robotach remontowych konstrukcji stalowej zadaszenia ,montazu
pokrycia i malowania Scian zewnetrznych przy tarasie m2 77,27219
Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 gr.15 cm m2 152,25
Plytki gresowe mrozoodporne m2 5,6611
2791299 | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,21999
2791299 | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,11
2791199 |Plyty pomostowe robocze m2 7,75472
Poliuretanowa powtoka uszczelniajgca kg 290
Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 1,38
Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm3 1,17936
1530521 |Rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogélnego stosowania dm3 0,94608
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 507,5
Sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych z rozbiérek na wysypisku-optata wysypiska za t t 54,41
8220400 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 z kalafonig 5A kg 1,5636
8220003 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 z kalafonig 5A kg 1,32
Sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm kg 2,2635
Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10-mm (do posadzek) kg 407,5
Sufit podwieszany Ecophon Hygiene Meditec A lub E -piyty m2 15,3
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy dm3 102,08
6804399 |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,448
1540400/ Tlen techniczny sprezony m3 0,144
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowej kg 0,152
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Branza budowlana
Kod ETO Nazwa materiatu Jedn. llosé
1353199 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,8
1353099 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 180,56
Utwardzacz do wyrob.epoksyd.do metali dm3 7,128
1530604 |Utwardzacz do wyrobéw epoksydowych poliamidowy dm3 8,1
1720200|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 510,4
6805999 | Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 425,184
Woda z rurociggéw m3 3,95792
Woyktadzina podtogowa PVC prgdoprzewodzgca typu ColoRex gr. min 2,0 mm m2 50,14
Wykonanie tymczasowego zadaszenia(pokrycia,zabezpieczenia) nad catg pow. tarasu, uniemozliwiajgcego
ingerencje wody i opadéw w warstwy stropu tarasu na czas wyk. robot zwigzanych z oczyszczeniem i zabezp.
konstrukcji stalowej i posadzka tarasu kpl 1
2380824 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,987
2380807 | Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,61972
Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do ptytek ceramicznych na podioze krytyczne kg 722,5174
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Branza budowlana
Zestawienie sprzetu
Kod ETO Nazwa sprzetu Jedn.| llosé
39116 |Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 4,3821
39121 | Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,064
46111 |Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 1,856
77161 |Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 50,47596
39653 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,064
39611 |Przyczepa skrzyniowa 3-5-t m-g 4,18527
48105 |Rusztowania rurowe zewnegtrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g |382,59688
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,9215
39521 |Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 57,28586
72111 | Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,11992
13050 |Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 50,47596
34312 |Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 17,20754
34111 | Wycigg towarowo-osobowy 1.0-t m-g 16,8835
35111 | Zuraw okienny przenos$ny 0.15-t m-g 0,1917
31121 |Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 0,312
39514 | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 0,04
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):|594,06219
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Zuzia - Szpital-Pisz-Remont istniejacego tarasu
wraz z zadaszeniem
Branza budowlana

Tabela wartosci elementow scalonych

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 32643)

strona nr: 19

Nazwa elementu

Wartosé

Razem

M

1 Roboty rozbiérkowe w obrebie remontowanych pomieszczen pod tarasem,
zadaszenia tarasu i posadzki tarasu

2 Roboty remontowe konstrukcji stalowej zadaszenia tarasu

3 Roboty remontowe podtozy i posadzek tarasu- nowe warstwy

4 Roboty zwigzane z montazem pokrycia zadaszenia tarasu,obrébkami blacharskimi

5 Sufity podwieszane systemowe kasetonowe

6 Roboty remontowe podtozy i posadzek pomieszczen pod tarasem -wg.wytycznych
Inwestora

7 Remont tynkdw wewnetrznych pom.gabinetéw i korytarza(w obrebie tarasu)

8 Malowanie $cian wewnetrznych pom.gabinetéw i korytarza (w obrebie
tarasu),listwa dylatacyjna w posadzce korytarza

9 Balustrada tarasu

10 Roboty zewnetrzne- rusztowania, malowanie $cian, obrébki blacharskie, rynny i

rury spustowe tarasu
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