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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.1.31.2023
Opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Parametry sprzętu 
wymagane przez Zamawiającego 
	Parametry sprzętu 
oferowane przez Wykonawcę

	Zestaw nagłaśniający do sal w budynku CINiBA  (index 163834)

	1
	Urządzenie miksujące– 1 szt.

	
	1) Procesor sygnału z otwartą architekturą DCP powinien zapewniać osiem zbalansowanych wejść mikrofonowo - liniowych na złączach Euroblock i zapewniać 2 niezbalansowane wejścia stereo liniowe na złączach RCA i osiem zbalansowanych wyjść liniowych na złączach Euroblock;
2) Wejścia mikrofonowe powinny mieć zasilanie fantomowe 48 V;
3) Procesor powinien zapewnić cyfrowe wejścia i wyjścia za pośrednictwem gniazd YDIF, oraz posiadać gniazda na złączach RJ45 dla transmisji dźwięku poprzez protokół sieciowy Dante;
4) Cyfrowe wejścia/wyjścia powinny umożliwiać współdzielenie dźwięku cyfrowego z dodatkowymi procesorami, wzmacniaczami, ekspanderami I/O i innymi urządzeniami audio wyposażone w protokół sieciowy oparty  o technologię Dante; 
5) Wszystkie wejścia i wyjścia analogowe muszą mieć przetworniki AD/DA 24bit/48kHz/44.1kHz, a całe wewnętrzne przetwarzanie powinno być cyfrowe (DSP);
6) Procesor sygnału powinien posiadać slot dla cyfrowej karty dźwiękowej, tak aby był kompatybilny z innymi formatami audio;
7) Procesor powinien posiadać slot na kartę SD do odtwarzania plików MP3/WAV. 
8) Dodatkowo procesor powinien być wyposażony w porty GPI I/O, RS232C oraz port Ethernet umożliwiający zdalne zarządzanie procesorem;
9) Z procesorem należy dostarczyć oprogramowanie do łączenia i konfigurowania komponentów systemu DSP;
10) Oprogramowanie ma umożliwiać projektowanie systemu audio opartego      o wzmacniacze, ekspandery I/O oraz pilotami do zdalnego sterowania                 (przeznaczonymi dla użytkownika końcowego );
11) Dostępny system powinien być wyposażony w kompensator szumów otoczenia, automatyczną kontrolę wzmocnienia, kompresor, opóźnienie, tłumienie, Dugan Automixer, Fader, eliminator sprzężeń, bramkę szumów, GEQ, PEQ, HPF, BPF, LPF, Limiter, mikser matrycowy, Miernik, Oscylator, Polaryzacja, Room Combiner, Room Combiner plus Automikser, Router, Procesor głośników, Mowa, Prywatność, Selektor źródła. - Komunikacja Ethernet powinna być wykorzystywana do sterowania i konfiguracji oprogramowania; 
12) Oprogramowanie powinno pracować na komputerze PC z zainstalowaną kartą sieciową, z systemem Windows 7 lub nowszym. Po wstępnym zaprogramowaniu procesor jak i jego komponenty mogą być sterowane za pomocą dedykowanego kontrolera naściennego z serii DCP;
13) [bookmark: _GoBack]Częstotliwość próbkowania Wewnętrzna 48 kHz/44,1 kHz;
14) Opóźnienie sygnału 1,9 ms (AD-DA przy 48kHz);
15) Całkowite zniekształcenia harmoniczne „0,05% (+4 dBu, wzmocnienie: -6 dB, 48 kHz) 0,1% (+4 dBu, wzmocnienie: +66 dB, 48 kHz)” (zmierzone przy użyciu filtra 18 dB/okt. przy 80 kHz);
16) Pasmo przenoszenia 20Hz do 20kHz:
17) max:+0,5dB, min:-1,5dB
18) Zakres dynamiki 107dB (typowe wzmocnienie:- 6dB)
19) Przesłuch -100dB (@1kHz)
20) Rozpraszanie ciepła 55,9 kcal/h maks
21) Wymagania dotyczące zasilania AC100V-240V 50Hz/60Hz
22) Pobór mocy 65W
23) Wymiary  max: szer. 480 mm, wys. 88 mm, głębokość 366 mm
24) Waga max: 6,5 kg
25) Akcesoria: przewód zasilający, wtyczki Euroblock (3-stykowe, z wypustkami) x16, wtyczki Euroblock (16-stykowe) x2, opaski kablowe, instrukcja
26) Inne Bank pamięci = PRESET: 50, Zasilanie Phantom = +48V
	

	2
	Wzmacniacz- 1 szt.

	
	1) Czterokanałowy wzmacniacz mocy, który może pracować jednocześnie w trybie wysokiej impedancji (linia 70V/100V) lub niskiej impedancji (4Ω/8Ω);
2) Do każdej pary kanałów można przypisać tryb 70V lub 100V bez wpływu na liczbę dostępnych kanałów wyjściowych;
3) Powinien posiadać Funkcja Double Power Mode, która podwaja moc wyjściową wybranych kanałów;
4) Wyposażony w cyfrową sieć audio Dante firmy Audinate, która zapewnia prostą i szybką konfigurację systemu;
5) Łatwe ustawienia, takie jak włączanie/wyłączanie wyciszenia lub zmiana tłumika za pomocą edytora MTX, gdy jest używany w systemie z serią MTX/MRX;
6) Powinien być wyposażony w zasilacz impulsowy wyposażony w funkcję korekcji współczynnika mocy, zapewniający kontrolę harmonicznych i zmniejszający pobór prądu przy zachowaniu tej samej mocy wyjściowej;
7) Potężne, inteligentne funkcje zabezpieczające zapewniające bardziej niezawodne działanie;
8) 4x 140W w trybie 8Ω/4 Ω;
9) 4x 125W w trybie 100V/70V;
10) 2x 280W w trybie podwójnej mocy (8Ω/4Ω)
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	Cyfrowy interfejs wejściowy- 1 szt.

	
	1) Zewnętrzny Interfejs wejściowy który przetwarza analogowe mikrofonowo/liniowe sygnały audio na sygnały cyfrowe oraz transmituje je w formacie YDIF. Jego przedwzmacniacze mogą być sterowane bezpośrednio z procesora MTX/MRX poprzez kabel Ethernet;
2) Wymiary max: (szer. x wys. x gł.)
 480x 44x 351   mm, 1U;
3) Waga max: 4,3 kg;
4) Napięcie zasilania: 100 V–240 V 50/60 Hz;
5) Pobór mocy maks. 25 W;
6) Odprowadzanie ciepła (na godzinę) maks. 21,5 kcal;
7) Zakres temperatur pracy 0°C–40°C;
8) Zakres temperatur przechowywania:-20°C–60°C;
9) Wartość NC 24 (1m od panelu przedniego);
10) Min. długość przewodu zasilającego 2,5m;
11) Specyfikacje wejść analogowych:
- WEJŚCIE 1-8 +66dB 10kΩ 50-600Ω Mikrofony i linie 600Ω -62dBu -42dBu Euroblock
-6dB +10dBu +30dBu
12) Specyfikacje wejść cyfrowych
- Złącze IN/OUT poziomu formatu terminala
YDIF w YDIF RS-422 16IN RJ45
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	Kolumna naścienna– 4 pary

	
	1) Typ głośnika 2-drożny, Bass-reflex;
2) Zakres częstotliwości (-10dB) co najmniej 62Hz - 20kHz;
3) Pokrycie nominalne H 120°;
4) V 120°;
5) Komponenty Stożek LF 5,25";
6) Miękka kopułka HF 0,75";
7) Zwrotnica 3kHz;
8) Moc znamionowa (SZUM) 75W;
9) (PGM) 150W;
10) Impedancja nominalna 8Ω;
11) Odczepy transformatorowe 100V 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7,5W (1,3kΩ);
12) 70 V 30 W (170 Ω), 15 W (330 Ω), 7,5 W (670 Ω), 3,8 W (1,3 kΩ);
13) SPL Czułość (1W; 1m na osi) 89dB SPL;
14) Szczyt (obliczony) 114dB SPL;
15) Złącza I/O 1x Euroblock (4P) (wejście: +/-, Loop Thru: +/-);
16) Kształt prostokątny;
17) Materiał obudowy ABS;
18) Wykończenie czarny ;
19) Wodoodporność: min.  IP35;
20) Wymiary: max. (szer. x wys. x  gł.)  176 mm x 280 mm x 163 mm;
21) Waga: max. 3,6 kg; 
22) Akcesoria: wspornik do montażu na ścianie/suficie, osłona zacisków;
23) Certyfikat UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS
24) Zgodność z EN54-24
	

	5.
	Kabel głośnikowy x 140m

	
	1) Przewodnik: miedziany 2x1,5mm² (30x0.25mm);
2) Układ żył: 2 żyły skręcone w parę;
3) Izolacja: PE;
4) Powłoka zewnętrzna: PVC;
5) Średnica zewnętrzna: 7,0mm;
6) Rezystancja przewodnika: <12,5Ω/km;
7) Pojemność żyła/żyła: 150pF/m;
8) Indukcyjność: 0,56μH;
9) Zakres temperatur: -20°C ~ +70°C;
10) Minimalny promień gięcia: 35mm;
11) Masa: 0,080kg/m
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	Router sieciowy– 1 szt.

	
	1) Czterordzeniowy procesor 1,7 GHz; 
2)  Dwa porty WAN (10G SFP+ i 2.5GbE RJ45); 
3) Osiem (8) portów GbE RJ45, w tym sześć (6) -  802.3af PoE i dwa (2) 802.3at PoE+ LAN; 
4)  Min: 1 port LAN 10G SFP+ ;
5)  Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min: 1,3 cala LCM; 
6)  Urządzenie o rozmiarze 1U do montażu                 w stojaku;
7) Wymiary: 
Szerokość: 443 mm
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 286 mm
8) Waga max: 4,95 kg;
9) Materiały obudowy Aluminium CNC, stal SGCC;
10) Materiał mocowania Stal SGCC;
11) Min. Procesor Czterordzeniowy o częstotliwości 1,7 GHz
12) Pamięć systemowa min. 4 GB DDR4;
13) Wbudowana pamięć min. 16 GB eMMC;
14) Zintegrowany dysk SSD 128 GB;
15) Interfejs zarządzania Ethernet Bluetooth
16) Interfejs sieciowy (8) LAN: porty GbE RJ45 (1) WAN: port 2,5 GbE RJ45;
17) Interfejs SFP+ (1) LAN: 10G SFP+ (1) WAN: 10G SFP+;
18) Interfejs PoE (6) PoE (para A 1, 2+; 3, 6-) (2) PoE+ (para A 1, 2+; 3, 6-);
19) Przepustowość IDS/IPS 3,5 Gb/s (zmierzone za pomocą iPerf3);
20) Metoda zasilania : (1) uniwersalne wejście AC, 100–240 V AC, maks. 4,4 A, 50/60 Hz, (1) wejście prądu stałego USP-RPS, 52 V prądu stałego, 3,94 A;
21) Zasilacz AC/DC, wewnętrzny, 240W;
22) Obsługiwany zakres napięcia 100—240 V AC;
23) Maks. pobór mocy 50W (bez wyjścia PoE);
24) Maks. Moc PoE na port przez PSE PoE:  15,4 W PoE+: 30 W;
25) Zakres napięcia Tryb PoE PoE: 44—57V PoE+: 50–57 V;
26) Zabezpieczenie ESD/EMP Powietrze: ± 15 kV, styk: ± 8 kV;
27) Wyświetlacz LCM (1) Ekran dotykowy 1,3";
28) Przycisk Reset do ustawień fabrycznych;
29) Temperatura robocza -10 do 40°C (14 do 104°F);
30) Wilgotność robocza 5 do 95% bez kondensacji

	

	7
	Switch 16 portowy– 1 szt.

	
	1) Przełącznik PoE warstwy 2 z (16) portami GbE, PoE+ i pasywnym PoE RJ45 24 V oraz (2) portami 1G SFP;
2) Switch 16 PoE 150 W (USA 16 PoE 150 W),   w pełni zarządzalny przełącznik z (16) portami GbE RJ45 i (2) portami 1G SFP;
3) Każdy z portów przełącznika może zapewniać zasilanie PoE+ lub konfigurowalne pasywne PoE 24 V dla punktów dostępowych UniFi lub innych urządzeń PoE;
4) Przełącznik można monitorować lub konfigurować z dowolnego miejsca za pomocą potężnej, intuicyjnej aplikacji internetowej;
5) Możliwość montażu w szafach rackowych  (uchwyty montażowe w zestawie);
6) Całkowite zasilanie PoE 122 W
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	Punkt dostępowy Wifi - 2 szt.

	
	1) Możliwość montażu na ścianie lub suficie ;
2)  2 x Gigabitowy port Ethernet; 
3)  1 x USB 2.0 Port; 
4)  Zasilanie przez Passive PoE, PoE 802.3af/at ;
5)  Oprogramowanie kontrolera; 
6)  Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji; 
7)  Zasilacz w zestawie;
8) 802.3af, 802.3at PoE+;
9) Typ anteny Wewnętrzna / Zewnętrzna;
10) Prędkość do 450 Mbps (2.4 GHz), 1300 Mbps (5 GHz);
11) Użytkownicy Wi – Fi 250+ użytkowników;
12) Standard Wi-Fi 802.11 a 802.11 ac 802.11 b 802.11 g 802.11 k 802.11 n 802.11 r 802.11 v;
13) Pasmo : 2.4 GHz MIMO 3x3;
14) Pasmo: 5 GHz MIMO 3x3
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	Szafa Rack 6U czarna wisząca- 1 szt.

	
	Dopasowana, kompatybilna z pozostałymi urządzeniami
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	Szafa Rack 12U czarna wisząca– 1 szt.

	
	Dopasowana, kompatybilna z pozostałymi urządzeniami
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	Kabel sieciowy niepalny- 60m

	
	1) Rodzaj kabla: Kabel teleinformatyczny;
2) Kategoria:  min. Cat 7;
3) Materiał żyły: żyły miedziane;
4) Ekran: ekran foliowy;
5) Konstrukcja ośrodka: kabel parowany / trójki / czwórki;
6) Próba napięciowa: 700V AC 1000V DC;
7) Rezystancja izolacji: 5 GΩxkm;
8) Pojemność: 45 ± 5 nF/km;
9) Min. promień gięcia połączenia na stałe: 6 x Ø;
10) Instalacja na stałe: -30℃ do 70℃;
11) Rezystancja pętli żył w torze (max): 145 Ω/km ;
12) Asymetria rezystancji w torze transmisyjnym: ≤ 2 %;
13) Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km;
14) Impedancja falowa torów transmisyjnych: 100 ± 5 Ω; 
15) Kabel wnętrzowy;
16) Min. temperatura układania: -10℃; 
17) Bezhalogenowy;
18) Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu;
19) CPR - Certyfikaty / DoP
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	Listwa zasilająca na 8 gniazd z wyłącznikiem z przodu – 2 szt.

	
	1) Rozdzielnica prądu 19”/1 HE;
2) Dwubiegunowy podświetlany włącznik z przodu;
3) 8 gniazd francuskich tylnych;
4) Głębokość montażowa: 54 mm;
5) Doprowadzenie przewodu z boku;
6) Przezroczysta rurka termokurczliwa do etykietowania kabli;
7) Długość kabla: min. 2 m;
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	Kabel mikrofonowy- 30m

	
	1) Przekrój poprzeczny rdzenia: 0.50 mm2;
2) Rdzeń: 28 x 0.15 mm;
3) Izolacja rdzenia PE;
4) Zawartość rdzenia 2 skręcone przewody;
5) Ekran: podwójny, miedziany / owijka skręcona w dwóch kierunkach;
6) Zakres temperatury pracy -20 °C / +70 °C;
7) Impedancja rdzenia < 40 Ω/km;
8) Pojemność rdzenia 55 pF/m;
9) Pojemność izolacji 95 pF/m;
10) Impedancja izolacji > 0.1 GΩ/km;
11) Izolacja zewnętrzna PVC, matowa;
12) Kolor: czarny;
13) Średnica zewnętrzna 7,00 mm;
14) Minimalny kąt zginania 35 mm;
15) Max. waga [g/m]: 75;
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	Złącze tablicowe rj45 Cat7  - 4 szt.

	

	1) Złącze tablicowe typu D-shape;
2) W pełni metalowa obudowa;
3) Wzmocnione złącze typu CAT6 zgodność
   z normą ISO / IEC 11801 i TIA / EIA 568-C.2;
4) PoE + zgodny według 802.3at type2;
5) Wytrzymały zamek zatrzaskowy;
6) Kompatybilne z EtherCon CAT5;
7) Złącze ekranowane, wysoka odporność na zakłócenia EMI i ochrona
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