Załącznik nr 2.2 do SWZ

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  FUNKCJI  I  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 2 – Unit stomatologiczny do leczenia specjalistycznego

Nazwa oferowanego urządzenia: ......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia: ..............................................................................................
Producent / Firma: ............................................................................................................................
Jednostka miary:  komplet
	Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane 
	Parametr oferowany (Wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Unit stomatologiczny przykręcany do podłogi z fotelem mocowanym do  boku bloku sanitarnego (wolna przestrzeń na nogi zespołu zabiegowego) i lampą, zamocowaną na bloku sanitarnym tak, aby nie poruszała się przy zmianie pozycji fotela.
	

TAK
	

	2. 
	Unit dentystyczny  fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r.
	TAK
	

	3. 
	Unit z konsolą z ramionami „od góry”, na 5 instrumentów.
	TAK
	

	4. 
	Konstrukcja unitu aluminiowa, bez plastikowych pokryw, osłon.
	TAK
	

	5. 
	Aluminiowa konsola lekarza do przystosowana  do pracy dla lekarzy prawo-/leworęcznych;  wyposażona w panel sterowania wszystkimi funkcjami unitu, narzędzi o przekątnej ekranu maks. 5” (rozdzielczość min. 800x450 pikseli) z pamięcią indywidualnych ustawień funkcji dla 
6 użytkowników. Menu w języku polskim.
	


TAK
	

	6. 
	5 miejsc na narzędzia z pantografami narzędzi bez blokad, z możliwością ich pracy w zakresie 360”.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość samodzielnego przestawiania przez użytkownika kolejności narzędzi na konsoli bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	8. 
	Obrotowa tacka na narzędzia o wymiarze min. 29x35 cm, wyposażona w nakładkę silikonową z możliwością jej sterylizacji w autoklawie w temp 135”.
	
TAK
	

	9. 
	6 funkcyjna dmuchawko- strzykawka ze światłem
	TAK
	

	10. 
	Rękaw ze światłem dla turbiny
	TAK
	

	11. 
	Mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem LED – praca w zakresie 1000-40000 obr/min moc 2Ncm.
	TAK
	

	12. 
	Lampa polimeryzacyjna – waga maks. 105 g, 3 tryby pracy.
	TAK
	

	13. 
	Skaler ze światłem LED – 3 komplety. 

	TAK
	

	14. 
	Zestaw końcówek: min. 2 x turbina ze światłem LED o mocy 25000 LUX, głośność pracy maks. 62dB, moc turbiny 28W;
2 x kątnica 1:1 ze światłem LED o mocy 25000 LUX, obroty do 40000obr/min;
	
3 Zestawy - 
5 pkt.
2 Zestawy – o pkt

	

	15. 
	1 x szybkozłączka z regulacją spreju wodnego.
	TAK
	

	16. 
	Blok sanitarny wykonany z aluminium, wszystkie pokrywy aluminiowe.
	TAK
	

	17. 
	Blok sanitarny wyposażony w system przepłukiwania torów wodnych unitu.
	TAK
	

	18. 
	Blok sanitarny wyposażony w system czyszczenia rur ssących unitu z wbudowanym pojemnikiem na preparaty do ich dezynfekcji.
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	19. 
	System wewnętrznego obiegu wody z butelką co najmniej 1 litr.
	TAK
	

	20. 
	Miska spluwaczki łatwa do demontażu odchylana, szklana. 
	TAK
	

	21. 
	Miska spluwaczki  do sterylizacji w autoklawie.
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	22. 
	Stolik asysty wyposażony w panel sterujący wszystkimi funkcjami unitu, wszystkim narzędziami, lampą pola pracy.
	
TAK
	

	23. 
	Rękaw ślinociągu i ssaka.
	TAK
	

	24. 
	System ssący mokry, selektywny (tylko aktywne rękawy ssące znajdujące się w ustach pacjenta).
	TAK
	

	25. 
	Sterownik nożny (bez)przewodowy sterujący wszystkimi funkcjami unitu, fotela, narzędzi i lampy pola pracy.
	
TAK
	

	26. 
	Tapicerka fotela miękka dostosowująca się do anatomii pacjenta z osłoną na nogi. 
	
TAK
	

	27. 
	Zagłówek regulowany w 3 płaszczyznach (bez blokad pneumatycznych). 
	TAK
	

	28. 
	Zagłówek z możliwością przestawiania do pracy z pacjentami na wózkach inwalidzkich.
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	29. 
	Fotel posiadający pamięć funkcji użytkownika i pamięć pozycji spluwaczkowej.
	TAK
	

	30. 
	Udźwig roboczy fotela min 150 kg, udźwig statyczny 1000 kg. 

	
TAK
	

	31. 
	Lampa pola pracy.  
	TAK
	

	32. 
	 Lampa z regulacją 8 000 - 50 000 LX.
	Regulacja płynna -
5 pkt
Regulacja skokowa -
 0 pkt
	

	33. 
	 Barwa światła z płynną regulacją 4000-5000 K.
	TAK
	

	34. 
	Tryb pracy ze światłem niepolimeryzującym / pomarańczowym.
	TAK
	

	35. 
	Możliwość zamontowania na słupku lampy monitora medycznego i RTG punktowego.
	TAK
	

	36. 
	Rentgen punktowy fabrycznie montowany na unicie, o ogniskowej lamp 0,4mm, z regulacją ustawień KV w zakresie 60 – 70, mA 2-8.
	
TAK
	

	37. 
	Zintegrowana (zawieszona na aparacie) z aparatem rtg radiografia cyfrowa, czujnik o rozmiarze min     39 x 25 mm, rozdzielczość min 33/lp/mm;               wraz z oprogramowaniem. 
	
TAK
	

	38.
	Monitor LED min 22’’ z ramieniem i systemem podłączeń .
	TAK
	

	39.
	Kamera wewnątrzustna. 
	TAK
	

	40.
	Ergonomiczne siedzisko dla lekarza z oparciem pokryte materiałem zmywalnym.
	TAK
	

	41.
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK
	

	42.
	Instrukcja obsługi oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące urządzenia w języku polskim.
	TAK
	

	43.
	Zestaw środków do czyszczenia i dezynfekcji unitu .
	TAK
	



1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4, zgodnie z warunkami wymaganymi w kolumnie 3 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż starego unitu, montaż nowego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczanego urządzenia medycznego.
3) Szkolenia personelu według potrzeb Zamawiającego.



Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) 
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