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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500W
pret [mm] [em] [szt] 06 912
a
dla jednej stopy

1 12 155 7 10,85
2 12 115 9 10,35
3 12 113 8 9,04
4 6 151 8 12,08

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 12,1 30,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2,7 26,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kgl 29,6

Masa catkowita [kgl 30

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGI OGOLNE:

1. Dokumentacje projektowg drukowat w kolorze

2. Przed przyst do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.
Dok t hitekt, j jest nadrzedna wzgledem opracowafi

jurhraniy ar
brar\lIZt_)wych. .

1 | 1+

i nalezy z gtéwnym projektantem i

projektantami branzawyn:i.

4. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani tez uzywa¢ go jako szablonu.
Obowiqzujqce sq tylko wartosci liczbowe wymiarow.

5. Wszystkie wymiary pojawiajgce si¢ w jednym ciqgu wymiarowym opisane tq samq
literq oznaczjq, ze jest to taka sama odlegtosé, bedgca czesciq diugosci
cafkowitej.

6. Czegs¢ rysunkowq projektu rozpatrywa¢ zgodnie z opisem technicznym i
odpowiednimi rysunkami branzowymi.

7. Obowiqzki Wyk y jest zap si¢ ze stanem istniejgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje projektantéw na t rozwigzan ych.

8. Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji projektanta

9. Wszystkie prace muszq byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegblnej ostroznosci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych.
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robst budowlano—montazowych

— Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenie i atesty Instytutu Techniki

Budowlanej
— Instrukcje, wytyczne i warunki techni prods téw i dost materiatéw
— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywania
robst.

11. Nazwy wiasne urzqdzeri czy materiatdw uzyto jako przykfadowe, dopuszcza sig
uzycie innych materiatdw lub urzqdzen o parametrach nie gorszych od wskazanych
w projekcie i za zgodq Inwestora i autora projektu.

12. Wszystkie materiaty uzyte do wykoficzenia powinny mie€ odpowiednie atesty
dopuszczenia do uzycia w budownictwie obiektowym oraz mieé co najmniej reakcje
na ogiei NRO (nierozprzestrzeniajqce ognia).
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