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Projekt przebudowy targowiska miejskiego
w Konstantynowie — instalacje elektryczne
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oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny instalacji elektrycznej

1. Dane ogoélne:
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Wytyczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

e Podktad architektoniczny

e (Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne oraz normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy targowiska miejskiego
w Konstantynowie w zakresie instalacji elektrycznych.
Projekt swym zakresem obejmuje:
o Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ
o Szafke oswietlenia zewnetrznego
e Tablice rozdzielczg

¢ Instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

1.3. Materiaty pomocnicze

Aktualne przepisy, normy i katalogi.

1.4. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje sie budowe wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ kablem typu YKYZzo 5x10mm?
zlokalizowanej na dz. nr 260/3 od ztgcza kablowego nN (projekt oraz dokfadna lokalizacja
wg. odrebnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.) do projektowanej tablicy rozdzielczej
Zlokalizowanej w budynku sanitariatow (pomieszczenie AO0.5 - Przedsionek WC).

Obok ww. ztgcza kablowego projektuje sie budowe szafki oSwietlenia zewnetrznego, ktérg
nalezy zasili¢ kablem typu YKYZzo 5x4mm?. Oprawy o$wietleniowe typu LED umieszczone
w posadzce z ptyt betonowych zasilic z szafki oswietleniowej wyprowadzajgc dwa obwody
trojfazowe kablem typu YKYZo 5x2,5mm?.

2. Opis techniczny:

2.1. Zasilanie istniejagcego budynku

Inwestor posiada warunki przytgczenia numer 20-D8/WP/04393 wydane przez
PGE Dystrybucja S.A (12 kW przy napieciu zasilajgcym 400V). Zasilanie projektowanego budynku
sanitariatbw odbywaé sie bedzie ze zlgcza kablowego (projekt oraz doktadna lokalizacja
wg. odrebnego opracowania). Od ztgcza kablowego zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgcg
typu YKYZo 5x10mm? do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku sanitariatéw. Z ww. ztgcza
kablowego wyprowadzi¢ zasilanie szafki o$wietleniowej kablem typu YKYZo 5x4mm?.



2.2. Szafka oswietlenia zewnetrznego

Dla potrzeb zasilenia obwoddw osSwietlenia zewnetrznego projektuje sie szafke
oswietleniowg zlokalizowang obok ztgcza kablowego (projekt wg. odrebnego opracowania PGE
Dystrybucja S.A.), zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Punkt PEN w szafce
oswietleniowej nalezy uziemi¢ poprzez wykonaniu uziomu tasmowo-pretowego sktadajgcego sie
z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 oraz preta stalowego ocynkowanego o dtugosci 9 m i srednicy
@®20. Wartos¢ uziemienia szafki oswietleniowej nie moze przekraczaé 10 Q. W przypadku
otrzymania wartosci wyzszej uziom nalezy rozbudowac. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
zrealizowane poprzez astronomiczny zegar sterujgcy zainstalowany w projektowanej szafce
oswietleniowej. Wyposazenie szafki oSwietleniowej przedstawiono na Rys. E-3.

2.3. Oprawy oswietleniowe zewnetrzne

W celu zasilenia projektowanej infrastruktury oswietleniowej zewnetrznej zaprojektowano
szafke oswietlenia zewnetrznego zlokalizowang obok zigcza kablowego (wg. odrebnego
opracowania), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Zasilanie
projektowanych opraw oswietleniowych typu LED umieszczonych w posadzce z ptyt betonowych
realizowane bedzie poprzez wyprowadzenie dwodch tréjfazowych obwoddéw, kablem
typu YKYZo 5x2,5mm?2. Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ wejscie — wyjscie do kolejnych
opraw. Kable doprowadzone do opraw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
palczatek termokurczliwych. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na Rys. E-3.

2.4. Linie kablowe

Przy ukfadaniu projektowanych kabli typu YKYzo 5x10mm?, YKYZzo 5x4mm?,
YKYzo 5x2,5mm? nalezy (od powierzchni gruntu) ostoni¢ je przy wejsciu do budynku, wyjsciu
ze zlgcza kablowego oraz przy oprawach oswietleniowych. Nalezy pamietaé o pozostawieniu
w ziemi zapasow kabla ok. 3 m przy zestawie pomiarowym oraz tablicy rozdzielczej. Kabel uktadac
zgodnie z zatgczong mapka, na gtebokosci nie mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi
na podsypce z piasku grubosci ok.10cm. Przy skrzyzowaniu kabli z istniejgcg infrastrukturg
podziemng kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT DVK @50. Projektowane kable
na catej dtugosci trasy pod nawierzchnig utwardzong uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT
DVK @50. Po utozeniu ponownie przysypa¢ 10-centymetrowg warstwg piasku, na ktorej umiescic
folie oznacznikowg (niebieskg) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. Trasa projektowanych kabli
zostata przedstawiona na Rys. E-1.

e Obcigzalnos$é proj. kabla typu YKYZzo 5x10mm?
Spodziewany prad obcigzenia przy zaméwionej mocy 12 kW

P 12000

I = = =
BT V3-U-cosep +3-400-0,93

18,6 A

Wg. normy PN-IEC 60364-5-523 obcigzalno$é kabla YKYzo 5x10 mm? wynosi 52 A. Zatem kabel zostal
dobrany prawidlowo.



e Spadek napiecia
Spadek napiecia na projektowanym kablu zasilajacym przy mocy 12 kW

100-P-1 100-12000-38

AUy, = =
*"y.s-U2 55-10-4002

~ 0,52%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia ktéry nie powinien
przekroczy¢ wartosci 3%.

e Obcigzalno$¢ proj. kabla typu YKYZo 5x4mm?

Spodziewany prad obcigzenia obwodu o§wietleniowego dla 58 opraw o mocy 15W

_ P _ 58-15
V3:U-cosgp +/3-400-0,93

I =1354

Wg. normy PN-1EC 60364-5-523 obcigzalno$¢ kabla YKYzo 5x4mm? wynosi 30A. Zatem kabel zostat
dobrany prawidlowo.
e Obcigzalno$c¢ proj. kabla typu YKYZo 5x4mm?

Spodziewany prad obciazenia obwodu oswietleniowego I (29 opraw o mocy 15W)

P 29 - 15

I = = =
BT V3-U-cosgp +3-400-0,93

0,684

Wg. normy PN-1EC 60364-5-523 obcigzalno$¢ kabla YKYzo 5x2,5mm? wynosi 24A. Zatem kable zostaly
dobrane prawidlowo.

e Spadek napiecia
Spadek napiecia na dluzszym obwodzie oswietleniowym (obwod II — 315m — 28 opraw)

100-P-1 _100-(28-15)-21

AUy, = =
* T y.s-U,2 55-2,5-4002

~ 0,60%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia ktéry nie powinien
przekroczy¢ wartosci 3%.

2.5. Tablicarozdzielcza.

Tablice rozdzielczg (typu VE218L IP 65) nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym zasilania Rys. E-4. Rozdzielnice projektuje sie jako rozdzielnice natynkowg zasilong
ze ztgcza kablowego (projekt oraz doktadna lokalizacja wg. odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja S.A.).

Aparature dobrano w oparciu o katalog producenta HAGER. Zamiennie mozna
stosowaC aparature tablicowg, zabezpieczeniowg innego producenta o tych samych

parametrach technicznych co w projekcie.



2.6. Prace przy uktadaniu przewodéw

Przewody zasilajgce i telekomunikacyjne nalezy uktada¢ w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi scian i stropow. Kable i przewody powinny by¢ utozone
podtynkowo, natynkowo, w korytach kablowych, rurkach, na uchwytach nasciennych

lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k.

2.7. Instalacja oswietleniowa podstawowego i ewakuacyjnego

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami i rzutami, oswietlenie powinno
zapewnia¢ poziom natezenia oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dla zasilania oswietlenia nalezy z projektowanej rozdzielnicy do puszek rozgatezionych lub
opraw wyprowadzi¢ obwody przewodem YDYzo3x1,5mm?2. Instalacje miedzy oprawami
prowadzi¢ w miare mozliwosci przelotowo.

Instalacje oswietlenia prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych, korytach
kablowych nad sufitem mineralnym, podtynkowo lub w przestrzeni miedzy ptytami g-k. Catos¢

instalacji wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem E-4.

2.8. Obwody instalacji odbiorczej

W obwodzie gniazd wtyczkowych nie nalezy instalowa¢ wiecej niz 10 gniazd w jednym
obwodzie. W jednym obwodzie oswietlenia nie powinno instalowaé sie wiecej
niz 20 wypustow oswietleniowych. Wykonanie obwodow projektuje sie przewodami YDYZo,
YDYp ukfadanymi podtynkowo, natynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych, w przestrzeni
miedzy ptytami g-k lub w przestrzeni nad sufitem mineralnym. Przewiduje sie stosowanie

przewodow jednozytowych DY w przypadku wykonywania instalacji w rurkach.

2.9. Osprzet instalacyjny
Rozmieszczenie osprzetu tgcznikow i gniazd pokazano na planach instalacji rzutach.
W przypadku braku wytycznych Architektonicznych tgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m
od poditogi natomiast gniazda wtyczkowe mozna instalowa¢ nad listwg przypodtogowg
na wysokosci ok. 0,3m. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci oraz na zewnatrz nalezy

zastosowac taczniki oraz gniazda wtykowe szczelne.

2.10. System monitoringu CCTV
Na terenie przebudowywanego targowiska projektuje sie system monitoringu
miejskiego CCTV. Projektowany monitoring bedzie zintegrowany z istniejgcg juz czescig
monitoringu miejskiego funkcjonujgcego w Konstantynowie to6dzkim, obstugiwanego przez
Straz Miejskg. Przewidziano system umozliwiajgcy jego dalszg rozbudowe poprzez wigczenie
kolejnych kamer, punktéw dostepowych, wigczenie istniejgcej juz instalacji (IP), podpiecie
pulpitu sterowniczego dla kamer obrotowych, dodanie kolejnego monitora bgdz dodanie

megafonu.



Zatozenia przyjete dla projektowanego systemu monitoringu miejskiego:

e Przygotowanie osprzetu stuzgcego do rejestracji oraz oglagdania w czasie rzeczywistym
obrazu z kamer umieszczonych na targowisku,

e Nawigzanie sie do bezprzewodowej infrastruktury przesytowej w technologii TPC/IP
sktadajgcej sie z punktéw przesytowych umieszczonych na budynku Urzedu
Miejskiego w Konstantynowie tédzkim ul. Zgierska 2, na targowisku oraz punktu
retransmisyjnego umieszczonego na budynku Szkoty Podstawowej nr 5
w Konstantynowie t.édzkim ul. Sadowa 5/7,

e montaz kamer na stupach i potgczenie ich przewodami;

e instalacje do kamer nalezy wykonac przewodami UTP cat. 5E - ziemny, zelowy 4x2x0,5
mm, dla wskazanych (w zatgczniku graficznym) dziewieciu punktéw, w ktorych
ma istnie¢ mozliwos$¢ podtgczenia kamer, w tym 8szt. na masztach i 1szt na budynku
sanitariatow

Szafka rack zostanie umieszczona w pomieszczeniu A0.5 - Przedsionek WC,
zgodnie z Rys. E-2. Szafke rack nalezy zasilic z osobnego obwodu elektrycznego
z projektowanej rozdzielni elektrycznej przewodem typu YDY 3x2,5 mm? Do obwodu
nie nalezy podfgcza¢ zadnych innych urzadzen. Szafke rack nalezy uziemié¢ linkg typu
LGYZo 6 mm? do najblizszej szyny wyrownawcze;.

Do szafki rack zostanie doprowadzone okablowanie 2z kamer. Kamery
na przebudowywanym targowisku montowa¢ na masztach stalowych ocynkowanych
o wysokosci 4m. Wszystkie kamery bedg zasilane poprzez switche PoE.

Wszystkie elementy systemu monitoringu CCTV powinny by¢é ze sobg kompatybilne
oraz nowe.

Instalacje monitoringu CCTV wykona¢ kablem typu F/UTP kat.5e 4x2x0.5mm.
Przy uktadaniu projektowanych kabli typu F/UTP kat.5e Outdoor 4x2x0.5mm nalezy
(od powierzchni gruntu) ostoni¢ je przy wejsciu do budynku, wyjsciu z budynku oraz przy
masztach stupowych. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla przy masztach
stupowych oraz szafie rack. Kable uktada¢ zgodnie z zatgczong mapka, na gtebokosci nie
mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci ok.10cm.
Przy skrzyzowaniu kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemng kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych typu AROT DVK @50. Projektowane kable na catej dtugosci trasy uktadaé w rurach
ostonowych typu AROT DVK @50. Po utozeniu ponownie przysypac¢ 10-centymetrowg warstwag
piasku, na ktérej umiesci¢ folie oznacznikowg i przysypa¢ do gruntu rodzimego. Trasa
projektowanych kabli zostata przedstawiona na Rys. E-1.



Catos¢ elementdéw systemu powinna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone przez

Zamawiajacego lub posiadac lepsze parametry.

Podstawowe zestawienie parametrow elementow systemu:

1. KAMERY - 9 szt.
- rozdzielczos¢ minimum 4 MPX
- analiza obrazu IVS
- widocznos¢ w nocy minimum 30 m.
- kompresja min. H.265
- zgodnosc¢ ze standardem ONVIF 2.4 lub wyzej
- obstuga dwukierunkowego audio przynajmniej w jednej z kamer w kazdej czesci
targowiska
- klasa szczelnosci minimum Ip 67 - standard zasilania PoE (af)

2. SWITCHE LAN
- standard zasilania PoE (af)

3. URZADZENIA DO PRZESYtU SIECI WLAN
- praca w pasmie 5 GHz -standard AC
- antena zysku min. 16 dBi
- standard zasilania POE (af)

4. DYSK LUB DYSKI TWARDE:
- przystosowany do pracy ciggtej, mozliwosc¢ rejestrowania obrazu minimum z 30
dni jesli aktualny system nie ma juz mozliwosci obstugi dodatkowych kamer

targowiska.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W ramach $rodkéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano
samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez nadmiarowe wytgczniki instalacyjne
i wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie roznicowym Aln = 30mA. Jako ochrone od porazen
przyjeto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odigczenie zasilania. W przypadku
zastosowania ochrony w systemie TN-S nalezy:

o w obwodach za licznikiem ( w tablicach mieszkalnych, administracyjnej, rozdzielni ustug),
zainstalowac¢ wytgcznik przeciwporazeniowy roznicowo - prgdowy 4-biegunowy bezposredni.
W przewodzie neutralnym N nie instalowac bezpiecznikow i wytgcznikow. W obiekcie nalezy
wykonac gtowne potgczenie wyrownawcze z tasmy FeZn 25x4, do ktérego przytgczyc¢ nalezy
metalowe czesSci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ z uziomem ochronnym. Licznik
wodomierza nalezy zbocznikowac tasmg FeZn 25x4. W fazienkach i kabinach natryskowych
wszystkie metalowe rurociggi: wodne, kanalizacyjne, gazowe i c.o0. potgczyc lokalnymi potgczeniami

wyrownawczymi. Potgczenia lokalne wykonac¢ przewodem DY 4mm?2.



a W pokojach o podfodze Zle przewodzgcej mozna nie stosowac¢ dodatkowej ochrony
p.-porazeniowej . W kuchniach, tazienkach, w pomieszczeniach z natryskiem nalezy stosowac
dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg to znaczy gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
niezaleznie od rodzaju podfogi. Wszystkie kotki ochronne gniazd wtyczkowych, opraw, urzgdzen
itp. potgczy¢ z przewodem ochronnym.

Dla zachowania skutecznosci ochrony oporno$¢ uziemienia przewodu ochronnego

nie powinna przekracza¢ wartosci:
R=Uo/Ir =50/0,03 = 1667 Q

6. Pomiary i préoby montazowe
Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary:

e rezystancji izolacji (wszystkie przewody),

e skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej,
e ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

e rezystancji i ciggtosci uziemienia,

7. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami IEC 364 i IEC 79,
Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Roboty Elektryczne (nieobligatoryjnie).

Prace elektryczne koordynowac z pracami budowlanymi.

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod
ich nadzorem.

Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z pozostatymi Wykonawcami z zakresu
automatyki, wentylaciji, teleinformatyki itp.

Nalezy stosowaé jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.

Szczegoly (zakres koncowy prac) ustalic z inwestorem przed ziozeniem oferty.
Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wizje na terenie budowy.

Wszelkie szczegdty ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

inz. EDWARD PALKA




