Szczecin, dnia 13.07.2020 r.
7.7-2380-34/20

informacja na strong internetowg

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej ,,uPzp” na zakup i dostawa wraz z instalacja i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu
Eacznosci cyfrowo-analogowej dla KPP w Stawnie i KPP w Swidwinie oraz zakup i dostawa

radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 1 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje pytania, ktore wptynety do Zamawiajacego

w dniu 10.07.2020 r. wraz z odpowiedziami i zmiang siwz:
Pytanie 1:

W czeséei Opisu Przedmiotu Umowy : “System do zdalnego sterowania radiotelefonami cyfrowymi opartego
na technologii [P zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracujaca w systemie DMR TYP 4” w czesci
opisujacej wymagania co do konsol dyspozytorskich Zamawiajacy wymaga glosnika wbudowanego o min. mocy
4W, regulowana glo$nos¢ (regulacja potencjometrem). Czy Zamawiajacy dopuscei glo$niki wbudowane o mocy
2x 2W, regulowana gtosnos¢ (regulacja potencjometrem)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie i poprawia w zataczniku nr 6 do SIWZ dla TYP 4, TYP 5, TYP 7.
Bylo:

Gloénik: wbudowany o min. mocy 4W, regulowana glo$nos¢ (regulacja potencjometrem)

Zmienia si¢ na:

Glosénik: wbudowany o min. mocy 4W (dopuszcza si¢ gltosniki wbudowane o mocy 2x 2W), regulowana gto$nos¢

(regulacja potencjometrem)
Pytanie 2:

W czgécei Opisu Przedmiotu Umowy : “System do zdalnego sterowania radiotelefonami cyfrowymi opartego na
technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracujaca w systemie DMR TYP 4” w czgsSci
opisujacej wymagania co do konsol dyspozytorskich Zamawiajacy wymaga aby wymiary (SxWxG): byly nie
wigksze niz 300x75x220 mm (bez mikrofonu na ggsiej szyi). Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie o
wymiarach : 332 x 113 x 278 (SxWxG)? Proponowane rozwigzanie jest nieznacznie wigksze i w zaden sposob
nie wplynie na ergonomi¢ pracy operatora.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie i poprawia w zataczniku nr 6 do SIWZ dla TYP 4, TYP 5, TYP 7.
Bylo:

Wymiary (SxWxG): nie wicksze niz 300x75x220 mm (bez mikrofonu na gesiej szyi)

Zmienia si¢ na:

Wymiary (SxWxG): nie wigksze niz 332x113x278 mm (bez mikrofonu na gesiej szyi)



Pytanie 3:

W czescei Opisu Przedmiotu Umowy : “System do zdalnego sterowania radiotelefonami cyfrowymi opartego
na technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracujaca w systemie DMR TYP 4” w czgs$ci
opisujacej wymagania co do konsol dyspozytorskich Zamawiajacy wymaga aby rozdzielczo$¢ wyswietlacza byta
nie gorsza niz 1024x600px. Czy Zamawiajacy dopusci rozwiagzanie o rozdzielczo$ci 800x480px? Z naszej
najlepszej wiedzy i praktyki wynika, ze w tak kompaktowym rozwiazaniu proponowana zmiana w rozdzielczos$ci
wys$wietlacza nie wplynie w zaden sposob na komfort i jako$¢ pracy operatora.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie i poprawia w zataczniku nr 6 do SIWZ dla TYP 4, TYP 5, TYP 7.
Bylo:

Wyswietlacz: maks. 10” kolorowy wyswietlacz ,ekran dotykowy , rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 1024x600px
Zmienia si¢ na:

Wyswietlacz: maks. 10” kolorowy wyswietlacz ,ekran dotykowy , rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 800x480px

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje poprawiony zatacznik nr 6 do SIWZ.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia

wadium dla wszystkich zadan do dnia 29.07.2020 r. Godziny pozostaja bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



