PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa z rozbudowg istniejgcego skateparku w parku miejskim w Ostrotece

Adres inwestycji: Park Miejski przy ul. Traugutta, 07 - 410 Ostroteka, dz. nr ewid. 40034/4
Zamawiajacy: Miasto Ostroteka, Plac gen. J6zefa Bema 1, 07-400 Ostroteka




Przebudowa z rozbudowg istniejgcego skateparku w parku miejskim w Ostrotece

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe - SST-1
[CPV: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane]

1. KNNR 5 0719-0400 - SST-1

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubosci 15cm

Jednostka: 100 m2 12,1100
rozebranie catkowite nawierzchni z 470,0 470,0000
podbudowag
rozebranie nawiezchni i uzupetienie 741,0 741,0000
podbudowy

2. KNR 4-01 0108-1200 - SST-2
Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy 1 km
Jednostka: 1 m3 1816,5000

do 10 km 1211*0,15*10 1816,5000

3. KNNR 1 0101-0500 - SST-1
Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica drzew 46-55cm
Jednostka: 100 szt 0,2000

wycinanie i krczowanie drzew 20 20,0000

4. KNR 4-03W 1151-0400 - SST-1
Demontaz stupéw oswietleniowych. Mechaniczny, typ stupa - parkowy
Jednostka: 1 stup 8,0000

demontaz stupow osw. 8 8,0000

5. KNR 4-01 0108-1100 - SST-2
Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na odl.do 1 km
Jednostka: 1 m3 181,6500

do 10 km 1211*0,15 181,6500

6. KNR 2-31 0101-01 SST-1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gitebokosci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 4,7000
rozebranie catkowite nawierzchni z 470,0 470,0000
podbudowg

wykorytowanie nawierzchni

Dziat nr 2. Instalacje zewnetrzne elektryczne - o$wietlenie - SST-4

7. KNNR 5 0701-03- SST-4
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV
Jednostka: m3 96,0000

0.8*0.4*(300) 96,0000

8. KNNR 5 0706-01 -SST-4
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
Jednostka: m 120,0000

\ 0.4*(300) 120,0000




Opis robét llo$¢ robot

9. KNNR 5 0707-01 -SST-4
Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 3X4mm2
Jednostka: m 300,0000

oswietlenie yky 3X4mm 300 300,0000

10. E-0510 0500-0200 -SST-4
Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop mechaniczny. Kategoria gruntu I-Il, gteb.utozenia rury do 0,8 m
Jednostka: 100 m 0,3100

rury PCV przepust. 110 mmm 31,0 31,0000
11. KNR-W 5-10 0708-01 -SST-4

Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-lll - analogia - stup aluminiowy 10m z
wysiegnikiem i ztgczem bezpiecznikowym TB wraz z posadowieniem fundamentu betonowego i elementami ztgcznymi

Jednostka: szt. 18,0000

latarnie 18 18,0000

12. KNR-W 5-10 1005-07 - SST-4

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) - analogia - Oprawa
o$wietleniowa
Jednostka: szt. 18,0000

oprawa latarni 18 18,0000

13. KNR 2-01W 0228-0100 -SST-4
Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - sypkie |-l
Jednostka: 100 m3 0,9600

Zageszczenie nasypow 96 96,0000

14. KNNR 5 0702-03 - SST-4
Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV
Jednostka: m3 96,0000

15. KNNR 5 0406-01 - SST-4
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik pradu
Jednostka: szt. 1,0000

wytgcznik oswietlenia 1 1,0000

16. KNNR 5 0405-1 - SST-4

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
skrzynka rozdzielcza
Jednostka: szt. 1,0000

skrzynka sterowania z zegarem 1 1,0000
stronomicznym

17. KNR 4-03 1202-01 - SST-4

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
Jednostka: pomiar. 1,0000

18. KNR 4-03 1202-02 - SST-4
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
Jednostka: pomiar. 17,0000

19. KNR 4-03 1205-05- SST-4
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
Jednostka: pomiar. 1,0000
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20. KNR 4-03 1205-06 - SST-4
Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
Jednostka: pomiar. 17,0000

21. KNR-W 5-08 0902-05 - SST-4
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy
Jednostka: pomiar 1,0000

22. KNR-W 5-08 0902-06 - SST-4
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
Jednostka: pomiar 5,0000

23. KNNR 5 1304-01 - SST-4
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
Jednostka: szt. 1,0000

24. KNNR 5 1304-02 - SST-4
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)
Jednostka: szt. 17,0000

\ 17 17,0000

Dziat nr 3. Kanalizacja deszczowa - SST-3

25. KNR 2-01W 0113-11 - SST-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kanatéw sptawnych lub nawadniajacych o szer.dna do 15
m

Jednostka: 1 km 0,1300

dtugos$¢ kanatow (26,5+102)/1000 0,1285
26. KNR 2-01 0215-02 - SST-3

Wykopy oraz przekopy wyk.koparkami przeds. na odktad, koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0,15 m3. kat.gruntu Ill
Jednostka: 100 m3 1,0280

- kanaty - szer. x gt. x diug. ‘ 0,5*1,6%(26,5+102) 102,8000
27. KNR 2-18 0501-03 - SST-3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm
Jednostka: m2 64,2500

- kanaty - szer. 0,5*(26,5+102) 64,2500
28. KNNR 1 0206-03 - SST-3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lllw ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- dowiezienie podsypki

Jednostka: m3 12,8500

- kanaly - | 0,5%(26,5+102)"0,2 12,8500
29. KNNR 1 0208-02 - SST-3

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogachonawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dowiezienie podsypki
Jednostka: m3 128,5000

do 10 km ‘ 12,85"10 128,5000
30. KNNR 1 0214-02 - SST-3

Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
zzageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV

Jednostka: m3 102,8000

- kanaty - szer. x gt. x dhug. ‘ 0,5*1,6%(26,5+102) 102,8000
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31. KNR 2-01 0236-02 - SST-3
Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi (grubos¢ warstwy 20 cm,grunty spoiste kat.IlI-IV)
Jednostka: m3 102,8000

32. KNR 2-18W 0408-0200 - SST-3

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm

Jednostka: 100 m 0,2650
povieomm T assesaet sz T 6 5000 |

33. KNR 2-18W 0408-03 - SST-3

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 200 mm

Jednostka: 100 m 1,0200

PCV 200 mm 17+24+16+19+15,5+10,5 102,0000
34. KNR 2-18W 0408-0500 - SST-3

Kanalty z rur typu PVC taczone na wecisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 315 mm

Jednostka: 100 m 0,1000
(Ruraostonowa T Tlqg I 10,0000 |
PE100 RC SDR 17 PN 10 fi 315 mm

L=10 m

35. KNNR 11 0406-03 - SST-3

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw

z tworzyw sztucznych o srednicy 600mm; gtebokos$¢ 2,0m

Jednostka: 1 studnia 1,0000

studnia DN 600 1 1,0000

36. KNR 2-31 0402-0300 - SST-3
tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta
Jednostka: 1 m3 2,2500

fawa bet. pod odwodnienia 36*0,25*0,25 2,2500
37. KNR 2-31 0606-0400 - SST-3

Scieki z elementéw betonowych. Na podsypce cementowo-piakowej, grubo$é prefabrykatow20cm
Jednostka: 100 m 0,3600

odwodnienie liniowe 36 ‘ 36,0000
38. KNR 2-18 0613-01 - SST-3

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. O srednicy 3000 mm - o gtebokosci 3,0 m. [300]

Jednostka: 1 studnia 7,0000
R
DN 1000 6 6,0000
DN 1200 1 1,0000

Dziat nr 4. Roboty ziemne - SST-2
Roboty ziemne

39. KNR 2-01 0126-01 - SST-2

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15cm

Jednostka: 100 m2 6,5818
[Utwardzenia o nawierzchni a7z T 5767000 |

nieprzepuszczalnej

murki oporowe 48,89 48,8900

nasypow przy murkach oporowych 204,32 204,3200

pola zwirowe 28,27 28,2700




Opis robét llo$¢ robot

40. KNR 2-01 0235-0201 - SST-2

Formowanie nasypoéw spycharkami. Nasypéw o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. lll-1V, spycharkg gasienicowg o mocy

74kW

Jednostka: 100 m3 1,6455

formowanie nasypéw 658,180,25 164,5450
41. KNR 2-01 0121-02 - SST-2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

Jednostka: 1 ha 0,0700

658,18/10000 0,0658

42. KNR 2-31 0101-01 - SST-2

Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow. Giebokosci 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 6,5818

658,18 658,1800

43. KNR 2-01 0212-07 -SST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 1km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej. Koparkg o poj.tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-1ll, samochdd do 5t,

spycharka ggsienicowa 55kW

Jednostka: 100 m3 1,3164
T s g0, 131,6360

44. KNR 4-01 0108-0100 - SST-2
Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km  kat.gr.I-ll
Jednostka: 1 m3 164,5500

658,18*0,25 164,5450

45. KNR 4-01 0108-0400 - SST-2
Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi. dodatek za kazdy nastepny 1 km
Jednostka: 1 m3 1645,4500

658,18%0,25*10 1645,4500

Dziat nr 5. Obrzeza chodnikowe - SST-6
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

46. KNR 2-31 0401-02 - SST-6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.lll-1V
Jednostka: 100 m 3,2000

rowki pod okrawezniki 320 320,0000
47. KNR 2-31 0402-03 - SST-6

tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta
Jednostka: 1 m3 7,2000

tawy | (320)0,15°0,15 7,2000
48. KNR 2-11 0414-02 - SST-6

Utozenie kraweznikow betonowych.

Jednostka: 100 m 3,2000
obrzeza chodnikowe 320 320,0000
6x20x100

Dziat nr 6. Podbudowy - SST-6
Podbudowy
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49. KNR 2-31 0106-03 - SST-6
Warstwy odcinajgce. Z piasku; grubos¢ warstwy 6¢cm, po mechanicznym zageszczeniu
Jednostka: 100 m2

Nwierzchnia

utwardzenia o nawierzchni 376,7
nieprzepuszczalnej - P1, P3
pola zwirowe 28,27

4,0497

376,7000

28,2700

50. KNR 2-31 0114-0500 - SST-6

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15cm, po
zageszczeniu

Jednostka: 100 m2

Nwierzchnia

utwardzenia o nawierzchni 376,7
nieprzepuszczalnej - P1, P3
pola zwirowe 28,27

376,7000

28,2700

Dziat nr 7. Nawierzchnie - SST-6
Nawierzchnie

51. KNR 0-11 0327-0601 - SST-6

Place i zatoki postojowe z POLBRUKU z pasami rozdzielczymi na podsypce piask.-cem.z wypetn.spoin zap.
Jednostka: 1m2

kostka btukowa 270,94

270,9400

270,9400

52. KNR 0-11 0327-0601 - SST-6

Place i zatoki postojowe z ptyt betonowych
Jednostka: 1m2

ptyty betonowe 105,67

105,6700

105,6700

Dziat nr 8. Trawniki - SST-7

53. KNNR 11 0712-0100 - SST-7
Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kat.I-l, bez nawozenia
Jednostka: 100 m2

(3473)

34,7300

3473,0000

Dziat nr 9. Nasypy - SST-6

54. KNR 2-31 0114-0500 - SST-6

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubosci 15¢cm, po
zageszczeniu
Jednostka: 100 m2

Nasypy
N1b 15*3

45,0000

55. KNR 2-01 0510-0100 - SST-6

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm
Jednostka: 100 m2

zyzne podtoze 20 cm 2600

26,0000

2600,0000

56. KNR 2-01 0510-0200 - SST-6

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastgpne 5cm humusu
Jednostka: 100 m2

dodatek za kazde 5 cm 2600*3

78,0000

7800,0000
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57. KNR 13-12 1702-0100 - SST-6

Transport materiatdbw samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem mechanicznym. Z zatadunkiem i wytadunkim
mech.mater.sypkich,kawatkowych i plastyczn.. na odl. do 1 km

Jednostka: 1t 78,3000
|Zakup itransport ziemi - nasypy | T
nasyp 15 cm (26,5%0,15)*0,75 2,9813
nasyp 35 cm (117%0,35)*0,75 30,7125
nasyp 95 cm (62,60%0,95)*0,75 44,6025

58. KNR 2-01 0236-02 - SST-6
Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi (grubos$¢ warstwy 20 cm,grunty spoiste kat.Ill-IV)
Jednostka: m3 117,4500

\ 78,315 117,4500

Dziat nr 10. Studnia na drzewo -SST-7

59. KNNR 11 0703-0301 --SST-7
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125mm, z transportem
Jednostka: 100 m 0,1800

rurki drenarskie z PCW 110 6*3 18,0000

60. KNNR 6 0202-0100 - -SST-7
Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa recznie. Warstwa jezdni dolna grubosci 10 cm
Jednostka: 100 m2 0,0314

zwir 3,14%1,071,0 3,1400

61. KNR AT-04 0101-01 - -SST-7
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
Jednostka: m2 3,1400

geowloknina 3,14%1,071,0 3,1400
62. KNNR 1 0514-0100 - -SST-7

Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi

Jednostka: 100 m2 0,0471

skarpa z elementéw betonowych 3,14*1,0*1,0*1,5 4,7100

Dziat nr 11. Elementy z betonu, mury oporowe - SST-5

63. KNR 2-21 0605-0500 - analogia - SST-5
Schody wykonywane na podbudowie. Schody z betonu zwirowego

Jednostka: 1 m3 115,0000
Elementy betonnowe, mury oporowe 115 115,0000
siedziska

Dziat nr 12. Elementy matej architektury - - SST-5

64. Kalkulacja wtasna - fawka parkowa - - SST-5

Jednostka: 6,0000

fawka parkowa z oparciem 6 6,0000

65. Kalkulacja wtasna - fawka parkowa- - SST-5

Jednostka: 5,0000
fawka parkowa z oparciemtawka parkowa 5 5,0000
bez oparcia
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66. Kalkulacja wtasna - fawka parkowa- - SST-5

Jednostka: 7,0000

stojak rowerowy 7 7,0000

67. Kalkulacja wtasna - fawka parkowa -- SST-5

Jednostka: 6,0000

kosz na $mieci 6 6,0000




Przebudowa z rozbudowg istniejgcego skateparku w parku miejskim w Ostrotece

Spis dziatow

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Roboty rozbiorkowe - SST-1 45220000-5

10. Studnia na drzewo -SST-7

11. Elementy z betonu, mury oporowe - SST-5

12. Elementy matej architektury - - SST-5

2. Instalacje zewnetrzne elektryczne - oswietlenie - SST-4

3. Kanalizacja deszczowa - SST-3

4. Roboty ziemne - SST-2

Roboty ziemne

5. Obrzeza chodnikowe - SST-6

Krawezniki i obrzeza chodnikowe

6. Podbudowy - SST-6

Podbudowy

7. Nawierzchnie - SST-6

Nawierzchnie

8. Trawniki - SST-7

9. Nasypy - SST-6






