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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych  

w Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich 

– duża szkoła tj.: 

 instalacji wewnętrznych, 

 oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

 gniazd wtykowych, 

 zasilania urządzeń, 

 tablic rozdzielczych 

 ochrony od porażeń elektrycznych, 

 instalacji niskoprądowej, 

 

1.2. Podstawy opracowania 

 uzgodnienia techniczne z inwestorem; 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane 

o PN–HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania ogólne, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

o PN–HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

o PN–HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

o PN–HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

o PN–IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

o PN–HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 4-443: 

Ochrona   dla   zapewnienia   bezpieczeństwa.   Ochrona   przed   zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

o PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

o PN–IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

o PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

o PN–IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

o PN–HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych 



 

o PN–IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

o PN–IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 

o PN–EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

o PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne PN-EN 

50172:2004 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

o PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 6: Sprawdzanie. 

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity – Dz.U. 2010 nr 243 

poz. 1623 z 2010.r. z późniejszymi zmianami 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – tekst jednolity – Dz. U. 2006 

nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami 

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tekst jednolity – Dz. 

U. 2002 nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami 

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity – Dz. U. 1997 nr 21 

poz. 94 z późniejszymi zmianami 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002 nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. - Dz. 

U. 1999 nr 80 poz. 912 z późniejszymi zmianami 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 2001 nr 118 poz. 

1263 z późniejszymi zmianami. 

o Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 

1650 z późniejszymi zmianami 

 

 wizji i inwentaryzacji urządzeń energetycznych w terenie. 

 

 

1.3. Charakterystyka energetyczna 

 Układ sieciowy: TN-C, TN-S.  

 Napięcie zasilania: 230/400V/ 50 Hz 

 Moc przyłączeniowa – 40kW 

 Zabezpieczenie przedlicznikowe – zgodnie z wydanymi warunkami i podpisaną umową  

z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. 

 Układ pomiarowy:  zgodnie z wydanymi warunkami i podpisaną umową z lokalnym 

dystrybutorem energii elektrycznej- istniejący układ pomiarowy 



 

 Moc szacowana dla  budynku 40 kW 

 Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 

zasilania.  

 

1.4    Bilans mocy 

Lp obwody Pz 

[kW] 

 kj Pi 

[kW] 

1 oświetlenie 12 0,6 7,2 

2 gniazda parter 6 0,7 2,1 

3 gniazda I piętro 3 0,7 2,1 

4 gniazda II piętro 4 0,7 2,8 

5 mikrofala 2 0,6 1,2 

6 lodówki 3 1 3 

7 zmywarka 2 1 2 

8 piekarnik 2 1 2 

9 roboty kuchenne 4 1 4 

10  gniazda 400V kuchenki 12 0,6 7,2 

 11  klimatyzacja, wentylacja 4  1 4 

 12  rezerwa  2,4  1 2,4  

                                                                                  Razem              40 kW 

 

   Moc przyłączeniowa dla budynku  P  =40 kW 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie  

W celu zasilenia obiektu w energię elektryczną należy: 

 wykorzystać istniejące zasilanie budynku w postaci wlz ze złącza kablowego zlokalizowanego 

na ścianie zewnętrznej budynku  W rozdzielni głównej zainstalować rozłącznik NZM oraz 

tablicę licznikową dla montażu pomiaru  energii elektrycznej 

 w istniejącej wnęce w pomieszczeniu portierni zabudować rozdzielnią główną z której zasilić 

rozdzielnice lokalne oraz kilka obwodów w pobliżu portierni 

 szynę PEN rozdzielni głównej należy uziemić tak, aby rezystancja nie była większa  niż 30  

dokonując jednocześnie rozdziału PEN na PE i N, 

 główną szynę uziemiającą uziemić do wartości nie większej niż 10  

 

2.2  Rozdzielnie i tablice rozdzielcze 

RG – projektowana wnękowa rozdzielnia główna RG NT 5x18 zasilana ze złącza kablowego  

wyposażona jest w rozłącznik NZM 100A z wyzwalaczem umożliwiając wyłączenie 

przyciskiem p.poż. napięcia w razie pożaru. Przycisk zasilany z przekaźnika PF431. 

         Rozdzielnię wyposażyć zgodnie z rys. nr E-1 zasilając wszystkie tablice rozdzielcze oraz 

obwody w pobliżu portierni 



 

         Rozdzielnia wyposażona w ochronniki przepięć pierwszego i drugiego stopnia   typu „1+2”, 

wyłączniki róznicowopradowe 25/0,03A oraz wyłączniki instalacyjne S301 i S303  

         

TE-A – projektowana tablica rozdzielcza dwurzędowa p/t np. Hager lub równoważna  dla 

pomieszczeń kierownictwa szkoły zasilana z rozdzielni głównej  przewodem YDY 5x10mm2  

Wyposażona w wyłącznik główny FR, wyłączniki różnicowo-prądowe P312, wyłącznik 

różnicowo-prądowy P304 oraz wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na parterze 

szkoły. 

TE1 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni głównej RG przewodem YDY 5x10mm2. Wyposażona w wyłącznik główny FR, 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A oraz wyłączniki instalacyjne S301 i przekaźnik bistabilny BIS 411.   

Zlokalizowana na korytarzu (parter) 

TE2 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni głównej RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A oraz wyłączniki instalacyjne S301 i przekaźniki bistabilne BIS411. Zlokalizowana 

na korytarzu (parter) 

 TE3 – projektowana tablica rozdzielcza 4 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni głównej RG przewodem YDY 5x16mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A, wyłączniki instalacyjne S301, wyłączniki instalacyjne S303 i przekaźniki 

bistabilne BIS411. Zlokalizowana na korytarzu przed salą gimnastyczną 

TE-SG – projektowana tablica rozdzielcza 2 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni TE-3 przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A oraz wyłączniki instalacyjne S301 

Zlokalizowana na sali gimnastycznej obsługująca oświetlenie sali gimnastycznej, gniazd 

oraz ogrzewanie  

i wentylację. 

TE-G – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni TE-3 przewodem YDY 5x6mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A,  wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki instalacyjne S303. Zlokalizowana 

w garażu. 

TE4 – projektowana tablica rozdzielcza 2 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni głównej RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe 25/0,03A, wyłączniki instalacyjne S301.   Zlokalizowana na 

korytarzu pom. 1.1.2 

TE-K2 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A oraz wyłączniki instalacyjne S301 i wyłączniki instalacyjne S03. Zlokalizowana 

przy wejściu do pomieszczenia 1.1.3 



 

TE-K1 – istniejąca tablica rozdzielcza pracowni (kuchnia nr 1) zasilanie pozostaje bez zmian z 

rozdzielni głównej RG. Zlokalizowana pom. 1.8 

TE-WC – istniejąca tablica rozdzielcza węzła cieplnego. Zasilanie pozostaje bez zmian z 

rozdzielni głównej RG. Zlokalizowana w pom. 1.20 

TE-D – istniejąca tablica rozdzielcza dźwigu zasilanie pozostaje bez zmian z rozdzielni głównej 

RG. 

        Zlokalizowana pom. 1.26 

TE-11 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłącznik   różnicowo-prądowy P312 

16/0,03A,   przekaźnik bistabilny BIS411 i wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na 

korytarzu  

(I piętro). 

TE-12 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A,   przekaźnik bistabilny BIS411 i wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na 

korytarzu  

(I piętro) 

TE-21 – projektowana tablica rozdzielcza 4 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A,   wyłączniki instalacyjne S303 i wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na 

korytarzu  

(II piętro) 

TRD– projektowana tablica rozdzielcza obwodów dedykowanych ( pracownie informatyczne)  

4 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana z z tablicy rozdzielczej TE21 przewodem 

YDY 5x6mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR , ochronniki przepięć, wyłączniki 

różnicowo-prądowe P312 20/0,03A,   Zlokalizowana na zapleczu pracowni informatycznej 

pom. 3.7 

TE-22 – projektowana tablica rozdzielcza 3 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A,   wyłączniki instalacyjne S303 i wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na 

korytarzu  

(II piętro) 

TE-23 – projektowana tablica rozdzielcza 4 rzędowa p/t np. Hager lub równoważna zasilana  

z rozdzielni RG przewodem YDY 5x10mm2 . Wyposażona w wyłącznik główny FR 

wyłączniki różnicowo-prądowe P304 25/0,03A, wyłączniki różnicowo-prądowe P312 

16/0,03A,   wyłączniki instalacyjne S303 i wyłączniki instalacyjne S301. Zlokalizowana na 

korytarzu  

(II piętro) 

 

 



 

2.3  Wewnętrzne linie zasilające 

            Wewnętrzne linie zasilające należy układać pod tynkiem w uprzednio przygotpwanych 

bruzdach zabezpieczając je w rozdzielni głównej wyłącznikami instalacyjnymi S303C25A2.4   

2.4 Instalacja oświetlenia. 

Projektuje się wykonanie instalacji oświetlenia przewodami kabelkowymi na napięcie 

750V typu YDYżo 3/4x1,5mm2/750V. Przewody prowadzić pod tynkiem w uprzednio 

przygotowanych bruzdach. 

Oświetlenie podstawowe:  

     zastosować oprawy zgodnie z projektem   spełniając  parametry oświetlrnia. Załączanie opraw 

w pracowniach, salach lekcyjnych, świetlicach i sypialniach za pomocą łączników 

klawiszowych    zgodnie z opisem montowanych na wysokości h=1,4m od posadzki.  

     Oświetlenie na korytarzach parteru oraz I piętra załączane będzie przyciskami „światło”. 

     Oświetlenie korytarza na II piętrze wyposażone będzie w oprawy z czujnikiem ruchu  

i obecności 

     Rozkład lamp i natężenie oświetlenia  w pomieszczeniach zrealizowano w oparciu o projekt 

wykonany w Programie DIALUX wersji 4.12   

     W pomieszczeniach edukacyjnych i pracowniach zastosować panele LED 60x60cm  

a w sypialniach oprawy LED o mniejszych rozmiarach 28x28cm. 

     W pomieszczeniach sanitarnych oraz na klatkach schodowych projektowane są oprawy  

z czujnikiem ruchu i obecności,  

  

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne:   

     stosować oprawy zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia. Dopuszcza się  stosowanie opraw 

równoważnych spełniających parametry. Oprawa pracująca w trybie awaryjnym powinna 

posiadać certyfikat CNBOB-PIB .  

Drogi ewakuacyjne będą posiadały oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania PN: 

zostanie zapewnione natężenie oświetlenia 5 lx na poziomie podłogi w każdym punkcie drogi 

ewakuacyjnej, włączenie oświetlenia nastąpi w ciągu 2 s od chwili wyłączenia oświetlenia 

podstawowego, czas działania oświetlenia będzie wynosił 1 godz. 

Kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polskimi Normami: 

 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych, 

 PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – 

Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.  

     Zasady ewakuacji oraz sposób postępowania na wypadek pożaru zostaną określone  

w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 

 Drogi ewakuacji: projektuje się wyposażenie oprawy w moduł oświetlenia awaryjnego 1h 

a ewakuacyjne 1h w piktogram  z certyfikatem CNBOB . Projektuje się, że oświetlenie 

awaryjne załączy się po zaniku napięcia. Projektuje się, że oświetlenie awaryjne rozpoczyna się 

w miejscu ewakuacji z budynku i kończy się w bezpiecznym miejscu. Poziome natężenie 

oświetlenia  na drodze ewakuacji do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 Lx zgodnie z normą 

PN-EN 1838:2013.  

 

 

 



 

2.5  Instalacja gniazd 

Projektuje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230/400V. Instalacje wykonać 

przewodami kabelkowymi na napięcie 750V typu YDYżo 3x2,5mm2/750V (gniazda wtykowe 

230V) oraz YDY 5x2,5mm2 dla obwodów trójfazowych. Przewody prowadzić pod tynkiem   

Rozmieszczenie poszczególnych gniazd zgodnie z rysunkami instalacji gniazd. 

Gniazda wtykowe 230V – w poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe 

230V ze stykiem ochronnym (2P+Z) o wytrzymałości prądowej 16A. Wysokość montażu gniazd 

wtykowych: 

 sale lekcyjne h=0,3m. 

 pracownie h=1,25 m   

 tablice interaktywne h=2,2m 

pomieszczenia pracowni internetowych na II piętrze pozostaną bez zmian natomiast na zapleczu 

projektuj się nową tablice rozdzielczą TRD dla istniejacych obwodów dedykowanych (gniazda w 

listwach instalacyjnych PCV110) 

Gniazda wtykowe 400V – gniazda trójfazowe występują w zestawach gniazd w pomieszczeniach 

garażowych. Trójfazowe zasilanie projektuje się dla kuchenek elektrycznych.   

Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi na napięcie 750V. Całość okablowania 

ma być prowadzona jako okablowanie ciągłe, połączenia okablowania na trasach należy 

wykonywać tylko w miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne)  

i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Połączeń okablowania należy dokonywać tylko za pomocą 

systemowych złączy śrubowych lub wciskanych (nie stosować połączeń skręcanych lub 

lutowanych). Do izolowania i oznaczania okablowania nie wolno stosować taśmy izolacyjnej. 

Żyły kabli mogą być odizolowane tylko na odcinkach niezbędnych do osadzenia w danym złączu 

(nie wystają odizolowane kable). Poza urządzenia i miejsca połączeniowe kable mogą być 

wyprowadzone tylko w podwójnej fabrycznej izolacji.  

Wszystkie przewody mają być prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod 

tynkiem dedykowanych do instalacji elektrycznej. Kanały PVC mogą być stosowane natynkowo 

tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnątrz ściany / stropu nie jest możliwe. W 

przypadku układania przewodów w przestrzeniach między sufitowych oraz przed każdym 

urządzeniem pozostawić niezbędne zapasy przewodów zgodnie z wytycznymi PN.  

Instalacje elektryczne w budynku układać podtynkowo lub w rurach instalacyjnych oraz kanałach 

instalacyjnych (w zależności od potrzeb). Przejścia przez ściany i stopy chronić  

w rurach instalacyjnych. Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych 

tablic rozdzielczych. Zabrania się kucia, przewiercania elementów konstrukcyjnych budynku. 

Stosować przewody o parametrach podanych na schematach ideowych tablic rozdzielczych. 

Zabrania się kucia, przewiercania elementów konstrukcyjnych budynku 

2.6  Rolety 

Projektuje się wykonanie instalacji dedykowanej dla rolet. Instalacje wykonać przewodami 

kabelkowymi na napięcie 750V typu YDYżo 5x1,5mm2. Steroawnie roletami odbywać się będzie  

w poszczególnych pomieszczeniach indywidualnie przy oknach oraz całościowo przy wejściu do 

pomieszczenia. 

Pokoje sypialne zasilić z centrali pokoju nauczycielskiego na II piętrze z możliwością blokady 

otwierania i zamykania przez nauczyciela 

 



 

2.7 Główny wyłącznik przeciwpożarowy (GWP) 

Projektuje się, że na zewnątrz budynku i w miejscu wskazanym na planach zostanie 

umieszczony wyłącznik przeciwpożarowy z którego zostanie wyprowadzony przewód HDGs 

3x1,5mm2 do wyzwalacza wzrostowego w rozdzielnicy RG. Nad przyciskiem umieścić 

oznaczenie „Główny Wyłącznik Pożarowy ". Użycie przycisku przeciwpożarowego wyłączy 

zasilanie w całym obiekcie.   Lokalizacja  przycisku przy wejściu do budynku.  

 

2.8  Ochrona od porażeń  

Ochronę  przed  dotykiem  bezpośrednim  zrealizowano  przez  zastosowanie  izolacji 

podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu ochrony IP. Jako  ochronę  przed  

dotykiem  pośrednim  zastosowano:  „samoczynne  wyłączenie napięcia” w układzie TN-S wg PN 

- HD 60364. Jako dodatkową   ochronę  przed  dotykiem  pośrednim,  w rozdzielnicach,   

dla  obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 

IΔn=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz części dostępne montowanego osprzętu należy 

połączyć z przewodami ochronnymi „PE” instalacji. 

Po  wykonaniu  sieci  i  instalacji,  przed  oddaniem  jej  do  eksploatacji  należy  wykonać 

wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzające ochrony    

przeciwporażeniowej    należy    wykonać    we    wszystkich   rozdzielnicach z uwzględnieniem 

podziałów sieciowych. Odbiorniki włączane do projektowanej sieci winny spełniać aktualne 

przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - IEC 60364. 

 

2.9 Instalacja przeciwprzepięciowa 

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia sprzętu elektronicznego spowodowanego 

wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami montażowymi projektuje się ochronniki 

przeciwprzepięciowe. W rozdzielni głównej projektuje się zamontowanie ochronników 

przeciwprzepięciowych typu  „1”   Typ zastosowanych urządzeń przedstawiono na schemacie 

ideowym rozdzielnic elektrycznych. 

2.10  Instalacje niskoprądowe 

Instalacja niskoprądowa przewidziana jest dla funkcjonowaniu telefonów i możliwości 

korzystania z Internetu oraz funkcjonowania sieci komputerowej wewnętrznej oraz telewizji.  

Instalacje niskoprądowe z szafki medialnej SM zlokalizowanej w przedsionku szkoły 

wyprowadzone sa odpowiednio do centrali telefonicznej, do szafy RACK, do gniazd końcowych 

TV. Instalacje istniejące należy dostosowano do nowych warunków pracy stosując odpowiednie 

połączenia.  

- instalacja antywłamaniowa : pozostaje bez zmian 

- instalacja telefoniczna i internetowa:  

instalację telefoniczna zostaje rozbudowana o dodatkowe pomieszczenia. Punkty logiczne  

zakończyć gniazdami RJ11 w ilości jak na rysunkach instalacji niskoprądowej. 

 Instalacja internetowa  od istniejącej szafy RACK do wszystkich punktów dystrybucji na 

kondygnacjach pozostaje bez zmian. Nowe okablowanie i miejsce montażu wg rysunków 

instalacji niskoprądowej. Punkty logiczne  zakończyć gniazdami RJ45 w ilości jak na rysunkach  

i schematach. Wszystkie obwody  indywidualnie sprowadzono do punktów dystrybucji gdzie 

wykonano żądane konfiguracje połączeń projektowanej i istniejącej instalacji.  

- instalacja monitoringu CCTV: pozostaje bez zmian 

- instalacja telewizji naziemnej: okablowanie wykonano  przewodami koncentrycznymi Rg6  

z anteny do odbioru telewizji naziemnej poprzez wzmacniacz antenowy. 

 instalacja nagłośnienia: przewody miedziane Cu ukryte w ścianach  



 

 

2.11  Instalacja wentylacji i ogrzewania 

Instalacja zasilania wentylacji (sala gimnastyczna) pokazana na rysunku instalacji gniazd 

parter. Sposób połączeń sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją pokazany został w branży 

sanitarnej.  

 

 2.12  Instalacja odgromowa  

Instalację piorunochronną na budynku należy wykonać w postaci zwodów poziomych 

mocowanych na uchwytach odstępowych.  Do zwodów instalacji piorunochronnej należy 

przyłączyć metalowe rynny oraz rury spustowe bądź inne elementy metalowe. Przewody 

odprowadzające należy wykonać z drutu FeZn fi 8 mm, układając je w rurkach ELKO-BIS pod 

warstwą ocieplającą budynku. Przewody odprowadzające należy połączyć poprzez złącza 

kontrolne umieszczone w skrzynce kontrolnej odgromowej z przewodami uziemiającymi FeZn 

25x4 połączonymi z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 4x25 

układając go na głębokości min 0,6m i w odległości 1,5- 2m od budynku  

2.13 Instalacja wyrównawcza 

Instalację   połączeń   wyrównawczych   należy   wykonać   zgodnie z   obowiązującymi 

przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010. Pod rozdzielnicą RG  zaprojektowano 

Główną Szynę Uziemiającą GSU połączoną za pomocą płaskownika ocynkowanego 30x4 z 

uziomem fundamentowym lub otokowym budynku,  połączenie wykonać jako spawane.  Uzyskać 

R<10 Ohm.  W przypadku nie uzyskania zadanej  wartości instalacje należy rozbudować o 

uziomy szpilkowe pogrążane l=6m. (o niezbędną  ilość do uzyskania założonej rezystancji). 

     Projektuje się, że do szyn PE w poszczególnych rozdzielnicach zostaną podłączone  

przewody ochronne lub ochronno-neutralne poszczególnych instalacji elektrycznych  

w budynku. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 

przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed 

korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju 

oraz  ilości łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować. 

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod.- kan. z PCV w/w połączeń nie należy 

wykonywać. 

 

3. OBLICZENIA TECHNICZNE 

3.1 Dobór zabezpieczeń: 

     Pm = 40kW 

     cos = 0,93 

     Im = Pm  / 1,73 x Un x cos  = 62,15A 

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje się ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A 

Jako zabezpieczenie WLZ   projektuje się  wkładkę WTN 80A w istniejącym złączu ZK  

 

 

3.2  Dobór przekroju kabli 
Przekrój kabla dla projektowanych linii kablowych dobierany jest przy uwzględnieniu: 

- prądu długotrwale dopuszczalnego, 

- spadku napięcia na przyłączu kablowym, 

 

3.1 Prąd długotrwale dopuszczalny  wg Dziennika Budownictwa nr 7 z dn. 07.11.74 r.: 

 dla projektowanej WLZ YLY 4 x 16 mm2                               Idd = 80 A, 

 dla projektowanej WLZ YDY 5 x 10 mm2                              Idd =  61 A, 

 dla projektowanej WLZ YKYżo 4 x 4 mm2                             Idd = 40 A, 



 

 dla projektowanych przewodów YDY 3x2,5 mm2               Idd = 30 A 

 dla projektowanych przewodów YDY 3x1,5mm2                Idd = 22 A 

 

   3.2  Obliczanie spadku napięcia  

 

a) dla największego odbiornika 

 

                         l = 10 m                     l = 60 m                                                                      
 

                       s = 16mm2                          s = 10mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                          P=40kW                                           P=6kW                         

                                      RG                                           TE-K2 

 U% = 100 x P. x l /  x s x U2 = 0,68% 

U1%=100x40000x10/56x16x400x400 = 0,28% 

U2%=100x6000x60/56x10x400x400 = 0,40% 

 

 U%dop     dla sieci energetycznej  -  5%                             

 U%  <  U%dop 

 

b) dla najbardziej odległego odbiornika 

                         l = 10 m                     l = 60 m                                                                       
 

                       s = 16mm2                        s = 10mm2                      

                                          P=40kW                                           P=10kW                       

                                      RG                                            TE-23 

 U% = 100 x P. x l /  x s x U2 = 0,95% 

U1%=100x40000x10/56x16x400x400 = 0,28% 

U2%=100x10000x60/56x10x400x400 = 0,67% 

 

 U%dop     dla sieci energetycznej  -  5%                             

 U%  <  U%dop 

 

3.3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia. 
 

Dla najbardziej oddalonego odbiornika- gniazda   w pomieszczeniu nr 3.26 

  

 

           sieć  energet.             YLY 4x16mm2           YDY 4x10mm2            YDY 3x2,5mm2 

            
                                               l1 = 0, 010km              l2 = 0,060km                l3 = 0,030km                                 
                                      ZKP                                    RG                                 TE23                                gniazdo 230      

                  

  Do obliczeń przyjęto impedancję sieci Z =( 0,1175 + j0,0950)                                                                                  

Rs =  0,1175Ω 

Xs =  0,0950 Ω 

R1 = 1000x2xl/ x s = 2000x0,010/56/16 = 0,0223Ω 

X L1 =  X’ x 2 x l  = 0,08x2x0,010 = 0,0016Ω 

RL2 = 1000 x 2 x l1 / x s = 0,2143Ω 

XL2  = X’ x 2 x l1 =0,09 x 2 x 0,060 =0,0108 Ω  

RL3 = 1000 x 2 x l1 / x s = 0,4286Ω 

XL3  = X’ x 2 x l1 =0,1 x 2 x 0,030 =0,0060 Ω  

 

R = Rs +R1+ RL2 + RL3 = 0,7827                     R2 = 0,6126  

X = Xs +X1+XL2 +XL3 =  0,1134                       X2 = 0,0129 

  gn 



 

 

Z =      R2 + X2 = 0,7908 

 

IZ = Uf  / Z   A= 290A 

IW =  x INB = 5 x25 =  125A 

IZ   >  IW 
 

 

W układzie nastąpi samoczynne wyłączenie napięcia. 

 

4.  WYLICZENIE   WSKAŹNIKA   ZAGROŻENIA   PIORUNOWEGO 

 

W = n x m x N x A x p 

n = 2  ,  m = 1 ,  N = 1,8 x 10‾³ x 10‾³ mֿ2 ,  A =  S + 4 x l x h + 50 x h²  ,  

 p = R x  ( Z + K ) 

S = 1383m² ,  l = 289m  ,  h = 12 m  ,  R = 0,10  ,  Z = 0,010  ,  K = 0,005 

A = 1383+ 4 x 289 x 12 + 50 x (12)2 = 1383+13872 m² +7200 = 22455 

P = 0,10 x ( 0,010 + 0,005 ) = 0,0015 

W = 2 x 1 x 1,8 x 10‾6 mֿ² x 22455m² x 0,0015 = 121,25x10-6 =  12,1x10-5= 1,2x10-4 

W zależności od wartości wskaźnika W ustala się trzy stopnie zagrożenia      

Piorunowego 

 

       W>10-4    - zagrożenie duże, ochrona wymagana, 

       5x10-5<W<10-4  - zagrożenie średnie, ochrona zalecana, 

       W<5x10-5  - zagrożenie małe, ochrona nie jest niezbędna      

Wniosek: ochrona odgromowa wymagana 

 

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZESTAWU GRAJĄCEGO 

Zestaw grający jest przedmiotem inwestycji. Wykonawca na etapie prowadzenia robót 

elektrycznych jest zobowiązany do przedstawia Zamawiającemu proponowanego zestawu. 

Wymagania zestawu grającego: komplet wyposażony w 2 głośniki i odtwarzacz. Moc urządzenia  

powinna wynosić min. 40W. Odtwarzacz musi mieć funkcję odtwarzania płyt CD, wejście USB, 

Bluetooth oraz tuner. System dźwięku stereo. 

 

6. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WĘZŁA NAGŁOŚNIENIA 

Węzeł nagłośnienia jest przedmiotem inwestycji. Wykonawca na etapie prowadzenia robót 

elektrycznych jest zobowiązany do przedstawia Zamawiającemu proponowanego zestawu. Węzeł 

powinien być wyposażony m.in. w wzmacniacz o mocy co najmniej 600W, który może 

realizować nagłośnienia w technice 100V i ohmowych, realizacja dźwięku w co najmniej 6 

strefach, wbudowany moduł MP3 oraz Bluetooth, co najmniej 2 wejścia AUX, mikrofon. Węzeł 

powinien być dostosowany do ilości głośników i pomieszczeń, które będą przez niego 

obsługiwane. 

 

 

 

 



 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Warunki realizacji inwestycji. Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN  

i współczesną wiedzą techniczną. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich 

wprowadzeniem uzgodnić z projektantem. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów 

i prób po montażowych, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze inwestorowi. 

Dostarczyć inwestorowi atesty poszczególnych  rozwiązań technicznych oraz atesty 

zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami 

zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza się stosowania materiałów 

równoważnych spełniających parametry. Podane w projekcie rozwiązania materiałowe 

mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi pod względem parametrów 

technicznych, gabarytów i walorów estetycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

inwestorem. 
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E-15Tablica rozdzielcza TRD - 2 piętro
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pom. 3.7 (zaplecze)

SM

centrala 
telefoniczna

istn. punkt dystrybucji 2 pietro

istn. punkt dystrybucji 1 pietro

Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie     

E-16 Instalacje niskoprądowe - schemat blokowy

media z zewnątrz  

PD-2

istn. punkt dystrybucji parter

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x UTP 5x2x0.5   6e   

n x YTKSY 6x0.5   

UHF 450-800
ATV 19/21-60

VHF 140-250
ATV 7/5-12

FM
3xRG6(czarny)

ZWROTNICA
 ANTENOWA

ZA-104MS

1xRG6(czarny)

DACH

1/2

WZMACNIACZ
ALCAD CA-215

DO GNIAZD

MULTISWITCH

100cm

4xRG6 pod dachem

1xRG6(czarny)

n x YTKSY 6x0.5   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie      

E-16/1Instalacje niskoprądowe - 2 pietro

PD-1

istniejace magistrale do punktów dystrybucji   

 RJ45

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.5  sala lekcyjna2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.7  sala lekcyjna2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.12  świetlica lewa strona2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.44 sala gimnastyczna2xRJ45

istn. punkt dystrybucji 1 pietro
pom 1.11 korytarz

gn. TV RG6     

gn. TV RG6    

centrala
telefoniczna

skrzynka SM
6 x RG6   

 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.13 kuchnia 22xRJ45

6 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.21  sekretariat
2xRJ45

YTKSY 6x0.5

 LCY 2x1,5mm2   1.2, 1.6, 1.11 korytarz radiowęzeł
pom. 2.13

szafa RACK
pom. 1.22

 RJ45 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.4  sala lekcyjna

 2 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.9  sala lekcyjna2xRJ45

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.10  biblioteka2xRJ45

gn. TV RG6     RJ45

gn. TV
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.12  świetlica prawa strona2xRJ45

gn. TV
 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.1.4 pokój2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.1.5 pokój2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 1.32 pokój nauczycielski2xRJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5

2xRJ45

2xRJ45

 RJ11

3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.23  sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6     RJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 1.24  sekretariat2xRJ45

2xRJ45

pom 1.21

pom 1.1

media z zewnątrz  

 LCuY 2x1,5mm2   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie      

E-16/2Instalacje niskoprądowe - 1 piętro
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 5 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.3  sala lekcyjna
2xRJ45

 RJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.4  sala lekcyjna
2xRJ45

2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.5  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.6  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.7  sala lekcyjna2xRJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.8  gabinet pedagoga2xRJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.13 zaplecze2xRJ45

istn. punkt dystrybucji 1 pietro
pom 2.16 korytarz

gn. TV RG6     

gn. TV RG6    

gn. TV RG6    

gn. TV RG6    

szafa RACK
pom. 1.22

centrala
telefoniczna

skrzynka SM
15 x RG6   

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.9 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 

 RJ45
 RJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5

 RJ45

 2x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.10 pokój nauczycielski2xRJ45

 RJ11 YTKSY 6x0.5
 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.11 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.12 sala lekcyjna2xRJ45

gn. TV RG6 
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 2.14 sala sensoryczna2xRJ45

4 x UTP 5x2x0.5   6e  pom 2.15  siłownia
2xRJ45

 RJ45
 RJ45

YTKSY 6x0.5

 LCY 2x1,5mm2     2.16 korytarz radiowęzeł
pom. 2.13

 LCuY 2x1,5mm2   
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Rysunek: Nr rys.:

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
Strzelce Krajeńskie   

E-16/3Instalacje niskoprądowe - 2 piętro
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pom. 3.7 (zaplecze) 30 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.5 sala lekcyjna2xRJ45

30 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.6 sala lekcyjna

 5 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.3  sala lekcyjna
2xRJ45

 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.5  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.6  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

2xRJ45

2 x UTP 5x2x0.5    6e)  pom 3.7 zaplecze2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.9  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.10  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.11  sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.23 sala lekcyjna2xRJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.26 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.27 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.32 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45

istn. punkt dystrybucji 2 pietro
pom 3.12 korytarz

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.33  pokój nauczycielski
2xRJ45

 RJ45

gn. TV RG6  pom 3.3   

gn. TV RG6  pom 3.5  

gn. TV RG6  pom 3.6  

gn. TV RG6  pom 3.9  

gn. TV
RG6  pom 3.10 

gn. TV RG6  pom 3.11 

gn. TV RG6  pom 3.14

gn. TV RG6  pom 3.16

2xRJ45

2xRJ45
 4 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.14  świetlica

2xRJ45 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.16  świetlica

gn. TV RG6  pom 3.17
2xRJ45 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.17  sala lekcyjna

gn. TV RG6  pom 3.23

 3 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.25 sala lekcyjna2xRJ45
 RJ45
gn. TV RG6  pom 3.25

gn. TV RG6  pom 3.26

gn. TV RG6  pom 3.27

gn. TV RG6  pom 3.32

 RJ11 1 x YTKSY 6x0.5 pom 3.33  pokój nauczycielskicentrala
telefoniczna

skrzynka SM
15 x RG6   

 2 x UTP 5x2x0.5    6e pom 3.12 hol2xRJ45

gn. TV
RG6  pom 3.12

YTKSY 6x0.5

 LCY  2x1,5mm2    3.12 hol

radiowęzeł
pom. 2.13

szafa RACK
pom. 1.22

 LCuY 2x1,5mm2   
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tablica rozdzielcze pierwszego piętra
TE11-12

TE11TE12

Instalację gniazd wykonać jako podtynkową układając przewody   w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacja w układzie TN-S

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Legenda osprzetu

gniazdo 230V

TE
11

-3
.8

TE11-3.8

TE
11

-3
.4

TE11-3.8

TE11-3.8

TE
11

-3
.8 TE11-3.7

TE
11

-3
.7

TE11-3.7

TE11-3.7TE12-3.3  h=2,20m

TE12-3.3

TE
12

-3
.4

TE12-3.4

TE
12

-3
.3

TE11-3.5

TE11-3.5

4x230V

TE12-3.5

TE12-3.5TE12-3.5

TE
12

-3
.5

230V TE12-3.5
TE12-3.6

TE12-3.6

TE
12

-3
.6

TE
12

-3
.5TE12-3.8

TE12-5

TE12-3.5

TE
12

-3
.8

TE12-3.8

TE12-3.8

TE12-3.8

YDY 3x2,5mm2

TE12-3.6

2xRJ45 2xRJ45

4x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

h=2,20m TE11-3.5

TE11-3.5
TE11-3.5

TE11-3.5

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

TE11-3.6

TE11-3.6 TE11-3.6

TE11-3.6

2xRJ45

TE11-3.62x230V

TE
11

-3
.6

TE
11

-3
.6

zestaw gn. 230V + RJ45

TE11-3.7

TE
11

-3
.7

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

2xRJ45

TE11-3.73x230V

2xRJ45

TE11-3.84x230V

2xRJ45
TE11-3.8

2x230VTE11-3.8

2xRJ45
 RJ11

4x230VTE11-3.8

pubkt dystrybucji  internetu - pierwsze pietro

PD-2

TE11-3.8 TE11-3.8

TE11-3.7TE11-3.7

gniazdo 230V z klapką

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

2xRJ45

TE11-3.34x230V

TE12-3.4  h=1,40m

TE12-3.4

2xRJ45
 RJ11

4x230V

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

TE
12

-3
.6

 RJ45
230V  h=2.20m

2xRJ45

TE12-3.62x230V

2xRJ45

2x230V2x
23

0V

2x
R

J4
5

Iinstalacje specjalistyczne pozostają

2x
23

0V

2x
R

J4
5

TE
12

-3
.8

TE
12

-3
.8

TE
12

-3
.8

TE
12

-3
.8

TE
12

-3
.8

TE
12

-3
.8

TE
12

- 4
 

TE12-5 TE12-5

PD-2 punkt dystrybucji internetu - pierwsze pietro

ta
bl

ic
a 

in
te

ra
kt

yw
na

 RJ45

 RJ45

230V  h=2.20m

 RJ45

230V  h=sufit

ek
ra

n 
zw

ija
ny

 n
a 

pi
lo

ta

230V  h=sufit

TV

 RJ45
230V  h=2.20m

TV

 RJ45
230V  h=2.20m

TV

 RJ45
230V  h=2.20m

TV

TE12-3.3

TE11-3.8  RJ45
230V  h=2.20m

TV
 RJ45
230V  h=2.20m

TV

TV

jednostka wewnętrzna klimatyzacji

zasilanie z jedn. zewnetrznejzasilanie z jedn. zewnetrznej

Gł
Gł

GłGł

Gł

Gł Gł

GłGł

Ze
st

aw
  g

ra
ją

cy

W
ęz

eł
  -

 n
ag

ło
sn

ie
ni

e

TE12-3.5

TE12-3.5

Gł Gł Gł

Gł głośnik

Instalacje niskoprądowe w salach lekcyjnych wykonać pod tynkiem w bruzdach oddalonych od pozostałej instalacji   min 20cm

Magistrala niskoprądowa z szafy RACK zasilająca punkty dystrybucji, alarmy, kamery pozostaje bez zmian
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LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw oświetlenia podstawowego

Legenda osprzętu

Legenda opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

oprawa  LED 15W hermetyczna  z czujnikiem ruchu i zmierzchu

tablice rozdzielcze II piętra
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36* ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

16* ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

SU
AR3

SU
RP3

9* PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

20* PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
00

CLA2T
6* PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-1W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
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instalacja w układzie TN-S

instalację elektryczną układać  jako podtynkowa układając przewody w uprzednio 
przygotowanych bruzdzach.
Przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji
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Instalacja w systemie TN-S
Instalacje gniazd wykonać jako podtynkowe układając przewody YDY 3x2,5mm2 w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacje niskoprądowe w salach lekcyjnych wykonać pod tynkiem w bruzdach odalonych od pozostałej instalacji min 20cm

Magistrala niskopądowa z szafy RACK zasilajaca punkty dystrybucji, alarmy, kamery pozostaje bez zmian
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LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA 19.3300.0004.21 NEPTUN LED COMPACT 8000 PCT-TUBE E 21 IP65 840 / L-1200 (7645 lm; 61.0 W)

LUXIONA 19.3300.0005.21 NEPTUN LED COMPACT 6000 PCT-TUBE E 21 IP65 840 / L-1200 (5715 lm; 40.0 W)

LUXIONA Troll 19.3135.0026.34 RUBIN SPORT NEW LED 32000 MICRO-PRM KR E 34 840 / 1190X320 (25022 lm; 228.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)
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36* ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

16* ORBIT SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-CW-9003

SU
AR3

SU
RP3

9* PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

20* PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
00

CLA2T 6* PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-1W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
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Legenda opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego

Legenda opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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rozdzielnia główna

tablica rozdzielcza elektryczna nr 2

tablica rozdzielcza elektryczna nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna nr 3

tablica rozdzielcza elektryczna kuchni nr 1

tablica rozdzielcza elektryczna mieszkania

tablica rozdzielcza elektryczna węzła cieplnego

Legenda osprzętu

TE-D tablica rozdzielcza elektryczna dźwigu

TE-D

OPRAWA ZEWNETRZNA Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
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TE-SG tablica rozdzielcza sali gimnastycznej

instalacja pozostaje bez zmian
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TE-K2 tablica rozdzielcza elektryczna kuchni nr 2
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oprawy oświetlające elewcję nad daszkiem

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna
- samoczynne wyłączenie napiecia

Instalację oświetlenia wykonać jako podtynkową układając przewody w uprzednio przygotowanych bruzdach

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Instalacja w układzie TN-S
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Instalacje gniazd wykonać jako podtynkową  układając przewody w uprzednio przygotowanych bruzdach

przekroje przewodów zgodnie  ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Instalacja w układzie TN-S

ra
di

ow
ęz

eł

SM
RG-1.10

SM skrzynka media ( TV, tel. internet)

 RJ45
TV

 RJ45
TV

 RJ45
TV

TV

TV



7

1

3

2

LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw oświetleniowych
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UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Legenda opraw oświetleniowych
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tablica rozdzielcze pierwszego piętra
TE11-12

TE11TE12

Instalację gniazd wykonać jako podtynkową układając przewody   w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacja w układzie TN-S

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji

Legenda osprzetu
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tablica rozdzielcze pierwszego piętra
TE11-12

TE11TE12

Instalację gniazd wykonać jako podtynkową układając przewody   w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacja w układzie TN-S

przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji
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Instalacje niskoprądowe w salach lekcyjnych wykonać pod tynkiem w bruzdach oddalonych od pozostałej instalacji   min 20cm
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LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3209.0016.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E CMW IP54 840 (2470 lm; 23.0 W)

LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 IP44 840 (4160 lm; 39.0 W)

LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 (4137 lm; 39.0 W)

Legenda opraw oświetlenia podstawowego

Legenda osprzętu

Legenda opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

oprawa  LED 15W hermetyczna  z czujnikiem ruchu i zmierzchu
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RZUT II-GO PIĘTRA
SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU
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Rzut II-go piętra - instalacje oświetlenia
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ELEKTRYCZNABRANŻA STUDIUM
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PROJEKT. BR. ELEKTRYCZNA

podpis

Jakub Mańdzij
66-500 Strzelce Kraj., ul. Wodociągowa 2B

tel. 957611631; 501035036
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9* PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP, flaga
00

00

20* PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-NOP
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CLA2T
6* PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-1W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.
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instalacja w układzie TN-S

instalację elektryczną układać  jako podtynkowa układając przewody w uprzednio 
przygotowanych bruzdzach.
Przekroje przewodów zgodnie ze schematami rozdzielczymi poszczególnych kondygnacji
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Strzelecko - Drezdeneckiego - Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich - duża szkoła



Legenda osprzętu
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tablica interaktywna

zestaw gniazd 230V +RJ45 + TV 

listwa instalacyjna 110listwa instalacyjna 110

Instalacja w systemie TN-S
Instalacje gniazd wykonać jako podtynkowe układając przewody YDY 3x2,5mm2 w uprzednio przygotowanych bruzdach

Ochrona przeciwporażeniowa:
- izolacja ochronna,
- samoczynne wyłączenie napięcia

Instalacje niskoprądowe w salach lekcyjnych wykonać pod tynkiem w bruzdach odalonych od pozostałej instalacji min 20cm

Magistrala niskopądowa z szafy RACK zasilajaca punkty dystrybucji, alarmy, kamery pozostaje bez zmian
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Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu 
Strzelecko - Drezdeneckiego - Specjalny Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczego im. J. Korczaka 
w Strzelcach Krajeńskich - duża szkoła
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