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Budowlane z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 710 na odcinku od km
10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie £.6dzkim" zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkafcami.
1.3. Warunki techniczne do projektowania i realizacji kanalizacji deszczowej
1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Zarzad Wojewddztwa todzkiego,

al. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 90-051 t4dz.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
Opracowaniem objeto budowe sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej

nr 710 — na odcinku od km 10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie todzkim.

Obecnie w rejonie drogi wojewddzkiej nr 710 zlokalizowane sa odcinki rowu przydroznego,
pozostata czg$¢ drogi powiatowej odwadniana jest powierzchniowo na pobocze drogi (bez
odprowadzenia wod deszczowych).

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALtYWANIA INWESTYCIL.
Przebieg sieci kanalizacyjnych oraz uzbrojenie kanalizacji w drodze wojewddzkiej nr 710

uwidoczniono na arkuszu planu sytuacyjnego.
Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest zabudowany z przeznaczeniem pod
zabudowe jednorodzinna i zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid.:
obr.nr 8:1/3
obr. nr 2: 227/3, 227/4, 299/4, 304/5,
obr. nr 3: 1/4,42/10, 42/11, 42/12, 42/9, 43, 44/6, 44/7, 42/7

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci sig
w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. ELEMENTY SKLtADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
W celu odprowadzenia wéd opadowych z opisanego powyzej terenu projektuje sig¢ wpusty

deszczowe z osadnikami piasku érednicy 500mm z wtazami zeliwnymi o wymiarach 400X600 mm
z rurg teleskopowa, oraz sie¢ kanalizacji deszczowe] sprowadzajacej grawitacyjnie wody opadowe
do istniejacych rowow i rzeki Ner.



Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:
-kanat sciekow grawitacyjnych — rury zelbetowe @1200; o tacznej dtugosci L= 133,0 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @700; o ’facznej dtugosci L= 114,3 m,
-kanat Sciekow grawitacyjnych — rury zelbetowe @600; o iacmgfgi&'gééﬂ m@@g@%g}?
-kanat $ciekow grawitacyjnych — rury zelbetowe @400; o chzmj diugmliwi YMOL%I%}}M
SN AL )

-kanat $ciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @300; o tacznéj- dmgésa i;“:l&ﬁ,ﬁmﬂ ANE,
-kanat éciekow grawitacyjnych - PVC @200mm Klasy S; o tgcznej diugosci LeJ244,évaf 04

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur zelbetowych o srednicach @300 - 1200mm na
zewnatrz zaizolowanych antykorozyjnie, tgczonych na uszczelke gumowa. Kanaty deszczowe
w zakresie $rednic #200mm zaprojektowano jako rurociggi PVC Klasy S, SD34, SN8 lite. Jako
uzbrojenie zaprojektowano studnie rewizyjne i pofgczeniowe z kregéw zelbetowych @800-
2000mm z betonu B45 taczone na uszczelke gumowa w/g PN-B-10729:1999 z wtazami
przejazdowymi typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym.

Na catym projektowanym odcinku rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody ukiadaé na glebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Odprowadzenie wéd deszczowych nalezy wykona¢ za pomoca prefabrykowanego wylotu
betonowego do projektowanego rowu przydroinego i rzeki Ner.

O rodzaju zastosowanych materiatdw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustaleri z Inwestorem biorgc pod uwage
technologie wykonania robot, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

Likwidacja istniejacych kanatéw.

Istniejace kanaly deszczowe opisane na projekcie zagospodarowania terenu jako ,odcinki do
wytaczenia lub demontazu” nalezy zlikwidowaé poprzez demontaz w przypadku uktadania nowego
rurociagu po starej trasie. Likwidowane elementy sieci nalezy wywiez¢ na skfadowisko odpadéw.

Pozostate kanaty nalezy ,zamula¢” odcinkami po ok. 20-30m przy uzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piasku / 100 kg cementu).

Po wylaczeniu rurociaggéw z eksploatacji nalezy wykonaé inwentaryzacje i wprowadzi¢ zmiany
do zasobow geodezyjnych.

6. OPIS ZLEWNI | ILOS¢ WOD OPADOWYCH

Obszar zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej obejmuje teren drogi wojewodzkiej
nr 710 na odcinku od km 10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie tédzkim. Przyjmuje sig,
ze wody opadowe na tereny nieutwardzone dziatek powinny by¢ zatrzymane i odprowadzone do
gruntu na tych terenach.

7. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
7.1. Powierzchnia zlewni kanalizacji deszczowej w DW710 - zlewnia 1.1 — Wyl1

- Drogi, chodniki, tereny utwardzone A1=0,75ha
- wspoiczynnik sptywu $1=0,85
- tereny przylegte do pasa drogowego A2 =0,55ha



- wspdifczynnik sptywu z uwagi na mieszany luiny charal&e&%‘ybbdéwwgﬁwsto Ll)2 0,5.
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Ogdétem powierzchnia odwadniana za pomoca kanalizacji wyrggsbf[?. ﬁaJ

te/ ,.45 o [ Ows f;‘ﬁ- =

Zastepczy wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

¢1'A1+1IJ2'A2 _ 0,850,75+0,50,55 _ 0,64"‘0,28
AL+ A, h 0,75+ 0,55 - 1,3

Y, = = 0,708

Wspdtczynnik opdznienia odptywu obliczono dla zlewni o niskim spadku i wydtuzonym ksztatcie

- Powierzchnia zlewni A=1,30 ha
- wspotczynnik sptywu $,=0,708

Zastepczy wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

A,=¢ ‘A =0,708-1,30=0,920 ha

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto:

gm = 130 l/s  ha

Objetos¢ sptywu powierzchniowego wywotanego opadem o prawdopodobienstwie 20% przy

czasie koncentracji 15 min:

Wspdtczynnik opdznienia sptywu (przyjeto wspotczynnik n = 2 dla zlewni waskiej i ptaskiej):

11
¢ T V130

= 0,877

Q=q, @A, 103 = 130-0,877-0,920-10~3 = 0,105 M’/

Maksymalny odptyw dobowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:

3
Qmaxd = 0, 105900 = 94, 5m /d

Maksymalny odptyw godzinowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:
3
Qumaxn = 94,5/24=3,84™"/,

Obliczenie iloéci odprowadzanych wéd sredniorocznie i sSredniodobowo:

Obliczenie iloéci odprowadzanych wéd $redniorocznie i sredniodobowo:

Przyjmujac na podstawie KZGW $rednioroczng sume opadéw na terenie todzi h=572 mm,
érednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wynosi:



tOpz
Qyr=h-103-4-10* -y, =572-1073-1,30- mgz,tﬁ fgﬂﬁ @’3%09;?

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw opadowych:

Max. roczny zrzut $ciekdw opadowych Quaxr Obliczono zakfadajac, ze bedzie on rezultatem
rocznej sumy opaddéw charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi
hmaxr =808mm:

O = h-10-3-4-10* -y, = 80810~ -1,30 - 10* - 0,708 = 7436,83 ™'/,

7.2. Powierzchnia zlewni kanalizacji deszczowej w DW710 - zlewnia 1.2 — Wyl2

- Drogi, chodniki, tereny utwardzone A1=0,4%ha
- wspotczynnik sptywu $1=0,85
- tereny przylegte do pasa drogowego A2=0,43 ha

- wspoiczynnik sptywu z uwagi na mieszany luzny charakter zabudowy przyjeto 2=0,5.

Ogétem powierzchnia odwadniana za pomocg kanalizacji wynosi 0,92 ha.

Zastepczy wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

W Ay +P,-A; 0,85:0,49+0,5:0,43 0,42+0,22

- - = 0,772
Ay + Ay 0,49 + 0,43 0,92

Y, =
Wspétezynnik opéznienia odptywu obliczono dla zlewni o niskim spadku i wydtuzonym ksztafcie

- Powierzchnia zlewni A=0,92 ha
- wspotczynnik sptywu $,=0,772

Zastepczy wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

A,=¢ A =0,772-0,92=0,710ha

Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto:

;= 130 l/s-ha

Objetoé¢ sptywu powierzchniowego wywotanego opadem o prawdopodobiernstwie 20% przy

czasie koncentracji 15 min:

Wspétczynnik opéznienia sptywu ze wzgledu na matg powierzchnie zlewni przyjgto:



=1

Q=¢q, ¢-A,-1073=130-1,0- 07?(032@0,:? 6/139@05}}‘4

F/-y-

AR( \*h r& ?I&T\A’ i '“\- T ROLM{O A
Maksymalny odptyw dobowy dla deszczu 15 minutowego \A7Vf'?'95"‘-" : B '

Maksymalny odplyw godzinowy dla deszczu 15 minutowego wyniesie:
3
Qmaxn = 83,1/24=3,46™"/,

Obliczenie iloéci odprowadzanych wéd $redniorocznie i Sredniodobowo:

Obliczenie iloci odprowadzanych wéd $redniorocznie i sSredniodobowo:

Przyjmujac na podstawie KZGW érednioroczng sumeg opadéw na terenie todzi h=572 mm,
érednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych wynosi:

Qg,=h-10"3-4-10% ¢, = 572-1073-0,92-10*- 0,772 = 4062,57 ms/rok

Qeq = 4062,57/365 = 11,13™M°/

Maksymalny roczny zrzut $ciekéw opadowych:

Max. roczny zrzut $éciekéw opadowych Qmax. Obliczono zaktadajac, ze bedzie on rezultatem
rocznej sumy opadéw charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, ktéra wynosi
Nimaxr =808mm:

0o = h-10-3-4-10%-y, = 808-10-3-0,92-10%-0,772 = 5738,74 ™'/, 1

. OBLICZENIA ILOSCI, STANU | SKtADU CHEMICZNEGO WOD OPADOWYCH

W zakresie zawartoéci zanieczyszczeri wystepujacych w wodach opadowych i roztopowych
wyptywajacych z systeméw kanalizacyjnych odwadniajacych drogi, na zlecenie GDDKi A w 2005
r. wykonane zostaty pomiary. Spo$réd 1403 wykonanych pomiaréw, tylko w 298 przypadkach
stezenia substancji ropopochodnych byly wigksze od granicy oznaczalnosci (0,005 mg/1), ale nie
przekraczaty wartosci dopuszczalnej (15 mg/1). Pozostate wyniki ksztattowaty sie ponizej granicy
oznaczalnogci. Z kolei stezenie zawiesin ogolnych dla drég jedno jezdniowych, zlokalizowanych
na terenach zamiejskich, zalezato gtéwnie od natgzenia ruchu. Na tej podstawie opracowane
zostaty wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodorow ropopochodnych
w $ciekach z drog krajowych.

W roku 2015 na drodze wojewdédzkiej nr 710 na odcinku Konstantynéw tédzki — Lutomiersk
odnotowano ¢rednio 11 056 pojazdéw na dobe dlatego przyjgto z Wytycznych prognozowania

10



stgzenia zawiesin ogolnych i weglowodoréow ropopochodnycg\ w sciekach z drog krajowych”

stanowigcych zafacznik do Zarzgdzenia Nr 29 GDDK i A z dnlal@@;fazé‘fz}g 2006 r., ze wody

opadowe posiada¢ beda zawiesiny ogélnej 104 mg/! (jak cug 12¢ 4!5015 ﬁﬁé]ﬂmbg@og ad
,[L

dobowy tadunek zanieczyszczeri w odprowadzanych do rowéw sf’e*rék@E z&iﬁ&?ﬂ@ﬁ‘} iC T“y,f

le), 2V 4
*43 42 ;\C;f” W ,“.,} ‘d'*,\,# J

Zawiesina ogélna = 104 mg/l ‘Q m3/d .10-3-10-3 kg/d

Przy wyliczaniu ilosci wprowadzanych do srodowiska ropopochodnych przyjeto sr. 3,2 mg/l
(ulice, parkingi i dachy bez stacji paliw) wg tabeli 1 z opracowania Sawicka - Siarkiewicz, stad
dobowy fadunek bedzie wynosit:

Ropopochodne =3, 2 mg/l Q m3/d .10~3-1073 kg/d

Ip Nr zlewni | Q Zawiesina Ogolna | Substancje ropopochodne
m°/d kg/d kg/d
1 1.1 94,5 0,009828 0,3024
2 o) 83,1 0,0086424 0,26592
9. Opis urzadzen podczyszczajgcych i wylotu do rzeki

11

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie naleiy
spetnié przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego w §19 ust.1 okresla, ze ,Wody opadowe i roztopowe
ujete w szczelne , otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw,
lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych, wojewddzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje
z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde i na 1ha -wprowadzane do wad lub do ziemi
nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l
zawiesin ogodlnych oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych”.

Jesli zatem Scieki deszczowe nie zawierajg wiecej zawiesiny ogdlnej niz 100mg/| zawiesiny i nie
zawierajg ropopochodnych w ilosci przekraczajacej 15 mg/| nie musza by¢ oczyszczane przed
wprowadzeniem ich do wéd. W przypadku projektowanych dopiero systemow i wylotow
kanalizacyjnych nalezy oprzeé sie na badaniach zlewni poréwnywalnych z projektowana lub
danych literaturowych.

Oczyszczanie wod opadowych z zawiesiny jest dokonywane w systemach kanalizacji deszczowej
w pierwszej kolejnosci w studzienkach $ciekowych (wpustach ulicznych) z osadnikami,
w studzienkach rewizyjnych z obnizonym dnem, czyli rowniez z osadnikami i dodatkowo mozie
by¢ w réznego typu osadnikach w zaleznosci od wielkosci zlewni, z ktérej odprowadzane s3
$cieki lub w wiekszych zbiornikach ziemnych na trasie rowoéw lub ciekéw wodnych.



LODJJ
Zanieczyszczenia w Sciekach deszczowych to gtownie ifémagg\@‘{ﬁéﬁiahfgﬂmsralne oraz oleje

i zanieczyszczenia organiczne pochodzenia naturalnego. Z-tego. \gﬂglq&jﬁt@hma vaﬁmny by¢
ukierunkowane na ograniczenie zanieczyszczenia ulic i annyéhﬁtereqoﬁfumslefskq;h tj fj Zrodta
powstawania zanieczyszczen, aby nie byto koniecznosci kosztowhegmpgzy%zti&ma ich ,na
koAcu rury”. Splywy i scieki opadowe wymagaja gtdéwnie oczyszczania mechanicznego —
usuwania zawiesin oraz w miejscach, gdzie wycieka olej i smary stosowania separatoréw, tj przy
stacjach paliw i myjniach. Najlepsze efekty daje oczyszczanie naturalne w rowach trawiastych,
rozlewiskach przy rzece, jeéli istnieje taka mozliwos¢. Rowy trawiaste jako urzadzenia do
oczyszczania $ciekéw deszczowych sg przewidziane przepisami techniczno - budowlanymi
dotyczacymi autostrad pfatnych, w czesci dotyczacej urzadzen odprowadzajacych wody
opadowe (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. Dz.U. Nr 12, poz. 116)

Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgce] rozbudowywang droge
wojewddzka nr 710 na odcinku od km 10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie tédzkim.
Ujecie wéd opadowych odbywaé sie bedzie wpustami ulicznymi z jezdni i chodnikéow ww. ulic
i za podrednictwem projektowanych kanatéw deszczowych oraz rowéw przydroznych
i odprowadzane do rowéw oraz do rzeki Ner wskazanych jako odbiorniki tych wod.

Zaktadana redukcja zawiesiny ogélnej na osadnikach wpustéw ulicznych oraz na studniach
osadnikowych (studniach o obnizonym dnie) wyniesie 10% zatem Scieki odprowadzane ze
zlewni objetych opracowaniem bedg miaty skfad:

- iloé¢ zawiesiny ogdinej 104 mg/l 0,9 = 93,6 mg/l
- iloéé substancji ropopochodnych 3, ﬁmg/l

zatem nie zachodzi potrzeba podczyszczania $ciekéw deszczowych przed ich odprowadzeniem
do $rodowiska.

Wprowadzane do érodowiska wody opadowe i roztopowe z korpusu rozbudowywanej drogi,
spetnia¢ bedg wymogi okreslone w w/w rozporzadzeniu.

10. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowano nastgpujace uzbrojenie :

- wodociagi,

- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne,

- kanalizacja sanitarna,

11. WARUNKI HYDRO-GEOLOGICZNE.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja znaczne deniwelacje terenu, teren zalicza

sie do terenow pfaskich.
Na rozpatrywanym obiekcie w wigkszosci wystgpuja grunty niespoiste w postaci piaskow,
nadajace sie do stosowania jako podsypka i obsypka projektowanych odcinkéw sieci
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L.

=

kanalizacyjnych. Jednakze w przypadku stwierdzenia, p6 bk iu wykopu, gruntu spoistego
Cagkananiy wykop
nalezy go wymienié na grunt niespoisty-piasek sredni. ’DZ"‘EE,}‘Q’F Réfsrgij‘égggﬁm wtopz
'DZIAL Anpanses) | ROLA
soie zwiertiddta wody

W rejonie rozpatrywanego odcinka kanalizacyjnéqég%fﬁiéfsjcm_“I
Loz VLANE

gruntowej. e +48 4 oo Kowska 104

W przypadku koniecznosci depresjonowania zwierciadta wody na ﬁta:r;%yb?ﬁdmhy, do projektu
odwodnienia nalezy przyja¢ wartoéé wspétczynnika filtracji jak dla piaskéw drobnych w granicach
k=2-5 m/d.

Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych nalezy

uznaé¢ za wystarczajace dla potrzeb opracowania niniejszego projektu technicznego budowy sieci

kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 8 paZdziernika 1998r.) obiekt, ktéry stanowi projektowana
kanalizacja deszczowa zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

12. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne sieci kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:

- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci kanalizacyjnych podano na profilach podtuznych.

13. SKRZYZOWANIA
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sig z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest

bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadaja dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaty rzedne przewodéw. W miejscach
tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy

kontrolne.

14. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ
Na trasie kanatéw zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe

z kregéw zelbetowych o $rednicy d=800 - 2000mm, taczone na uszczelki gumowe w/g PN-B-
10729:1999 beton klasy min. B45 wraz z wpustami deszczowymi z osadnikami piasku o srednicy
500mm. Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotows, wykonang fabrycznie
kinete. Potaczenie z rurociggami jako przejécia szczelne taricuchowe typu tU lub IS do betonu.
Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru

z6itego.
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Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na grg@ﬁg rodzimym, ale zaleca sig

wykonanie podsypki pod studnige z warstwy piasku o gr. 15ciﬁkﬁ§§i$§§%ﬂ§i%¢zjgp%ipobsypa(:
piaskiem. A FFGFVJ{ MS E ”;Fﬁ ﬁg’ﬁﬂ?ﬁ 0 Ef 0Dz
Projektuje sie wiazy studni jako zeliwne D400 wen*tc\){%f;laﬁe ffgwip’éimenﬁarryrvﬁ
betonowym, sposdb montazu wg zaleceni producenta dla terendw utwa?ﬁféﬁﬁ}éﬁ& 1.s .
W celu przejecia wéd deszczowych jako wpusty kraweznikowo-jezdniowe zaprojektowano
studzienki o érednicy @ 500mm z osadnikiem z zamontowanymi rusztami zeliwnymi klasy D400.
Projektowane kanaty grawitacyjne wykonana zostang z rur i ksztattek PVC w/g PN-EN476

oraz PN-EN1329-1.

15. SPOSOB POSADOWIENIA KANALOW
Utozenie przewodow kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia

jego wytrzymatosci na zdolnoéé do przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy kazdorazowo
uzgodni¢ zaréwno z Inwestorem, witaécicielem drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem prze-
wodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga
bowiem wykonania wykopu i aby to srealizowaé niezbedne jest czasowe wytaczenie czesci
pasa drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu lokali-
zacja przewodow podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym oraz w
jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie i row-
niez wymaga konsultacji z wladzami, w szczegdlnosci z wiadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane beda w wykopach z petna wymiang
gruntu.

Na catym projektowanym obszarze nie ma zagrozenia naruszenia statecznosci
istniejacych ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

16. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa kanatow nalezy:

- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

17. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezaleine opracowanie

projektowe.

18. KOLIZIE
Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnej przebiega przez tereny cze$ciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyiszym W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia. Przed przystapieniem do
robét budowlanych nalezy zlokalizowac uzbrojenie przez wykonanie przekopéw kontrolnych.

W przypadku kolizji z istniejagcymi  kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony,
na kable natozy¢ rure ostonowa dwudzielng @110 mm, dtugosci 3.0 m. Koricowki rury uszczelnié

piankg poliuretanowa.
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24. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNE)J
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia Bb%cu budowy pobierana bedzie

bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznyrﬁ/mmi [ff FZiD Woy

25. DOSTARCZENIE WODY

«1!1

Woda do celéw budowlanych czerpana bedzie z IStnlej{:]CEJ ‘?ffei@léwqgibﬁagawéj po
wczesniejszym podpisaniu stosownej umowy z gestorem sieci wodociggowej.

26. OCHRONA ANTYKOROZYJNA |
Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy

betonowe zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek nalezy zagruntowac¢ dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec masg asfaltowg
dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregéw. Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez sciane
wykonac sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

27. WPLYW REALIZACII INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony

srodowiska naturalnego.

Kanalizacja deszczowa podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie
bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

28. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN-EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN —B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN -92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa

e Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdZniejszymi zmianami

e Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz.
906)

¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)
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INFORMACJA DO PLANU ﬁ@;@@

AT ST JEWOPZM
N R;

g OD{!

Inwestycja: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W RAMACH ZADANIA "Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 710 na
odcinku od km 10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie Lédzkim "

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa t.odzkiego,
al. Marszatka J. Pitsudskiego 8 , 90-051 £6dz.

Projektant: Jerzy Wiodarczyk
( sporzadzajgcy plan ) GP.IV.7342/48/94



Czes¢ opisowa

£0pzs U
Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego prﬂ"’fﬂzﬁm@%ﬁéi@@

deszczowej w ramach zadania ,Rozbudowa drogi WOjewodfMgf i?ﬁo \na, o i
od km 10+036,00 do km 10+543,00 w Konstantynowie t.odzkmg’*’ Sh ad .
z nastepujgcych obiektéw budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

kanalizacja deszczowa:
-kanat §ciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @1200; o tgcznej dtugosci L= 133,0 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @700; o fgcznej diugosci L= 114,3 m,
-kanat éciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @600; o tgcznej diugoéci L= 329,2 m,
-kanat éciekow grawitacyjnych — rury zelbetowe @400; o tgcznej dtugosci L= 27,2 m,
-kanat $ciekéw grawitacyjnych — rury zelbetowe @300; o fgcznej diugosci L= 136,6 m,
-kanat éciekéw grawitacyjnych - PVC @200mm Klasy S; o tacznej dtugoéci L= 242,8 m.

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
( pracownikéw i 0séb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykona¢ je jako wykopy skarpowe
o nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zalezno$ci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé roboty reczne z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucii nadzorujgcych

te urzgdzenia.



Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopéw nalezy zdjgc
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.
Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami

ochronnymi. iODZK

Wypz
Po zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedztwie prze]azdﬁ{ﬁfi?mﬁﬁ ﬁhwlgbﬁé
ViINIS

o$wietlone. W rejonie prowadzenia prac nie mogg przébwa& 65‘&!:;'- ’ﬁ Gstro nné""l

a szczegdlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejéé i przejazdéw, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegélnie
drogi pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkoéw przejazdowych.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozdéw, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowaé sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegdtowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okreséla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegac

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skalg przedsigwzigcia nie jest wymagana

Sporzadzit:
tech. Jerzy Whodarczyk
Upr. Nr GP\7342/48/94

czes$é rysunkowa BIOZ.



"~

| Z R

VNUVLINVS

WINVHE

AV rYZOMYEAS

ML)

DISMOMEZS jejey "Zuj JB

% P6/BH/TYEL'AT'AD YAzosepop Aziap *yoa)
it HINYIEMOHd
SIdaod NIINMYEN IN TIWMOOVHIO
8L0Z" L0 ANYTIMOONG-ONZOINOIMILIHOYY
IM3Irodd
vilva ‘NIMIrOYd vYZv4
0051 AulfoenjAg ue|d
VIVMS NMNNSAY HNLAL

«WDZPO} BIMOUAIURISUOY M DO'EYS+0] U OP 00'9E0+0 ] Uiy
po nyjuiopo eu g2 4N fenjzpomsafom 1Boip emopngzoy,,
VINVAOVYZ HOVINVY M r3MOZOZS3d IFOVZITYNYY vMOoang

“LMEPOYd
P91 160-06
8 OTCD(SPISH [ BYfEZSIRI ‘T8
031zpo} emyzpomalop, peziez
HOLSIMNI

gl euidoy) eyliophi ‘n
Dismommezg jejey] YiNILJO
yohmozueig mopjaloid ejumone.ld

qA1L MOXA0ld 00E-26

YMOLIMIrodd V) 1SONa3r

8NS dHHd Iz
nuepzefz pod Lsndezid suemopaford

aulAouopima soruesd aoklormst

Auoziuqo Auusuiey Jiuzdmern| Auemopyeloid
Kuausturey yuzdmen] Luemopyploid
oaoao%n 0zaz1qo auemopyaford

1801p zpdmery euemoryelord

i

yoepzelz vu yserd U WOQEXS] go:oﬁa_xﬁwwimi Auemoryeloxd
WXz Amopzeleu ?onc“unmmﬁmwkﬁm Auemopysfoxd

UID(EX(T AMOoU01aq Wuzdmer] Auemoryelord

211M]0 2M050Ip AMOI oﬁ&oﬁ&.&g

foutarzop trur] [PUZOTIY0939[9)
eropngezid euemorsfaford

_.mm&uﬂcv 1run] fouzokjeSious
emopnqazid ruemolyaford

fouworzop 11y fouzokiedroud
eyI01qz01 euesmoryafoxd

.Fﬁ.uomao%a | [puzofye8iau
emopngozid vuemorafoid

SUZII[N SIUS[IOIMSO duRMOPaoxd
ndkroopom emopngezid ruemorseloxd
fomozozsop 1foezijeuesy pa1s euemopyafoid

amoa1s Ksndm suemopyafoxd

SN

%,ﬁ

i

e e A

N

B ed

oy Si6

2 glz:ﬂ..l_.niu.ll .Il_x.

VANHDH'T

’:’-._

et

\\\\”k
e u
L
NI
y ﬂr&m.\m.

1

¥
: ity i
R(-/ s il

R

.:.".IE x,_l!‘EE i
E !Il T

] Eﬂﬁ
]

sy
o o lﬂ&i._ e

[
f— s [ i L [ s

m;//du

i sm\mawq

; =




N.. _\ ‘SAY VNYUVLINVS

N YZNvud
L ADYIYZOMYHAS
: ISMopMezS jejey zuj JBw
F&&v/ YINVIMIrOHd LN3LSASY
% V6/SPITYEL AT D #Azosepotm Azser 'yoe)
m_nm_\onm ‘NIINMVHLN IN MOOVEIO
: ; ANYTMOANE-ONZIINOIMALIHOYWY
180 20 1M3roxd
vivad NIMErOYMd VZV4
00S:1 AufRoenjAg uejd
YIVAS TIMNNSAY INLAL

wiyzpo} simouliueisuoy] m pO'erS+0L W Op 00°9E0+01 WY
PO NYUIdPO BU gL IN feijzpomalom 1Bolp emopngzoy,,

VINVAVZ HOVIIVYE M rIMOZOZS3A IFOVZITYNYM YMOand

IMArOYd
ZPO'T 15006
§ 0aDISpNS{L [ RARZSIEI [
03onyzpoT} emizpomalopn pkziez
HOLSIMNI
gl euidoy) exhiephid ‘n qhiL MO0l 00€-L6

DiSMOMeZS fejey] VINILJO
yoAmozueig mopjaloid elumodelid

WMOLMEIOHd YXLSONA3r

YMLOiN 10 FA
12007 » IZAOM3

tad

e A w..ﬂﬁ.._wg
P UM gy

QYZ¥n bizag3

2ufAouapImae 00TUBIS 90BOIUIST | e

SNSdHHd Uz | . o
rwepzelz pod Kisndezid suemorsjafosd

Kuoziuqo Auuoruey yruzdmen] Auvemoryeford | — — —
Auuenuey] yiuzdmen| Auemoyslord
MO0 9Z2Z1q0 suemoelod

mmo,% zpdmery euemoryaford

yoepzelz eu ysepd vu woQgxs| Kmouojeq Juzdmen] Auemoryafoid

wozzxO7 Amopzeleu .@pomoﬁn yruzdmen|] Auemoryelord

WOOEXQ7 Amouolaq uzdmen] Auemoryaford

,x\.\.is\...a\%lt

911eM30 dmo301p Amol suemopyeford

; o - .,,,“..uh.ﬂ..l.n*
aoroyded 1t

foutwaizop 1l PUZOIUY03e]9) T | wE
o ; L g pupS BEOIPY
emopnqozid euemoyyolord ‘ o _mututr.‘ -

fpuaizop ,mmm fouzokyp8rous
emopngazid ruemoyyafoid

foumarzop 1oy feuzofye8iaus
e3101qZ0I BuRMOYafoid

fouznaimoden rruny fouzofeBIous
emopngozid euemopsyaloxd

SuZoIn STUS[IRIMSO suBmolalord

n8koopos emopngozid uemoppplord | e

[amozozsap Yfoezijeuesy 9oIs BURBMOP|R[0Id | e

amo¥a1s Kysndm suemopyaloid

| VANIDAT

i,
¥l Tall

A=
&

P,

A
,

21980




o0 < - S B 2
= Z & |<Bd. |3 |2 N
c - S Sz ™ Ia)
& Q9N |2 S« .-
] <28 6= 9| B (2 e
£ = T o ol ]
(&) Q =) 5 S @ o >
;‘ © =14} < o'z Z
e =< 2 ° 3 — i
Nz = N § ool = | Hl &
€3z | B= 2t 2 ZlZ| I
o9 ol $ =~ 2 S 5 = =z
IR 225 | | 3 SHEE
z N £:23 gex | | 3 o|3| 5
o oo | O = = atl s ©
g o B N N A =
X © T g S8 ) =2 <
@ = E 2 N Q< o] o 1] =
&8 | |53=% || 232 | |8 kS &
x| O 5k AgD S| L=z - <
Rl ¢ = = 533 e| BN[ | «| % -
Ple= o i % QBT g o9 >| o =
SEEFS| | & NEE ||| |3 | B E <
- T st ]
3l 5%z | & 338 |83 gl | 2|8
ZleO92 IN L BEERAR- AR
sl & Bl A 88E 12 8 gl Eal TS
0. aio g 29 (2 alg i Ser
l-(-6 ol i <NQ |2 o SIES o i
() 20k |z © DIED |[EN |B ¥
g & | ol o2 (X & ZiglE> g |2 <
= ’ |z of BF< |WIE |3 <SlEEE R B
[m] P~ o £ o | = é o 2o |= <
z e a =< |Ela|” al"g | EfE |2
3
¥ T0¥'G91 [89°Gal [09 791|080 c|. ©|686 =
B30
. 2O B
0v'Gal (2043t Z80 i =
GEGal |GG Fal 620 ‘ 5 B
w
0P GGvaL GG ¥9L GG 7t 000 = e
- :
o5 E
pr g i
o W
=10 o
w0 fre]
L o7}
TUZONN EnON [GLRYL |G0 9L S0 L9t [EL L ] =
00'/91="P'ZY ‘00¢# L69M Nrouoy sluszobm Toi4CZEIT|80ET! YA & o
'9g1="pZY | njoudy op 2iuazobim o_zd Lozl i &
DIUPTIS 0891 ¥18al 09991 0971 P
oQ
ok o DEE
et i, 5@7: : By £ xims
D i
< 5
RO na [OVE9Y [SC 89 [SO LS [S0 T =
TR IFACETE rAN] 12
{23
00°£81="P'Z4 ‘00Z¢ ade ngpuoy afuazobim foi40¢ B9 [Z18TF eu <
09°991="PZY ‘0098 ZHKM njoudy op aluazobm Tr.ud £91 107 N
TS 02891 ¥18ay 09 991 991 =
p-.
b e
Gy
<
8 = ©
£/ T [0gZ9T [6070F [FO N[O B £ o £
£9'991="pZY ‘00Z¢ SEAM nyouDy stuazobm foug “”\vr ISl ::ﬂ o
= £7°991="'Zy ‘0098 ZKM NnybuDy 0p- afuazabm ’{Md cogaLlgll 1O 'NES | = @
o S T87L 9670T €99l GQE N 000 a
N e |
O'.! C) pl £ “
ookt = g 2" P~
7o) w0 L 2
D I =]
£ T e (08 £9) |18 291 [89°99L [SL L [; _w[8 £
i 08797 [+8°79T eIl O "
| o Oy oo
.: 52 (\Igca o
£9'991="P'Zy ‘00Z¢ 96AM NLOUDY BiuBZODIM Toid 5 85 )
= £2°991="P'zy ‘009¢ ZKM niDuDy op awazobm *Im 6l 1O Al _ W)
o S ¢8°I91 96201 93991 6G°1 00 o
=
Q.
=
T AT TS o S ESR07 2
¥2'991="P'ZY ‘007¢ 60 npoupy siuazobim Toud o) § gﬁ QL; o
¥8'G91="PZY ‘0098 Z¥M niouoy op amazobm ﬁnd gorlzzr | oS | 2 ™
- TS 9 L9t 95 Z8l vssst 79 S a
& § g £ =
= a2 :
it =2 -
g B A A L = e 2
Spo? 5
BN\ - < <t
o N2 i
J ¥2°991="p'ZY ‘00Z% ¥6UM ryouDy ajuazobik foid : s o
o $8°G91="P'Z4 ‘009¢ Z}M Njoudy op aweznbm TOJd ygegLizzL |9 %] S
S TS OV 79l 95 L9l v8Sgl ¢9l 00 )
E £
‘:’-D a
= i
Ly o4
p— i =)
AUEONN SSNORTSO9E[80°Z9L [¥RGOL[IZT]  [pe, £ 82 ST o =
£go0L-pay oocs L6 myouoy aiuazobia fo.d [CT79T 110791 ) “?\gz (0 ﬂ o
£y'GOI="PZY ‘0094 Z¥M npouy op siuozobm foig T8 [7A N (AN oy o 2 ®
SIS BO'LAT 26991 9#991 Go'l e e 0o a
wa 8 N ' a
DS &
ookt = fg f:"
Lo =
b, rame 5 o
SO GO 91 [0 Z9T [Z8°GaT BT T E[ 1 o2[5? £
GO'L91 [S0°L9T 6l = i OB
5L o I~ oo
£8'G91="P'ZY ‘00Z# Z6UM npoupy aiuazobm Toig M 85 o
£¥'G9I="PZ '0098 g njouny op aiuozobjm foig eRegLlcz |© (%] 2 @™
TS B0°L91 66991 ¢¥Gal GOl 00 a
E
Lo E .
iy AN
3 x o
s ,“f =1
T S0 [OZ°991 [8L°991 |06 GOE [0 1 2T o &
9¥'S9L="PZY ‘00¢¢ 68UM nwumi awazabm fosg ﬁ =
90°G9L="PZy ‘0096 7Y niouo #_Toig 2 2 ®
00 o
2
AT O [0£ 99T [GL 99T |06 69t [0C T £l A2l £
02991 | #2991 ZT1 4,95 &
b S S =
[+ 4]
4 gmmpzu ‘00Z¢ 069 njou siuezobpm foig e s o
mnumﬁ op aiuazabm ‘fo i gbgoLlozy (O 7] )
JUVIT=PId oS g2 991 vLGat 9069l 997 00 A
8§k
£33 a o
S S =~
Auzol J;Qg o
; " : . =3
90°59L="'Z4 ‘002¢ KLQdM njouy aiuazobj foig| - D07 |0 99k [SEEOLI0CT Ty o [ £ o
99%91="P"ZY ‘009¢ Z¥M Ntoudy op eiuszobim (2690 1¥0L | Tl -
OIPTS 18991 GG 69l 9979l G691 2
5
7 [Gv991 [0% 991 [ G¢ 681 |02 =] wla0 £
G991 [S7' 981 A S OF
SEO« R
i ) Neey =
N ) ~1Z'S8i="P'zY '007% gadM nypudy eluszobim fors(GG 99T {72 991 Tl (o0 % =
99%9(="P24 ‘0098 ZWM njoudy op ouazobiM foig pigzy I 1 5 o
S 15991 65 G6al 99’991 Gl 00 8
5 g =
2£S a
=5 e &
‘ug 7;-:.;3%% &
(e}
AT TSI 100991 [0F'991 08 F9T [0F ESRET o] £
£9¥9L="P'ZY ‘00Z@ SBUM NjouDY aiuaz:)bw foa OFSOT [259F| e \ NUZS ; SR
Lp9i="pZy 009 ¢HM njouoy op aiuezobim Toig szl [oUolS ©
DIEDMS 0981 0T GOF mrgl 68°1 e =9
18 g&¢ Z
5 34
0043 = o
= S
7100991 [80°991 [0879L |02 1 £l o2[? £
00991 [10°931 4! Lieo?” @
00991 |09l A 5 I N &
SLY9L="D"ZY ‘00Z8 98IM Uy BluBZobM foig N 05 o
CIp91="p'ZY ‘0096 ZKM njouoy op aiuszobim foid CopoLigeL [N 2] L @
OIOTS 0991 0£ Q9 £4v9l 691 00 2
u)
e} g E
BQ-O a
TolE =
P E -+
3 SO SRSttt . B o
AU 1500 [06°G9Y | £2°G91 |08 91 |06 T ClooZ[67 o £
60'79L="P'24 ‘0020 P(f.‘ng NFoUDY e;uazabm 'fﬂ-fd &\N =& = o
9\, 69°C9L="PZY ‘0099 ZKM njouoy op aluazabm “TOJd 0z Lzl [N'? mr 2 @
b= - OV'Gal ¢GGal 699l L1 & 00 a
£ 7
o.
=
3 L el Q
i e TN [0%'G9L [ 99°Gat [0Z 7L [0Z 1 E -
P | 4 e
G791 |29°G0} OET  |po\l 8% i3
0Z%91="P24 ‘00Z¢ ¥QIM NpouDy aruszobpm *'Oid 0591 [85°GOT gl M e
69°C9L="Z ‘0098 ZH# njpuoy op ajuozobim 60PILI/EL [~ % e eo
9’7'99£ 7559l 69°¢9L L[ 00 =
MY
s} g E
gno a
TolR =
B psirisimi s >
S — o1 T o p TSI SO [00GaY B8 FIT [ZBEATRIT [ror £ 800 N
TR e ; 6L'T91="P'ZY ‘00z 18U niDuDY awazodim foug s L‘?\E S S|
r | B6£°€91="D'ZY '009% Z¥M njpuoy op BShis To RTINS (=AY oW X 2 -
S TOTISC 96791 88 ¥9l 659l G 1 & 00 =
NEE @
€ ™
0y e g
To! sl £
b o
T O [00°G9L [00°G91 |98 5L [V T = ERg) e
00691 |S0GaT i 2l RS
e 1 : <1406
00691 (0151 ! —iba S
Amopngezid og 00°GoL | ZL791 Irt YRR <
STl 1387 . 78ear Texles T
STl 138V T09d 007591 |IB8%9L | _ 6l'l  |pe % )
EJEINRE TP 6,291~ ‘002 7adh, nioun aluezodin foig ‘g Qg‘ & b =
n}nun}; op aluazabm '¥on : plage & )
- T SERaT BERaT eeeo 76t 00 g )
SEE
=Q o
Tl =
9]
RENEED =
ST T [8aFA1 [88°%91 [08'CaL [80') NE) <[l £
L I S M-
b =0 3 T U - . ~
AN e v T TR T i v R P s S A
a VLv9l 88%91 [£€al 5} 00 2 O
£
Q" e, 9
o )
: "-P G A g
ERE MR 09%91 [09791 [8G£9L [20°T 55.\ = §g 6¢ gl £ -
& 1£°091="PZY ‘0096 ZHM D on smzsbw 1’cud o '\QESY =l o N
= =070 ompms gaval 88 vl LQQBL LQ!. =1 200 2
o E I
By 28 £ S
a3 :
g O CL
1.0 e
o = N
= 00°Z91="PZy 00Z% 960 MYDUDY BIUsZODER 101d[0¢ 891 | 71 89} |09 991 [09'] o 76eC a
00°/91="P'ZY ‘00Z¢ 69} njoudy awazabw {ouderger [51ga1 yisg} &~
> =3
0r89y [¥1eal 95T >
50891 |v1 891 ¥l
00891 {01891 ¥
2
: G691 |90°891 A P
06797 00891 T
oo S e NI 4 ST hen Sy o sl et s F . W O () P ) ST i Yoy s
&
£9°991="pZY ‘0074 ssgm nouDy aluazobyk {0.d 587797 [16°291 85T
£9'991="p'z} ‘007¢ G6M n.mu?w smazobm Touq =
=707 DIupNS % D ' % iz o
R TRV S| Z@9t 96291 [£¢ 991 661 v6C
08791 |00°891 651
GZ'791 {60991 097
RV ERED 097
2
SVE EAL] 197 &
85291 [V 291 97
EA R 9T
. 0G 291 v 19T 291
¥2'991="P'Z4 ‘00Z¢ ¥EIM niouy siuazabim foud
$2°991="P'z4 ‘00g¢ COUM niouoy siuszobim foig o
OIS (9% LT |92 291 | ¥8GIL|ZaT 0c% =)
AR AL T97
WY FATE]) !
: WA AVED $91 "
E
STIOL|erLat 70T
:_ 0Z 91 [60°Z9) ¥91
;‘. GIZ8l G091 591
£8'G91="D74 ‘00Z# zsﬁf‘\ njoupy ajuazobm foig
@ b £9Ga{="pZY ‘00Z% LEIM npouny aluaznbm de _ i i i @
8 - 80791 26991 €7 °Ga1 |91 AT a8
i
G023t |6°99} 591
00°Z91 |09°98¢ 997 i
®
6991 | 27 991 9971
™~
0
06991 [£¢ 991 99T 5
8991 (10981 9q1
i- 09°991 [2£'G0L 9977 e
; N
3. 67°S91="PZY ‘0079 gng njoupy ajuazobpm Toid|GL 991 | €LG91 99°l  Ipe N
® g'G9l="p'zy ggzg 59 g, nj,oum] aIUSZOb?M 'Tcud " ~— %3 o
a8 TSP 7 DnTs [2L99) | #2691 9069t {991 | &y BV a
N P!
o
: 69991 |GZGal 997 o0 Il
z xR
09°991 [92°591 997
5991 [ZL°GaL 99T 8 N
06991 [G76aT 9T Sao 8
5 7997 [02°5a1 T o
0v'991 [Ga qal 5ol ‘L:.tél
: [T'G9L="P'Z4 '00Z¢ 9QdM nouDy aluezobim Toid [CTG9T (0T GIL a9l s,
b 90°591="p"2 ‘00ce /g njouo awazsbm Toig Ll r~
a | T/ =7 o [16°99) |GG 69l [99°79F (69T I~ |87 bt
Gz 991 {88591 CIA))
¥Z991 |G Gal CTA
2
0z 991 [¢¢Gal 87
denclla IR T TR FA ] 88T =
0997 [I£°5al g8l
SL'y91l="p'z¥ ‘0076 9UM njoupy sjuezobpm foid
£9%9l="p2Y ‘OGZmd}M.\ n}numl atuazobim foug e
(‘ T~ =107 DTS 0991 |08 GOt [£1 5T [68'T (341 &8
‘-; G6Gal |Ereal 2e'T
06591 |9¢°Gal 8T
GaG9l (85 GOF 98T
08591 |07 501 AT -
RN X! ol e
07591 |Gvaar a1
G9'GoL | Zv 6ol 187
09591 [6¥'G8) 08T
GGG9L |25 Gl 6T
0T 791="P'ZY ‘00¢% vegm nyouny etuezobm foig
60°491="PZd ‘00Z6 £oIM n}oum; afuazob;m “Fmd ko
=07 TS [9veal [26°Gal (6929 LT 9¢8 a
07 Gat | ¥ 5ol 9LT
GEGol |25 6ot 7} o
0CG9L |06 691 YT =
ALY [FAL]] VT |pe
i
b >
7H OIS (0261 |60°GaT |Sr gal LT R
§TyaI=078 NIl TIavH creor og 8'33 "
ke
[{e]
O
g FoI=072y I eV 0¢'S91 {88'%9l [7ggr (8L 08 o
Or'G9t 88779} A}
|
| 61'C9l="p"Zy OOZQ} z8 dM njpupy ouazobim Toig
6£991="p7) 0076 |89 nlﬂunx aluazabw 'rOJd "
g s U5 =07 O GaFol 6L ¢oL |ZGT CEe 8
9¥INT 139V T0dd 8¢9l LTy
=4
b L LL79L="p'ZY ‘0078 QM njouoy siuszobim Toid o
=18 06~ =107 DIPMS [$L VoL |9 POl [ZE €01 |Z5T T =
[O%91="079 "ML 13avi TO8d 9¢cal L @
| ~
DA TIAVI
OMANT T3EY e * 3
GRERERRE TS T yecal 1'22 _
= T =707 TIPS (CF YT {9879t [¥E €91 60T SBl 8
ITY9l 88701 860 -
/ ©
VL 13avy S .
2 ’ dy njouny aiuazobm 'fo.i,_-] et 5e L5 o
ST S P'Z’H%OGQ;;}DU‘D’I 1S [88Fal [8gFar [T eal [ZG L g.‘ 2 o 8 o
' 5 o~
= e T 89%9l 98%9l 0559l 851 o = O
£
o
[ -5t
R [ IR VAR T R T N [F Al €[ |00 £
5,06 o
5 AS[FO« pe
CEIEERED eT |8 e 2
: » L6C9L="pZy ‘00Z# L9 njouDy amazabm 10147 GaT T2 70T Gl ' B =)
§T791=029 "993N3 138V ol 95'91="P"2 00/8 L NjouDk op sjuazo bim Toug o n 2 @
o i 00 =3
o i R
‘ AT IR R A gl oz 2
e &owk o
(T791=02 E 16°€91L="P"2 ‘00Z# 8/ UM NpouDy aluezobik foig O | UNE v =
GPRI=oE 0 T 9270L="4 ‘006 L Mouot op siozsbim Toig igegs ligy | | 98 )
7 VRO VINGIUS ragr 857l 99°e9l o5 00 a
=
Q.
C g
- = TR [G6FAL [ val [26'E9L [£0'T S TAWMED £
CITaI=029 0519 Pom ! S
f S E GEED 0T —
Slkos|
889l o gf =@
e - - x| s
YERET | 69t [tv¥9L [7gcgr PO »e a +C
tg’gggz‘p‘za 'gozqs ngdM njoupy ajuazobim foid Lo )
0 cQl="P" njouoy op alugzobm Toud +8°09L ¥ o : 2 @
2 TAT37 YROdAL <“\ﬂ“‘f geFar v ¥9l 6v€9l sm 00 S
SR
=9 4
6y =
L0 2]
b ~
RS R T T I VR R TR T £
o =+
YRCOL="P'ZY ‘0028 ﬂgﬁm\ NoUDY awazagm }wa % < - O
6v'£91="PZ 00/8 | muuml 9p aiuezd m ey $2°¢91 130
T YHOLIETIZ VOIS 88v0l Wl 69l 6Ll 2 ©
™~ g ‘E
o .
£ & L
(Y 5
o] () =
x— ~
O N T T G R S ISEIE N 5
RS S E NS
_ : __1z6°9Liie0 [ Mgl D -
99%aT grval 679l 1671 <~ =200 a
16 €9L“PZH ‘00z0 /9w nouny swezobim foid< £ =
K Y ‘00%® 6G0 njouoy amazob;n fogr~ 5 E D
Ly'€91/L6T9=P2Y eam/oozw I niouox b 114 05 G
; : : T g g =
BE s 2
g [ —T= 7Oz NN [00°G9 |87 9L |20 ¥9L [860 gl _x[6B  y
3' 01O
J0Gat [gv YAl 00T pact ;| (@1 )
B\ [Tz “
% P Y o
(egoLlen O %18 X e
] 8891 er vl [6C9l 16 s, 00 =
L6€91="P'ZY ‘0079 /M NjouDy aiuazobk foigrry £ e}
L1°€91="'Ty 009 660 njouoy aiuezobym foighs S £
LY/ L6T9="PZY aom/ooz;q AW n{numi op auazabm Toug gm-c:g a o\
‘.57 Wy o o Il = f&%
£ S\ &
TITON[GTSL BB YOI [BIYOL [L60 | o EILOD|TE | £
OFS9r [S0°591 £60 Lf').\E ek i &5
. crp9Lloot 1S \Sies 2 @
75 GI'Gal 1169l G6€9L 0C) € 00 a
e w
= &k
- -
; O D_
To) <
SLF9I="P'ZY ‘0076 7/dM Njoupy aiuszobym Yoy o 2
W 00Z] YMOLI137 S s e I A A = A a
01°GoT [1T591 J1y! N
§0°Gal [1rGaT 91T ~
o~
G0Gal |Z0Gar GIT e
T0°GalL |26 %91 It mn O
00591 18797 Iy EY{‘ g
8679l [vB 7O PIT Ll
NS
S6¥1 |BL7AL YN
26791 (90791 4% S [
w
05 9T [8FF9T |, ZL : o
coLlilL  [© N @
98val gv vl 415 Zal 16 00 8
L6 sgt-pza ‘002 y/dM njoudy elwezobik foldony &
16651= 0026 SZ9M Npoudy eluazabim Toidd S E
Ly'e91/L6T91="P'2Y oom/oozm LAM, Pjouoy op 9luazobm “Tcudf-“-' i
\.ﬁ» ugied w Dy o 2
) 3 .
~ — o ~— .u. =
e o ST [S6 YL [¥Z Y91 [S6'Eat [007] £ 97l =
| ~F
66 %91 [FL ST S0T wf B
| : ~} :OU} N i
YATAL 138V Todd £6cal —%o¢ss 3
. 5 g L N =
10°G9L [¥L %31 1 A ox
88'€9L="P'Zy ‘00Z¢ 0LIM nipuDy BluszobiA foid N 73]
BEE9L=P T '00£9 [Th nypupy aiuezobm foig S o
! n;num; op aluazablm 'Tcuc; gregLi/zl 1O R &
w000z YMONOL3a YINONLS GIGal YL ¥al 88¢9l LcC 00 S
~E g
£8 a4
m — “"',
g — = i o
£ = AT ena [00°GaY |08 VOl |26 €91 |80+ £l o=[® £
% Om -
§C7eI=07g " 1LIMS0 138V T08d =pz njouoy a1uazobyM Toig | e 0020 L IBENZEESSISY 3
9779 50 v T | 9§§§§1}’p % 083‘?;&% Piouy ajuezobyw Toiq |08 7OT [ZL 79T 060 (10> B2 i
& i n}bum; op aiuazab;,m Toig egeol /7L | %2 2 @
& . e D007 VRONOLIE VINONLS GLGot v v9l 88¢91 [¢¢ 00 a
SEE
=
5); o=
Au 1o £ %’_ 5
OUGAL [VCSOL[ZL 7OV [BE0 58| E o e
§379l=02g " 1LIWS0 19870 T0ud y | l [z I%? I.D_\g &G g &
ICF91="P 23 "00C# BYIM_NfouDy SIUSZobpR T01d YEGal ¥ 591 18" ESL 861 S = AS_ =1
Ig'E91="PZY "00L$ buoy op siuezabjh foldoy = s
L VA aniso S & ot
= o 2
iy =
L e}
T w
TS0 [0V ST [¢0°Ga) [9E 79t [¥Z0 £
w3
: — - JmPer, - [F10 S
IS 791="P'ZY ‘00C% 69dM ny,oumg asuazogm }o.ld ¥£691 ol o
GTFOI=078 TLAmG0 1avy toud 18 QQI.-PZ}.I OOM LT TIOUDY 0D DIIDEIDIN, 20 e FL 190°) 5
IS LARD Y o AR , TS FCOT PGl Y ) 2 ©
™~
O [0V oL [0V GO [S6 59t [ LV T 769 2 §
ol
7 =107 "WW 004} VAR T=[65°G0F [62 GOl |I659L [V T 999 a8
B
o
1€ ¥91l="p'2Y oozg, 59dy njouny swezobjm Toid
= £49i=2 ) dh n ba Jougt |l : ; 3
a8 T 0o¢] TS[¥EGOr [¥L GO (1B CIL [5G T c g% a
o)
b S
(e}
w
G0Gal T ll
- q
§ =3
’._
Lid
£
a § =107 WW S[Z9%81 [Z99T [#G T ST T Ll [§02 a
™~
S
=]
od
GERE]S T
e gggg S8 e omaiah . o
§ ="PZ
“UAMS0 TE8YA TOMd 2 ggg:s% e mnum} op aluazabm {oid 2 ®
2 W0007 VRONOL3G VINONLS STGT ¥Z¥aT 88°¢9l LCT 00 =1
O
k) £
5 = a
u’i . 5
<2 = 5
T SO0V Gal [0F P91 [06 €0 [00T o £ O[T =
O RIEO 2
P z N% L P
\829I=P7 oezw LM P OP aluszobim_{oid £80 [~ : 2
GpE Uoleq WW 0007 TS ¥999T 00 ¥al R 70 = ©
8
SN ]G9val [ZG 791 |08 T [GB O \E%gz 9t B E
m.m_‘@l S -
OFFT 6079F BLC9L ¢Gl %00 = ©
CD o
& & 5
§-C‘J a
T} E
= 2
165gI="P 2y 0028 GLOM NFoUDY olUsZobik T0Id[Z1 Gl [8G¥IT [9GETL 95 = 081 a8
l6'E9l="p7Y oozw ugff ey awazaﬁm ‘fold =
e
SCaT [T VAT T g &
S S
<t
D091 |02 ¥31 gv L _E_!_,
-
o THvaL|IGCal (o7 1 goat a8
‘ Beror| | [GFF
, 7o}
pBZOI=0720 “ONaNT 138V F0dd 05¢ol 6ISL 3
LSEA) i i i LB ey £ 5 i AL % E—:,‘ = e it sl i
IER e 20 el St Ll 2
Eol=pEd
R 0 VIS {997 [T79T (67 EOT [0 M jrvl 8
]
- , L -
[6Zor=029d WAL 134vd TOEd oA gz :z: g:g: 8V eel ;Ei = JEeh
=D'Z (/] npoupy ajuszobim 10id| LR i o .
\EZ0=0 T N TAY). T0ud ig Egiﬂgzg gg%, ‘{.ﬁdm nioun anezobin foig g g'ssl
187Z201="0"74 "OYINT TI8YM TOMd SQG n iugzobjm ‘fon Jaax 1 nia) : o
7 e T30 VNGNS |8aval 8y val |L6¢9L [I61 0¢el a
Dy
0
FZal=070 "ONaNT 1AV [ONd : 5 <
SESSI=oT N eV TOud A R
9CZ01=024 "Hu3N3 138V T0dd ! ¥6291 L0zl
5
| —[G0Gar |08Vl [€6Car [2IT ¥l =
OTGal (6L 791 1N
GI'Gol [6L791 5 e
WITIL 13av 1084 TSI 5910 O [527 £'801
0rGal |82 %91 (¥4 g
™~ eyl
TIG9l [8L %91 ¥ArA @
‘> ZrGoT (G891 5oc
£1°Go1 {08791 YAfA
89'c91="P2Y4 ‘0024 ugm ngoupy afuezobim foid[¥1Gal [G87IL 744
88 cst— Pz *00¢8 0/ "]g’ﬁ 2o glggzogw °J§ 2
S I 7R T A A T06 a
"S9INT 136V TONd I8¢91 s c'e8
“LIMS0 138V T0dd 187791 > 978
‘9Y3INT 136V T08d 98¢9t o |58
SUaNG 138V T0dd 98291 M 08
02 Gal |AG ¥al 7T
M
== S
Il =5
scad
£
£
QN
b e
=
I8'E9L="P'Z) Q06 [9dM njoun aiazobim foig _ o @
; " BOC =I5/ Gka M03eq WU 00D VMONOLIa VINGNLS| 70 7L [0S #9L [19729L S8 T 1) [958 S —
T L4 ZOl= O ZH OuaNT IV TONd B ) B g
Z¢¢81="078 TILIMSO 138N T03d 1ol M |z¢S
=5y
\ Led g
\ ™ P
R EINEIRE] 15T
7INGILS |05 %91 |60 %91 |82¢9L |26 T GBC 2
0E %91 [C0¥91 5y
&
—_ N
©
=
O
o 0¥l 62 291 5T
n
) g ¥
&2 =3 ) T |0F¥OI[GCsgl [CLCot[BGL Sl P-4
ten 7y 'GYE UOIRY WW G007 YMONOLIE VINGNLS [Gv 91 |6c 7oL CE)
Q . . <
o GV ¥9l [V 790 A 0
o 52 -
= FATIART]} G L o
= = 0LZ94="PZy ‘00Z|¢ njouny op auszobim foiy ) 2 : g. &
= = 1077 |00 791 [OZ°€9T | 0L 29T |08 T 00
e g
=5 E
© =38k
S W E
N (T@]
:j b e
e
=
o
Q- i
© =
= o | ] =
O il -l e §
S Lt = ~d A
s BT E S R
g sNIF 2|2 2|9 |
X wisd = X s :
= =14 = £ <C ;
<t Lol D
4 : s SEizl=|I2]T. O
00131 W Z|| K f— S \8 ot
ZollX|l<<|l<sim{=|2] o | =
~ S Dol e ST B o € D
o=l et adl 035 Ll -
Sl DI LP IR O Ll o) e
SolliININMIi<cla | £ Ll
ool |l N DD (e o 44



