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Odpowiadajgc na pismo z dnia 25.03.2024 r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych na wigczenie do istn. kanatu @700mm w ulicy Klonowej w
Konstantynowie todzkim na potrzeby ZDW w todzi projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej ul. Czere$Sniowg i Wrzosowg oraz udostepnienie
dokumentacji powykonawczej istn, kanatu, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi
wyraza zgode na odprowadzenie ww. wéd do rowu na nastepujgcych warunkach:

1. Prace winny by¢ wykonywane poza jezdnig drogi wojewoédzkiej Nr 710.

2. W przypadku koniecznosci rozebrania elementéw utwardzonych pasa
drogowego, projekt odtworzenia rozebranych elementéw podlega
uzgodnieniu w ZDW.

3. Utrzymywanie projektowanej kanalizacji deszczowej naleze¢ bedzie do
Gminy Konstantynow t.o6dzki.

4. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ poprzez studnie
osadnikowa zlokalizowang na dziatce Iinwestora pod warunkiem
oczyszczania studni osadnikowej w przypadku stwierdzenia nagromadzenia
osadu.

5. Podtgczenie odwodnienia ze wskazanego w pi$mie terenu potozonego poza
DW wymaga opracowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego i odprowadzenie wod do rowu w drodze wojewoddzkiej
oraz  aktualizacji posiadanego pozwolenia  wodnoprawnego na
odprowadzenie wdd opadowych wylotem W1 oraz wylotem W2 do rowu
drogowego przy drodze gminnej nr 108210E.

6. W tym celu nalezy wykonac¢ operat wodnoprawny dokumentujacy ilos¢
wprowadzonych wod opadowych i roztopowych, zawierajgcy obliczenia
wprowadzonych ilosci wod opadowych na przepustowos$¢ istniejgcego
uktadu wraz z urzgdzeniami koncowymi oraz wyliczenie czy dodatkowa ilos¢
wod opadowych i roztopowych nie spowoduje cisnieniowej pracy
istniejacego kanatu odwadniajgcego pas drogowy DW710.

7. Operat wodnoprawny przed uzyskaniem decyzji wodnoprawnej
uwzgledniajacy powyzsze warunki, podlega uzgodnieniu w ZDW w t.odzi.

8. Nalezy uzyska¢ wszelkiego rodzaju uzgodnienia, opinie i decyzje do
realizacji projektowanej kanalizacji w tym réwniez decyzje lokalizacyjng dla
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wnioskowanego urzgdzenia oraz zgode na jego umieszczenie w pasie
drogowym DW 710.

9. Gmina Konstantynéw todzki powinna zadeklarowaé, ze bedzie
partycypowa¢ w ewentualnych kosztach odprowadzania proporcjonalnie
wod opadowych w przypadku koniecznosci ponoszenia takich kosztow
przez ZDW w todzi.

10.Po wykonaniu projektowanej kanalizacji deszczowe] w przypadku
przytaczenia do kanalizacji deszczowej nowych odbiorcéw nalezy o tym
poinformowac tut. Zarzad.

11.Jednoczesnie Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi zastrzega mozliwosé
wezwania Gminy Konstantynéw toédzki do odtgczenia projektowanego
wigczenia do uktadu kanalizacji deszczowej w sytuacji, jesli uzytkowanie
kanalizacji deszczowej odwodnienia DW710 wigzatoby sie z konieczno$cig
ponoszenia dodatkowych optat przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w todzi
na rzecz podmiotow zewnetrznych oraz za niedostosowanie sie do ww.
warunkow.

12.Cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania polegajgcego na wigczeniu
do istniejgcej kanalizacji deszczowej ponosi Gmina Konstantynow t.6dzki.

13.Ponadto nalezy pamietaé, ze catoS¢ robot w zakresie realizacji
wnioskowanego zadania, nalezy zrealizowa¢ pod nadzorem ZDW.
Zabezpieczenia miejsca robot na podstawie opracowanego
i zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego zgodnego
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
Odtworzenie rozebranych elementéw konstrukcyjnych pasa drogowego,
nastgpi wytgcznie na koszt Inwestora rob6t, na podstawie uzgodnionej przez
Zarzgdce drogi technologii odtworzenia, ktéra bedzie stanowita odrebne
opracowanie.

14.Dokumentacja  projektowa  projektowanej kanalizacji  deszczowej,
uwzgledniajgca powyzsze warunki, podlega uzgodnieniu w ZDW w todzi.
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W zataczeniu:
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przestany w wersji elektronicznej na adres Abramczyk.adam@gmail.com
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Urzad Gminy Konstantynéw tédzki - twojcicki@konstantynow.pl
IR w miejscu
RDW w Poddebicach
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