Diament Miesiecznika
<F0rbes:

2021
95-030 Rzgdw, ul. Guzewska 14, tel. 42 227 88 78 \/
EKO'KOMPLEKS NIP: 729-10-17-522 REGON: 471121530

J. Fidrysiak, J. Budzifiska S.J

Inwestor:  Gmina Konstantynow todzki
ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow Lodzki

Nazwa _ »,Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej
Inwestycji: i Wrzosowej w Konstantynowie Lédzkim”

STRONA TYTULOWA
KONCEPCJI

Adres/ ul.: Czeresniowa, Wrzosowa obreb K — 2,
usytuowanie  Gmina Konstantynow t.6dzki, powiat pabianicki, wojewodztwo tédzkie
obiektu

Zespot projektowy:

Funkcja Podpis

Tytul, imie i nazwisko, uprawnienia,
specjalnosé

mgr inz. Anna Synczewicz - Natkaniec
nr upr. 219/98

Projektant | Spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych

Asystent )
projektanta inz. Tomasz Pazera

Rzgoéw, sierpien 2022 r.

www.ekokompleks.com.pl biuro@ekokompleks.com.pl




Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

SPIS RYSUNKOW ..ottt ettt ettt ettt n s sennes 3
IO ] 1S T I = @ V1 @74 1N 4
1. POAStAWE OPIACOWEBINIA. ....eeeeieiieeiiiiieiiieeeeeee et ettt et et ettt ettt e ettt et et ettt ettt et ettt e e eee e et e eeeeeeeeeeeeeeeees 4
2. Cel i ZaKreS OPraCOWANIA .. ...uuuui e e e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e earaaaas 4
P B 1= o] o 7= Vod0 11 7=V g 1= LS 4
2.2, Z8KIES OPFACOWRANIA. ....eeeeetieieieeeee e ettt ettt ettt eeeees 5
3. Charakterystyka terenu INWESTYC]i ........uuuuuuuuuiiiiiiiiiiiii e 6
3.1. Stan istniejgcy zagospodarowania przestrzennego..............cuuuvvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 6
3.2. RZEZDbA terenU ..ccoooiiiii 7
3.3. BUOWA GEOIOGICZNG.......cceeiiiiiiiiiiieee e 8
3.4. WOdY POWIEIZCNNIOWE ......coiiiiiiiiiee et e e e e e e e a e e e e 8
3.5. WOdY POAZIEMNE ... 9
3.6. Warunki glebowe i rolnicza przestrzen produkcyjna...........ccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiene, 10
3.7. Warunki KIMAtYCZNE .........ccooveiiiieie e e e e e et e e e 11
TR C T = 10 [T T 1o - S 12
3.9. Opracowania dotyczace zagospodarowania terenu ............cccccveeei i ceiiveiien e, 13
= | A Y 1 ] (= o3 P 14
5. ROZWIigZania KONCEPCYJNE .....uuuiuiiuuiiiiiieiiiiiiiitiitiieeeiieesbteesseessese bbb sessseeeeeseeenenne 19
6. Opis projektowanych rozwigzan KonCepCyjnyCh ............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeineenennes 19
6.1. Zestawienie terenNOW ZIBWNI .........coiii i 20
S I I 1= o N 20

L A 1= o 22

L I T =LY o 23
B.2. WaANANT | oo 25
LG TV 15 = U | 1 P 25
6.4. Zbiornik retencyjno — EWaAPOTACY]NY .....oovvuviiiiiieeeeeieeetiee e e e e e e e et e e e e e e e eeerra e e e e e 26
7. POASUMOWANIE WariaNtOW ... .....iiiiieiiie e e e e e e e e e eeeeee 27
8. KOSZLY DUTOWY ...ttt 27
0. POUSUMOWEANIE .....uuteii e e ee ettt e e e e e e ettt e e e e e e et e ettt e s e e e e e e e ettt e s e e eeaeeeessatnnasaeaaeeeennnes 28
10. WNIOSKI KONCOWE.......ieeeie ettt e e et a e e e e e e e e eenaen e e e e e eeeeennee 29

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska Sp. J. str. 2



Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu — wariant | skala: 1:500
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu — wariant Il skala: 1:500
Rys. 3. Zestawienie zlewni skala: schemat
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Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng wykonania koncepcji stanowi umowa zawarta dnia 26.05.2022 r.
pomiedzy firmg EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. z siedzibg w Rzgowie, przy
ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego Fidrysiaka (Prezesa Zarzgdu) a Gming
Konstantynow Ltoédzki z siedzibg w Konstantynowie todzkim, przy ul. Zgierskiej 2,
reprezentowang przez Roberta Jakubowskiego (Burmistrza Konstantynowa t.6dzkiego).

Podstawami merytorycznymi sa:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Uchwata nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie todzkim
z dnia 18 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Konstantynowa todzkiego pn.
,,Zabiczki”,

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Konstantynow t.édzki

- obowigzujgce przepisy, normatywy, literatura fachowa.

2. Celi zakres opracowania

2.1. Cel opracowania

Celem koncepcji jest rozwigzanie problemu odwodnienia terenu w rejonie ulic:
Czeres$niowej i Wrzosowe.
W wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia zostanie uporzgdkowana gospodarka
wodna na obszarze Konstantynowa t.édzkiego pn. ,,Zabiczki”. Udroznienie istniejgcych rowéw
w celu uzyskania pierwotnie zatozonej przepustowosci i budowa nowych rowow
melioracyjnych oraz budowa kanalizacji odprowadzajgcej wody deszczowe, pozwoli na
sprawne odprowadzenie wod opadowych z rozpatrywanych terendw.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji zostang spetnione nastepujace cele:

e zostang stworzone warunki do kontynuacji rozwoju infrastruktury miejskiej w postaci
zmniejszenia podmoktego obszaru,

e poprawie ulegnie obszar gospodarczy, stan zdrowia ibezpieczenstwa, w tym
sanitarnego i przeciwpozarowego, jak rowniez podniesie sie poziom zycia wraz
z poprawg stanu srodowiska naturalnego,

e zrealizowana przez Gmine koncepcja odwodnienia bedzie miata efektywny wptyw na
ochrone $rodowiska naturalnego z zachowaniem waloréw przyrodniczych tych
terendéw.

Koncepcja odwodnienia wraz z analiza ekonomiczng pozwoli podjgé Gminie Konstantynow
L édzki decyzje co do zasadnosci budowy rowéw melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowej
w tych rejonach w kontekscie przyjetego rozwigzania.
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Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

2.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszej koncepcji objete zostang ulice takie jak: Czeresniowa oraz
Wrzosowa, stanowigce cze$¢ obszaru Gminy Konstantynow t.odzki pn. ,,Zabiczki” w powiecie
pabianickim, wojewodztwie todzkim.
Na rysunki ponizej graficznie zostat przedstawiony zakres inwestycji (Mapa nr 1.).
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Mapa nr 1. Zakres inwestycji
Zrédfo:https:/imapy.e-turysta.pl/lodzkie/konstantynow-lodzki/zabiczki/#map=15/19.2881/51.7580

Od potudnia Miasto Konstantynéw todzki graniczy z gming Pabianice, od strony pdtnocnej
z gming Aleksandrow todzki. Od wschodu graniczy z miastem t6dz, a od zachodu z gming

Lutomiersk.
Koncepcja obejmowac bedzie dwa warianty uporzgdkowania gospodarki wodne;j:

- wariant | obejmuje udroznienie istniejgcych rowéw melioracyjnych i budowe nowych oraz
budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej infrastruktury,

- wariant Il rowniez uwzglednia udroznienie rowéw melioracyjnych, budowe nowych oraz
budowe kanalizacji deszczowej, a ponadto budowe szczelnego zbiornika retencyjno —
ewaporacyjnego, z ktérego réwniez odprowadzenie wod nastgpi do istniejgcej infrastruktury.
Na ponizszym rysunku, przedstawiono zakres obszaru, ktory zostat uwzgledniony do obliczen

hydraulicznych (Mapa nr 2.).
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Mapa nr 2. Zakres obszaru do obliczen hydraulicznych
Zrédfo:https://mapy.e-turysta.pl/lodzkie/konstantynow-lodzki/zabiczki/#map=15/19.2881/51.7580

3. Charakterystyka terenu inwestycji

3.1. Stan istniejacy zagospodarowania przestrzennego

Istotnym zagadnieniem jest ksztaltowanie sie tédzkiego Obszaru Metropolitalnego
(LOM) jako generujgcego rozwdj centralnej czesci wojewddztwa, a w przysztosci catego
regionu. Jego rdzeniem jest Aglomeracja tédzka charakteryzujgca sie najwyzszym
w wojewodztwie poziomem urbanizacji, najmniejszg odlegtoscia miedzy miastami i Scistymi
zwigzkami funkcjonalnymi miedzy nimi. Konstantyndw to6dzki znajduje sie w strefie
Aglomeracji todzkiej. Ponadto razem ze Zgierzem, Aleksandrowem td6dzkim, Pabianicami
oraz Ksawerowem jest zaliczony do tzw. £ddzkiego Zespotu Miejskiego. Na podstawie analiz
wyodrebniono grupy gmin, ktére pod wzgledem cech spoteczno — ekonomicznych,
funkcjonalno - przestrzennych oraz predyspozycji, mogg znalez¢ sie w zasiegu obszaru
metropolitalnego. Obszar miasta Konstantyndw todzki zostat zaliczony do 2 grupy gmin
stanowigcych rdzen potencjalnego Obszaru Metropolitalnego.

W strukturach przestrzennych £t OM wyodrebniono trzy podstawowe strefy rozwoju:
o strefe zurbanizowang, bedacg obszarem koncentracji funkcji metropolitalnych,
gospodarczych, kulturalnych oraz najcenniejszych walorow dziedzictwa kulturowego,
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Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

o strefe ochrony i ksztaltowania s$rodowiska, w ktorej zidentyfikowano obszary
predysponowane do rozwoju funkcji rekreacyjnych i balneologicznych oraz szczegdlnie
cenne obszary ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego,

o strefe wielofunkcyjnego rozwoju obszaréw wiejskich, bedgcg zapleczem aglomeraciji.
Konstantynéw todzki znajduje sie w obszarze strefy zurbanizowanej oraz ochrony
i ksztaltowania $rodowiska. Jest predysponowany do roli o$rodka wielofunkcyjnego
z dominujgca funkcjg mieszkaniowg i obstugi obszaréw rekreacyjno — turystycznych oraz
z uzupetniajgcy funkcjg przemystowa.

3.2. Rzezba terenu

Rzezba gminy zostata wyksztalcona w plejstocenie, a najwazniejszg role odegrato
Zzlodowacenie Warty. Obecny charakter rzezby Konstantynowa tdédzkiego nalezy okresli¢
jako staroglacjalny i reprezentowany przez typ falistej rowniny polodowcowej. Nachylenie
terenu wykazuje ogélny kierunek z poétnocy na potudnie. Brak jest na terenie miasta
wybitnych kulminacji terenu. Formami, ktoére w znaczacy sposéb wptywajg na ozywienie
krajobrazu miasta sg doliny rzeczne rozcinajgce wysoczyzne w sposob czytelny i wyrazisty.
Wyrdznia sie nastepujgce jednostki morfologiczne:

e | —obszar wysoczyzny polodowcowej,

e |l — obszar doliny rzeki Ner i dolinnej jej doptywow.
Szczytowa powierzchnia  wysoczyzny morenowej przebiega na  wysokosci
170 - 180 m n.p.m., przy czym osigga swoje maksimum (196,8 m n.p.m.) w pétnocno -
zachodniej czesci miasta (okolice Zabiczek), skad teren opada ku pétnocy i na potudnie.
Centrum miasta jest potozone nieco nizej — na wysokosci 165 - 175 m n.p.m. i jest to teren
rowniny ptaskiej. Spadki terenu w tym rejonie nie przekraczajg ogélnie 1% nachylenia.
Potudniowa cze$¢ miasta potozona jest w rozlegtej formie dolinnej rzeki Ner. Z tym obszarem
wigzane sg najnizsze wysokosci gminy — na potudniowym zachodzie miasta zanotowano
minimalng wysokos¢ wynoszgcg 156 m n.p.m. Najwieksze deniwelacje terenu zwigzane sg ze
strefg krawedziowg wysoczyzny i doliny Neru, i wystepujg w potudniowej czesci miasta. Tam
spadki niekiedy przekraczajg 5% nachylenia terenu.
Pod wzgledem geomorfologicznym na terenie Konstantynowa t.édzkiego wyréznia sie formy
pochodzenia:

¢ lodowcowego,

¢ denudacyjnego,

e rzecznego.
Dziatalno$¢ gospodarcza cziowieka (wycinanie laséw, uprawa roli) przyczyniata sie do
zachwiania réwnowagi w przyrodzie i wzmozenia dziatania procesow rzezbotwdrczych
(degradacja, erozja wodna i eoliczna). Najwieksze zmiany w rzezbie wywotata jednak
urbanizacja. Na skutek antropopresji powstaty liczne wkleste (wykopy, rowy odwadniajgce)
i wypukte (nasypy, skarpy wzdtuz rzek) formy morfologiczne.
Rzezba o spadkach 0-3% (znaczna cze$¢ powierzchni gminy) z przyrodniczego
i gospodarczego punktu widzenia nie stwarza zagrozenh dla gospodarki rolnej (jest wolna od
zagrozen erozyjnych). Nie stanowig one réwniez ograniczenia dla dziatalno$ci gospodarczej
i budownictwa. Jednak na obszarach o nachyleniu 0-0,5% niestwarzajgcych ograniczen
technicznych dla rolnictwa, budownictwa i gospodarki, moga wystgpi¢ problemy
z odprowadzaniem wod, co wigze sie z mozliwoscig ich ptytkiego zalegania.
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3.3. Budowa geologiczna

Obszar Konstantynowa todzkiego potozony jest w obrebie struktury geologicznej
zwanej Nieckg todzkg, zbudowanej z utworow kredowych. Bezposrednio na osadach
kredowych Niecki t.édzkiej znajdujg sie osady czwartorzedowe. Migzszos¢ pokrywy osadow
czwartorzedowych jest zréznicowana i zalezy od uksztattowania powierzchni mezozoiczne;j.
Stad obszary znajdujgce sie w osi Niecki Lodzkiej, a wiec wyniesione, posiadajg najnizsze
migzszosci. Srednia migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych waha sie od 30 do 60 m.
W przekroju poprzecznym przez osady czwartorzedowe, warstwe przypowierzchniowg
tworzy seria piaszczysto - zwirowa 0 migzszosci 4-22 m. Miejscami w osadach piaszczystych
wystepujg soczewki gliny piaszczystej, pylu lub itu zastoiskowego. Pod utworami
piaszczystymi wystepuje kompleks glin zwatowych o réznej migzszosci.

W dolinach rzecznych wystepujg utwory holocenskie i sg reprezentowane przez piaski
rzeczne teras zalewowych o migzszo$ci przekraczajgcej 3 m. W ich sgsiedztwie, na terasie
zalewowej Neru, wystepujg piaski humusowe i namuly torfiaste. Terase nadzalewowg Neru
pokrywajg piaski rzeczne reprezentowane gtébwnie przez drobnoziarniste piaski
z przewarstwieniami mutdw, o migzszosci osiggajgcej kilkkanascie metréw.

W wyniku dziatalnosci czlowieka na terenach zabudowanych powstajg grunty nasypowe.
W zaleznosci od sposobu ich formowania, na obszarze gminy wystepujg grunty nasypow
budowlanych powstate w wyniku okreslonego planowanego przedsiewziecia inzynierskiego
(np. pod nasypy drogowe, zabudowania) oraz grunty nasypow niekontrolowanych,
sktadowanych chaotycznie (m.in. grunty dzikich wysypisk odpadow i zwatowisk).

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,00 m (strefa
tej wartosci obejmuje Polske srodkowg i wschodnig).

3.4. Wody powierzchniowe

Obszar Konstantynowa toédzkiego w catosci potozony jest w zlewni rzeki Ner,
w dorzeczu Warty, prawego doptywu Odry. Poczatek Neru stanowi kilka strug
wyptywajgcych na potudniowy wschod od todzi, na wysokosci 250 m n.p.m. Odcinek Neru
w obrebie miasta zaliczany jest do goérnego jego biegu. Dno doliny jest silnie nawodnione,
Z czym zwigzane sg licznie wystepujgce podmoktosci. Jest ono cze$ciowo zmeliorowane.

S

N “’1. ‘.l.

Zdjecie 1. Rzeka Ner w okolicy Konstantynowa to6dzkiego
Zrédio: https://www.traseo.pl/trasa/konstantynow-stawy-i-ner
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Prawym doptywem Neru, przeptywajgcym przez potudniowo - wschodnig czes¢ miasta jest
rzeka todka. Wyptywa w poétnocno - wschodniej czesci todzi, przy ul. Zjazdowej. Dtugosc
rzeki wynosi 15,62 km, powierzchnia zlewni 45 km?® Zasilana jest przez sptywy
powierzchniowe i drenaz melioracyjny. Sredni roczny przeptyw t6dki wynosi 0,068 m?/s.
Rzeka Jasieniec, prawy doptyw rzeki Ner, przeptywa przez Konstantynow todzki w uktadzie
potudnikowym. Wyptywa ponizej ulicy Rojnej na Teofilowie w todzi, jej dtugos¢ wynosi
3,78 km. Koryto w cafosci jest uregulowane w systemie otwartym, powierzchnia zlewni
19,2 km?. Rzeka Jasieniec nie prowadzi przeptywéw naturalnych.

Sie¢ hydrograficzng Konstantynowa toédzkiego nalezy uzupetnic o system kanatow
melioracyjnych usytuowanych w dolinach Neru i todki. Tereny zlewni todki, potozone
w Konstantynowie todzkim majg zaburzone warunki wodne ze wzgledu na niewtasciwie
funkcjonujgcy (lub nie funkcjonujacy) system melioracyjny.

3.5. Wody podziemne

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski, Konstantynow t.édzki potozony jest
w regionie t6dzkim. Wody podziemne na terenie gminy wystepujg w dwoch pietrach, tworzac
trzy poziomy wodonosne:

e pierwszy poziom wodonos$ny stanowi najbardziej przypowierzchniowy poziom wod
gruntowych pietra czwartorzedowego, ktére cechujg sie malg twardoscig, duzg
zmiennoscig temperatury oraz znacznym zanieczyszczeniem. Nie nadajg sie one do
wykorzystania. Sg to wody:

- wierzchowkowe - wystepujg one w utworach piaszczystych na gtebokosci
2,0 - 3,5 m p.p.t,, cechujg sie duzymi wahaniami lustra wody (amplitudy wahan
dochodzgce do 2 m). Wiosng woda wznosi sie do poziomu powierzchni terenu,
tworzac lokalne podmokitosci, latem zas$ wysycha. Posiadajg swobodne
zwierciadto wody,

- aluwialne - zgromadzone sg one w utworach piaszczystych dolin rzecznych, na
gtebokosciach 0 - 2 m p.p.t, przy czym ich gtebokos$¢ rosnie w miare oddalania
sie od koryta rzeki. Doline Neru cechuje ptytkie wystepowanie wdd aluwialnych
- liczne podtopienia i podmoktosci na catej dtugosci. Zmiany poziomu waod
aluwialnych pozostajg w Scistym zwigzku z wahaniami standéw wody w rzece.
Cechg wspdolng wod podziemnych pierwszego poziomu wodono$nego jest
zatem ptytkie zaleganie pod powierzchnig terenu.

e drugi poziom wodonosny ujmowany na terenie miasta tworzg wody podziemne pietra
czwartorzedowego zwigzane z serig piaszczystg zalegajgcg na gtebokosci 13 - 14
m p.p.t., pod utworami gliniastymi. Sg to wody miedzymorenowe, zwane réwniez
srédglinowymi lub podglinowymi. Poziom ten posiada napiete zwierciadto wody,
a wahania sg niewielkie. Jest on wykorzystywany przez gospodarskie studnie kopane,

e trzeci, podstawowy uzytkowy poziom wodonosny dla Konstantynowa todzkiego
stanowi pietro gornokredowe. Zwigzane jest ono ze szczelinowatymi partiami osadow
gornej kredy (wapieni i margli). Do eksploatacji ujety jest studniami przy
ul. Wodociggowej. Wody tego poziomu pozostajg pod cisnieniem hydrostatycznym
i posiadajg cechy wod subartezyjskich. Zwierciadto wody zalega na gtebokosci od
13 m do kilkudziesieciu metrow pod powierzchnig terenu, co uzaleznione jest od
uksztattowania powierzchni. Sg to wody stodkie, o niskiej mineralizacji, dos¢ twarde,
0 odczynie obojetnym. Wody kredowe nie tworzg ciggtego poziomu wod gruntowych
ze wzgledu na wystepujgce uskoki tektoniczne.
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3.6. Warunki glebowe i rolnicza przestrzen produkcyjna

O charakterze pokrywy glebowej w znacznym stopniu decydujg utwory
powierzchniowe. W granicach obszaru gminy Konstantynow todzki dominujg utwory
plejstocenskie: gliny zwatowe, piaski i zwiry lodowcowe oraz piaski pokrywowe. Skatg
macierzystg sg tam takze osady holocenhskie: piaski, piaski z domieszkg czesci organicznych
oraz namuty i torfy.

Generalizujgc, na obszarze miasta mozna wyrozni¢ dwa obszary glebowe:
e obszar gleb zwigzanych z dolinami rzecznymi i obnizeniami terenu — gleby
hydrogeniczne, silnie uwilgotnione, o nieustabilizowanych stosunkach wodnych.

W gtownej mierze nalezg do nich gleby: torfowe, mutowo - torfowe i murszowe.

Rzadziej czarne ziemie. Wytworzone na osadach rzecznych teras nadzalewowych

i zalewowych nalezg do Il — V klasy uzytkéw rolnych i sg wykorzystywane jako tgki
| pastwiska,
e obszar gleb zwigzanych z terenami wyniesionymi i wysoczyznami - gleby

wysoczyzny morenowej wyksztatcone gtéwnie w postaci gleb brunatnych, brunatnych
wytugowanych i ptowych, rozwijajgce sie na podtozu gliniastym. Poziom préchniczny
zawiera 2,7 - 3,2% prochnicy, odczyn poziomu préchnicznego wynosi 5,5 - 6,0 pH, ale
w gtab profilu wzrasta szybko do 7 pH. Gleby brunatne sg Srednio zasobne w fosfor
i potas, wykazujg zas wysokg zasobnos¢ w magnez. Zalicza sie je do llla, lllb i IVa
klas bonitacyjnych. Obszar ten nalezy takze do dobrego pszennego i bardzo dobrego
zytniego kompleksu przydatnosci gleb. Wystepowanie zyznych gleb brunatnych
predysponuje obszar do rozwoju funkcji rolniczej i sadowniczej. Jako najbardziej
zyzne, gleby llla i lllb powinny by¢ wytgczone z wszelkiego zagospodarowania, innego
niz rolnicze.
W pokrywie glebowej Konstantynowa todzkiego wystepujg powszechnie gleby bielicowe
i rdzawe wytworzone z piaskow stabogliniastych i gliniastych, zaliczone do IVb i stabszych
klas bonitacyjnych. Ze wzgledu na stabe warunki upraw roslin na tych glebach, obszar nadaje
sie pod zalesienia lub wprowadzenie zabudowy.
Baza produkgcji rolniczej zajmuje w Konstantynowie todzkim az 70% powierzchni miasta,
w tym grunty orne 50%, 1% sady oraz 15% trwate uzytki zielone (pozostate 4% stanowig
grunty pod zabudowaniami, podworkami, rowami).
Warunki przyrodnicze miasta w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej sg lepsze od
przecietnych w powiecie pabianickim. Ogoélny wskaznik jako$ci rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, charakteryzujgcy warunki przyrodniczo - glebowe i okreslajacy mozliwosci
produkcji rolniczej wynosi dla Konstantynowa todzkiego 61 (wyzszy od Sredniego
wskaznika dla powiatu pabianickiego, ale gorszy od analogicznego wskaznika dla
wojewodztwa tédzkiego i kraju). Przeprowadzona bonitacja gleb dla Konstantynowa
t6dzkiego wskazuje, ze procentowy udziat gleb dobrych (klasy Ill - 1V) jest wyzszy od
sredniego udziatu tych gleb w powiecie pabianickim, w wojewddztwie i w kraju i wynosi on
73,8% powierzchni gruntéw ornych. Oznacza to zatem, iz w Konstantynowie tédzkim
dominujg gleby orne $rednio dobre i $rednie, ktdére wystepujg gtdwnie na wysoczyznie
morenowej zbudowanej z glin zwatowych. Stabe gleby V i VI klasy bonitacyjnej zwigzane sg
w obszarami piaszczystych réwnin lodowcowych, pol piaskow przewianych, sporadycznie
wystepujg rowniez w dolinach rzecznych.
Przydatnos¢ rolnicza gleb miasta Konstantynow +t6dzki, wedlug klas bonitacyjnych,
wyrazona w procentach powierzchni gruntéw ornych przedstawia sie nastepujgco:
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gleby Il klasy bonitacyjnej - 36%,
gleby 1V klasy bonitacyjnej - 38%,
gleby V klasy bonitacyjnej - 17%,
gleby VI klasy bonitacyjnej - 9%.

3.7. Warunki klimatyczne

Podstawowe elementy klimatu miasta Konstantynow todzki posiadajg wielkosci

zblizone do tych rejestrowanych w sgsiedniej todzi. Lokalne zmiany klimatu zwigzane sg
jedynie z wyraznie zaznaczong w rzezbie formg dolinng rzeki Ner.
Podstawowe wartosci charakteryzujgce klimat Konstantynowa t6dzkiego:

najwieksza czestotliwos¢ naptywu polarno — morskich mas powietrza w ciggu roku,
ksztattujgca sie na poziomie 65%,

srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7.6°C, z maksimum przypadajacym na
okres letni (ok. +18°C) i minimum w okresie zimowym (ok. -3,5°C),

Srednia roczna amplituda temperatury powietrza dla opisywanego obszaru wynosi
21,8°C, zas $redni czas trwania termicznej zimy to 82 — 84 dni, zas lata 90 dni,

dtlugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi 209 dni (od 07.06. do 02.09.) przy progowej
wartoéci +5,0°C w ciggu dnia,

przewaga w ciggu roku wiatrow z sektora zachodniego (41 dni w ciggu roku),

okres ciszy lub stabego wiatru nie przekraczajgcego 2 m/s notowany podczas
9 — 14% dni w roku,

Srednie roczne sumy opadow wynoszg okoto 550 mm z maksimum w okresie letnim
i minimum w zimowym; najczestsze opady to opady jednodniowe, rzadziej dwu — lub
trzydniowe,

burze i opady burzowe wystepujg najczesciej w cieptej porze roku, 20 — 30 dni w ciggu
roku,

Srednia roczna liczba dni z pokrywg $niezng wynosi ok. 40, stata pokrywa $niezna
utrzymuje sie przez 50 — 80 dni w roku,

najwieksze zachmurzenie nieba jest w okresie chtodnym od listopada do lutego,
a najnizsze notuje sie w sierpniu i wrzesniu; Srednie roczne zachmurzenie waha sie od
60% do 70%,

Srednie roczne ustonecznienie rzeczywiste wynosi 1478 godzin, stanowigc zaledwie
33% ustonecznienia mozliwego astronomicznie,

Srednie roczne wartosci wilgotnosci wzglednej powietrza na obszarze miasta wahajg
sie w granicach 70%.

Ogodlne cechy przedstawionego wyzej klimatu miasta Konstantyndw todzki ulegaja
zroznicowaniu na tzw. topoklimaty w zaleznosci od lokalnych warunkéw, tj. rzezba terenu,

rodzaj

i pokrycie podioza, gtebokos¢ zalegania wodd gruntowych, zabudowa, rodzaj

zagospodarowania przestrzeni. Mozna wyroznic:

tereny o dobrych i bardzo dobrych warunkach topoklimatycznych wystepujg w obrebie
zboczy o dyspozycjach S, SW, W, SE o nachyleniu wiekszym niz 5%; wystepujg one
fragmentarycznie na terenie miasta,

tereny o przecietnych warunkach topoklimatycznych, ktére obejmujg obszary ptaskie
i lokalne fragmenty zboczy o roznej ekspozycji i nachyleniu — tereny dominujgce dla
miasta,
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e tereny o okresowo gorszych warunkach topoklimatycznych, ktére sg charakterystyczne
dla obszaréw ptaskich o okresowo ptytko zalegajacej wodzie gruntowej (na gtebokosci
do 2,0 m p.p.t.), ktére wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie wiekszych dolin
rzecznych i obnizen terenow,

e tereny o gorszych warunkach klimatycznych wtasciwych dla zboczy o ekspozycji N,
NE, NW i o znacznym nachyleniu (ponad 10%), wystepujg one fragmentarycznie na
terenie miasta,

e tereny o niekorzystnych warunkach topoklimatycznych, ktére obejmujg doliny rzek oraz
ich doptywow, doliny mniejszych ciekdéw oraz obnizen,

e tereny o warunkach topoklimatycznych wtasciwych obszarom lesnym,

e tereny o warunkach topoklimatycznych witasciwych obszarom zainwestowanym
(szczegoblnie centrum miasta).

3.8. Faunai flora

W zwigzku z historycznie i przyrodniczo uwarunkowanym rozwojem rolnictwa na
obszarze dzisiejszego miasta, a w dalszej kolejnosci przemystu, w granicach
administracyjnych Konstantynowa todzkiego pozostaty jedynie niewielkie ptaty obszaréow
leSnych. Za jeden z nielicznych dobrze zachowanych zespotéw lesnych mozna uznac
kompleks w okolicach ,Zabiczek”. Jest to do$¢ stary, dobrze zachowany drzewostan.
Dominujg drzewa w wieku 80 - 100 lat. W drzewostanie dominuje sosha zwyczajna,
towarzyszy jej dobrze odnawiajacy sie dgb szyputkowy. Czesto spotka¢é mozna réwniez
brzozy. W podszyciu dominuje najczesciej jatowiec. Runo jest typowe dla siedlisk kwasnych.
Wystepujg w nim gatunki takich roslin jak: boréwka czarna, wrzos, orlica pospolita i boréwka
brusznica.

Inne wieksze zespoty lesne wystepujg w potudniowej czesci miasta — w rejonie ul. Kolejowej,
a takze w ,Jozefowie”. Cechujg sie podobnym drzewostanem jak las w ,Zabiczkach”, ale
zajmujg zdecydowanie mniejsze obszary.

kaki, stanowigce obecnie zastepcze zbiorowiska roslinne, wystepujg w dolinach wiekszosci
ciekéw, poza terenem zabudowanym miasta, jednakze najpetniej rozwiniete sg tgki terasy
zalewowej Neru, w potudniowej czesci Konstantynowa todzkiego. Najczesciej sg to zespoty
jednokosnych, ubogich fgk sitowo - trzeslicowych na kwasnych, mato zasobnych siedliskach
lasu legowego lub wilgotnych nieuzytkach porolnych.

Szate roslinng Konstantynowa tédzkiego wzbogacajg antropogeniczne nasadzone drzewa,
tworzgce kompleksy szpaleréw i alei wzdtuz ulic, parki miejskie, ogrody dziatkowe, ogrody
przydomowe, zielehice, cmentarze i roslinnos¢ towarzyszgca obiektom ustugowym (m.in.
historyczne zatozenia parkowe). W skfadzie gatunkowym drzew w centrum miasta dominuje
klon, lipa, jesiony, kasztanowce i topole.

Wystepowanie zwierzat Scisle zwigzane jest ze zbiorowiskami roslinnymi, w ktérych
znajduje sie pozywienie i schronienie. Zatem w zwigzku ze zmianami szaty roslinnej
(wylesienia, osuszanie tgk, melioracje, procesy urbanizacyjne) zniszczone zostaty naturalne
siedliska i biotopy. Spowodowato to znaczne ubytki fauny regionu, szczegdlnie wsrod
gatunkow nizszych, a takze wsrod ssakow.

Wspotczesna fauna reprezentowana jest przez nastepujgce gatunki zwierzat:
e ssaki: zajgce, kuny, fasice, jeze, krety, wiewiorki, sarny, myszy, szczury,
e ptaki: wrony, wilgi, czyzyki, przepiorki, czajki, dziecioty, sikorki, szpaki, kukutki, wroble,
gotebie,

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska Sp. J. str. 12



Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czere$niowej i Wrzosowej w Konstantynowie todzkim

e ptazy: traszki, kumaki, ropuchy, zaby,

e gady: jaszczurki, zaskronce,

e owady: korniki, mrowki, chrabgszcze, muchowki, wazki, mszyce, pchetki, bielinki
kapustniki.

3.9. Opracowania dotyczgce zagospodarowania terenu

Teren opracowania posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie toédzkim z dnia 18 wrzesnia
2008 r.). Kierunki zagospodarowania obszaréw oraz dyspozycje funkcjonalne zobrazowane
zostaty na projekcie rysunku planu (Mapa nr 3.).

Mapa nr 3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Zrédto: Uchwata nr XXVII/311/08 Rady Miejskiej w Konstantynowie tédzkim z dnia 18 wrzeénia 2008 roku
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Opis oznaczen:

MNL - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na dziatkach lesnych w formie zabudowy
wolnostojgcej,

MN — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojgcej i blizniaczej,
MN/U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojgcej oraz ustugi
nieucigzliwe, sytuowane w budynkach mieszkalnych lub oddzielonych budynkach na dziatkach
z zabudowg mieszkaniowg jak rowniez na osobnych dziatkach,

MN/MW — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojgcej lub blizniaczej i/lub
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi,

UKr — obiekty kultu religijnego,

ZU — zielen urzadzona,

ZD — ogrédki dziatkowe,

U — zabudowa ustugowa z zakresu gastronomii i turystyki,

U/SM — zabudowa ustugowa bez blizszego okreslenia jej profilu, sktady i magazyny,

U/MN — zabudowa ustugowa bez blizszego okreslenia jej profilu, zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojace;,

KDD - klasy drogi dojazdowe;j.

4. Stan istniejgcy

Obecnie na terenie objetym koncepcja znajduje sie kilka ptytkich
i nieuporzadkowanych rowéw melioracyjnych, ktére wymagajg udroznienia. Ze wzgledu na ich
zty stan techniczny, matg ilos¢ oraz brak mozliwosci odprowadzenia zgromadzonych wod, nie
spetniajg swoich funkcji. Podczas ulewnych deszczy, ze wzgledu na uksztattowanie
powierzchni oraz brak odwodnienia, teren ulicy Czeresniowej jest zalewany. Ponizej zdjecia
ukazujgce stan obecny:

Zdjecie 2. Zalany teren ulicy Czeresniowej
Zrédio: wizja lokalna (01.06.2022r.)
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Zdjecie 4. Istniejacy réow melioracyjny
Zrédio: wizja lokalna (01.06.2022r.)
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Zdjecie 5. Istniejgcy réow melioracyjny
Zrédfo: wizja lokalna (01.06.2022r.)

Zdjecie 6. Istniejgcy row melioracyjny i przepust pod wjazdem do posesji
Zrédio: wizja lokalna (01.06.2022r.)
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Zdjecie 7. Istniequ row melioracyjny i przepust pod wjazdem do poses;ji
Zrédfo: wizja lokalna (01.06.2022r.)

Zrédio: wizja lokalna (01.06.2022r.)
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Zdjecie 10. Istniejacy réow melioracyjny
Zrédio: wizja lokalna (01.06.2022r.)
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Analogiczny stan rzeczy dotyczy potozonej powyzej ulicy Wrzosowej, szczegdlnie okolicy
posesji nr 26 oraz dziatki nr ewid. 2/217-2, skad wody deszczowe naturalnie sptywaja
w kierunku ulicy Czeresniowe;.

5. Rozwiazania koncepcyjne

W zwigzku z powyzszym zakresem niniejszej koncepcji objete zostaty ulice takie jak:
Czeresniowa i Wrzosowa. Opracowaniem objeto rowy melioracyjne, kanalizacje deszczowg
oraz zbiornik retencyjno — ewaporacyjny, w celu uporzgdkowania gospodarki wodnej na
rozpatrywanym terenie.

W ramach koncepcji zaproponowano dwa rozwigzania:

Wariant | - wody opadowe trafiajgce do udroznionych oraz nowych rowdéw melioracyjnych
skierowane zostang do kanalizacji deszczowej: z ulicy Wrzosowej wlot do kanalizacji
w punkcie K1, z ulicy Czeresniowej wlot do kanalizacji w punkcie K3.1. Kanalizacjg deszczowg
wody odprowadzane zostang do istniejgcej studni, oznaczonej na Rys. 1 Projekt
zagospodarowania terenu — wariant | jako punkt K6, studzienka ta znajduje sie na dziatce
nr ewid. 2-304/6, obreb K-2 w Konstantynowie £.odzkim.

Wariant 1l - wody opadowe trafiajgce do udroznionych oraz nowych rowoéw melioracyjnych
skierowane zostang do kanalizacji deszczowej: z ulicy Wrzosowej wlot do kanalizacji
w punkcie K1, z ulicy Czeresniowej wlot do kanalizacji w punkcie K3.1. Kanalizacjg deszczowg
wody odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika retencyjno — ewaporacyjnego,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2-227/6, obreb K-2 w Konstantynowie todzkim,
a nastepnie skierowane do istniejgcej studzienki oznaczonej na Rys. 2 Projekt
zagospodarowania terenu — wariant Il jako punkt K7.1 zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 2-
227/4, obreb K-2 w Konstantynowie todzkim.

Uksztattowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne zasadniczo determinujg przyjete
rozwigzania odwodnienia.
Dla kazdego z wariantoéw podano szacunkowg wartos¢ inwestycji poszczegdinych rozwigzan.
a) Wyceny kosztéw realizacji obiektow dokonano na podstawie zakresu robot opisanych
w niniejszej koncepcji. Koszty obiektow typu zbiorniki, urzadzenia, instalacje oraz
prace budowlane i instalacyjne przyjeto opierajgc sie na wycenach podobnych
obiektow zaprojektowanych oraz obiektow wybudowanych.
b) Do kalkulacji przyjeto aktualne rynkowe informacje dotyczgce kosztow robét
i aktualnych ofert producentéw urzadzen, automatyki oraz instalacji. Kalkulacje zostaty
rowniez oparte na bazie cenowej SEKOCENBUD Il kwartat 2022 r. oprogramowania
kosztorysowego oraz analiz ofert ztozonych na przetargach o podobnym charakterze.
c) Wykazane ceny skalkulowano na podstawie aktualnych cen jednostkowych takich jak
miedzy innymi ceny PVC czy materiatow budowlanych.

6. Opis projektowanych rozwigzan koncepcyjnych

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz uwarunkowania techniczne opisywana sie¢
kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata w systemie grawitacyjnym. Przebieg rowow
melioracyjnych, kanalizacji oraz umiejscowienie zbiornika zaproponowany zostat na podstawie
dostepnych informacji (mapy sytuacyjno — wysokosciowej oraz wizji w terenie).
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Generalnie trase rowow oraz kanalizacji dostosowano do istniejgcej infrastruktury w sposéb
umozliwiajgcy jej prawidtowe dziatanie. Trasy rowéw melioracyjnych przebiegajg w dziatkach
drogowych.

6.1. Zestawienie terenow zlewni

Obszar ,,Zabiczek” zostat podzielony na trzy zlewnie zgodnie z Rys. 3 Podziat zlewni
dotgczonym do koncepcji. Do kazdej ze zlewni zostaty wykonane obliczenia hydrauliczne
dotyczgce wielkosci sptywu powierzchniowego z danych terendw, z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni oraz niezbednych zmiennych wspétczynnikow dla Miasta Konstantynéw todzki.
Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne oraz obliczenia dla poszczegdlnych zlewni.

6.1.1. Zlewnia 1

Tabela 1. Zestawienie powierzchni zlewni 1

Zlewnia 1
Nazwa powierzchni Powierzchnia Rodzaj nawierzchni [ha]

/ pasa drogowego z ulica [ha] Zabudowa luzna | Tereny zielone | Drogi

A 3,23 0,65 2,58 0

B 2,09 0,42 1,67 0

C 2,28 0,46 1,82 0

D 1,76 0,35 1,41 0

E 1,80 0,36 1,44 0

F 3,95 0,79 3,16 0
1/2 Sasankowa 0,13 0,00 0,08 0,05
Wrzosowa 0,54 0,00 0,32 0,22
Jesionowa 0,15 0,00 0,09 0,06
Kasztanowa 0,29 0,00 0,17 0,12
Jarzebinowa 0,29 0,00 0,17 0,11
Modrzewiowa 0,29 0,00 0,17 0,12
Czeresniowa 0,46 0,00 0,27 0,18
Suma: 3,02 13,37 0,86

Powierzchnia zlewni 1:
- powierzchnie drog i parkingéw o powierzchni zwirowej, y; = 0,2,
F1=0,86 ha,
- zabudowa luzna, y, =0,4,:
F,= 3,02 ha,
- tereny zielone, ys; = 0,15,:
F3=13,37 ha,
sumaryczna powierzchnia zlewni rzeczywistej:
Frzecz. = F1+ Fo + F3 = 17,25 ha.
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Wielkos¢ sptywu wod deszczowych i roztopowych z rozpatrywanej zlewni rzeczywistej 1.
Q=F-q-¢-y-a-b[dm¥s],

gdzie:
F — powierzchnia sumaryczna zlewni [ha],
( — natezenie deszczu; przyjeto 200 dm?/s - ha,
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu [ - ]:

¢ = 0,49,
Y — Sredniowazony wspotczynnik sptywu powierzchniowego [ - ]:

y = 0,196.
W obliczeniach uwzgledniono réwniez wspotczynniki takie jak:
a — wspétczynnik uwzgledniajgcy pojawienie sie sptywu deszczowego przy opadach
zwilzajgcych powierzchnie: 0,9,
b — wspdtczynnik uwzgledniajgcy parowanie w trakcie wystgpienia opadoéw; 0,8,

Q = 239,23 dm?/s.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zlewni 1 do dalszych obliczen przyjeto 50% z wartosci
obliczonej.

Q = 119,62 dm?/s.
Wielkos¢ zlewni zredukowanej 1:
Faed. =F1 Wi+ Fo- o+ F3- Y,
Farea= 3,39 ha.

Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych dla deszczu nawalnego
trwajgcego t = 15 min o czestotliwosci wystgpienia raz na piec lat (20%):
Qmaxh=Qmaxg = Q. - t,
Qmaxn = 107654 dm?® = 107,65 m¥/d.
Srednia roczna ilo$¢ woéd opadowych i roztopowych:
Qérroczne = Farea, " P 107,
P - srednioroczna wysokos¢ opadow dla objetej opracowaniem zlewni 550 mm,
Qérroczne = 18621,4 m*/rok,
0,5Q¢: roczne = 9310,7 m*/rok.
Srednia dobowa ilo$é wéd deszczowych lub roztopowych:
Qsr.d = Qsrroczne/ 143,
Qqra = 65,11 m¥d,
143 — ilo$¢ dni mokrych w skali roku.
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6.1.2. Zlewnia 2

Tabela 2. Zestawienie powierzchni zlewni 2

Zlewnia 2
Nazwa powierzchni Powierzchnia Rodzaj nawierzchni [ha]

/'pasa dl::)iggwego z [ha] Zabudowa luzna | Tereny zielone | Drogi

G 3,62 0,72 2,90 0

H 2,02 0,40 1,62 0

I 1,86 0,37 1,49 0

J 2,12 0,42 1,70 0

K 2,52 0,50 2,02 0

L 2,80 0,56 2,24 0
1/2 Lipowa 0,60 0,00 0,36 0,24
1/2 Sasankowa 0,13 0,00 0,08 0,05
Akacjowa 0,32 0,00 0,19 0,13
Debowa 0,35 0,00 0,21 0,14
Wisniowa 0,65 0,00 0,39 0,26
Suma: 2,99 13,18 0,82

Powierzchnia zlewni 2:
- powierzchnie drég i parkingéw o powierzchni zwirowej, g1 = 0,2,
F.=0,82 ha,
- zabudowa luzna, y, = 0,4,:
F,=2,99 ha,
- tereny zielone, y; = 0,15;:
F3= 13,18 ha,
sumaryczna powierzchnia zlewni rzeczywistey:
Frzecz. = F1+ F2 + F3 = 16,99 ha.
Wielko$¢ sptywu wod deszczowych i roztopowych z rozpatrywanej zlewni rzeczywistej 2:
Q=F-q- ¢ y-a-b[dm¥s],
gdzie:
F — powierzchnia sumaryczna zlewni [ha],
( — natezenie deszczu; przyjeto 200 dm®/s - ha,
¢ — wspétczynnik opdznienia sptywu [ - ]:
¢ = 0,49,
Y — Sredniowazony wspoétczynnik sptywu powierzchniowego [ - ]:
y =0,196.

W obliczeniach uwzgledniono réwniez wspotczynniki takie jak:
a — wspotczynnik uwzgledniajgcy pojawienie sie sptywu deszczowego przy opadach
zwilzajgcych powierzchnie: 0,9,
b — wspodtczynnik uwzgledniajgcy parowanie w trakcie wystgpienia opadow; 0,8,
Q = 236,63 dm?/s.
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Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zlewni 2 oraz odlegtos¢ od obszaru objetego koncepcjg
do dalszych obliczenh przyjeto 25% z warto$ci obliczonej.

Q = 59,2 dm*/s.
Wielkos¢ zlewni zredukowanej 2:
Faed. = F1 Wi+ F2- Wo + F3- Y,
F,ea= 3,34 ha.

Maksymalna ilos¢ odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych dla deszczu nawalnego
trwajgcego t = 15 min o czestotliwosci wystgpienia raz na piec lat (20%):
Qmaxh= Qmaxg = Q. - t,
Qmaxh = 53243 dm?® = 53,24 m¥/d.
Srednia roczna ilo$¢ woéd opadowych i roztopowych:
Qérroczne = Farea. " P 107,
P - $rednioroczna wysokos¢ opadow dla objetej opracowaniem zlewni 550 mm,
Qsrroczme = 18349,2 m3/rok,
0,25Qsr roczne = 4587,35 m*/rok.
Srednia dobowa ilo$é wéd deszczowych lub roztopowych:
Qsr.d = Qsrroczne/ 143,
Qqrg = 32,08 m¥d,
143 — ilos¢ dni mokrych w skali roku.
6.1.3. Zlewnia 3

Tabela 3. Zestawienie powierzchni zlewni 3

Zlewnia 3
Nazwa powierzchni Powierzchnia Rodzaj nawierzchni [ha]

/ pasa drogowego z ulica [ha] Zabudowa luzna | Tereny zielone | Drogi

M 2,03 0,41 1,62 0

N 2,70 0,54 2,16 0

O 2,08 0,42 1,66 0

P 1,71 0,34 1,37 0

R 2,50 0,50 2,00 0

S 2,09 0,42 1,67 0

T 2,23 0,45 1,78 0

U 2,66 0,53 2,13 0
1/2 Lipowa 0,60 0,00 0,36 0,24
Lisciasta 0,27 0,00 0,16 0,11
Brzozowa 0,53 0,00 0,32 0,21
Sosnhowa 0,52 0,00 0,31 0,21
Konwaliowa 0,58 0,00 0,35 0,23
Suma: 3,60 15,90 1,00

EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska Sp. J. str. 23



Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

Powierzchnia zlewni 3:
- powierzchnie drog i parkingéw o powierzchni zwirowej, y; = 0,2,
Fi=1,00 ha,
- zabudowa luzna, gy, = 0,4,:
F,= 3,60 ha,
- tereny zielone, y; = 0,15;:
F3= 15,90 ha,
sumaryczna powierzchnia zlewni rzeczywistej:
Frzecz. = F1+ F2 + F3 = 20,50 ha.

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych i roztopowych z rozpatrywanej zlewni rzeczywistej 3:
Q=F-q-¢-y-a-b[dm¥s],

gdzie:
F — powierzchnia sumaryczna zlewni [ha],
q — natezenie deszczu; przyjeto 200 dm?/s - ha,
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu [ - ]:

¢ =0,47,
Y — Sredniowazony wspoétczynnik sptywu powierzchniowego [ - ]:

w = 0,196.
W obliczeniach uwzgledniono réwniez wspoétczynniki takie jak:
a — wspétczynnik uwzgledniajgcy pojawienie sie splywu deszczowego przy opadach
zwilzajgcych powierzchnie: 0,9,
b — wspdtczynnik uwzgledniajgcy parowanie w trakcie wystgpienia opadoéw; 0,8,

Q = 272,36 dm?/s.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zlewni 3 oraz odlegtos¢ od obszaru objetego koncepcjg
do dalszych obliczenh przyjeto 15% z wartoéci obliczonej.

Q = 40,9 dm¥s.
Wielkoé¢ zlewni zredukowanej 3:
Faed. =F1 Wi+ Fo- Yo+ Fs- s,
Frea.= 4,02 ha.
Maksymalna ilo§¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych dla deszczu nawalnego
trwajgcego t = 15 min o czestotliwosci wystgpienia raz na pie¢ lat (20%):
Qmaxh= Qmaxg = Q. - t,
Qumaxh = 36769 dm® = 36,77 m®/d.
Srednia roczna ilo$é wod opadowych i roztopowych:
Qérroczne = Farea, * P 107,
P - Srednioroczna wysokos¢ opadow dla objetej opracowaniem zlewni 550 mm,
Qsrroczne = 22134,31 m¥/rok,
0,15Q¢: roczne = 3320,15 m*rok.
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Srednia dobowa ilo$é wéd deszczowych lub roztopowych:

Qér.d = Qér.roczne/143,
Qél’.d = 23!22 m3/dl
143 — ilos¢ dni mokrych w skali roku.

6.2. Wariant |

Zgromadzone wody opadowe zaréwno w istniejacych i udroznionych rowach
melioracyjnych, jak i nowo wybudowanych rowach melioracyjnych, kierowane bedg
projektowang kanalizacjag deszczowg do istniejgcej studzienki K6 (Rys. 1 Projekt
zagospodarowania terenu — wariant 1). Na etapie koncepcji zaprojektowano rowy melioracyjne
o szerokosci 1 m oraz gtebokosci 0,5 m. Na skarpach rowu przewiduje sie utozenie piyt
azurowych, na dnie ptyty betonowe petne.

Parametry przyjetego rozwigzania:

o dtugosé istniejgcych rowdw do udroznienia - 340 m,

e dlugos¢ nowych rowow melioracyjnych - 960 m,

e dlugos¢ kanalizacji deszczowej 571 m, PVC-U SN12 z litego materiatu o Srednicy
DN500, zapewniajgce odpowiednig wytrzymatoS¢ przy obcigzeniu kotowym, przy
matym przykryciu kanatu lub materiat rownowazny.

Przepusty pod drogg oraz pod wjazdami do posesji prywatnych, rowniez proponuje sie
wykonac¢ z PVC-U SN12 z litego materiatu o srednicy DN200 lub materiatu rownowaznego.
Przed kazdym przepustem projektuje sie krate zatrzymujaca liscie, aby unikngé zamulenia
kanatow. Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w uktadzie grawitacyjnym. Aby
umozliwi¢ dalsze grawitacyjne odprowadzenie ujetych wéd deszczowych z obszaru objetego
koncepcja, nalezy istniejgca studzienke K6 przebudowac poprzez jej zagtebienie.

Na projektowanej sieci przewidziano studnie potgczeniowe o Srednicy DN1000 z kregow
betonowych — 6 sztuk.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie jest w catosci zlokalizowana na terenach
nalezagcych do Gminy Konstantyndw toédzki. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uwzglednia mozliwos¢ wywiaszczenia dziatek na potrzeby odwodnienia. Takie
wywilaszczenie nalezy uzyska¢ dla dziatek nr ewid. 2-224/8, 2-227/1, obreb K-2
w Konstantynowie t.édzkim, w celu budowy kanalizacji deszczowej.

6.3. Wariant Il

Wody opadowe z terenow objetych koncepcjg gromadzone zostang zaréwno
w istniejgcych rowach, ktére nalezy udrozni¢ w celu uzyskania pierwotnie zatozonej
przepustowosci oraz nowych rowach melioracyjnych. Nastepnie projektowang kanalizacja
deszczowg poprzez projektowany zbiornik retencyjno — ewaporacyjny zlokalizowany na
dziatce nr 2-227/6, obreb K-2 w Konstantynowie t6dzkim (Rys. 2 Projekt zagospodarowania
terenu — wariant Il) odprowadzane bedg dwoma wylotami DN500 i DN300 do istniejgcej studni
K7.1 (Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu — wariant Il).

Na etapie koncepcji zaprojektowano rowy melioracyjne o szerokosci 1 m oraz
gtebokosci 0,5 m. Na skarpach rowu przewiduje sie utozenie ptyt azurowych, na dnie ptyty
betonowe petne.

Parametry przyjetego rozwigzania:
o dtugos¢ istniejgcych rowdw do udroznienia - 303 m,
e dlugos¢ nowych rowéw melioracyjnych - 1212 m,
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o dtugos¢ kanalizacji deszczowej 555 m, PVC-U SN12 z litego materiatu o srednicy
DN500, zapewniajgce odpowiednig wytrzymatos¢ przy obcigzeniu kotowym, przy
matym przykryciu kanatu lub materiat rownowazny.

Przepusty pod drogg oraz pod wjazdami do posesji prywatnych, rowniez proponuje sie
wykonac z PVC-U SN12 z litego materiatu o srednicy DN200 lub materiatu rownowaznego.
Przed kazdym przepustem projektuje sie krate zatrzymujacg liscie, aby unikng¢ zamulenia
kanatow.

Wariant I, w celu zapewnienia wiekszej sprawnosci odwodnienia terenu objetego koncepcja,
przewiduje wieksza dlugosc i ilos¢ rowow w stosunku do wariantu |. Skutkuje to koniecznoscig
przebudowy istniejgcego ciagu jezdnego w ulicy Czeresniowej na catej jej dtugosci.

Na projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie potgczeniowe o Srednicy
DN1000 z kregdéw betonowych — 6 sztuk.

Wariant I, w celu zapewnienia wiekszej sprawnosci odwodnienia terenu objetego koncepcja,
przewiduje wieksza dlugos¢ i ilos¢ rowow w stosunku do wariantu |. Skutkuje to koniecznoscig
przebudowy istniejgcego ciagu jezdnego w ulicy Czeresniowej na catej jej dtugosci.
Projektowany zbiornik retencyjno-ewaporacyjny stanowi mozliwos¢ szybkiego przejecia wod
deszczowych z zagrozonego podtopieniami obszaru ,Zabiczek” oraz przetrzymania ich
a nastepnie sukcesywne odprowadzenie ich do srodowiska poprzez istniejgcg infrastrukture
wod opadowych.

W tym celu wylot ze zbiornika o srednicy DN500 bedzie petni¢ role przelewu awaryjnego,
zabezpieczajgcego przed cofnieciem sie wod do kanalizacji deszczowej, natomiast drugi wylot
DN300 umieszczony przy dnie zbiornika z wykorzystaniem zastawki stanowi swoisty regulator
odprowadzanych wéd do studni K7.2, zwigkszajgcy czas przetrzymania wod w zbiorniku
i sukcesywnego odprowadzenia do srodowiska.

Wykorzystanie urzadzenia do retencjonowania wody jakim jest zbiornik pozwoli na obnizenie
optaty zmiennej za odprowadzanie wod opadowych i roztopowych o ok. 15 — 20%.
Projektowana kanalizacja deszczowa nie jest w cato$ci zlokalizowana na terenach nalezgcych
do Gminy Konstantynéw todzki. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
uwzglednia mozliwos¢ wywtaszczenia dziatek na potrzeby odwodnienia. Takie wywtaszczenie
nalezy uzyskac dla dziatek nr ewid. 2-224/8, 2-227/1, 2-227/6 obreb K-2 w Konstantynowie
tédzkim, w celu budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjno — ewaporacyjnego.
Dla dziatki 2-227/2 obreb K-2 w Konstantynowie to6dzkim, nalezy uzyska¢ uzgodnienie
lokalizacji kanatu od prywatnego witasciciela.

6.4. Zbiornik retencyjno — ewaporacyjny

Projektuje sie budowe ziemnego, szczelnego zbiornika obsadzonego roslinnoscig
wodng, stuzgcego do retencjonowania, a nastepnie czesciowego odparowania wody opadowej
odprowadzanej z rozpatrywanego terenu. Do zbiornika woda wprowadzana bedzie za pomoca
projektowanego wylotu woéd opadowych DN500 (pkt K6 z Rys. 2), bedgcego zakohczeniem
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano zbiornik o powierzchni lustra wody = 445 m?
gtebokosci ok. 2 m, przy nachyleniu skarp 1:1.

Uszczelnienie misy zbiornika dokonaé¢ nalezy z geomembrany PVC o grubo$ci 1,5 mm
taczonej poprzez zgrzewanie. Geomembrane utozy¢ na piasku drobnym grubosci 5 cm,
przykry¢ pospotkg grubosci 0,25 m, a nastepnie przysypac jg warstwg humusu o grubosci 1 m.
80% powstatej powierzchni obsadzi¢ roslinnoscia wodng. Rekomendowana jest trzcina
pospolita, ktéra zwiekszy ilos¢ odparowanej wody.
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W celu ograniczenia dostepu 0s6b niepowotanych, zbiornik
retencyjno — ewaporacyjny bedgcym odbiornikiem odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych, nalezy ogrodzi¢. Teren zbiornika nalezy wygrodzi¢é za pomocg ogrodzenia
systemowego (panelowego) o wysokosci 2m.

7. Podsumowanie wariantow

Wariant | obejmuije:
e udroznienie istniejgcych rowdéw melioracyjnych,
¢ budowe nowych rowéw melioracyjnych oraz przepustow,
e budowe kanalizacji deszczowej,
e przebudowe istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.
Wariant Il obejmuje:
e udroznienie istniejgcych rowdéw melioracyjnych,
¢ budowe nowych rowéw melioracyjnych oraz przepustow,
e budowe kanalizacji deszczowej,
¢ budowe szczelnego zbiornika retencyjno — ewaporacyjnego,
e przebudowa istniejgcego ciggu jezdnego w ulicy Czere$niowej na catej jej dlugosci,
e ogrodzenie zbiornika retencyjno — ewaporacyjnego.

8. Koszty budowy

W ramach koncepcji oszacowano koszty kazdego z przedstawionych powyzej
wariantow. W kosztach uwzgledniono wykonanie projektu budowlanego, budowe kanalizaciji
deszczowej, udroznienia istniejgcych rowdéw oraz budowe nowych, wybudowanie zbiornika
retencyjno — ewaporacyjnego oraz ogrodzenie i przebudowe ciggu jezdnego
w ul. Czeresniowe;j.

Zestawienie kosztow przedstawiono w tabelach ponizej (Tabela 4 oraz 5).
Tabela 4. Koszty - wariant |

Zestawienie kosztéw - wariant |
Lp. Rodzaj ustugi Jednostka miary | llos¢| Kwota netto
1 2 4 5 6
1 | Wykonanie dok. projektowej kpl. 1 150 000,00 zt
2 Kanalizacja deszczowa kpl. 1 | 856 500,00 zt
3 Rowy melioracyjne kpl. 1 | 214 200,00 zt
4 Studnie kanalizacyjne kpl. 6 45 000,00 zt
5 Przebudowa studni K6 kpl. 1 10 000,00 zt
6 Przepusty drogowe kpl. 1 181 500,00 zt
7 Stuzebnosé kpl. 1 5 500,00 z
Razem: |1 462 700,00 zt
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Tabela 5. Zestawienie kosztow - wariant Il

Zestawienie kosztow - wariant Il
Lp. Rodzaj ustugi Jednostka miary | llos¢| Kwota netto
1 2 4 5 6
1 Wykonanie dok. projektowej kpl. 1 150 000,00 zt
2 Kanalizacja deszczowa kpl. 1 | 832500,00 zt
3 Rowy melioracyjne kpl. 1 | 251490,00 z
4 Studnie kanalizacyjne kpl. 6 45 000,00 z
5 Droga kpl. 1 | 950 000,00 z
6 Przepusty drogowe kpl. 1 166 500,00 zt
7 | Zbiornik retencyjno - ewaporacyjny kpl. 1 |1 600 000,00 z
8 Ogrodzenie zbiornika kpl. 1 30 000,00 zt
9 Stuzebnoéé kpl. 1 8 000,00 z
10 Wykup dziatki pod zbiornik kpl. 1 | 375500,00 z
Razem: |4 408 990,00 zt

Oszacowane koszty nalezy uszczegotowi¢ na etapie wykonania projektu budowlanego.

9. Podsumowanie

1. Koncepcja obejmuje zagadnienie odwodniania rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej
w dwoch réznych wariantach.

2. Przebieg zaprojektowanych kanatéw grawitacyjnych oraz rowdw melioracyjnych
zaproponowany zostat na podstawie dostepnych informacji (mapy sytuacyjno
wysokosciowej, wizje w terenie itp.).

3. Koncepcje kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu
oraz uwarunkowania techniczne zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

4. Koncepcja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, udroznienie istniejgcych
rowow melioracyjnych oraz budowe nowych, budowe nowej drogi oraz zbiornika
retencyjno — ewaporacyjnego.
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Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej w Konstantynowie toédzkim

5. Realizacja zakresu kanalizacji deszczowej oraz rowdw melioracyjnych objetych

koncepcjg umozliwi uporzgdkowanie gospodarki wodnej na terenie ,,Zabiczek”
w Konstantynowie t.édzkim.

10. Wnioski koncowe

1.

Trasy kanatéw w koncepciji w czesci rysunkowej nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi
wiascicielami dziatek. Przedstawiony przebieg tras kanatéw oraz rowow melioracyjnych
moze ulec zmianie na etapie prac projektowych z uwagi na brak uzyskania zgody od
wiasciciela terenu lub warunkéw technicznych.

Moze wystgpi¢ konieczno$¢ przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej
w miejscu lokalizacji nowych rowéw melioracyjnych.

Proponowane materiaty w niniejszej koncepcji, mogg ulec zmianie na etapie wykonania
projektu budowlanego.

W oparciu o przedstawiong analize ekonomiczng oraz w nawigzaniu do wystepujgcych
uwarunkowan, Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie dalszych dziatan.
Oszacowane koszty nalezy uszczegoétowic¢ na etapie wykonania projektu budowlanego.

Opracowata:

Anna Synczewicz - Natkaniec
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