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1. CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy/przebudowy kanatow

deszczowych oraz budowy, przebudowy i remontu rowéw melioracyjnych w ulicach: Klonowa,

Czeresniowa, Wrzosowa, Leszczynowa, Jesionowa, Kasztanowa, Jarzebinowa, Modrzewiowa,

w szczegolnosci:

1.

10.

11.

Przebudowa istniejgcego kanatu deszczowego i budowa kanatu deszczowego
w ul. Klonowej - na odcinku od istniejgcej studni na wysokosci dziatki 227/6 do wysokosci
dziatki 227/1 (odcinek D1-D3 wg czesci graficznej) wraz z likwidacja rowu, przebudowa
istniejgcych wpustow deszczowych i studni D1

Budowa kanatu deszczowego miedzy ulicami: Klonowg i Leszczynowa - na dziatkach
227/1, 224/8, 224/9 (odcinek D3-D5 wg czesci graficznej)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Leszczynowej - na odcinku od dziatki 224/8 do
ul. Czeresniowej (odcinek D5-D7 wg czesci graficznej)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Czeresniowej — na odcinku od ul. Leszczynowej do
wysokosci dziatki 218/5 (odcinek D7-D7.3 wg Zatgcznika nr 1 czesci informacyjnej) oraz od
ul. Leszczynowej do ul. Wrzosowe] (odcinek D7-D9 wg Zatgcznika nr 1 czesci
informacyjne;j)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Wrzosowej — na odcinku od ul. Czeresniowej do
ul. Jesionowej (odcinek D9-D17 wg Zatacznika nr 1 czesci informacyjnej)

Budowa kanafu deszczowego w ul. Modrzewiowej — na odcinku od ul. Wrzosowej do
wyjscia poza tarcze skrzyzowania (odcinek D11-D11.1 wg Zatacznika nr 1 czesci
informacyjnej)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Jarzebinowej — na odcinku od ul. Wrzosowej do
wyjscia poza tarcze skrzyzowania (odcinek D13-D13.1 wg Zatgcznika nr 1 czesci
informacyjnej)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Kasztanowej — na odcinku od ul. Wrzosowej do
wyjscia poza tarcze skrzyzowania (odcinek D15-D15.1 wg Zatacznika nr 1 czesci
informacyjnej)

Budowa kanatu deszczowego w ul. Jesionowej — na odcinku od ul. Wrzosowej do wyjscia
poza tarcze skrzyzowania (odcinek D17-D17.1 wg Zatacznika nr 1 czesci informacyjnej)
Przebudowa / remont istniejgcego rowu przydroznego w ul. Leszczynowej i Czeresniowej
(strona wschodnia) wraz z wigczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (punkt
D5- R1, D5-R2 wg Zatgcznika nr 1 czesci informacyjnej)

Przebudowa / remont istniejgcego rowu przydroznego w ul. Czeresniowej (strona
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zachodnia) wraz z wtgczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (punkt D7 - R3
i D7.3 - R5 wg Zatacznika nr 1 czesci informacyjnej)

12. Przebudowa /remont i budowa rowu przydroznego w ul. Czeresniowej (strona
potudniowa) -wraz z wigczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (punkt D7—-R4
wg Zatgcznika nr 1 czesci informacyjnej)

13. Przebudowa i budowa rowdéw przydroznych w ul. Wrzosowej na odcinku od
ul. Czeresniowej do ul. Krzywej wraz z wiaczeniem do istniejagcego rowu w ul.
Czeresniowej i projektowanego kanatu deszczowego (punkt D13 - R6 wg Zatgcznika nr 1
czesci informacyjnej)

14. Budowa odwodnienia ulic Leszczynowa, Czeresniowa i Wrzosowa poprzez budowe
wpustéw deszczowych wraz z wiaczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (wg
Zatacznika nr 1 czesci informacyjnej)

15. Budowa odwodnienia ulicy Czeresniowa poprzez budowe ,korytek krakowskich” wraz
z wigczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (punkt WL1 wg Zatgcznika nr 1
czesci informacyjnej)

16. Budowa odwodnienia ulicy Wrzosowej poprzez budowe ,korytek krakowskich” wraz
z wigczeniem do projektowanego kanatu deszczowego (punkt WL2 wg Zatgcznika nr 1
czesci informacyjnej)

17. Budowa drogi dla pieszych i rowerdw na dziatkach nr ewid. 224/8 i 227/1 wraz z docelowa
organizacjg ruchu

Budowa i remont/przebudowa rowow obejmuje takie remont, przebudowe i budowe
przepustéw. W przypadku zidentyfikowania rowéw, przepustéw lub kanatéw nie ujetych w czesci
graficznej niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego w czasie realizacji projektu badz
robot budowlanych Wykonawca winien zgtosic sie do Zamawiajgcego celem ustalenia czy odkryty
element podlega remontowi/przebudowie, przetaczeniu lub likwidacji.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 476:2012
Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarneji PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Projektowana droga dla pieszych i roweréw powinna spetniaé  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanatow deszczowych oraz zastosowane przy
remoncie i budowie rowdéw oraz materiaty do budowy drogi dla pieszych i rowerédw muszg by¢
zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiednimi normami, z wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego / eksploatatora, muszg by¢ dostosowane do przyjetej technologii
robot.
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESIA.IACE ZAKRES ROBOT

W ramach zamdwienia nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg i roboty budowlane dla:

- likwidacji kanatu deszczowego @ 0,70m o dtugosci ok. L=27,8m

- likwidacji rowoéw przydroznych o fgcznej dfugosci ok L=181m

- budowy kanatéw deszczowych DN 600mm o tacznej dfugosci ok. L=231,75m; DN 500mm o
tacznej dtugosci ok. L= 260,60m, DN 400mm o tgcznej dtugosci ok. L=344,5m i DN 300mm o
tacznej dtugosci ok. L=60m

- remontu/ przebudowy rowdw przydroznych o tgcznej dtugosci ok L=299m wraz
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych

-  budowy nowych rowdéw przydroznych o tacznej dtugosci ok L=769 wraz
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych

- budowy wpustow deszczowych w ilosci ok 17 szt.

- budowy korytek krakowskich o facznej dfugosci ok. L= 80m

- budowa drogi pieszej i rowerowej o dtugosci ok. L=70m

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych (osobno dla budowy kanalizacji
uwzgledniajgce likwidacje rowodw, istniejgcego kanatu deszczowego oraz przetgczania
istniejgcych wpustéw oraz osobno dla budowy nowych rowdéw i remontu/przebudowy
rowéw istniejacych uwzgledniajgce likwidacje rowdéw) ze wskazaniem m.in. miejsca poboru
wody do proby szczelnos$ci oraz ptukania rurociggdw i uzyskanie dla nich odpowiednich:
opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen, ewentualnych odstepstw od przepisow
w przypadku gdy bedy wymagane oraz dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez
organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile bedzie wymagane)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi dla pieszych i roweréow
wraz z docelowg organizacjg ruchu i uzyskanie dla odpowiednich: opinii, zgdd, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, ewentualnych odstepstw od przepiséw w przypadku gdy beda wymagane
oraz dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na
budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- obstuge geodezyjng,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie projektow,
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- wykonanie wszelkich prac tymczasowych oraz demontaz elementéw tymczasowych po
zakonczeniu robét budowlanych,

- tymczasowg organizacje ruchu dla potrzeb robét budowlanych (projekt z uzgodnieniami,
wdrozenie, utrzymanie do czasu zakonczenia robét),

- wykonanie niezbednych przesadzen lub wycinek zieleni kolidujgcych z inwestycja,

- przetaczenie istniejgcych wpustédw w ul. Klonowej do nowego kanatu deszczowego,

- przebudowe wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z inwestycjg objeta
niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem wyremontowanych rowdéw oraz wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
i nowych rowdéw w uzytkowanie,

- wykonanie i wdrozenie docelowej organizacji ruchu w zawigzku z budowg drogi dla pieszych i
roweréw

- wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowe;j,

- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych z przywrdceniem teren do stanu
istniejgcego przed realizacjg inwestycji. W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni
lub innych elementéw zagospodarowania terenu bedacych na gwarancji Wykonawca winien
uzyska¢ zgode gwaranta na przejecie catosci lub czesci gwarancji udzielonej przez innego
Wykonawce (na czes¢ lub catos¢ wykonanych przez niego robdt), celem wykonania
odtworzenia nawierzchni lub wykonania wtgczenia realizowanych sieci deszczowych do sieci
istniejgcych.

- nadzor autorski projektanta.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Ulice Klonowa, Czeresniowa, Wrzosowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Jesionowa, Jarzebinowa,
Kasztanowa stanowig cze$é¢ obszaru Gminy Konstantynédw tédzki pn. ,,Zabiczki” w powiecie
pabianickim, wojewddztwie tédzkim. Od potudnia Miasto Konstantynéw todzki graniczy z gming
Pabianice, od strony pétnocnej z gming Aleksandrow tédzki. Od wschodu graniczy z miastem
tédz, a od zachodu z gming Lutomiersk.

Obecny charakter rzezby terenu Konstantynowa todzkiego nalezy okresli¢ jako staroglacjalny
i reprezentowany przez typ falistej rowniny polodowcowej. Nachylenie terenu wykazuje ogdlny
kierunek z pdétnocy na potudnie. Brak jest na terenie miasta wybitnych kulminacji terenu.
Formami, ktére w znaczacy sposéb wptywajg na ozywienie krajobrazu miasta sg doliny rzeczne
rozcinajace wysoczyzne w sposéb czytelny i wyrazisty. Wyrdznia sie nastepujgce jednostki
morfologiczne: | — obszar wysoczyzny polodowcowej, Il — obszar doliny rzeki Ner i dolinne;j
jej doptywdw. Szczytowa powierzchnia wysoczyzny morenowej przebiega na wysokosci 170 - 180
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m n.p.m., przy czym osigga swoje maksimum (196,8 m n.p.m.) w pdétnocno - zachodniej czesci
miasta (okolice Zabiczek), skad teren opada ku pétnocy i na potudnie

Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji

Babicak. L Krzywiec iy . ] F

Babice

Bechice Wies ol

Bechcice-Kolonia P

sencice-Parcela

Kwirynéw

Grabzyna




Odwodhnienie rejonu ulic Czeresniowej i Wrzosowej Gmina
w Konstantynowie todzkim ) ( Konstantynow
Program Funkcjonalno — UZytkowy todzki

15yoeg

e

¥

§

&

o
=] )

D
=R

1.2.2. Opis stanu istniejacego

Zgodnie z opracowaniem pn. ,Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czeresniowej
i Wrzosowej w Konstantynowie tédzkim” opracowang przez firme EKO-KOPMLEKS” w sierpniu
2022r ulice Czeresniowa i Wrzosowa potozone sg w zlewni ograniczonej ulicami Czeresniowa —
Krzywa — Konwaliowa — Klonowa, dla ktérej odbiornikiem wéd opadowych jest istniejgcy kanat
deszczowy @ 0,70m w ul. Klonowej. Obecnie na terenie objetym niniejszym Programem
funkcjonalno - uzytkowym znajduje sie kilka ptytkich i nieuporzadkowanych rowdéw przydroznych.
Ze wzgledu na zty stan techniczny omawianych rowdw w ul. Czeresniowej i Wrzosowej, mata
wydajnos¢ retencyjng i rozsgczajacg nie spetniajg one w petni swoich funkcji. W zwigzku
z powyzszym podczas ulewnych deszczy z uwagi na uksztattowanie powierzchni oraz brak
odpowiedniego odwodnienia, w pasie drogowym ulicy Czeresniowej i Wrzosowej tworzg sie duze
zastoiska wody. Zlewnia ulicy Czeresniowej i Wrzosowej obcigzona jest takze wodami
opadowymi sptywajgcymi ze zlewni ulic Jesionowej, Kasztanowej, Jarzebinowej i Modrzewiowe;j
tworzgc szczegodlnie ucigzliwe zastoiska na wysokosci dziatki 217/2,217/3, 217/5.

Jedyny kanat deszczowy potozny w rejonie objetym inwestycjg to kanat deszczowy @ 0,70 m
wykonany z rur Zzelbetowych, wybudowany po roku 2018. Kanat jest w dobrym stanie
technicznym jednakze ze wzgledu na planowang rozbudowe kanalizacji deszczowej koniecznym
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okazato sie jego przebudowa polegajaca na przegtebienie tak, by jego parametry pozwolity na
odbiér wod opadowych z terenu ulic: Leszczynowa, Czeresniowa i Wrzosowa.

Podane dtugosci sieci przewidzianych do budowy/przebudowy/likwidacji jak i ilosci wpustow
deszczowych i dtugosci korytek krakowskich nalezy traktowac jako orientacyjne, mogg one
bowiem ulec zmianie na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;j.

1.2.3. Dane dotyczace warunkdw gruntowo-wodnych

Zgodnie z dziesietnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar osiedle Zabiczki
znajduje sie na wschodnim skraju mezoregionu Wysoczyzny taskiej, zbudowanej z glin
morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty.

W rejonie objetym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym w warstwie przypowierzchniowe;j
nalezy spodziewac sie antropogeniczny nasyp niebudowlany, niekontrolowany o migzszosci od
ok. 0,50m do ok. 1,40 m. Nasyp niekontrolowany stworzony moze by¢ z mieszaniny piasku,
humusu, ttucznia, gliny, okruchow cegiet i gruzu oraz odpadkéw. Ze wzgledu na niejednorodnos¢
sktadu s3 to grunty nienosne. Ponizej nasypdw niekontrolowanych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
zalega¢ mogg osady czwartorzedowe, plejstocenskie o genezie:

— wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej) - reprezentowanej przez piaski srednioziarniste. Osady te
zawiera¢ mogg domieszki osaddéw spoistych - pytu. Grunty te s3 nawodnione w stanie $rednio
zageszczonym.

— lodowcowej (glacilimnicznej) - wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwieztych oraz glin zwieztych. Gruntéw tych mozna spodziewaé sie powszechnie na omawianym
obszarze. Osady spoiste charakteryzuja sie stanem plastycznym, twardoplastycznym i
potzwartym.

Na terenie mozna spodziewac sie wystepowania wod gruntowych.

1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE

Gtéwnym zatozeniem inwestycji jest budowa nowej kanalizacji deszczowej oraz nowych rowéw
i odwodnienia a takze remont, przebudowa istniejagcych rowdw oraz drogi dla pieszych i
rowerdw, ktéry ma na celu poprawe stanu Srodowiska z zachowaniem waloréow przyrodniczych i
poprawe poziomu zycia i bezpieczenstwa mieszkancéw, stworzenie warunkéw do rozwoju
infrastruktury miejskiej w postaci usprawnienia odwodnienia ukfadu drogowego oraz
zmniejszenia podmoktfego obszaru.

Stan techniczny wiekszosci rowdw, spowodowany dtugotrwatym uzytkowaniem oraz
nagromadzeniem przez lata eksploatacji osaddw, jest zty. Remont rowéw, przebudowa i budowa
nowych rowdéw i kanatéow deszczowych pozwoli na uporzadkowanie gospodarki wodami
opadowymi w rejonie ulic Czeresniowej i Wrzosowe;.

Celem, jaki chce uzyska¢ Zamawiajacy, jest zaprojektowanie i wykonanie kanatdw deszczowych
i rowéw oraz remont, przebudowa istniejagcych rowdéw wraz z potgczniem ich w jeden wydajny
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system odwodniania zlewni w rejonie omawianych ulic oraz budowa elementéw odwodnienia
takich jak wpusty deszczowe i ,korytka krakowskie”, ktére usprawnig odbiér wéd opadowych i
roztopowych. Budowa drogi dla pieszych i roweréw ma na celu poprawe komunikacji osiedla
,Zabiczki” z drogg wojewddzka a takze poprawe bezpieczeristwa pieszych i rowerzystéw poprzez
ograniczenie ruchu pieszych i rowerzystéw na ul. Klonowej.

Kanaty i rowy powinny zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich
technologii i srodkdéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko. Droga dla pieszych i rowerédw powinna by¢ zlokalizowana na dziatkach
227/1 i 224/8 tak aby zachowane byty przepisy dotyczace skrajni drogi oraz pozostata
powierzchnia dziatek mogta by¢ wykorzystana na przyktad na lokalizacje matej architektury lub
zielen miejska.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne oraz technologie muszg zapewnié¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektéw przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego i
przepisy prawa, standardu uzytkowania. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu budowy, jak i
uzytkowania obiektow. Wykonawca, projektujgc i realizujgc przedmiot niniejszego PFU, powinien
uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robét budowlano — montazowych, musi byc¢
zapewniona ciggtos¢ odprowadzenia wod opadowych. W przypadku koniecznosci przebudowy
infrastruktury podziemnej takiej jak wodocigg, gazociag czy kable energetyczne, kable
teletechniczne Wykonawca winien zapewni¢ ciggtos¢ dostaw mediow w szczegdlnosci wody.
Niezbedne przerwy w dostawach zwigzane z przetgczeniem sieci ograniczy¢ do niezbednego
minimum wynikajgcego z technologii prowadzonych robdt. O ewentualnych przerwach w
dostawach mediéw wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowac
mieszkancow i uzytkownikéw. Wykonawca powinien réwniez zapewnié¢ ochrone p.poz. na czas
prowadzonych robdt w przypadku koniecznosci przebudowy wodociggu.

W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiajgcego okreslonej w PFU,
Wykonawca na etapie projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane zmiany s3 dla
Zamawiajacego korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalnos¢, oszczednosé,
bezpieczenstwo uzytkownikéw itp.). W przypadku stwierdzenia, ze propozycja zmiany nie
polepszy cech uzytkowych, o ktérych mowa powyzej Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odrzucenia propozycji zmian.

1.4. SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. Informacje ogolne

Uktad sieci kanalizacyjnej i uktad rowdw powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar
obecnego uktadu przestrzennego, ale rowniez musi uwzgledniaé tendencje i kierunki
planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej i uktad rowdow nalezy dgzy¢ do tego, aby odprowadzenie
Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie, najkrotsza drogs.
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Sie¢ kanalizacyjna i ukfad rowdéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach

oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e ciggty odbiér wod opadowych, w sposdéb nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla
srodowiska naturalnego,

e niezawodno$¢ odbioru wod opadowych

e szczelnos¢ systemu.

Przebudowa/remont istniejacych rowdéw przydroznych w systemie kanalizacji osiedla Zabiczki,

przewiduje rézne formy poprawienia badz przeksztatcenia stanu istniejgcego, dla sprawniejszego

i bezpiecznego odprowadzania wod opadowych z wytypowanych zlewni miejskich.

Trasy rowdw, na ktorych przewiduje sie prace remontowe i przebudowe zasadniczo nie bedag

odbiega¢ od dotychczasowego ich przebiegu, badZ naturalnego kierunku sptywu wéd

opadowych. Trasy nowych rowdw przydroznych przewidzianych w PFU uwzgledniaja naturalne

kierunki sptywu oraz mozliwos¢ przejecia wod opadowych w celu zapobiegania tworzenia sie

zastoisk wodnych jak i zalewania posesji przez naptywajgce wody opadowe i roztopowe.

Gtéwnym celem jest poprawa udroznienia przeptywu i zabezpieczenie pewnego odbiornika, bez

zagrozen powodziowych w jakimkolwiek miejscu.

Zakres robot remontowych przewidzianych do wykonania obejmuje regulacje rowy, odmulenie

i wyczyszczenie dna rowu, naprawa /wykonanie nowych przepustéw, naprawa skarp i dna,

naprawa/wykonanie nowych przyczétkow, umocnienie dna i skarp w razie koniecznosci, wtgcznie

rowow do sytemu projektowanych kanatéw poprzez osadnik/piaskownik i studnie osadnikowa.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié interesy zarzadcy drogi, wtascicieli nieruchomosci oraz

wiasdciciela i eksploatatora infrastruktury objetej niniejszym Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym.

Droga dla pieszych i rowerdw powinna skomunikowac¢ (potgczy¢) ul. Leszczynowg i ul. Klonows.

Droge nalezy dowigza¢ wysokosciowo do ul. Klonowej i Leszczynowe;j.

Projekt sieci i drogi pieszo-rowerowej nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie sytuacyjno —

wysokosciowej do celdw projektowych i/lub lokalizacyjnych w skali 1:500. Autor dokumentacji

powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang

przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci deszczowej oraz rowdOw oraz

remontu/przebudowy rowow a takze budowy drogi pieszo-rowerowej powinny by¢ oparte tylko

na materiatach spetniajacych normy lub odpowiednie aprobaty.

1.4.2. Przewidywane docelowe parametry odwodnienia
Tabela nr 1. Charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji

L.p. Ulica Srednica Dtugos¢ Zagtebienie Uwagi
[mm] [m] min/max [m]
1 Klonowa 600 56,70 1,85/2,55 Likwidacja istniejagcego kanatu deszczowego i

rowu otwartego o parametrach zgodnie z tabelg
nr 4; przebudowa 2 szt. wpustéw deszczowych

wtgczonych do likwidowanego kanatu
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todzki

deszczowego. Studnia koricowa (pkt D3 wg rys nr
1 czesci graficznej PFU) powinna umozliwi¢
dalszg rozbudowe kanalizacji w ul. Klonowej lub
wiaczenie rowu)
2 Dziatka 227/1, 224/8 i1 224/9 600 81,53 1,37/2,55
3 Leszczynowa 600 93,50 1,37/2,75
4 Wrzosowa 500 95,6 2,65/3,69
400 155,0 1,75/2,75
5 Czeres$niowa 500 165,0 2,62/3,69
400 189,5 2,52/2,55
6 Modrzewiowa 300 15,00 2,67/2,95
7 Jarzebinowa 300 15,00 2,37/2,62
8 Kasztanowa 300 15,00 2,17/2,19
9 Jesionowa 300 15,00 2,42/2,55

Tabela nr 2. Parametry rowéw do remontu/przebudowy

L.p. |ROw (lokalizacja) Minimalna Minimalna Preferowane Dtugos¢ Zakres rzeczowy robot Uwagi
szerokos$¢ gtebokosc nachylenie [m]
dna [m] [m] skarp

1 Leszczynowa i 0,30 0,50 182,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna | W tym
Czere$niowa (od rowu, naprawa/wymiana | przepusty,
dziatki 224/7 do ul. przepustéw, naprawa skarp i | osadniki/piaskow
Wrzosowej — strona dna, naprawa/wykonanie | niki i wigczenie
zachodnia) nowych przyczétkéw, | do nowego

umocnienie dna i skarp, wtgcznie | sytemu

rowéw do sytemu | kanalizacji

projektowanych kanatéw wraz z | deszczowej (pkt

budowa osadnika/piaskownika D5 wg rys nr 1
czesci  graficznej
PFU)

2 Leszczynowa (na 0,30 0,50 20,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna | W tym
wysokosci dziatki rowu, naprawa/wymiana | przepusty,
223//8) przepustéw, naprawa skarp i|osadniki/piaskow

dna, naprawa/wykonanie | niki i wigczenie

nowych przyczétkéw, | do nowego

umocnienie dna i skarp, wtgcznie | sytemu

rowéw do sytemu | kanalizacji

projektowanych kanatéw wraz z | deszczowej (pkt

budowa osadnika/piaskownika D5 wg rys nr 1
czesci  graficznej
PFU)

3 Czeresniowa (od ul. 0,30 0,50 97,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna | W tym
Leszczynowe;j do rowu, naprawa/wymiana | przepusty,
Wrzosowej — strona przepustéw, naprawa skarp i|osadniki/piaskow
zachodnia dna, naprawa/wykonanie | niki i wtaczenie

nowych przyczétkéw, | do nowego
umocnienie dna i skarp, wtgcznie | sytemu
rowow do sytemu | kanalizacji
projektowanych kanatéw wraz z | deszczowej (pkt
budowa osadnika/piaskownika D7 wg rys nr 1
czesci  graficznej
PFU)
Tabela nr 3. Parametry rowéw do przebudowy i budowy
| L.p. | Réw (lokalizacja) | Szeroko$¢ dna | Nachylenie | Dtugos¢ Miejsce wod Uwagi |
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minimum [m] skarp odprowadzenia wéd
opadowych
1 Czeresniowa (od ul. | 0,30 1:1 146,00 Przewidywany kanat | W tym przepusty,
Leszczynowej do posesji deszczowy w ul. | osadniki/piaskowniki
Czeresniowa 26) Czeresniowej (pkt D7 - R4 | i  wigczenie  do
wg Zatgcznika nr 1 czesci | nowego sytemu
informacyjnej) kanalizacji
deszczowej
2 Czeresniowa (od posesji | 0,30 1:1 221,00 Przewidywany kanat | W tym przepusty,
Czeresniowa 26 do ul. deszczowy w ul. | osadniki/piaskowniki
Krzywej) Czeresniowej (pkt D7.3 - | i  wigczenie do
R5 wg Zatacznika nr 1 | nowego sytemu
czesci informacyjnej) kanalizacji
deszczowej
3 Wrzosowa (od ul. | 0,30 1:1 160,00 Row przydrozny w ul. | W tym przepusty,
Czeresniowej do ul. Czeresniowe;j (strona | osadniki/piaskowniki
Jarzebinowej zachodnia) i wilaczenie do
nowego sytemu
kanalizacji
deszczowej
4 Wrzosowa (od ul. | 0,30 1:1 242,00 Przewidywany kanat
Jarzebinowej do ul. Krzywej) deszczowy w ul.
Czere$niowej (pkt D13 -
R6 wg Zatacznika nr 1
czesci informacyjnej)
Tabela nr 4. Parametry kanatu deszczowego i rowdéw do likwidacji
L.p. Ulica Parametry Dtugos¢ Zagtebienie Uwagi
[m][ min/max [m]
1 Klonowa @ 0,70m 27,80 0,92/1,92 Likwidacja réwnolegle z przebudowa/budowa
kanatu deszczowego w ul. Klonowej
2 Klonowa Szerokos¢ korony ok 1,70m 7,00 0,30/0,92 Likwidacja  réwnolegle budowa kanatu
Szerokos¢ dna ..... deszczowego w ul. Klonowej
3 Leszczynowa Szerokos$¢ korony ok 1,00m 20,0 0,2/0,3 Wraz z likwidacjg przepustu pod droga o dtugosci
Szerokos$¢ dna 0,30 ok 23,0m
4 Czere$niowa Szerokos¢ korony ok 1,20m 89,0 0,3/0,6
Szerokos$¢ dna 0,30
5 Wrzosowa Szerokos$¢ korony ok 0,7m 65,0 0,1/0,3

Szerokosé dna 0,30

Podane w Tabelach dtugosci sieci i rowéw przewidzianych do budowy, przebudowy, remontu

i likwidacji nalezy traktowac jako orientacyjne, mogg one bowiem ulec zmianie na etapie

wykonywania dokumentacji projektowe;j.

1.4.3. Przewidywane docelowe parametry drogi dla pieszych i roweréw

Droga dla pieszych i roweréw powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

- kategoria ruchu — KR1,

- minimalna wartos$¢ wymaganego wtornego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

- nawierzchnia — kostka betonowa gr 8cm,

- szerokos¢ — 3,5m (bez obramowania), ok. 3,74m (z obramowaniem),
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- dtugos¢ — ok. L=70m
- skrajnia pozioma - min. 0.5m
Minimalne wymagania Zamawiajgcego dotyczgce warstw konstrukcyjnych drogi:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm
3. Podtoze G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa)
Jako obramowanie projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw proponuje sie zastosowad
opornik betonowy 12x25x100cm posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15.

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukorficzenia robot okreslonych
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich
wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w PFU oraz zapewni niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra
i ustugi konieczne do wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$é¢ i bezpieczernstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowe] urzgdzen
i materiatéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady na biezgco.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.

W przypadku koniecznosci naruszenia robdt (w szczegdlnosci drogowych) wykonanych przez
innego Wykonawce a bedacych na gwarancji, Wykonawca uzyska zgode gwaranta na przejecie
czesci gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce lub ustali z gwarantem warunkéw realizacji
przez niego lub przez podmiot przez niego wskazany robot pozwalajgcy na podtrzymanie przez
gwaranta udzielonej gwarancji — jezeli zajdzie taka potrzeba.

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego
wykonania robdt na witasny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 2.2.2 uzyska
wymagane uzgodnienia, decyzje i zatwierdzenia.

2.1.3. Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw i dokumentdéw archiwalnych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.1.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé roboty objete PFU. Jako obowigzujgce
bedga prawa aktualne na dzien przejecia robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do ich stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:
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a) pozwolenia na budowe wraz z walorem ostatecznosci o ile zajdzie taka koniecznosé, lub
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowalnych, lub uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ,

b) pozwolenia wodnoprawne  oraz  aktualizacje/zmiane  wydanych pozwolen
wodnoprawnych w szczegdlnosci pozwolenia wodnoprawnego wydanego Zarzgdowi
Dréog Wojewodzkich w todzi

c) decyzje (lub umowy uzyczenia w przypadku drég wewnetrznych) na zajecie pasa
drogowego

d) decyzje na wycinke drzew i krzewdw jesli bedzie to konieczne

Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja objety jest miejscowym planem
zagospodarowania (uchwata Rady Miejskiej w Konstantynowie todzkim Nr XXVII/311/08 z dnia
2008-09-18).

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi  petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wszystkie decyzje iuzgodnienia winny by¢ wydane na Zamawiajgcego t.j. Gmine
Konstantynow tédzki w oryginale dotaczone do jednego egzemplarza dokumentacji projektowej.
Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.

2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce dokumentacji projektowej:

2.2.1. Wymagania ogolne

Projekt budowlany musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z wyborem metody remontu, przebudéw i budowy (w tym w szczegdlnosci czas niezbedny na
wykonanie oraz koszty) i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robdt. Dobrane
materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

a) dokumentacje projektowg nalezy wykonaé osobno dla kanatow z elementami
odwodnienia uktadu drogowego i rowdéw a takize osobno dla budowy i
przebudowy/remontu oraz dal budowy drogi dla pieszych i roweréw

b) budowe kanatow deszczowych i rowdéw oraz przebudéw/remont rowdw nalezy
zaprojektowac zgodnie z koncepcja przedstawiong na rysunku nr 1 czesci graficznej, oiile
nie zaistniejg przestanki techniczne, ktére wptyng na lokalizacje zaplanowanej sieci
irowoéw. W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiajgcego
okreslonej w PFU, Wykonawca na etapie projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane
zmiany sg dla Zamawiajgcego, korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalnosé,
oszczedno$é, bezpieczenstwo uzytkownikow itp.). W przypadku stwierdzenia, ze
propozycja zmiany nie polepszy cech uzytkowych, o ktérych mowa powyzej
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odrzucenia propozycji zmian. Ewentualne zmiany

lokalizacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym/Inzynierem Kontraktu oraz odpowiednio

z Eksploatatorem i/lub zarzadca drogi.

dokumentacja projektowa winna obejmowaé rowniez potaczenia rowow, przepusty

i wigczenia do istniejacych lub projektowanych kanatéw deszczowych a takze konieczne

likwidacje i przebudowy infrastruktury.

wiaczenia projektowanych kanatéw do istniejgcych jak i projektowanych i istniejgcych

rowow do projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ do studni rewizyjnych poprzez

osadniki/piaskowniki i studnie osadnikowe.

sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ z rur z PCV i PE, zgodnie zinformacjami

zawartymi w PFU okreslonych w pkt 2.5.2 i warunkami technicznymi uzyskanymi na

etapie projektowania.

przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

- trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktow zlewni, dgzac do tego,
aby odprowadzanie Sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,

- kanaty powinny po jak najkrétszej drodze odprowadza¢ scieki do kolektorow

- nalezy unika¢ spadkéw kolektoréw/kanatéw niezgodnych ze spadkami terenu,

- nalezy unika¢ projektowania sieci w sposéb kolidujacy z istniejgcymi obiektami,
zielenig, infrastruktura podziemng,

- nalezy unikac¢ kretych tras kanatow.

- przy lokalizacji tras kanatow nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture
uzbrojenia terenu.

- Przy lokalizacji tras kanatéw i rowdéw nalezy zminimalizowa¢ wycinke drzew i
krzewodw.

na trasie projektowanych kanatow nalezy zaprojektowac: studnie rewizyjne (przelotowe),

studnie pofgczeniowe, studnie osadnikowe o srednicach dostosowanych do przekrojow

kanatow lecz nie mniejsze niz @ 1000mm.

studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych,

- nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie sie wéd opadowych,

- lokalizowac¢ na wszystkich odejsciach drég bocznych.

na kanatach nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kierunku

i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m — 60m.

nalezy dazy¢ do wykonywania wtaczenia przykanalikéw od: wpustéw ulicznych, , korytek

krakowskich” oraz osadnikow/piaskownikéw ze studnia osadnikowg do studni

rewizyjnych na kanale deszczowym
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k) w przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

I) Studnie zlokalizowane w terenach nieutwardzonych nalezy obetonowac.

m) na rowach nalezy przewidzie¢ przepusty do wszystkich istniejgcych zabudowanych
i niezabudowanych dziatek. Lokalizacje przepustow nalezy uzgodni¢ z wtascicielami
dziatek. Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie jednego wspdlnego przepustu dla kilku
dziatek pod warunkiem uzyskania uzgodnienia wtascicieli dziatek

n) We wszystkich ulicach gdzie zaplanowano budowe kanatéw i rowéw nalezy przewidziec¢
wpusty deszczowe z osadnikiem. Lokalizacje wpustow przewidzie¢ w najnizszych
punktach terenu tak by mozliwe byto przejecie wod opadowych (propozycje
Zamawiajgcego dotyczaca lokalizacji wpustéow deszczowych przedstawiono na rys nr 1
czesci graficznej PFU)

o) Projektowana droga dla pieszych i roweréw powinna by¢ dowigzana i skomunikowana
z ul. Leszczynowg i ul. Klonowg. Projektowany ukfad wysokosciowy powinien by¢
dostosowany do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

p) Niweleta drogi dla pieszych i roweréow powinna umozliwi¢ powierzchniowe odwodnienie
drogi. Wskazanym jest by wody opadowe i roztopowe odprowadzone byty na teren
przylegty do drogi.

dq) Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej co powinno znalez¢ odzwierciedlenie
w dokumentacji fotograficzne;j.

2.2.2 Wymagania dotyczgce zakresu i formy dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowa
zawierajgcg w szczegolnosci nastepujgce elementy:

1. Dokumentacje budowlang opracowang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami,
zawierajgcej miedzy innymi:

a) komplet niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami (np. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu, PKGKt sp. z o.0.,
zarzadca drogi, Osrodek Geodezyjny, PGW Wody Polskie),

b) informacje projektanta o wymaganiach bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja projektowa powinna umozliwia¢ dokonanie zgtoszenia zamiaru

wykonania robét budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem
ostatecznosci (o ile bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
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remontu i budowy rowdéw przydroznych oraz budowy kanalizacji deszczowej objetych
niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
W dokumentacji projektowej nalezy zawrzeé¢ informacje dotyczgce likwidowanych
Srodkdéw trwatych, takie jak:

- lokalizacja srodka trwatego (adres),

- przekréj/srednica/ rodzaj materiatu, z ktérego wykonano srodek trwaty,

- zakres przewidziany do likwidacji (dtugos¢ likwidowanego odcinka) wraz ze

sposobem likwidacji

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnienn, opinii i decyzji Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
opracowania dokumentacji projektowe;.

1. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ze
szczegotowoscia wskazang w  rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze
robot budowlanych.

2. Projekt odtworzenia nawierzchni. Projekt ten powinien zawiera¢ komplet niezbednych
opinii, uzgodnien z odpowiednimi instytucjami. W przypadku koniecznosci naruszenia
nawierzchni bedacej na gwarancji Wykonawca winien uzyska¢ zgody gwaranta na
przejecie czesci gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce (na cze$¢ wykonanych
przez niego roboty), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania wtaczenia
realizowanych rowdw i sieci do sieci istniejgcych.

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu niezbedny do realizacji robdt objetych niniejszym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

4. Operat terenowo — prawny zawierajgcy:

a) aktualne wypisy z rejestru gruntéw,

b) aktualna mape z ewidencji gruntow z naniesiong trasg
remontowanych/przebudowywanych rowow oraz budowy nowych rowow
i kanalizacji deszczowej a takze drogi dla pieszych i rowerdéw.

5. Dokumentacje geotechniczng sporzadzong na podstawie wczesniej wykonywanych
geotechnicznych badan podtoza jezeli zajdzie koniecznosc.

6. Projekt odwodnienia wykopdw jesli zajdzie taka koniecznoscé.

7. Inwentaryzacja zieleni wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami, o ile istnieje taka
koniecznos¢ z punktu widzenia robdt a zatgczona do niniejszego PFU inwentaryzacja
zieleni jest niewystarczajgca do uzyskania decyzji/uzgodnien i prowadzenia robét.

8. Projekty branzowe wynikajgce z uzgodnien do dokumentacji oraz ewentualnych kolizji
z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem
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9. Projekt organizacji ruchu

10. Projekt odtworzenia nawierzchni

11. Pozwolenie/a wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia wodnego i odprowadzenia wod do
rowy w drodze wojewddzkiej w tym takze aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego lub
uzyskanie nowego na odprowadzenie wéd opadowych wlotem W1 oraz wlotem W2 do
rowu drogowego przy drodze gminnej nr 108210E uwzgledniajace zlewnie objeta
niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

12. Przedmiar robét.

13. Kosztorys inwestorski sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowe;j.

14. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.11.2018r wydanego Zarzadowi Drég
Wojewddzkich w todzi winna by¢ uzyskana w imieniu i na rzecz Zarzadu Drég Wojewddzkich
w todzi zgodnie z wymaganiami technicznymi Zarzagdu Drég Wojewddzkich w todzi.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej w 3
egzemplarzach (w tym 1 egz. zawierajgcy oryginaty uzgodnien, pism etc. oraz potwierdzenie
dokonania zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych lub zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem
ostatecznosci, oile bedzie wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) jak rowniez w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD lub nosniku elektronicznym typy
pendrive (rodzaj nosnika Wykonawca ustali z Zamawiajgcym po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej).
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — format DWG

« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

o Zdjeciaiilustracje -format .jpg
Na nosniku elektronicznym Wykonawca przekaze takie Zamawiajgcemu skan kompletnej
dokumentacji projektowej w formacie .pdf, ktéry bedzie toisamy z wersjg papierowa.
Dokumentacje winny zawiera¢ oswiadczenie Projektanta o zgodnosci wersji papierowej
i elektronicznej opracowania oraz oswiadczenie o kompletnosci uzgodnien.
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.
Poza iloscig okreslong powyzej konieczng do przekazania Zamawiajacemu, Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg w dodatkowych egzemplarzach niezbednych do uzyskania wszystkich
niezbednych uzgodnien i decyzji.
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2.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej do wykonania w ramach

zamowienia

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie

dokumentacji projektowej w wersji:

a)

b)

c)

papierowej zawierajgcej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podiuzny z naniesionymi
poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym, szkic z likwidacji urzgdzen z podaniem ich
dtugosci i materiatu,
elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV wykorzystywanym
w Osrodku Geodezji zawierajace;j:
e naniesiong trase sieci oraz profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze
szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow .dwg.,
ezeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach Osrodka Geodezji mape
z zainwentaryzowang trasg sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze
w postaci plikow .pdf,
skan wersji papierowej w formacie .pdf.

Dokumentacja powykonawcza przekazana zamawiajgcemu powinna zawieraé minimum

nastepujace dokumenty:

- oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, potwierdzone przez projektanta wraz
z o$wiadczeniem o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdt potwierdzone przez projektanta rowniez w postaci elektronicznej
opracowang na bazie dokumentacji projektowej,

- Dziennik Budowy wynikajacy z prawa budowlanego lub dziennik budowy (w przypadku
wykonywania robdot na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych)
prowadzony na potrzeby Zamawiajgcego,

- protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i uzbrojenia terenu z kopig
powykonawczej mapy zasadnicze;j,

- dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddéw zaktadowi uprawnionemu do ich
utylizacji.

- protokoty z préb szczelnosci,

- inspekcje TV kanatow,

- protokot przekazania terenu spisany z wiascicielem lub wiadajgcym,

- wyniki badan zageszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach z okresleniem
wskaznika zageszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium oraz wyniki innych
wymaganych badan,
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- dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266.)
oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robat.

Dokumentacja powykonawcza, zawierajgca inwentaryzacje powykonawczg, powinna by¢
sporzadzona w 2 egz., sprawdzona przez Inzyniera Kontraktu i dostarczona do Zamawiajacego.

2.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot budowlanych

2.4.1. Wymagania ogolne
Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowe wraz z walorem ostatecznosci (o ile bedzie
wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem
niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszacymi.
Dodatkowo przez rozpoczeciem robét Wykonawca winien dokonac zgtoszenia w formie pisemnej
wszystkim wiascicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robdét. Wykonawca na
placu budowy zobowigzany jest do:

e wykonania wygrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy.

e wtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych.

e utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi

z wykopow.
e wykonania zabezpieczen chodnikdéw, parkingdéw i jezdni.
e wykonania i biezacego utrzymania przejs¢ dla pieszych oraz zapewnienia niezbednych
dojazdow do posesji.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdét budowlanych nastgpito niezwtocznie po
przekazaniu placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji
umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym w szczegdlnosci prawa budowlanego, prawa wodnego, przepisami BHP.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.
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Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow ielementow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej iw specyfikacjach technicznych, atakze w normach iwytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedoéw Ilub brakéw w Dokumentach
Przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich uzupetnien lub wyjasnien.

Wykonawca zobowigzany jest powierzac petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez
caty czas wykonywania przedmiotowego zamodwienia osobom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtasciwe organy.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego, w celu podjecia decyzji technicznych, na piSmie, w proponowanym przez
Wykonawce zakresie

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych na terenie realizowane] inwestycji i w jej
otoczeniu: instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych, budynkdéw oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw
prowadzenia robdt i inwestycji okreslonych przez ich wtascicieli lub uzytkownikéw oraz jednostki
uzgadniajgce rozwigzania projektowe i realizacje inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww.
obiektow lub realizowania inwestycji w sposéb niezgodny z uzgodnieniami stron, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz ich wtascicieli lub uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat przy wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunkéw realizacji.
Wykonawca odpowiada w sposob prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego
dziatania powodujace uszkodzenia ww. obiektdw oraz skutki nie przestrzegania uzgodnien.

2.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. W poblizu uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i zalecen w uzgodnieniach branzowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robot,
a nie zainwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym, Wykonawca jest zobowigzany
zinwentaryzowaé na wtasny koszt. W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt
naprawy w catosci lezg po stronie Wykonawcy. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
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nalezy ogranicza¢ zanieczyszczenie nawierzchni sgsiednich drég przez mycie kot Srodkow
transportu i biezace usuwanie powstatych zanieczyszczen.

W czasie robét budowlanych zwigzanych z budowa drogi dla pieszych i rowerow po odstonieciu
podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete
w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podfoza gruntowego i
porownanie czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty
organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni.
Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetnic¢
pod konstrukcje nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0
(uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo). Grupa nos$nosci podtoza okreslona w czasie
robét nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci
E2.

2.4.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia
i pozyska stosowne decyzje dot. robot odwodnieniowych. W celu zagospodarowania waod
z odwodnienia wykopow, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen i decyzji.

2.4.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podtuznym. Dopuszcza sie wykonanie przebudowy metodg w wykopie otwartym
lub metodg bezwykopowa.

W przypadku zastosowania metody tradycyjnej w wykopie otwartym, rury powinny by¢ uktadane
w otwartym, umocnionym wykopie, na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami
gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem, nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczysci¢. Pofgczenia rur wykonywacd poprzez tagczenie kielichowe na uszczelke.

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej, nalezy dla danego odcinka wykona¢ dwa
standardowe wykopy. Pierwszy wykop — nadawczy, w miejscu wprowadzenia gtowicy i nowe;j
rury, drugi za$ wykop — odbiorczy, w miejscu wyciggania gtowicy i rury. Odlegtos¢ miedzy
wykopami dostosowa¢ do wybranej technologii bezwykopowej. Roboty ziemne wykonac
mechanicznie, a w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie pod nadzorem gestorow tego
uzbrojenia. Sciany wykopéw powinny byé umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami
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Odbidr robot montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Wszelkie prace montazowe nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
wymaganiami producenta rur dla przyjetej technologii. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i demontazem ponosi Wykonawca

2.4.5. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego
sie na trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego
potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w catosci lezg po
stronie Wykonawcy. Przy zasypie rur nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne podbicie rury.

2.4.6. Postepowanie z odpadami.
Wykonawca robét, jest w Swietle zapiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
wytworcg odpaddw, powstatych, podczas realizacji zamdwienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktow
wykonawczych do ustawy. Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, w tym:
tupiny, izolacje, nadmiar gruntu, ztom stalowy z demontazu rur i inne nie wymienione, winny by¢
wywiezione z terenu budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w
zakresie gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych odpaddw, powstatych w trakcie wykonywania robét
oraz dokumentow potwierdzajgcych ich przekazanie.
2.4.7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko —fadowarki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe,

- ewentualnie sprzetu do wykonania budowy metodg bezwykopowa w zaleznosci od

przyjetej w projekcie technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, PFU
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i umowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

2.4.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.4.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie 10 uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do wymogoéw
ochrony srodowiska, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz logistycznych,
magazynow, skfadowisk, drég dojazdowych itp. Wykonawca podejmie i zastosuje Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie i
przedostawaniem sie wszelkiego typu zanieczyszczen do srodowiska.

Wykonawca winien prowadzi¢ prace tak by zminimalizowaé uszkodzenie istniejgcych drzew
i krzewow. Na czas prowadzenia robdt niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich
drzew i krzewdw rosnacych na placu budowy, a przewidzianych do pozostawienia. Pnie drzew
zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami. W celu ich ochrony zaleca sie w miare mozliwosci wygrodzenie czesci
terenu oraz odeskowanie drzew przed rozpoczeciem robat.

W przypadku wygrodzenia, ogrodzenie wokét drzewa powinno by¢ stabilne z zachowaniem
odlegtosci od pnia minimum 1 metra. Wygrodzenie powinno by¢ mocowane z podtozem
punktowo przy pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni. Pnie drzew przed
odeskowaniem (oszalowaniem) powinny by¢ owiniete miekkimi materiatami (np.: maty stomiane
lub trzcinowe, itp.). Zabezpieczenie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki
sposob, aby elementy chronigce(np.: deski) w mozliwie najwiekszym stopniu przylegaty do
powierzchni pnia. Do oszalowania pni nalezy uzywaé desek o szerokosci nie wiekszej niz 10 cm.
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Deski ustawi¢ nalezy blisko siebie. Elementy stanowigce ostone powinny okrywac pied na
wysokosci minimum 170 cm nad poziomem gruntu i by¢ mocowane w sposéb nieszkodzacy
drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej tasmy z metalu lub PCV. Do mocowania ostony do pnia
nie wolno uzywac gwozdzi.

Za wycinke lub zniszczenie drzew nie przewidzianych w dokumentacji projektowej odpowiada
wykonawca (takze w zakresie materialnym). Wykopy naruszajace strefe korzeniowg drzew
muszg posiadaé zabezpieczenia chronigce korzenie i ich przestrzen zyciowa. Wszelkie prace
ziemne wykonywane pod rzutem korony i odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony nalezy wykonywac recznie, starannie by nie uszkodzi¢ systemoéw korzeniowych drzew.
Odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem. Jesli nie jest to mozliwe nalezy je
zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami jutowymi. Nie powinno sie cigé korzeni o
$rednicy przekroju powyzej 2 cm, a do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzyé ostrych
narzedzi recznych. Po wycieciu korzeni trzeba zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc
korone. Ciecia w koronie nalezy wykonywa¢

w ograniczonym zakresie. Powinny by¢ one wykonywane przez specjaliste posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje. Po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢
warstwg ziemi zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po zakonczeniu zabiegéw
w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.

2.4.10. Zasypka wykopow i odtworzenie nawierzchni

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem niewysadzinowym i zageszczonym warstwami do 40cm
(zaleznie od mozliwosci sprzetu zageszczajgcego) wg PN-S-02205:1998. Do zageszczania gruntu
nalezy uzy¢ w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu oraz ptyty ubijajgce. Zageszczenie gruntu powinno
odby¢ sie przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej (odchytka dopuszczalna do -2% wopt).
Wymagana wielkos¢ wskaznika zageszczenia gruntu : Is> 0,97 do gtebokosci 1,20m na chodniku;
Is> 0,95 ponizej gtebokosci 1,20 na chodniku. Zgodnie z wymaganiami normy PN-S/020205
i PN-88/B-04481” wymagana wielkos¢ wskaznika zageszczenia gruntu pod jezdnig: Is> 1,00.
Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999, PN-S/02205 i PN-88/B-04481.

Wykonawca po wykonanych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie drogi oraz wykonac
przewidziang w PFU droge dla pieszych i rowerdw zgodnie z przywotanymi przepisami i normami
prawa oraz wymogami Whtasciciela/Wtadajgcego pasem drogowym.

2.4.11. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kamerg nowowybudowanych kanatéw celu
stwierdzenia jakosci wykonanych robét oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen na skutek
prowadzenia prac budowlano montazowych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
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Zamawiajacemu nagranie na ptytach CD/DVD lub nosniku typu pendrive wraz z petnym opisem
kamerowanych odcinkdéw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowac petne odcinki kanatéw dla
poszczegdlnych ulic lub dla poszczegdlnych wydanych pozwolen na budowe/ dokonanych
zgtoszen.

2.5. Wymagania dotyczace materiatow

2.5.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU
i poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru oraz wymaganiami i wytycznymi eksploatatora
urzadzen. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych iodtugiej zywotnosci, posiadajgce
odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

2.5.2. Rury kanalizacyjne
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o wiasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach.
Rury uzywane do montazu przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie
znormami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane
z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie
materiatu, srednice zewnetrzng rury i grubos¢ scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji
atestujgcej, kod daty produkciji.
Przewody kanalizacyjne ukfadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, tgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez
producentdw rur i armatury.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od
przebiegajgcych rownolegle innych przewoddéw co najmniej: 1.5 m od przewoddw gazowych i
wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszczalne jest stosowanie atestowanych rur
z nastepujgcych materiatéw:

e rury PVC SN12 (do przykanalikdw do wpustéw deszczowych i wtgczen rowdéw do sytemu

kanalizacji)
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e rury PP strukturalne SN12 (do budowy kanatéw deszczowych)
Przytacza deszczowe nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur takich jak sie€.
Parametry fizyko-mechaniczne rur strukturalnych PP
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Inwestycji winny spetnia¢ ponizsze kryteria:
Rury z wydtuzonym kielichem
Klasa sztywnoéci SN12 kN/m? wg normy PN/EN13476-3,
Sztywnos¢ obwodowa wg obliczen statycznych z ugieciem dtugotrwatym max.6,0%
wewnetrzng Scianka rury gtadka PP, chropowatosc scianki wewnetrznej (k) na poziomie
nie przekraczajagcym 2,00pum
Medium: wody opadowe i roztopowe
rury kanalizacji grawitacyjnej z PP strukturalne zgodne z normg PN-EN 13476,
Z uwagi na prawdopodobienstwo ze grunt jest rdoznorodny i niestabilny, rury potfgczone
wydtuzonym kielichem zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3. Trwato$¢ okreslona
odpornoscig na Scieranie rur PP-B wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli — od 0,05 do max
0,12mm potwierdzony przez niezalezny Instytut,

Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Inwestycji winny spefnia¢ ponizsze kryteria:
SN12 kN/m2,
Medium: wody opadowe | roztopowe
rury kanalizacji grawitacyjnej z PCV strukturalne PN-EN 13476 — 1 i PNEN 13476-2, PN EN
1401
niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC lub
z warstwa z PVC o innych wiasciwosciach fizyko-chemicznych, nalezy stosowac rury lite.
Parametry i cechy muszg by¢ potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej.

2.5.3. Studnie kanalizacyjne
Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)

pierscieni dystansowych stanowigcych komin studni,

stozek zmniejszajgcy srednice studzienki pod zwienczenie
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdow trwatych, wodoszczelnych
i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie,
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane
kinety z manszetami umozliwiajgcymi podfaczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerenciji
w konstrukcje studni. Manszety powinny byc¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym.
Studnie betonowe powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999.
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Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej. beton klasy nie mniejszej niz B40, wodoszczelny, o nasigkliwosci
min. W-6., polimerobeton.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana
kineta przeznaczona do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatéw oraz spocznik.

Element prefabrykowany stanowigcy dno studnie wyposazony fabrycznie w stopnie wiazowe.
Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych.

Kregi faczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek
gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wtazowe.

2.5.4. Wtazy kanatowe

Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o $rednicy @625 mm;
Klasa wtazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni
wtazy dostosowane do obcigzenia min. 40 T.
Wiazy zeliwne ciezkie z zamykang pokrywa, zatrzaskowe z wktadkg gumowg,
Wtazy wentylowane na kanatach o srednicy DN1000 i wiekszych,

Whtazy kanatowe nalezy wykonywac jako zeliwne lub zeliwno-betonowe wg PN-EN-124 klasy
D400 z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu lub korpus
bez kotnierza (tzw ,,ptywajacy”), pokrywa niewentylowang z min dwoma otworami na haki,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi.

Wtaz zamykany na zatrzask. W terenie nieutwardzonym wtazy kanalizacyjne na powierzchni
o promieniu/ boku min. 1,50 i grubosci 0,15m nalezy zabezpieczy¢ elementami
prefabrykowanymi lub poprzez ich obetonowanie (beton min. C12/15).

Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ sg za
pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do tgczenia prefabrykatow,
a ich konstrukcja umozliwia¢ powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej
sity potrzebnej do wykonania pofaczenia.

Do montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych dostarczonych przez dostawce studni. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,,zamka" gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke.

Pofaczenie elementdw za pomocg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych.

Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Przejscie kanatéw przez sciany studni wykonaé¢ nalezy sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. W scianach studni powinny
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by¢ fabrycznie osadzone krééce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych, wykonanych z rur
o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych (kamionki, PVC-U, PE itp.).

2.5.5. Wpusty deszczowe

Do budowy wpustow deszczowych nalezy uzy¢ typowych prefabrykowanych wpustéw
betonowych z osadnikiem. Kratki wpustéw zeliwne powinny by¢ uchylne, zatrzaskowe i spetniac
wymagania normy PN-EN-124.

2.5.6. , Korytka krakowskie”

,Korytka krakowskie” prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45. Korytka
powinny by¢ zgodne z normg EN 1339:2003 EN 1339:2003/AC :2006 ,Betonowe ptyty brukowe.
Wymagania i metody badan". tacza korytek fugowaé za pomoca zaprawy cementowo-piaskowej.

2.5.7. Umocnienie dna i skarp rowow

Umocnienie skarp i dna rowdow w rejonie przepustéow wykona¢ zgodnie z punktem 2.5.8.
w pozostatym zakresie jako minimalny zakres prac Zamawiajacy przewiduje humusowanie i
obsianie trawg. W miejscach gdzie warunku gruntowe nie pozwalajg na humusowanie dna i skarp
nalezy jest wzmocnic¢ geokratg z tworzywa lub ptytami azurowymi a wolne przestrzenie obsadzi¢
trawa.

2.5.8. Przepusty i przyczotki

Przepusty pod wjazdami do posesja nalezy wykonaé z rur strukturalnych PP o $rednicy min DN
300mm. WiIot i wylot oraz dnia i skarpy na odcinki 2m od przepustu nalezy umocnic. Jako
podstawowe rozwigzanie przewiduje sie wykonanie przepustéw o wlotach scietych do spadku
1:1 i umocnienie wlotu kruszywem w geokracie. Dopuszcza sie umocnienie innym materiatem
(ptyty MEBA, bruk) lub wykonanie scianek czotowych. Dno i skarpy na odcinku min. 2,0m od
wlotu nalezy umocni¢ narzutem kamiennym.

2.5.9. Materiaty na podsypke, obsypke i zasypke obiektdw zwigzanych z budowa odwodnienia

Materiatem stosowanym na podsypke, obsypke i zasypke powinien by¢ piasek drobno lub
$rednio ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-B-02480:1998. Grubos$¢ podsypki zostanie
ustalona na etapie opracowania dokumentac;ji projektowe;.

Do zasypki wykopow w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury nalezy uzy¢ piasku
Srednioziarnistego nie posiadajgcego grud i kamieni. Pozostatg strefe wykopu nalezy zasypac
piaskiem. Uzyty materiat na zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620,
PN-EN-13043.

2.5.10. Betonowe kostki brukowe
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Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny byé stosowane takie materiaty, ktdrych

przydatnos¢ do stosowania zostafta ustalona pod wzgledem ich wtasciwosci uzytkowych.

Wymagania dotyczgce przydatnosci stosowanych materiatdw producent powinien podawac

w dokumentacji kontroli produkgji.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym przedstawiono ponizej

w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Wymagania wobec kostek betonowych majacych kontakt z solg odladzajgca

w warunkach mrozu.

Zatacznik normy

Lp. Cecha Wymaganie
P PN-EN 1338 ymag
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosc
1.1 | <100 - grubosc C +2 t2 t3
2100 - grubos¢ 3 3 4
Dopuszczalne odchytki
12 miedzy przekatnymi w mm, c Klasa 2, znakowanie K
' przy dtugosci przekatnej > Maksymalna réznica—3 mm
300 mm
Odchyitki ptaskosci i Maksymalna { mm }
pofalowania w mm (jesli max.
wymiary kostki >300 mm),
1.3 przy dtugosci pomiarowe;j: c
300 mm Wypuktosé Wklestos¢
400 mm 1,5 1,0
2,0 1,5
Minimalna grubosé¢ warstwy
Scieralnej (dotyc kostek
1.4 . (dotyczy C 4 mm
dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
51 Wytrzymato$¢ na rozcigganie . Kazdy pojedynczy wynik 22,9 MPa
' przy roztupywaniu Wytrzymatos$é charakterystyczna > 3,6 MPa
Pomiar wykonany na tarczy
L . szerokiej Sciernej, Bohmego,
Odpornos¢ na scieranie .
2.2 . GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
Klasa 4, oznaczenie |
<18 000 mm3/5000
<20 mm
mm?2
Odpornos¢ na L i
2.3 I Wartos¢ srednia 2 55

poslizg/poslizgniecie —
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wartos¢ USRV | ‘

3 Odpornos¢é na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)

Odpornos$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu w kg/m2
31 rozmrazanie z udziatem soli b Sredni Maksymalny
odladzajacych <1,0 kg/m2 <1,5 kg/m2
Klasa 3, znakowanie D <1,0 kg/m2 <1,5 kg/m2

Nasigkliwos¢ s S "
3.2 ) E Wartosc¢ $rednia nie wieksza niz 6,0%
Klasa 2, znakowanie B

4 Aspekty wizualne

gorna powierzchnia kostek nie powinna
mieé rys (poza drobnymi przytarciami
transportowymi) i odpryskéw, nie
4.1 Wyglad J P . ymi) p y
dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych, ewentualne wykwity

nie sy uwazane za istotne*)

tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z préobkg producenta,
zatwierdzona przez odbiorce,
ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury
4.2 Tekstura i zabarwienie **) J lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wtasciwosciach surowcdéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
istotne

*) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogq pojawiac sie na powierzchni kostek

w poczqgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania.

**) Barwiona moze byc¢ warstwa Scieralna lub caty element

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyréb wiasciwosci
wymienionych w Tabeli nr 5 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej
Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p.6.1.
normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostek brukowych na powierzchniach innych niz przewidziano w Tabeli
nr 5 (np. na nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec
kostek nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustaler normy PN-EN 1338.

Kostki brukowe kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

Kazda partia betonowych kostek brukowych dostarczonych na budowe powinna by¢ oznaczona
zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
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2.5.11. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin drogi dla pieszych i rowerow
Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowag mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4:
= kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80,
zawartosci pytow f10,
= kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20,
zawartosci pytéw deklarowana (max. do 10% pytow).
= cement powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1
= woda odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.

b) do wypetnienia spoin:

= kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartosci
pytow f7
®" inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkfo, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywacd sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

2.5.12. Cement
Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiadac nastepujgce witasciwosci:

= wysokg wytrzymatosé,

= maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,

= wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego
na dziatanie agresywnego s$rodowiska, do konstrukcji nalezy stosowac¢ wytgcznie cement
portlandzki
o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.
Zaleca sie cement klasy 32, 5i 42,5 zgodny z PN-EN 197-1.
Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

= zawartosc alkaliéw do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9 %.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Inspektor Nadzoru/Inzynier Kontraktu moze zada¢ wykonania badan partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowad:
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= oznhaczenie czasu wigzania i statosci objetosci wg PN-EN 196-3,
= sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylerl) cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach
i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.5.13. Woda

Woda do produkcji mieszanki zwigzanej cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg
pitng.

Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z
powyzszg norma.

2.5.14. Dodatki
Nie przewiduje sie stosowania dodatkow.

2.5.15. Domieszki
Nie przewiduje sie stosowania domieszek.

2.5.16. Kruszywo
Do wykonywania mieszanki zwigzanej cementem na ulepszone podtoze i warstwe podbudowy
nalezy stosowac kruszywa:

= kruszywo naturalne

= kruszywo sztuczne

= kruszywo z recyklingu betonu, wytgcznie frakcji powyzej 4mm,

= mieszanki powstate z pofgczenie powyzszych kruszyw.
Udziat kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie moze przekroczy¢ 30%.
Wymagania wobec kruszywa, oparte sg na specyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242.

Tabela 6. Wymagania wobec kruszyw do mieszanki zwigzanej cementem

Deklarowane kategorie lub wartosci
w odniesieniu do zastosowania
. kruszywa do mieszanki zwigzanej
Rozdziat T
. (KR1 + KR5) Odniesienie do
Lp. | wPN-EN Wiasciwosé
na warstwe PN-EN 13242
13242 . na warstwe
ulepszonego podtoza
. podbudowy
i podbudowy L.
L. zasadniczej
pomocniczej
. . 0,063;0,5; 1; 2; 4;
1 4.1 Frakcje / zestaw sit # Tabl. 1 1
5,6; 8;11,2; 16;
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22,4;31,5; 45; 63 i
90 (zestaw
podstawowy +1),
wszystkie frakcje
dozwolone
Gc80/20
2 43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G80 Tabl. 2
GA75
Ogdlne granice i tolerancje
3 4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na GTcNR Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancja typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GT:NR
4 433 _ R Tabl. 4
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTANR
1
Ksztatt kruszywa grubego -
maksymalne wartosci wskaznika Flpekiarowane Flso Tabl. 5
s a4 ptaskosci wg PN-EN 933-3 *)
Ksztatt kruszywa grubego -
maksymalne wartosci wskaznika Slpekiarowane Slso Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 933-4 *)
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
6 4.5 przekruszonej lub famanych oraz Cnr Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1 ;
7 4.6 w kruszywie grubym Deklarowana Tabl. 8
w kruszywie drobnym foearowans
8 4.7 Jakosé pytow Brak wymagan -
Odpornosé na rozdrabnianie
9 5.2 kruszywa grubego wg PN-EN 1097- LAgo LAsq Tabl. 9
2, kategoria wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa
10 5.3 MpeNR Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
Gestos¢é wg PN-EN 1097-6:2001,
11 5.4 ) Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-
12 5.5 ) Deklarowana -
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9
) . |® kruszywo kamienne: ASO0,2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie .
13 6.2 = 7uzel kawatkowy Tabl. 12

wg PN-EN 1744-1

wielkopiecowy: AS 1,0
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) L =  kruszywo kamienne: S NR
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN- o
14 6.3 = 7uzel kawatkowy Tabl. 13
EN 1744-1 . .
wielkopiecowy: S2
Sktadniki wptywajgce na szybkosé
15 6.4.1. wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana -
zwigzanych hydraulicznie
. ) Brak substancji szkodliwych w
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie ] .
16 6.4.3 stosunku do srodowiska wg -
wg PN-EN 1744-3 -
odrebnych przepiséw
Brak ciat obcych takich jak drewno,
17 6.4.4 Zanieczyszczenia szkto i plastik, moggacych pogorszy¢ | -
wyréb kornicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
18 7.2 SBia -
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7 (jesli kruszywo nie spetni
19 7.3.2 warunku WA24 2 to nalezy zbadaé WA,,2 Tabl. 16
jego mrozoodpornos¢ wg p.7.3.3,
tablica 1)
= skaty
magmowe i
Mrozoodpornosc¢ na frakgji przeobrazone:
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4
20 7.33 (badanie wykonywane tylko w | = skaty osadowe: Fa Tabl. 18
przypadku, gdy nasigkliwos¢ F10
kruszywa przekracza WA24 2) = kruszywa z
recyklingu: F 10
(F 25 **)
Zatgcznik . .
21 Sktad mineralogiczny Deklarowany -
C,p.C3.4
Wiekszos¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych
w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje
w Zrodtach kruszywa pochodzenia
Zatacznik , . mineralnego. Jednak
22 Istotne cechy srodowiskowe o -
C p.C34 w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséow
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*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika
ptaskosci.

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.5.17. Kraweiniki betonowe

Nalezy stosowac krawezniki betonowe wibroprasowane. Krawezniki powinny posiadaé atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikdw. Powierzchnia kraweznikow
nie powinna wykazywac defektdw, takich jak rysy lub odpryski. Wyglad zewnetrzny kraweznikow
betonowych nalezy oceniaé zgodnie z zatgcznikiem J do PN-EN 1340:2003.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne okresla sie za pomocg badan wedtug zatgcznika D normy
PN EN 1340:2003 dla odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie lub zatgcznika E normy PN EN
1340:2003 dla nasigkliwosci.

Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania podane w Tabelinr 7i 8.

Tabela 7 — Nasigkliwos$é

Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢, % masy

2 B nie wieksza niz 5,0% masy

Tabela 8 — Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Oznaczenie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania, kg/m>
3 b Wartosc¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Ponadto, beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé¢ nastepujgce
warunki:

= nasigkliwos¢ < 5% wg PN-EN-206,

= mrozoodpornos¢, F150 wg PN-EN-206.

Wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz podana w Tabeli nr 9.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz okre$lona minimalna wytrzymato$é na
zginanie podana w tabeli.

Tabela nr 9 — Wytrzymatos¢ na zginanie

Charakterystyczna . .. . .
Minimalna wytrzymatos¢ na zginanie,

Klasa | Oznaczenie | wytrzymatos¢ na  zginanie, D
a

MPa

2 T 5,0 5,0

Odpornosé na Scieranie okresla sie za pomocg badania na szerokiej tarczy Sciernej (zatacznik G
normy PN-EN 1340:2003) lub alternatywnie na tarczy Bohmego (zatgcznik H normy PN-EN
1340:2003). Badanie na szerokiej tarczy $ciernej jest badaniem wzorcowym.
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Wymagania dotyczgce odpornosci na Scieranie sg podane w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10 — Odpornosé na Scieranie

Wymaganie

] ) . Pomiar wykonany zgodnie z
Klasa | Oznaczenie | Pomiar wykonany zgodnie z metoda .
metoda alternatywng opisang w

badania opisang w zatgczniku G )
zataczniku H

3 H <23 mm <20 000 mm®/5 000 mm?

2.5.18. Transport materiatow

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg przewozone.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

Rury, prefabrykaty betonowe i elementy zeliwne lub Zeliwno- betonowe nalezy przewozic¢
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Kostki nalezy transportowac¢ utozone warstwowo na paletach w sposdb chronigcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

2.5.19. Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci
W pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Kregi i prefabrykaty betonowe mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Betonowe kostki brukowe nalezy sktadowac¢ utozone warstwowo na paletach.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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2.6.1. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego/ Inzyniera Kontraktu
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci i jej elementow. Z prdb szczelnosci
sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie wszelkich badan jesli
okaze sie to konieczne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy powinien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu oraz innych
upowaznionych organdéw nadzoru.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.

2.6.2. Odbiodr robot

2.6.2.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony Inspektor Nadzoru
inwestorskiego przy udziale eksploatatora.

Wykonawca bedzie powiadamiat eksploatatora o koniecznosci dokonania odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Szczegbtowe zapisy dotyczace odbioru robét reguluje umowa.

2.6.2.2. Warunki odbioru robét

Szczegbtowe zapisy dotyczgce odbioru robét reguluje umowa.

Odbiorowi konncowemu podlega catos¢ wykonanego zamowienia. Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do formalnego odbioru robdt stanowigcych przedmiot
zamowienia, a dokonywanie czynnosci odbiorowych nastepuje w obecnosci co najmniej jednego
upowaznionego przedstawiciela kazdej z stron. Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy sporzgdzajac Protokdt odbioru robdét. W
Protokole koricowym odbioru robot okresla sie przedmiot odbioru i stwierdza: kompletnosé
otrzymanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zakres dokonanych ogledzin stanu
faktycznego wykonanych robdt budowlanych, zgodno$¢ wykonania robdt z projektem
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budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, wykaz wad nieusunietych do
zakonczenia odbioru, ale umozliwiajgcych oddanie obiektu do uzytkowania wraz z terminem ich

usuniecia.

2.6.2.3. Dokumenty odbioru robot

Szczegdtowe zapisy dotyczgce dokumentdw odbioru robdt reguluje umowa. Wytyczne dotyczgce
dokumentéw niezbednych do koricowego odbiory robét okreslono w pkt 2.3 PFU
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczam, ze w stosunku do nieruchomosci gruntowych potozonych w obrebie 02 miasta
Konstantynow todzki dziatki gruntowe o nr ewidencyjnych;
- 304/6, 304/7, 224/8, 224/9, 223/4, 222/8, 221/4, 220/4, 219/4, 218/4, 217/4, 216/6,215/4,
214/4, 213/4, 212/4, 211/11, 210/11, 208, 222/1, 221/1, 220/1, 219/1, 218/1, 217/1, 216/1,
215/1, 214/1, 213/1, 212/1, 211/2, 201/8, 200/6, 198/11, 194/10, 192/11 bedacych terenem
inwestycji Gminy Konstantynéw tddzki posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomoscig
na cele budowlane
- 227/1 bedaca wtasnoscig osoby fizycznej - dysponowanie terenem jest w trakcie pozyskiwania i
zostanie pozyskane do czasu ztozenia dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Akty prawne :
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami).
2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzn. zmianami).
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zmianami).
4) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163 z pdzn. zmianami).
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozn. zmianami).
6) Ustawag z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zmianami).
7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zmianami).
8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019
z pdzn. zmianami).
9) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zmianami).
10) Ustawa z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdin.
zmianami).
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11) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzn.
zmianami),

12) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z pdin.
zmianami).

13) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zmianami).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454).

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2023 r. poz. 1563).

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

18) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
z poin. zmianami).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47
poz. 401).

20) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

22) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.1393 z pdin.
zmianami).

23) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik 1-4 ( Dz. U. nr 220,

poz. 2181 z pdzn. zmianami).

24) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zmianami).

25) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do

zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Normy:
1 | PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2 | PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
3 | PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
4 | PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe - wraz ze zmianami
5 | PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego
6 | PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.
7 | PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
8 | PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ I: Guma -
wraz ze zmianami
9 | PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
PN-EN 12201-2+A1 | wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
PN-EN 12201-3+A1 | Polietylen (PE)
PN-EN 12201-4 Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne
Czesc¢ 2: Rury
Czesc 3: Ksztattki
Czesc 4: Armatura
10 | PN-C-89224:2018- | Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
03 sztucznych — Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC -U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
11 | PN-EN 13598-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC -U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi.
12 | PN-EN 13598-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC -U), polipropylen (PP) i
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polietylen (PE) — Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i
niewtazowych.

13 | PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

15 | PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

16 | PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasnosci, produkcja i zgodnos¢

17 | PN-EN 197-1:2012 | Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku

18 | PN-EN 196:2016 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
19 | PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiatdw budowlanych opartych na
cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badan
20 | PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
21 | PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
22 | PN-EN Kruszywa do betonu
12620+A1:2010
23 | PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
13242+A1:2010 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
24 | PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
25 | PN-EN 14227- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - wymagania
5:2013
26 | PN-EN 1008: 2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
procesow produkcji betonu

27 | PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

28 | PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa

29 | PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

30 | PN-EN Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

13369:2018-05
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych

4.1. Plan sytuacyjny (Zatacznik nr 1)

4.2. Inwentaryzacja zieleni (Zatgcznik nr 2)

4.3. Badania geologiczne (Zatacznik nr 3)

4.4. Mapa do celow lokalizacyjnych (zatgcznik nr 4).

4.5. Koncepcja Zamawiajgcego (Zatacznik nr 5)

4.6. Wymagania techniczne Starostwo Powiatowe w Pabianicach (zatgcznik nr 6).

4.7. Wymagania techniczne PSG (Zatgcznik nr 7)

4.8. Wymagania techniczne ZDW w todzi (Zatgcznik nr 8)

4.9. Projekt istn. kanatu deszczowego Dn=700mm w ulicy Klonowej (Zatgcznik nr 9)

4.10. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.11.2018r wydane Zarzgdowi Drég Wojewddzkich w
todzi (Zatacznik nr 10)
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