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Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gérka Wasowska

Warunki techniczne

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Wasosz Sp. Z 0.0. wydaje warunki techniczne
na wykonanie projektu pt. .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gorka
Wasoska. ” z nastgpujacymi uwagami:

1. Przewody kanalizacyjne zaprojektowaé z rur kanatowych PVC-U o sciance litej SN-
8 klasy 8 wyposazonych w zlacza kielichowe na uszczelke gumowa.

2. Najmniejsze spadki kanatéw. dla poszczegélnych srednic 1 typow rur. powinny
zabezpiecza¢ utrzymanie minimalnych predkosci przeplywow. warunkujacych
samooczyszczanie kanatow.

(V8]

Minimalne przykrycie kanaléw dostosowaé do typow rur, zgodnie z instrukcja
montazu.

4.  Studzienki kanalizacyjne sieciowe

- rewizyjne. zbiorcze zaprojektowaé betonowe min. B-45 z gotowych elementow
(kineta) prefabrykowanych laczonych na uszczelki gumowe: minimalna $rednica
wewnetrzna studzienek 1000 mm

- wlazy studzienek stosowa¢ typu cigzkiego wypelnione betonem
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Przylacza kanalizacyjne:
- Projektowane przykanaliki wlaczy¢ do istniejacych rurociggdéw grawitacyjnych

pobudowanych w drogach gminnych
- Srednica przykanalika zaprojektowa¢ z rur litych SN 8 klasy 8 PVC srednicy 150mm

- Przykanalik zakofczy¢ studzienka PP $rednic 315-425 mmm




