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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) si¢ dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta Leszna zamieszka-
ty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst

jednolity z dnia 10.11.2000 r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. ze zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Wasosz Spdélka z o.o0.
dotyczacy:

Kanalizacji sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska

sporzadzilem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkiadam:
1. kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

inz. Lech Przybylak
upr. instalacyjno - i ieryy
Nrewid. 4¢

(podpis projektanta)

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gérka Wasoska
pow. Gdra.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-242-GID-2A7 *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwe] Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska
pow. Gora.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgcego®

Ja nizej podpisany(a) Witold Sobezak

(imig i nazwisko prejektanta/sprawdzajacego*)
posiadajacy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1556/92/LO
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego - Wielkopolskiej Okre-
gowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr WKP/IS/4608/01
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Wasosz Spéika z o.0.
dotyczacy:

Kanalizacji sanitarna w miejscowosci Gérka Wasoska

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej.

W zalaczeniu przedkiadam:
1. kserokopig uprawnien do petienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis prejektanta/sprawdzajacego™)

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska
pow. Gora.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JMC-BGV-G8S *

Pan Witold Sobczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/4608/01

adres zamieszkania ul. Wofodyjowskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkawanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynieréw
Budownictwa.

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gérka Wasoska
pow. Goéra.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania dzialki ,
Obr¢b Wasosz  : 16.

Obreb Gérka Wasoska 51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2 i 79/1

Jednostka ewidencyjna :Wasosz.
( Opis techniczny )
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gérka Wasoska
Pow. Gora.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje budowe kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej uzytkowany jest jako odcinek drogi gminnej i drogi osiedlowe;.
Przedmiotowg budowe kanalizacji sanitarnej wykonuje si¢ dla odprowadzenia sciekow
bytowych .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przewiduje sie wykonanie
* sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy 200 mm, L= 1 591,0m.
e sie¢ kanalizacji sanitarnej tocznej z rur PE Dn 90 mm. L= 1290,0m.
e studnie betonowe @ 1000 mm. szt.57,0
4. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kolektory sanitarne jak i studzienki sa urzadzeniem
liniowym oraz budowle zlokalizowane na przedmiotowych urzadzeniach takze sa urzadze
niami liniowymi .W zwigzku z powyzszym nie okresla si¢ powierzchni zabudowy.

5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urzadzen kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej nie wplynie negatywnie na
srodowisko naturalne oraz zdrowie i higieng przebywajacych tam ludzi.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzala Scieki bytowe do oczysz
czalni sciekéw w Wasoszu. Dla niniejszego zadania uzyskano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

6. Plan zagospodarowania terenu.
Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500 ( rys.

nr 2-11 ) w czgsci graficznej opracowania. S
Opracowat:upr. izs 5 - inizgriTxgine }

ul. ]
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OPIS TECHNICZNY

i czes¢ opisowo - zbiorcza

1. Nazwa inwestycji i jej polozenie.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci Gorka Wasoska
pow. Géra.
2. Inwestor.
Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Wasosz Spoltka z o.o.
Po zrealizowaniu i wlaczeniu do eksploatacji obiekt bgdzie stanowil mienie komunalne.
3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepom
pownia §ciekow. Inwestycja zostata zlokalizowana na nizej wymienionych dziatkach:

Obreb Gorka Wgsowska :51, 57, 32, 31/3, 31/4, 31/14, 30, 84/2, 82, 79/2, 79/1.
Obreb Wgsosz : 16,

4. Podstawa i materialy wykorzystane do opracowania.
- Umowa z Inwestorem — Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Wasosz
Spotka z o.0.
- Matryce map sytuacyjno-wysokos$ciowych wskali 1:500
- Wizja w terenie.
- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,
- Materiaty reklamowe producentéw urzadzen
5. Charakterystyka terenu zainwestowania.
Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gorce Wasoskiej
ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych do istniejacej oczyszczalni
ze wszystkich gospodarstw domowych objetych niniejszym etapem.
Obszar objety projektem kanalizacji sanitarnej posiada peina infrastrukture techniczna.
Uksztaltowanie terenu jest zroznicowane wysokosciowo. Obecnie, Scieki bytowo -
gospodarcze powstajgce w gospodarstwach domowych, zaktadach pracy, sg czgsciowo
gromadzone w zbiornikach bezodptywowych i wywozone na oczyszczalni¢ Sciekow lub
11

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska
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tez bezposrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
Biorac pod uwage powyzsze, uporzgdkowanie gospodarki sciekowej przez pobudowanie

kanalizacji sanitarnej jest celowe i konieczne.

6. Warunki gruntowo - wodne.
Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostaly wykonane badania geotechniczne
gruntu,
Na podstawie wykonywanych dotychczas robét ziemnych pod sieci wodociagowwej i
gazowej, przyjeto, ze na obszarze objetym projektem
sieci sanitarej wystepowac beda: pod warstwa gleb i nasypdéw o miazszosci
0,3 - 0,6 m piaski i piaski gliniaste mato spoiste.
Wystepowanie wody gruntowej przyjeto ponizej dna projektowanych wykopow biorac
za podstawe dotychczasowe warunki.
Udzial kategorii gruntu z uwzglednieniem charakterystyki w/g KSNR nr 1 tab. 0001
przyjgto:
kat. I-II - 20%

kat. III-IV - 80%
Odwodnienie wykopow przewidziano za pomocg iglofiltréw wplukiwanych w grunt.

7. Opis rozwigzania technicznego.
Projektowana sie¢ sanitarna odprowadzaé bedzie $cieki bytowo-gospodarcze od mieszkan
coéw 1 instytucji znajdujacych si¢ w rejonie obecnego zainwestowania, do gtéwnych kana
tow zbiorczych zakonczonych przepompownia.
Projektowana kanalizacja sanitarna ze wzgledu na istniejace uzbrojenie i uksztaltowanie
terenu odprowadza¢ bedzie $cieki do przepompowni sciekéw PS 1 wykonanej z kregow
betonowych. Studnie na sieci zaprojektowano z betonu B45 o érednicy 1000mm .
Rurociggi z PVC i PE Dn 90 - 200mm. Przylacza kanalizacyjne zakonczone zostang stu
dzienkami rewizyjnymi z rury karbowanej srednicy 425 mm, z gotowych elementdéw z
tworzywa sztucznego , kinetg przeplywowa z tworzywa sztucznego, z teleskopem i wla
zem zeliwnym typu ciezkiego. Wszystkie elementy sieci i przylaczy posiada¢ musza
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

12
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7.1. llo$¢ Sciekow.
Ilosciowy bilans $ciekéw surowych powstajacych w gospodarstwach domowych i instytu-
cji znajdujacych si¢ w obszarze docelowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto z
programu i koncepcji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Wasosz.
Docelowo projektowany zakres kanalizacji w Gorce Wasoskiej odprowadzat bedzie nastepu-
jacg ilos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych
Qsrd =10,27m%d

7.2 Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociagi sanitarne koliduja z kablowymi liniami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi, siecia wodociagowa deszczowa wraz z przytaczami wodociagowymi .
Przy realizacji wykopow, gdzie wystepuja zblizenia do sieci energetycznej i wodocia-
gowej, roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli po wylaczeniu z tymcza-
sowej eksploatacji (napigcia, ciSnienia).W przypadkach szczegélnych istniejace przyla-
cza wodociggowe,telekom. i energetyczne przelozy¢ za zgoda wlascicieli urzadzen.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

7.3. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w ciggach drég i ulic z
uwzglednieniem warunkow istniejacego uzbrojenia terenu, mozliwosci wykonania wykopow
sprzetem mechanicznym, ograniczenia szkéd i rozbidrek nawierzchni drég, oraz mozliwosci

wykonania przylaczy kanalizacyjnych z posesji do kanatu zbiorczego.

7.4. Obiekty i urzadzenia na sieci.
Na zatamaniach trasy oraz dtuzszych odcinkach prostych projektuje sie studzienki
rewizyjne stuzace do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.
Studzienki zaprojektowano z betonu B45 srednicy 1000mm.z wlazem metalowo-betonowym

typu cigzkiego.

7.5. Zastosowane materialy
Zaprojektowano kanaly zrur: PVC o Sciance litej z normalnym kielichem, $rednicy nomi-
nalnej i grubosci Scianki dla kanalizacji sanitarnej 200/5,9mm ,150/4,7 mm dla przylaczy

oraz PE 90mm SDR 17 PN 10 dla rurociagu ttocznego.
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Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej posiada¢ musza decyzje o dopuszczeniu do sto-
sowania w budownictwie .
Nalezy réwniez zwraca¢ uwage i domaga¢ si¢ aktualnych §wiadectw oraz decyzji dopuszcza-
jacych do stosowania w budownictwie komunalnym. Zaprojektowany system kanalizacji za-

pewnia szczelnos¢ kolektoréw i studzienek przed infiltracja wod gruntowych.

7.6. Rozmiar rzeczowy.

¢ Kanalizacja sanitarna

- kolektory PVC Dn 200 mm - 1591,00 m

- przylacza PVC Dn 150 mm - 71,00 m/18,0szt
- rurociag tloczny PE Dn 90mm - 1290,00 m.

- przepompownia $ciekow - 1,0 szt.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiér techniczny
8.1. Technologia robét ziemnych .

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega po terenie zabudowanym .W terenie zabu-
dowanym zuwagi na brak miejsca na wykonanie wykopow ze skarpami, przewidziano wy-
kopy o $cianach pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego przyjeto techno-
logie robét jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy re¢czne nalezy wykonywaé, gdzie brak jest mozliwosci i warunkéw do pracy
sprzgtu mechanicznego, a w szczegdlnosci w bezposrednim sasiedztwie budynkéw, urzadzen
Wykopy pionowe wykonane rgcznie i mechanicznie nalezy umocni¢ balami szalunkowymi.
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektryczne;j itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglto$¢ ( w pionie i poziomie),
w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ im fachowy nadzér techniczny. Odle-
glos¢ te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Przy wykonywaniu wykopow na pla-
cach, ulicach, podworzach i innych miejscach dostepnych dla osob trzecich nalezy woko6t
wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep
wzbroniony” a w nocy czerwone §wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m. ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. od krawe-
dzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na trzy przypadki, gdzie wykopy zie:mneI \
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przy budowie przykanalikow przebiegaja w odleglosci 1,5 m. od fundamentéw budynkéw na
glebokosci max. 1.6 m. $ciany wykopow nalezy umocni¢ balami drewnianymi przys$ciennymi
wraz z rozporami o grubosci co najmniej 50 mm kLII/IV lub elementami profilowanymi z
blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym .Rozpory powinny by¢
w taki sposdb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie. W uzasadnionych
przypadkach jezeli zachodzi obawa co do stabilnosci fundamentow budowli umocnienie
$cian wykopow nalezy pozostawi¢ uprzednio prawidlowo zageszczajac wykop. Nie nalezy
przeglebia¢ wykopow ponizej glebokosci przewidzianej projektem.

W wypadku przeglebienia nalezy wzmocni¢ podtoze przez wykonanie lawy zwirowej
zaggszczonej do wysokosci 0,20 po zageszezeniu .

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykopach w ciggu drég a mianowicie $ciany wyko-
pow muszg by¢ dokladnie zabezpieczone aby nie nastgpowato obsuwanie sie podbudowy
drogi. Napotkane w czasie wykonywania wykopow i niezidentyfikowane urzadzenia pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika
badz wtasciciela, celem dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie robot.

Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz "Wa-
runkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , czgs$é 11 instalacje sanitarne
i przemystowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu zabudowan i ciggdéw komunikacyjnych,
zwraca si¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na
zagrozenie jakie one stanowig dla 0sob trzecich.

Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywacé i zabezpiecza¢ wykopy przebiega-
Jjace w poblizu zabudowan, gdzie znajduja si¢ podziemne przylacza wodociggowe, sie¢ wo-
dociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i doj$ciach do posesji nalezy
ustawi¢ mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejs¢ doktadnie zabezpieczy¢ barier-
kami o wysokosci 1,0 m, wychodzace 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor a w godzinach
nocnych oznakowaé lampami $wiecgcymi kolorem czerwonym.

Przypomina si¢, ze ochronie podlegajg znaki geodezyjne. W zwiazku z tym roboty

ziemne nalezy wykona¢ tak by znaki nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.
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8.2. Roboty montazowe

8.2.1. Kolektory.

Kolektory zaprojektowano z rur PVC o sciance litej, kielichowych laczonych na weisk i
uszczelki gumowe. Wykonanie robot winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami a w
szczego6lnosei:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-
10735, PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne, PN-74/-B10733 — Wodocia-
gi

Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych PE 90,0mm. SDR 17 PN 10
Przy montazu rur nalezy przestrzega¢ zalecen i warunkoéw zawartych w instrukcjach produ-
centow.

Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o twardym lub niejednorodnym podtozu, oprécz

wyréwnania dna wykopu, rurociagi uklada¢ na podsypce z piasku lub pospoiki, ktora nalezy

doktadnie wyprofilowac i zagescic.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite na calej dtugosci z zachowa-

niem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrownawcza (podsypka) i wypetnienie dookota rury (obsypka) nie mogg zawierac

czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materialu famanego.

Jezeli w wykopie nie wystapig grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie musi

by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokos¢ podsypki dla projektowanych kanatéw wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w za-

leznosci od lokalizacji i obcigzenia ruchem z wymiang gruntu w catosci.

Podczas montazu rur szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na zabezpieczenie rur przed prze-

mieszczaniem si¢ w poziomie i pionie, podczas zaggszczania gruntu, wypelniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, ktérych zasadniczg funkcjg jest umozliwienie kontroli i czyszcze-
nie kanalizacji, zaprojektowano z betonu i tworzyw sztucznych.

Przy montazu tego typu studzienek nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poziom posadownie-

nia studzienki, ktéry wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi rurociggow.

Pod studzienki nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 20,0 cm.
Trzon studzienki z PVC nalezy przyciaé na dlugos¢ odpowiadajaca niwelecie nawierzchni
drogi lub chodnika lub terenu z uwzglednieniem wysokosci pierscienia odcigzajacego, plyty i
wlazu. Zmontowang studzienke obsypywac¢ rownomiernie dookola z rownoczesnym zaggsz-

czeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.
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Przed zasypaniem zmontowanych i ulozonych rurociagéw, nalezy wykonaé probe szczelnosci

zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelno$é przewodow".

8.2.2. Przepompownia

PARAMETRY PRACY POMP:
Straty rurociaggu Dlugosé¢ ru-
Olj:zg‘:ni gp e?gg‘:kociéna Hstr.l | policzono dla rury rociagu Hwyp
pomp P g Y PEHD PN10 tlocznego
PS1 Gor-
Qp=1441s _ L =1290,0 m
ka Waso- B 14.2 i Hg=14m 132m SDR17 90x5.4 v=0.8 m/s 0.2m
ska
PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=144m’h Hp=148m

- Wysokos¢ geometryczna Hg= 1,4 m

- Hstr.1=13.2m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- predkosé przeplywu v = 0,8 m/s

- dlugo$é rurociggu tlocznego L = 1290,0 m

- Hwyp=0.2m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
‘Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:

® podest obstugowy — stal nierdzewna

o drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

® porgcz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna

e wiaz zeliwny @800 D400

¢ kominek wentylacyjny DN100 stal nierdzewna/przewody PVC — szt. 1 (nawiewny)

¢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e laficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewne;j szt. 2 (zamykanie i otwieranie w §wietle wlazu, obstuga z poziomu tere-
nu)

e zawory zwrotne kulowe DN80 szt. 2 — zeliwo

e przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

¢ pofaczenia kolierzowe nierdzewne

¢ clementy ztaczne - stal nierdzewna

e pofaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ziaczki
STAL/PE

¢ nasada T-52 z pokrywa - szt. |

e polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopusz-

cza si¢ zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska
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wykonawca musi posiada¢ wdrozona norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym za-
kresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operator6w urzadzen spawalniczych spemhiajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w po-
dwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ukladu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielnicy:
ewykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspolezynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
swyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
awarii ogdlnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
o wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
*0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosé),
ewyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
swyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
eposadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:
emodul telemetryczny GSM/GPRS
eczujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
euklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
eprzektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
swylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
egniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
ewylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej
estycznik dla kazdej pompy
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ejednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

edla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

ezasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukladem akumulatorow

esyrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

swylgcznik krafcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

ewewngtrzne oSwietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

esonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

eantena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnahu na obiekcie

ewtyk do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

sprzedtuzenie kabli o0 Sm

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni Sciekow posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
*Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)
o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi .
o kontrola poziomu suchobiegu — pltywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
ewejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
e Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
d) Wyposazeme i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
modut GSM/GPRS,
napiecie zasilania 12/24VDC,
min. 16 wejs¢ binarnych,
min. 12 wyjs¢ binarnych,
min 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485, port szeregowy RS232,
port Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
wejscia licznikowe,
technologia Dual-SIM,
graficzny wyswietlacz OLED

OB W

0 g0 =
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10. kontrolki:

poziomu sygnatu GSM,

status modutu,

aktywnos¢ komunikacji GSM,
aktywnos$¢ komunikacji szeregowe;j,
stan wej$¢/wyjs¢ binarnych.

11. stopien ochrony IP40,

12. gniazdo antenowe,

oeo o

¢) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

® naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrolg termikow pompy i wytacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow

Nasze szafy zasilajgco-sterownicze spelniajg zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dvrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Nasze szafy zasilajgco-sterownicze spelniajq zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swojg pomoc
w pozyskaniu w/w kart SIM.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:

L.P Zbiornik przepompowni z kregéw betonowych Pompy zatapialne
B45 [wymiary mm]
PS-1 1500 x 3200 NF65-170/032 ULG-136
przewody tloczne DN80 3,1 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWIK w Waso-
szu.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni Sciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
si¢ u Zamawiajacego. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, 7e istniejacy i funkcjonujacy sys-
tem sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy wiecej od-
miennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji prze-
pompowni sieciowych.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

=  Przygotowanie podloza do osadzenia zbiornika. Podloze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej
dla danych warunkéw gruntowych moze by¢é wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub
z chudego betonu
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Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dZwigu do rozladunku i montazu

Oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z

PN (zabezpieczenie dobrane do mocy facznej pomp zastosowanych w przepompowni)

=  Wykonanie przytacza do przewodéw ochronnych, elementow metalowych przepompowni o rezy-
stancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowa - dla potaczen wyrownawczych

=  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodéw zasilajagcych pompy

oraz montaz facznikow ptywakowych

Podlaczenie kr6écow zbiomnika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokolu rozdzielni sterownia

pomp.

8.2.3. Posadowienie pompowni Nr 1

Montaz przepompowni ogranicza si¢ do posadowienia studni z kregéw betonowych
@ 1500 mm. na plycie fundamentowej zachowujac wymagany poziom.
W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej glgbokosci
, nalezy wyla¢ ptyte fundamentowa z betonu B-15, grubosci 25 ¢cm na zaggszczonej podsypce
zwirowo-piaskowe grubosci 20 cm.
Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompownie obsypywa¢é piaskiem lub
drobnym zwirem, z zag¢szczeniem warstwami co 20 cm.
Przy zasypywaniu i zageszczaniu polaczy¢ na ustalonych poziomach kréciec wlotowy do
przepompowni i wylotowy z przepompowni.
8.2.3. Umocnienie terenu wokoél przepompowni.

Teren wokét przepompowni wylozyé kostka betonowa.
8.2.4. Uruchomienie przepompowni.

Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podlaczeniu instalacji elektrycznej i sterowni-
czej, nalezy opusci¢ pompy po prowadnicach rurowych w dét zbiornika, aby sprzegnac je z
pionami ttocznymi.

Napelnié¢ zbiornik woda do wysokosci, przy ktorej nastapi zadziatanie sygnalizatora alarmu.
Wiaczy¢ pompy, sprawdzic i ustawi¢ poziomy wigczania i wylgczania pracy pomp.
8.5. Naprawa drég ulic i chodnikéw.

Po zaggszczeniu wykopow warstwami grubosci 20 cm przy uzyciu plyt wibracyjnych
do wymaganego wskaznika zageszczenia, potwierdzonego wynikami badan, drogi o na-
wierzchni asfaltowej nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez administratora drogi
przez wykonanie :

Ulice o nawierzchni asfaltowej.
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a/ podbudowy pomocniczej warstwa odcinajaca z betonu 0 R m =6-9 Mpa,gr.warstwy 15cm.
b/ podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego, dolna warstwa gr. 12 cm

¢/ podbudowy pomocnicze] z kruszywa tamanego, gorna warstwa gr. 8§ cm

d/ podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z betony asfaltowego,

e/ wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5 cm. na calej szerokosci jezdni po uprzednim sfre-
zowaniu .

f/ Wskaznik zageszczenia wykopoéw Ws= 1,0

Naprawe i uzupelnienie kraweznikow wykonaé przez wykonanie lfawy betonowej 30x40
cm i kraweznikow 0,20x0,30 m. z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa 1:2.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

9.1. Okreslenie obszaru oddzialywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U.
2008 Nr 199 poz. 1227 z pézn. zmianami).

9.2, Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miesci
sie w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

10. UWAGI KONCOWE.

10.1 Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikoéw, ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy kolektoréw i przykanalikow
o0 terminie rozpoczecia robot, uzyskujac potwierdzenie o aktualnosci uzbrojenia podziemnego.
10.2 Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowane kanaly musza by¢ geode-
Zyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane przez uprawnione jednostki
geodezyjne.

10.3 W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomuni-
kacyjne/ roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie stosujac probne przekopy poprzeczne, dla
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorow i
przykanalikow.

10.4 Bezwzglednie nalezy stosowac i przestrzega¢ uwag oraz zalecen zawartych w uzgod-

nieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracowat
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Gorka Wasoska

pow. Gora.
Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Wasosz Spoélka z o.0.
Projektant: Lech Przybylak

upr. nr 408/82/Lo

ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Leszno, sierpien 2017 r.
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CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy reali-
zacji rob6t budowlanych w ramach projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w miejscowosci Gorka Wasoska.

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w Goérce Wasoskiej obejmuja

zakres robot:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanaléw grawitacyjnch,

- roboty budowlane w zakresie budowy przykanalikéw,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanaléw cisnieniowych,

- przewiert maszyng do wiercen poziomych ponad 20 m, rurami Dn 80-200 mm, (przewierty
sterowane),

- montaz studzienek kontrolnych betonowych 1000 mm,

- montaz studzienek kontrolnych z tworzyw sztucznych PVC 425 mm,

- montaz kompletnych przepompowni sciekow,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowana inwestycja zlokalizowane sa nastepujace obiekty i urzadze-
nia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa

- kanalizacja deszczowa,

- budynki mieszkalne, ustugowe i produkcyjne,

- drogi asfaltowe / powiatowe i gminne/

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczeg6lnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
prowadzenie robdt w ich poblizu,
- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaggtos$é ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposdrednim sasiedztwie wykonywa-
nych wykopow.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystg-

pienia

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdl-
nosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m — wy-
sokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wy-
konania rozpér,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie
roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich komoér kanalizacji sanitarnych,

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) prowadzenie robdt w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow.
3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w stud-
niach kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przej$é kanatami pod istniejagcymi
ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinkow kanaléw metodg przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t —-wykonywanie komor.
5. Inne roboty
a) prowadzenie rob6t w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszy,
b) prowadzenie robét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
robdt budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebez-
pieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegodlnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujg-
cych w tym zakresie przepiséw BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
e) Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagro-
zen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.
f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nad-
Zoru.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaja-
cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i spraw
na komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i in
nych zagrozen

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien wymie-
nionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzié
zgodnie z obowigzujacymi normami, zwracajac uwage na zachowanie przepiséw BHP. Prze-
wody uklada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopoéw. Przewody
zaleca sig uklada¢ bezposrednio na istniejacym, nienaruszonym podtozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabez-
piecza¢ przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich prawi-
dtowa eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznosé usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen wykopow barierkami oraz
o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Calos¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytyczny-
mi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczeg6l-
nosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewnié¢ wlasciwa organizacje robét oraz
wyposazenie w Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracowni-
kéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodli-
wych
1 ucigzliwych,

¢) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw gléwnie przez sto-
sowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f)  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewnic tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,
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Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,
Zapewni¢ wiasciwa organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich, powia-
towych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace
szybka ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegolnie niebezpiccznych umiescié nie-
zbedny sprzet ratunkowy, w tym kola ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien obejmowaé szczegolowy zakres rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:
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