Tabela elementow rozliczeniowych ZAL.Nr3
Budowa obejmujaca:
»Modernizacja — Przebudowa drogi Kobylin — Gérka — Zalesie Male”
Ode. I11 - Gorka - zalesie Male
km 3+365-4+180,1=815 mb
Lp.| Podstawa Opls | Jedn.obm. | lloéé Cena Jedn. Wartoéé
1/1. Roboty przygotowawcze-pomlarowe , odtworzenle trasy .$cinanle drzew
1-IKNNR 10111-01 (Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra sa drég|* km 0.81 e|
1d. 'w terenie rowninnym.
-ode. Gorka - zalesie Mate w km 3+365 - 4+180 mb , | = 815 mb
ﬂKNNR 10101-07 |Mechaniczne sci drzew z Kar pni o éredn cy 66-75T52% 27.006|
d. cm
d :‘KNNR 10107-01 |Wywozenie dluzyc na odleglos¢ do 2km. mp 46.426
KNNR 1 0107-04 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglosci transportu diu zyc na|mP 46.426
d. 10 km
Wywozenie karpiny na odleglosé do 2km. m
) JKNNR 10107-,02 |WywW piny 8 P 81.000
KNNR 1 0110- 01 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowi- na,mP- 54.000
d. |karcze, galezie i resztki
KNNR 1 0102- 05 |Mechani Kar ie krzakéw i podszyé srednich od 31% do[h@ 0.15
d. 60% powierzchni.

ie trasy .§ drzew

Razem dziat 1. Roboty przygot:

P ’

2 Budowa przepustu rurowego 40 cm z rur polletylenowych spirainle karbowanych na zjezdzle na dr. gruntowa D.03.01.03a

zag

2
g/KNNR 10202:06  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m? 6.885]
d.2) 0.40 m3 w gr.kat. LIV z transp.urobku na odl.do 1 km|
'sam.samowytad.wykop pod pr t
d.g KNNR 4 1308- 06 |Kanaty z rur PVC polipropylenowych spiralnie karbowanych m 9.000
ta ych na wcisk o sr. zewn. 400 mm
10 KNNR 1 0202- 01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki m3 5.114
d.2| 0.15 m3 w grkat. I-ll z transp.urobku na odldo 1 km
'sam.samowytad. materiat na ypanie przep
11 KNNR 1 0208- 02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m® 5.110
d.2| tad ymi po drogach o nawierzchni utwa-
rdzone |(kat.gr. I-IV) na 10 km
12/KNNR 1 0317-01 |Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z m? 5.110

i ; kat.gr. -1l

Razem dziat 2 B

g0 40 cm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych na zjezdzie na dr. grun- D.03.01.03a

3|WJazdy do poses]l z kostkl betonowe] qr.8 cm czerwone] D.08.04.01

13]KNNR 1 0202-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m? 8.750
4.3 poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km
'sam.samowylad.
dlg KNNR 6 0103- 01  [Profil ie i ie podloza wykonywane recznie wMm* 21.000
) gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdu
do p ji wraz ze sk i
dlg KNNR 6 0113-01 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m? 21.000
stabilizowanych mechanicznie - wjazdy do posesji
16‘KNR 2-31 0401- 02 \Ijowki pod krawezniki i tawy kraweznik © wym. 20x35 cm wm 5.000
d.3 gruncie kat.lll-1V- wyk r i
d’-;‘KNR 2-31 0402- 03 [Lawa pod krawezniki betonowa zwykta 15x 15 cm z betonu B-15 |m* 0.135
18 KNR 2-31 0403- 05 |Krawezniki bet: F o wym. 12x25 cm na podsypce m 6.000
343 cem. piask j i tawie bet j na wjazdach do p ji ,od
strony posesji
dlg KNNR 6 0502- 03 |Wjazdy z kostki brukowe] bet j grubosci 8 cm czerwonej na |M> 21.000
) podsypce ' j z wypeh spoin ki

Razem dziat Wjazdy do p

ji z kostki bet: wej gr.8 cm czerwonej D.08.04.01

4|Scleika rowerowa o nawlerzchnl z kostkl betonowe] szare] qr 8 cm | Sclezka z nawlerzchnla bitumiczna D.10.05.01

22‘KNNR 10113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm|M* 2317-501
d. za p 3 spycharek
21 KNNR 10202-02 (Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o joj.tyzki [M* 422.62
d.al 0.15 m3 w gr.kat. Il z transp. urobku na odl. do 1 cm sam.
'samowylad./Humus/
25/KNNR 10202-05  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o joj.tyzki m? 741.200
d.4) 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 cm
sam.samowyiad.
dzi KNNR 1 0208-02 |podatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m? 741.200
'samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwa-
rd-on®)(kat.gr 1IV/) na daczo 1 0 km
24/KNNR 1 0214-D1 |Zasypanie wykopéw - istniejacych rowéw,wykopow obiek- owych |M* 741.200)
d4 'spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
25KNNR 1 0311-D2 |Re for i ypow z zage z gruntu kat. LIV [I* 305.900
d.4 . L "
d g hod y ymi - grunt z koryta
na obsypanie Sciezki od strony pol i jezdni




Lp.| Podstawa Opls Jedn.obm. lloéé g‘%na Jedn. Wartoéé
KNNR 1 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 318.37
dzg poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.wy ie koryta o gleboksci 15cm
27|KNNR 6 0103- 01 m? 2012.500
d.4 - L . . o
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie Wwi|
igruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sciezki
2g/KNNR 6 0104-03 |Warstwy od jace wyk i zage hani o [m 2012.500
d.4 gr.15 cm
dzz KNR 2-02 0607- 03 [Izolacje -geowlokniny iajace podioze /analogia/ z m? 2852.500
) igeowlokniny polipropylenowej o gramaturze 500g/m2 pod
Sciezke na szer 4,0 m - utoz j na w-wie ku gr. 5 cm
d3(4) KNNR 6 0113- 01 W dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m? 2012.500
31| Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piasko- wej z m 1622.000
d.4/KNR 2-31 0407- 04 |wyp.spoin zaprawa cem.
:2 KNNR 6 1005- 07 [Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy ierzchni drogowej m? 2012.500
} w ilosci 0,5 kg/m2
:2 KNNR 6 0308-01 |Nawi hnia Sciezki z mi k mi I i icznych m? 2012.500
} asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca z mi kimAC
16 W 50/70
34 Nawi hnia $ciezki z mi K mi 1 5 icznych m? 2012.500
d.4/KNNR 6 0309- 02 f. ych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Razem dzial Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm i $ciezka z D.10.05.01
5(ZJazdy na dr boczne gruntowe D.20.07.01
:‘;‘ KNNR 1 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 11.830
. poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad..- wjazd w km 3+422
36/KNNR 6 0103- 01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie Ww| m? 33.800
d.5| . - - -
igruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
:; KNNR 6 0104-01 (Warstwy od: j ge hanicznie o gr.10 cm m?2 33.800
:g KNNR 6 0113- 02 ’Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m? 33.800
39KNNR 6 1005- 07 [Skropieni Isja asfaltowa nawierzchni drogowych w iloéci 0,5 |[M* 33.800
d.5)
kg/m2
:g KNNR 6 0308- 01 m? 33.800
- R hnie z mi I . . icznych asf: yeh
IAC 16W 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
41/KNNR 6 0309- 02 m? 33.800
d.5) N awl Bl . . T ' P
z K I y ych
IAC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm ( twa Scieralna)
42|KNNR 6 0103- 01 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m? 2076.000
d-5 igruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza
strona prawa/- peinienie poboczy gr z koryta pod
iSciezke oraz wjazdy tj.0+998 do 2+130 szer. 1,5m ora 2+130-
2+508 szer. 1.0 m
|Razem dziat Zjazdy na dr boczne gruntowe D.20.07.01
glUrzadzenla bez [Jleczeistwa ruchu D.07.00.00
:2 KNNR 6 0705- 05 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - m? 11.64§
} malowane reczne znaki P-23/ symbol roweru/po kazdym zjezdzie
na droge gminna oraz przejazdy przez zjazdy znaki P-11
44/KNNR 6 0705- 02 |0znakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - inie m? 193.200
d-8 isegregacyjne i krawedzi ciagte ! ha nicznie na
Sciezce w km 3+365-4+180
|Razem dziat Urzad: ia bezpi astwa ruchu D.07.00.00
7|Etap Il ode - nawlerzchnla drogl
:; KNR AT-03 0102-01 Roboty r - f i i h i i j m?2 4238.000)
: 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do
1 km
:3 KNR AT-04 0104-01|degeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geow- I6knin - m? 4238.000
naprawa nawierzchni bl i J; & toknina o szer. 5,5 m
.Wbud ie g tokniny na upszednio skrop j w-wie
bitumicznej .Zabezpi ie g iatki przed jr i
poprzez jej przytwierdzenie do podtoza gwozdziami lowymi
ut 1zonymi z podkiadkami . ymi p yoznle w
"4; KNNR 6 1005- 36 (Oczy i hani ierzchni drogowych bitu- micznych|"* 4238.000
df; KNNR 6 1005 38 ’?wu krotne m £476.000




Lp- Podstawa Opls Jedn.obm. llosé ICena Jedn. Wartoéé

4 749 KNR AT-03 0301-01 m? 4156.500

z mi k mineral i icznych - warstwa
0 gr. 5 cm; wydajnosé r darki 2001/ dzien
d_75° KNR AT-03 0302-01 m? 4075.000
Nawi ie z mi k mineral i icznych - warstwa
Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosé darki 2001/ dzien

R 751 KNNR6 0103- 03 m? 611.250
: Odcinkami Sciecie, profilowanie i zageszczanie podioza
'wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
ukcyjne nawierzchni pobocza z destruktu- str lewa jezdni

a 752 KNNR6 0112- 05 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm- m2 611.250
) lanalogia - nawierzchni pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10
cm

d 753 KNNR6 1002- 02 |Powier i utr ie nawierzchni drogowych pobocze , m? 611.250
) lemulsja asfaltowa i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10

/dm3/m2- pob /str lewa jezdni/

|ﬁazem dziat Etap Il ode - nawierzchnia dropi
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Podpis osoby /0sdb/ uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



