Tabela elementéw rozliczeniowych

ZAL.Nr1l
Budowa obejmujaca :

» Modernizacja — Przebudowa drogi Kobylin — Gérka — Zalesie Male”

Ode. I -. Kobylin — Gorka
km 0+998 - 2++508

Lp Podstawa Jedn. obm. llo§é ; Cena jedn. Wartosé
1/1. Roboty przycotowawcze-pomiarowe . odtworzenie trasy .Scinanie drzew
4|KNNR1 0111- 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra sa km 1.510
d drog w terenie réwninnym.
-ode. Kobylin - Gérka w km 0+998 -2+508 mb , 1 =1510
2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni cvSzt. 5.000
d.1]KNNR 1 0101- 04|36-45 cm/odc. lesny/
3| Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni cy|szt. 13.000
d.1|KNNR 1 0101- 07|66-75 cm
4 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 24.316|
d.1[KNNR 1 0107- 01
5 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diulmp 10.018
d.1|KNNR 1 0107- 04{zyc na dalsze 10 km
6 Wywozenie karpiny na odlegitosé do 2km. mp 41.000]
d.1[KNNR 1 0107- 02
7 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowi- na,mp. 34.000
d.1|KNNR 1 0110- O1lkarcze, gatezie i resztki
8|KNNR 1 0102- 03[Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% doha 0.600
d.1 30% powierzchni. '
Razem dziat 1. Roboty przygotowawcze-pomiarowe , odtworzenie trasy .$cinanie drzew
2|2 Przebudowa istn. przepustu kamiennego na rurowy 80 cm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych D.03.01.3a
9[KNR 2-31 0803 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minera- |m? 31.670
d.2|03 Ino-bitumicznych o grub. 3 cm
10[KNR 2-31 0801{Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bi-  [m? 31.670
d.207 tumicznych o grub. 4 cm
11 m?2 31.670
d.2lKSNR6 0801- 02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
12/KNR 4-04 1103-{Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 6.769
1d.2/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-|
czym na odleg. 1 km
[131KNR 4-04 1103-{Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |m? 6.769
d2 |05 zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km na dalsze 10 km
' 14IKNNR 1 0202- 06[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojjm® 72.463
d.2 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km)
sam.samowytad.wykop pod przepust
15|KNNR 1 0202- 02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o~ |m3 8.000
d.2 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.na wykonanie grodzy ziemnej
16/KNNR 10204- 02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio  |m3 8.000
d.2 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.-rozebranie grodzy ziemnej
17I[KNNR 1 0305- 02Reczne wykopy liniowe lo gtebokosci do 1,5 m ze skarpami ojm3 2.008]
d.2 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill wykop po fundamenty|
pod koncowki rur
18| Reczne odspojenie gruntu i przewoz taczkami na odl.do 10 |m3 4.216
d.2[KNNR 1 0303- 02m w gr.kat. lll
T9IKNNR 1 0204- 02Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio  [m3 5.224
d.2 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. wywiezienie gruntu z wykopu
20KNNR 20109- 01Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w des{m? 2.008
4.2 kowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa - beton B-10 - tawy bet. po koncowki rur
21[KNNR 2 0109- 01|Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w des-|m3 3.040
d.2 kowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa - wykonanie podbudowy z pospédiki stabili-
zowanego cementem B-5 MPa po przewdd przepustu
22IKNR 2-33 0601-|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- M 24.000
d-2jpp wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm posa-
dowione na tawie z pospoki gr. 15 cm i w-wi gowtokniny
polipropylenowej
23[KNNR 1 0202- 01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o[m3 62.120
d.2 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. materiat na zasypanie przepustu
24[KNNR 1 0208- 02|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami|m3 62.120"
d.2 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwa-
rdzoneifkat.gr. 1-IV) na dalsze 10 km
25 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do [m3 62.120
d.2IKNNR 1 0317- 013 m z zaaeszczeniem : kat.ar. I-11I
Razem dziat 2 Przebudowa istn. przepustu kamiennego na rurowy 80 cm z rur polietylenowych spiralnie karbowanych D.03.01,3a
3|Wjazdy do posesiji z kostki betonowej gr.8 cm czerwonej D.08.04.01
26 KNNR 1 0202- 02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 8.475
d3 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.




\wonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

Lp Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. Wartosé
2 [KNNR 6 0103- 01|Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie wm? 20.500
7 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

S- wjazdu do posesji wraz ze skosami

2|KNNR 6 0113-Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm[m? 20.500
8 101 stabilizowanych mechanicznie - wjazdy do posesiji

2|KNR2-31  0401-Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x35 cm|m 7.000
9 02 w gruncie kat.lll-IV- wykonane recznie

8 KNR 2-31 0402-tawa pod krawezniki betonowa zwykta 15x 15 cm z beto nujm? 0.213
o |03 B-15

3]KNR 2-31 0403-Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- M 7.000]
1los sypce cem.piaskowe;j i tawie betonowej na wjazdach do

2- posesji ,od strony posesiji

g KNNR 6 0502- 03\Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czer- |2 20.500
d.

2

zel

Razem dziat Wjazdy do poses;ji z kostki betonowej gr.8 cm czerwonej D.08.04.01
4 Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm i $ciezka z nawierzchnia bitumiczna 0.10.05.01

33[KNNR 1 0113- 01[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci dojm? 6206.250]
q- 15 cm za pomocg spycharek
34|KNNR 1 0202- 02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  [m* 980.938
?1' poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad./Humus/
35[KNNR 1 0202- 05[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o/m3 1236.360
?1' poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
36|KNNR 1 0208- 02|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami|m3 1236.360
?1' samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwa-

rdzonej(kat.gr. I-1V) na dasze 10 km
37|KNNR 1 0214- 01[Zasypanie wykopéw - istniejacych rowdw,wykopéw obiek-m3 1236.360
?1' towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami

(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
38|KNNR 10311- 02 m3 980.930)
d. Reczne formowanie nasypéw z zaggszczeniem z gruntu kat.
4 I1I-IV dostarczonego samochodami samowytadowczymi -

humus na obsypanie $ciezki od strony lasu i pdl z poz. 34
39[KNR 2-31 0101{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni ijm? 3718.750
9- 01 chodnikéw w gruncie kat.|-1V gtebok. 20 cm
40IKNNR 6 0103- 01|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie wjm? 4718.750
?1' gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Sciezki
4 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechani-|m? 4718.750]
d. [KNNR 6 0104- 03/cznie o gr.15 cm
42IKNR 2-02 0607-Izolacje -geowtokniny wzmacniajace podioze /analogia/ z ~ |[m? 6450.000
?1' 03 geowiokniny polipropylenowej o gramaturze 500g/m2 pod

Sciezke na szer 4,0 m - utozonej na w-wie piasku gr. 5 cm
43 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15cm  [m2 4418.750
d. KNNR 6 0113- 01
44KNR 2-31 0407-Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowejm 2972.000
(}- 04 Z wyp.spoin zaprawg cem.
45/KNNR 6 1005- 07|Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy nawierzchni m? 4418.750
9- drogowej w ilosci 0,5 kg/m2
4B6|KNNR 6 0308- 01|Nawierzchnia $ciezki z mieszanek mineralno-bitumicznych [m? 4418.750
g- asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca z mieszanki

AC 16 W 50/70
47[KNNR 6 0309- 02|Nawierzchnia $ciezki z mieszanek mineralno-bitumicznych [m? 4418.750
9- ] lasfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

Razem dziat Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm i $ciezka z nawierzchnig bitumiczng D.10.05.01

5|Zjazdy na dr boczne - lesne D.20.07.01

48[KNNR 1 0202- 02|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o~ [m3 48.357,
d.§ aoj tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp. urobku na odl. do 1

km sam.samowytad..- wjazdy km 1+002, 1+842,2+130
49KNNR 6 0103- 01 m? 139.590
d.5 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w|

gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50 warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10  [m?2 139.590
d.5|KNNR 6 0104- 01jcm
d5; KNNR 6 0113- 02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm  |m? 139.590
52 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych w loscim? 139 590
d.5|KNNR 6 1005- 07/0,5 kg/m2
d5g KNNR 6 0308 01  |[Powierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych m* 139.690

asfaltowych AC 16W 50/70 o grubo$ci 4cm (warstwa
wigzgca )




Podstawa Opis Jedn.obm. llo§¢ Cena jedn. Wartosé
5 [KNNR 6 0309- 02 m?2 209.590
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|
E- towych AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
5 [KNNR 6 0103- 01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie wjm? 2076.000
5 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
g' pobocza / strona prawa/- uzupetnienie poboczy gruntem Z|
koryta pod $ciezke oraz wjazdy tj.0+998 do 2+130 szer. 1,5m
ora 2+130-2+508 szer. 1.0 m
Razem dziat Zjazdy na dr boczne - le$ne D.20.07.01
6|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu D.07.00.00
56|KNNR 6 0705- 05/0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m? 24.796
d.§ malowane reczne znaki P-23/ symbol roweru/po kazdym
zjezdzie na droge gminng oraz przejazdy przez zjazdy znaki
P-11
57]KNNR 6 0705- 02|Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowsa - linie|m? 178.860
d.6 segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mecha nicznie
na $ciezce w km 0+800 0+998
Razem dziat Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu D.07.00.00
7|Etap Il odc - nawierzchnia drogi
58IKNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m? 10007.00
d-7/0102-01 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
1 km
59KNR AT-04 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geow- [m? 10007.00
d.710104-01 toknin -naprawa nawierzchni bitumicznej; geowtéknina o
szer. 5,5 m .Wbudowanie geowtékniny na upszednio skro-
pionej w-wie bitumicznej .Zabezpieczenie geosiatki przed
przemieszczaniem poprzez jej przytwierdzenie do podtoza
gwozdziami metalowymi utwardzonymi z podktadkami
wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnie.
60KNNR 6 1005-  [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-|m?2 10007.00
d.7/06 micznych
61/KNNR 6 1005-  [Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych- dwu  [m? 20014.00
d.7|08 krotne
62KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- [m? 10007.00
d.7/0301-01 twa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 2001/ dzien
63|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- [m?2 10007.00
d.7/0302-01 twa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 2001/ dzien
64|KNNR 6 0103-  |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mecha-  [m? 1359,25
d.7)03 nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
\wierzchni pobocza z destruktu
65[KNNR 6 0112-  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 [m? 1359,25
d.7l05 cm- analogia - nawierzchni pobocza z destruktu bitumicz-
nego gr. 10 cm
66/KNNR 6 1002-  [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych-pobo-m? 1359,25
d.7192 cze , emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm

w ilosci 10 dm3/m2- pobocza /str lewa iezdni/

Razem dziat Etap Il ode - nawierzchnia drogi
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