Tabela elementow rozliczeniowych

Budowa obejmujaca:

»Modernizacja — Przebudowa drogi Kobylin — Gorka — Zalesie Male”

Ode Il - Gorka
km 2+508- 3+365,1 = 857 mb

ZAL. Nr2

Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ |Cena jedn. Wartos$¢

1JRoboty przygotowawcze -D.01.00.00 - pomiarowe .odtworzenie trasy . $cinanie drzew

4[KNNR 1 0111-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra sa km 0.857
4.1/01 drég w terenie rowninnym.
- Gorka w km 2+508-3+365
2[KNNR 1 0101-[Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni cy[Szt. 5.000]
d.1jo7 66-75 cm
3KNNR 1 0101-{Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni cy|Szt. 15.000
d.1j02 16-25 cm
4KNNR 1 0107-{Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 8.710
d.1j01
5KNNR 1 0107-Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegto$ci transportu diu  [Mmp 8.710]
d.1j04 zyc na dalsze 10 km
6KNNR 1 0107-Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 30.000
d.1j02
7IKNNR 1 0110-{Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowi- ~ [Mp. 25.000
d.1j01 na, karcze, gatezie i resztki
Razem dziat Roboty przygotowawcze -D.01.00.00 - pomiarowe .odtworzenie trasy . $cinanie drzew
2|Roboty rozbiérkowe -D.01.00.00
8/KNR 2-31 0813- [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsy ~ [M 70.000
d.2|03 pce cem .piaskowej
o[KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 [m? 12.000
d.2|04 cm mechanicznie pod przykanaliki
10/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2 12.000
d.2j04 cm mechanicznie-w-wa wigzgca )
11JKNNR 6 0802- m? 12.000
d.2|02 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie )
19|KNR 4-04 1105- Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy re | m° 5.910
d.2/01 cznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odl.do
1 km
13[KNR 4-04 1105- m? 5.910
d'202 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy re
cznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek
za kazdy rozpoczety km ponad 1 km , na dalsze 15 km
Razem dziat Roboty rozbiérkowe -D.01.00.00
3|Krawezniki betonowe uliczne D.08.01,01 i Scieki z kostki betonowej D.08.05.00
14/KNR 2-31 0401- [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 (M 458.000
d.3|05 cm w gruncie kat.I-ll
15[KNR 2-31 0402- [tawa pod krawezniki betonowa 15 x10 cm z oporem 15x 25 [m® 24.045
d-304 cm z betonu B-15
16 KNR 2-31 0403- m 458.000
4.303 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej w km 2+508-2924,1:416 m
17|KNR 2-31 0401- [Rowki pod $ciek i o wym. 30x40 cm w gruncie kat.ll-IVw (M 59.000
d.3|06 km2+825-2+884
18[KNR 2-31 0402- ftawa pod krawezniki betonowa zwykta wypetnieniem m?3 2.360
d.3|03 szer.15 cm po Scieku betonowym
19KNR 2-31 0607- [Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki betonowej 20*10*8 cm [m 59.000
d.3p4 na podsypce cem.piaskowej szer.20 cm
Razem dziat Krawezniki betonowe uliczne D.08.01,01 i $cieki z kostki betonowe D.08.05.00
4|Wjazdy do posesji z kostki betonowej gr.8 cm czerwonej D.08.04.01
20 KNNR 1 0202-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m? 7.700
d.402 POJ.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
21[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie W [m? 22.000
d.4i91 gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wjazdu do posesji wraz ze skosami oraz przescie dla
pieszych na dr w kier .tagiewnik
22[KNNR 6 0113-  [Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm  |m? 22000
d.4j01 stabilizowanych mechanicznie - wjazdy do poses;ji )
23|KNR 2-31 0401- [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x35  |m 9.000]
d.4|02 cm w gruncie kat.lll-IV- wykonane recznie 157+2*5=167
24[KNR 2-31 0402- [rawa pod krawezniki betonowa zwykta 15x 15 cm z betonu |m® 0.203
d-403 B-15
25|KNR 2-31 0403- |<rawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na pod- M 9.000]
d-405 Sypce cem.piaskowe;j i tawie betonowej na wjazdach do
posesii ,od strony posesii
26|KNNR 6 0502-  (Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm czer- m? 9.000
d.4[03 wonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
iRazrcm dziat WiazUy Uo posesiji zkostki betonowej gr.8 cm czerwonej D.08.04.01
5|Zatoka autobusowa
27[KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  [m® 57.000

d.5)

02

ioj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I z transp.urobku na odl.do 1 cm
sam.samowytad.wykop pod zatoke autobusowg w km 2+865




Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
o8 KNNR 6 0103- ] o _ ) _ m? 114.000]
4501 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
29 dKNNR 6 0109-  [Podbudowy z gruntu stabilicowanego cementem oRm= 5, 0|m? 114.000
5|02 MPa i o gr.15 cm pielednowane piaskiem i wodg
30/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m? 114.000
d.501 larub.po zageszcz. 20 cm
31KNNR 6 0502- m? 114.000

d.5)

03

Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej czerwo-
nejgrubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
\wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat Zatoka autobusowa

6|Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej qr 8 cm i $ciez

ka z nawierzchnig bitumiczng D.10.05.01

32KNNR 1 0113-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do [m? 2999.500
d.6jo1 15 cm za pomoca spycharek
33IKNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  [m3 449.925
d'602 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad./Humus/
34[KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i choJm? 853.750]
d.6jo7 dnikéw w gruncie kat.lll-IV glgbok. 20 cm w km 2+621-2+

655 i 2+812-3+140/ strona prawa /- wzdtuz instalacji gazo-|

wej
35[KNNR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat|m? 1210.500]
d-6jo2 11-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w km2+ 508-

2+615 -szer3,0i 2,0 oraz 2+615- 3+365 , I=750 mb
36[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie wjm 2064.250
d-6o1 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Sciezki
37KNNR 6 0104-  |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10  |m? 2064.750]
d-6o1 cm w km 0+000 -0+779+80 mb

bez wjazdéw do posesji i skrzyzowan z dr gminnymi- ode. z

kostki betonowej
38KNR 2-02 0607- |Izolacje -geowtokniny wzmacniajgce podioze /analogia/ zjm? 2999.500]
d-6o3 geowtdkniny polipropylenowej o gramaturze 500g/m2 pod

Sciezke na szer 3,50 m w km 2+508-3+365 - utozonej na w-

\wie piasku gr. 5 cm
39KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15¢cm  [m 2064.750|
d.6j01
40[KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej [M 1479.000]
d.6|04 z wyp.spoin zaprawg cem.
41KNNR 6 0502- |Sciezka z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm|m? 1706.250]
d-603 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
42|KNNR 6 1005-  |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy nawierzchni m? 519.000]
d.6l07 drogowei w ilosci 0,5 kg/m2
43KNNR 6 0308-  |Nawierzchnia $ciezki z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m? 519.000
d-6p1 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca z

mieszankimAC 16 W 50/70 w km 0+779 do 0+991
44]KNNR 6 0309-  |Nawierzchnia $ciezki z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m? 519.000]

d.6|02 _ asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
Razem dziat Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8 cm i $ciezka z nawierzchnig bitumiczng
D.10.05.01

7|Zjazdy na dr boc

zne 0.20.07.01

45KNNR 1 0202-[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  [m3 296.177
d-7j02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km

sam.samowytad.
46KNNR 6 0103- m? 356.990
d.7)p1 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w|

gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
47KNNR 6 0104-Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10  |m? 230.860
d.7j01 cm
48KNNR 6 0113]/Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr.20cm  [m? 230.860
d.7/02
49KNNR 6 1005-Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w m? 230.860]
d.7|07 ilosci 0,5 kg/m2
50[KNNR 6 0308-[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto  [m? 230.860
d.7|01 wych AC 16W 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
51KNNR 6 0309-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto  |m? 230.860
d.7|02 wych AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
52KNNR 6 0103-Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w [m? 773.325
d.7lo1 gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

pobocza wkm 0+000 - 0+386,0+386 - 663,0+663 - 0+779 i
80 mb , 0+779 - 0+998- uzupetnienie poboczy gruntem z

koryta pod wjazdy i humusem

Razem dziat Zjazdy na dr boczne D.20.07.01

8 Odwodnienie drogi D.03.2.01




Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
53 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych ~ [m® 1.500
d.8KNNR6 1305- 02 |przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
54IKNNR 6 1305- |Regulacja pionowa istniejacych studzienek kontrolnych ofm® 2.750
d-8p3 100 cm i wpustowychdla urzadzen podziemnych przy ob-|
ietosci betonu w jednym mieiscu od 0.2 do 0.3 m3
55lKNNR 1 0305-  [Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. |M° 95.355
d-8n3 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV pod studnie wpustowe i
kontrolne
56[KNNR 1 0318-  [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci [M° 66.745
d-801 0.8-2.5 m i gtgb.do 1.5 m w gr.kat. |-l po zamontowaniu
studni wpustowych i kontrolnych
57[KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m® 226.936
d-802 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.pod wykonanie rurociggéw z rozbiérka
istniejacych rur pod zjazdami
58lKNNR 1 0202-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio ~ [M® 197.441
d'803 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.-na zasypanie instalacji -kolektora i
przykanalikow
59[KNNR 1 0202- m3 769.330
d-8p3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad - grunt na zasypanie kolektorédw i rowu
60lKNNR 4 1424- Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osa-  [szt. 4.000]
4.802 dnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem umocnienia beto-
nem B-15 opr. w-wv15cm wokét studni
61/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osa-  [SZL. 6.000
d.g8jo2 dnikiem bez syfonu -wpusty kraweznikowo-jezdne )
KNNR 4 1414-  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. [stud. 5.000
62 |05 1000 mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll -
d.8 gtebokos$¢ 3 m
63KNNR 4 1411- [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich -piasek , |m° 10.664
d.8|01 qrub. 10 cmi 15 cm
64[KNNR 4 1308-  [Kanaly - przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 51.000
d 8/03 zewn. 200 mm
65/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mmw [M 112.000
d.8|06 km 2+812 do 2+924 )
66|KNNR 6 0102-  [Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2 12.000
d.8|o3 przekopie pod przykanalik )
67|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 m? 12.000
d.gj01 cm )
68KNNR 6 0109- [Podbudowy - grunt stabilizowany cementem o Rm = 5,0 m? 12.000
d.8lo2 MPa o gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg )
69KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm ~ |m? 12.000
d.8lo2 )
70[KNNR 6 0308-  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfatto  |m? 12.000
d.gj02 wych o grubos$ci 5 cm (warstwa wigzacg) )
71/KNNR 6 0309-  [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto  |m? 12.000!
d.8jn2 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) )
Razem dziat Odwodnienie drogi D.03.2.01
9|Urzadzenia bez |pieczenstwa ruchu D.07.00.00
72IKNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - m? 30.620
d.9p5 przej$ciach dla pieszych malowane recznie P-10 oraz zna ki
P-23/ symbol roweru/ lokalizacje zgodne z ustaleniem z
Inwestorem
73KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce list-  [Szt. 4.000
d-90209-01 wowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego przed
przej$ciami dla pieszych
74KNNR 6 0705-  [Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - li  [In? 48.000
d-902 nie P-11 .wyznaczone przejazdy roweréw przez wjazdy -
malowane mechanicznie
75KNNR 6 0703-  [Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-09 w km 2+ 622- [m 135.000
d-902 2+668 i 3+075-3+170
76KNNR 6 0701- [Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z[m 507.000
d-901 katownikoéw 45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katownikow|
60x40x5 co 1.5 m- oct
ocynkowane i pomalowane- lokalizacje precyzyjnie ustali
Inwestor
Razem dziat Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu D.07.00.00
10[Etap Il ode - nawierzchnia drogi
77[KNR AT-03 0102- [Roboty remontowo - frezowanie Nawierzchni bitumicznej o gr. dojm? 3935.000,
d.1/01 4 cm do profilu z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
0 km- wkm 2+690-3+365
78KNNR 6 1005- |[Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu-  |m? 5421.750
d.-1og micznychw km 2+508 do 3+365 oraz skrzyzowanie w km
-9 3+120

3-




Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
79lKNNR6 1005- 08[Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m?2 9356.500
d.1

0
80|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars-  |m? 5269.500]
d.1/0301-01 twa wigzgca o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 2001/ dzieh

0 2+508 -3+365 oraz skrzyzowanie 3+120
81|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- M2 5269.500]
d.1/0302-01 twa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 2001/ dzien

0
go[(NNR6 0103- 03 Sciecie .profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane — |m? 407.250
a1l mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyj

'0 ne nawierzchni na poboczu drogi -o szer. 0,75 m- strona

lewa w 2+508 - 2+580 i w km 2+924 - 3+365

83|KNNR6 0112- 05|Warstwa gdérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 m? 407.250]
d. 1 cm- analogia - nawierzchnia zdestruktu bitumicznego

0
84{KNNR6 1002- 02[Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjgm? 407.250
d.1] asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilosci 10|

0] dm3/m2- pobocza stroa lewa jezdni

Razem dziat Etap Il ode - nawierzchnia drogi
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Podpis osoby /0s6b/ uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy




