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KARTA UZGODNIEN

dla projektu statej organizacji ruchu
dla zadania pn. ,Budowa drég wraz z odwodnieniem — Kasprzaka, Bilskiego i
Promienistych w Zgierzu.”



CZESC OPISOWA



1.1

11

NFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania: ,Budowa drég wraz
z odwodnieniem — Kasprzaka, Bilskiegoo i Promienistych w Zgierzu.”

1.2

Zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem bedzie obejmowac:

— Rozbiorke istniejgcych nawierzchni;

— Woykonanie robot ziemnych: wykonanie wykopow oraz korytowania
w niezbednym zakresie,

— Ustawienie kraweznikow, obrzezy

— Woykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazddw,

— Woykonanie zielencow

— Budowa kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcego kanatu deszczowego w ul.
Szarych Szeregow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ).
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (zatgcznik nr 1 — 4) (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2018r. poz.2068.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

3.1

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulice :Kasprzaka, Bilskiego, Promienistych oraz fragment ul. Bardowskiego
sg drogami dojazdowymi o szerokosci jezdni okoto 5,5 m. Jezdnia w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie utwardzong stabilizowang kruszywem drogowym. Stan drogi okresla sie jako zty -
nawierzchnia posiada lokalne ubytki i nierownosci. Skrzyzowanie ulicy Promienistych z ul.
Szarych Szeregéw oraz ul. Bilskiego z ul. Bardowskiego posiadajg nawierzchnie z kostki
betonowej. Wzdtuz projektowanego odcinka w stanie istniejgcym znajdujg sie chodniki z piyt



betonowych. Odwodnienie ulic odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego.
W ciggu projektowanej ulicy nie poruszajg sie autobusy komunikacji miejskiej.

3.2 Projektowany ukfad drogowy

Parametry techniczne projektowanego ukfadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.3 Rozwiazania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m
o nawierzchni z kostki betonowej obustronnie obramowanej kraweznikiem betonowym. Wzdiuz
catego odcinka jezdni przewidziano chodnik na catym odcinku objetym opracowaniem. Chodniki
zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do szerokosci pasa drogowego. Projekt przewiduje
takze przebudowe istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej czerwonej. Zjazdy do posesiji
zaprojektowano o szerokosci 3,00-5,00m (dostosowane do szerokosci bram) ze skrzydetkami o
szerokosci 1,50m.

Parametry techniczne:
— szerokos¢ jezdni 500 m
— szerokos¢ chodnika 1,20 — 2.50m
- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych 3,00 — 5,00 m

3.4 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Pochylenie poprzeczne jezdni na projektowanym odcinku ul. Kasprzaka oraz ul. Promienistych
do skrzyzowania z ul. Szarych Szeregdéw zaprojektowano jako jednostronne o pochyleniu 2%
oraz daszkowe o pochyleniu 2% na pozostatym odcinku projektowanej drogi. Pochylenie
poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 1-3%. Pochylenie zjazdow
nalezy dostosowaé¢ do wysokosci bram lub terenu przylegtego:

-zjazd indywidualny - nie wigksze niz 5,0%,



4. ZASADY ORGANIZACJI RUCHU

Projektowany odcinek jezdni ul. Kasprzaka, Promienistych, Bilskiego oraz fragment ul.
Bardowskiego oznakowany zostanie jako strefa skrzyzowan réownorzednych za pomoca znaku
D-48.

Szczegotowe usytuowanie oznakowania przedstawia rys 1 — Plan sytuacyjny

5. OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

6. OZNAKOWANIE PIONOWE

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego oznakowania pionowego

7. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia

organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu,
co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia.



CZESC RYSUNKOWA
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