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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych do realizacji w gminie Lubaczéw na zadaniu: ,Remont (wymiana) weziéw sieci

wodociggowej oraz hydrantéw na terenie aglomeracji Zatuze w m. Bataje, Zatuze (przysiétek Czarne)”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt budowlanych objetych
realizacjg zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczegdlnione w nastepujacych ST:

ST -01. - Roboty przygotowawcze
ST -02. - Roboty ziemne
ST -03. -Sieci sanitarne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowych pojec.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i i urzagdzeniami, c)obiekt matej architektury,

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

1.4.4.obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne
miejsce lub rozbidrki.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.4.10.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ rytuat prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.4.12.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami.

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

1.4.16.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
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specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.19.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzagcych w czasie wykonywania robot.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.21.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatgcznikéw (wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

1.4.22.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentag;ji
projektowe;.

1.4.26.rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do eksploatagiji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (Dz.U. L 340 z
16.12.2002r z p6zn. zmianami).

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Do czasu ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jego role petni wyznaczona osoba przez zamawiajgcego —
(przez inwestora) w przypadku nie wyznaczenia inspektora wszystkie zatwierdzenia wymagajg zgody zamawiajgcego.

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje, kolejnos$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizagiji.

1.4.34.przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.4.36.Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z oOwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r.

1.4.37.Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach



umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Pozostate okreslenia i nazwy sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.

1.5.0g6/ne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przediozy je
Zamawiajgcemu bgdz Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego badz Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
podziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cenge umowna.

1.5.5.0chrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w



nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych - zostang tak wybrane, aby nie
powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym.

2.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia: przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwoscig powstawania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce..

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz wmaszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10.Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona | utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robét od daty rozpoczecia do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

2. MATERIALY.

2.1.Zrodla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatébw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p(’)zniej7
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY.
5.1.Dokumenty wstepne

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2.0bowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektéw, przebiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
i kabli, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot z godnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonywania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

e system (sposoéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw , a takze wycigganych wnioskéw



i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych8
informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloci srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole robdt i jakosci materiatdow z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatoéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw a w szczegdlnosci zapobiega
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, uczestniczy w probach i odbiorach
technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
DZIENNIK BUDOWY.
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ziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane technikg trwata, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodéw,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom s w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecehn Wykonawcy robot.

KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.



Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i10
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych I ulegajacych zakryciu.
Odbiodr robét znikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu,

wykonanie deskowania,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie izolacji,

wykonanie préb cisnieniowych,

wykonanie obsypki montazowej rurociggéw.

wykonanie muréw z cegty.

wykonanie tynkéw.

przy wykonywaniu robét ociepleniowych przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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8.3.0dbiér czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.

W czasie odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kohcowego robét.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

4.protokoty odbioréw czesciowych.

5.recepty i ustalenia technologiczne.

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,.

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH materiatow i urzgdzen majgcych bezposredni
kontakt z woda,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

10.geodezyjng inwentaryzacji e powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmii i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. PLATNOSCL.

9.1.Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez



Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). 12

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowaé bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy) i narzutami,

o Kkoszty posrednie, w skifad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP. ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t | w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwo$¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem

przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biura, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robat.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robaét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek



organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz13
trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych (tom I, 11, IIl, 1V, V) Arkady, W-wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy techniki Instalacji
INSTAL , Warszawa , 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
-wytyczeniem miejsc wymiany weztéw (armatury, zasuw hydrantéw) istniejgcego uzbrojenia bedgcego w sgsiedztwie
prowadzonych robét ziemnych,

-zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do robaét,

-rozbiérkg elementow drdg i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociggéw i kabli oraz potozenia innych
obiektéw, zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do realizacji robét.

1.3.1. Roboty pomiarowe

W zakres robét pomiarowych wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego istniejgcych i projektowanych obiektéw,

zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektow obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie
ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugo$ci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
wykrywacze metalu,
wykrywacze kabli,
urzadzania oparte o technologie GPRS,
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

sprzet zmechanizowany, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania takiego
sprzetu.

3.4. Sprzet do demontazu

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementdw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

koparki,

fadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne, szablaste akumulatorowe,

palnik do ciecia metalu,

szlifierki z tarczami do ciecia metalu

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST- 00. ,WWymagania ogdine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 6).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. JezZeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wyznaczenie pofozenia obiektow.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi,
wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$c¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takZze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Wykonanie rob6t demontazowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw kanalizacyjnych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
02.00.,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzié¢
wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

6.3. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

6.4. Kontrola jakosSci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.02. ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- 00 ,WWymagania ogdéine”.

7.2. Sposob odbioru robot

Odbiodr robot zwigzanych z lokalizacjg obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
BN-77/8931-12
PN-N-02251
PN-N-02211

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg warunki i wymagania dotyczace prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru
robo6t ziemnych zwigzanych z inwestycja p.n. ,Remont (wymiana) weztéw sieci wodociggowej oraz hydrantéw na
terenie aglomeracji Zatuze w m. Balaje, Zatuze (przysiotek Czarne)"

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi projektowania, wykonania
i odbioru robét ziemnych.

Pojecia ogdlne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi; rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach
osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,
grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrozniamy: zwir, zwir gliniasty, pospétke, pospotke gliniasta,

grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni, drobny i pylasty),
spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyl, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod budowle,

nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n (gdzie n jest
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podfoze gruntowe - strefa, w ktdrej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje
budowli,

klin odfamu - bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

statecznos¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy Scinajgce naprezenia wzdiuz dowolnej ciagtej
powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie
dojdzie do osuwiska,

odkfad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pozniejszego wykorzystania, np. do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowéw i drenazy poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop
budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.

1.2. Zakres robé6t ziemnych.

1.2.1. Zakres robo6t ziemnych objetych ST.
Zakres robot ziemnych objetych niniejsza ST dotyczy wykonania nastepujacych robét budowlano-montazowych:
wykopy liniowe na odkitad,
rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,
formowanie skarp,
plantowanie powierzchni,
humusowanie nasypow .

1.2.2. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne - wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, okreslajacej potozenie instalac;i i
urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktdorym wykonywane
sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewnic jego staty nadzor.
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1.3. Wykopy - wymagania ogolne.
Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach w trakcie robdt wykonawczych. Zmiana technologii robé6t, w wyniku ktérej nastgpi wzrost kosztéw,
wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkoéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp, urzgdzen, budowili.
Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi diuzszymi przerwami w pracy, poszczegélne odcinki wykopdéw

byty catkowicie wykonczone. Szczegdlnie niewskazane jest pozostawianie wykopoéw w stanie surowym na okres
zimowy.

1.4. Nasypy - wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii robét, w wyniku, ktérej nastgpi wzrost
kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypow bezposrednio po ich wykonaniu powinny byé umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli€ na czedci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji projektowe;.
Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach
geologicznych mozna zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg bowiem
grunty kat. lll-1V.

Prace ziemne prowadzone bedg w warunkach powyzej zalegania wod gruntowych.

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowaé w trakcie realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.6.Istniejgce uzbrojenie terenu.
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji

zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 500 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych
z administratorami poszczegodlnych urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych wediug zasad niniejszej ST sa:
pospodtka - korpus nasypu,
humus -czes$¢ zewnetrzna nasypu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i

zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologia wykonania

robot, ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego sprzetu:
o  koparki,

koparko-spycharki,

spycharki,

ciggnika z przyczepa,

ubijaka mechanicznego,

fadowarki,

samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze, ciggniki i
inne S$rodki transportowe witasciwe do wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczehstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne wykonania robo6t ziemnych.
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt ziemnych podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogdine".



Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-20

10736, PN-EN 1610.
5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robot.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony odptyw waéd
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robdt w innej kolejnosci
moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robét - wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

5.3. Profilowanie przekroju wykopu.
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

— odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien byé oczyszczony,

— lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania, lub po usunieciu
np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-
gliniastym,

— niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania skarp gruntéw
zbrylonych, zmarznietych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

— zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i starannie
zageszczac,

— naodcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego wykopu przekraczajg
wymiary projektowane, sposéb wyprofilowania sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robot w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych wodg nalezy:

sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robdt przy uzyciu przewidywanego
sprzetu mechanicznego,

sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na teren budowy.

Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwia¢ prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopoéw przy wykonywaniu
wykopéw, gdyz wody z wykopow odprowadzane bedg grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektéw przewiduje
sie typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

5.5. Skfadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania wykopdéw po realizacji
robét technologicznych, moze byé czasowo sktadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb
sktadowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaty okreslone, nalezy ustala¢
bezposrednio w terenie, uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

uksztattowanie terenu,

rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,
mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,
ilos¢ urobku na 1 m wykopu.

Grunt nalezy sktadowac w taki sposdb, aby nie nastgpito obsuwanie sig urobku do wykonanego wykopu. Skladowanie
urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Przy
dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odkfadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od
krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krétkim czasie po wykonaniu wykopdw i robét technologicznych,
aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opéznienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt
na odkfadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, Zze grubos¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych
przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposéb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po
rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajgcymi zaleganie
wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowej.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odktadzie, na diuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w
szczegoblnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe
uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkitadzie nalezy
wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkéw
terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawic¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

5.6. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka)
nalezy:
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bezpieczehstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaly itp.
nalezy:

niezwiocznie przerwac¢ prowadzenie robdét,

zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robé6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie.

Wznowienie robét na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg wiasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazéwek.

5.7. Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej:
odchylenie szerokosci dna rowdw i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne + 5 cm),
odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu + 3 cm,

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych korony nasypu £ 1 cm
(odchylenie lokalne + 2 cm),

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzednych korony nasypu = 2 cm
(odchylenie lokalne + 3 cm),

odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1: n + 0,05

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu = 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podfoza + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza + 5 cm.

5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i rob6t ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze byc¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wiasciwego ubezpieczenia,
zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypu przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.

W tym celu zaleca sie:

tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wod opadowych przez wykonanie rowéw
i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz krawedzi skarp,

w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody, nalezy je
ubezpieczyé brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu, nalezy
je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku wykopdw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe

gruntu rodzimego, a w przypadku nasypdw przykrywajgc grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu
dowolnego,

w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopow nalezy je usungé
lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku
nasypéw wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
zalecane,

zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie¢ ono mato skuteczne, to uszkodzong warstwe
nalezy usungg,

po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu i
doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

5.9. Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposoéb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadkach diuzszych przerw (ponad 2
godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg
gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopéw w zimie mozna
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:

przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny, piasek, torf itp.)
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych
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nie powinno by¢ wykonywane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogdéine".

Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wod gruntowych w poditozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub
na odkiadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny byé poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentac;ji projektowe;.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow.

Kontrole wymiaréw wykopéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach
profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

rzedne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i dlugosci wykopow w osi,

wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, gtebokos¢),
nachylenie skarp.

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co
50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

rzedne stop skarp,

rzedne korony i fawek,

usytuowanie i dtugos¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koricowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
nachylenie skarp.

6.3. Kontrola zageszczenia nasypow.
Badania zageszczenia prowadzi sie:

na biezgco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do ukfadania nastepne;j,

po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu,

w toku uzytkowania istniejgcych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy powstajg obawy o ich
bezpieczenhstwo lub trwatos$¢, ktdre wigzaé mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (o) lub wskaznika zageszczenia (sy)
badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry, w zaleznosci od rodzaju zageszczanego gruntu,
mozna okresla¢ metodg Proctora, metodami radioizotopowymi, prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych lub
geodezyjng (badania nieniszczgce "in situ"). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadzaé metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopdéw
badawczych z pobieraniem w dnie probek o nienaruszonej strukturze gruntu do badan laboratoryjnych.

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy
nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikéw badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg
podstawowe warunki:

Ib>Ilpw  lub Is>lsy
Ip - uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,
Iow -wymagana warto$¢ stopnia zageszczenia,
Is - uzyskana warto$¢ wskaznika zageszczenia,
Isw - wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescic i przeprowadzi¢ ponowng
kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkéw wynikajacych z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkéw
budowy, mozna wyjgtkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagah podstawowych i zastosowac
nastepujgce wymagania zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

Ib>lpw lub Is>lsw

z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. lp> Ipy oraz Is > Isw , moze nie spetni¢ nie wiecej niz 10% wszystkich wynikéw
dla budowli | i Il klasy lub 15% dla budowli lll i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:

| bmin>0.70 Ipyw  lub  Ismin >0.95 lsw
| pmin - N@jMniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,
Ismin - N@jmniejsze wartosci wskaznika zageszczenia w warstwie,
Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:
e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg od siebie oddzielone
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miejscem lub warstwa, w ktéorym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,

e 0golna liczba warstw, w ktérych nie sg spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowili.

Budowle, w ktorych liczba warstw spetniajacych wymagania podstawowe nie sigga 90% wszystkich warstw powinny
by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajgcej stan techniczny i mozliwosci spetnienia swoich zadan. W przypadku nie
wykonania ekspertyzy nalezy traktowac je jako budowle o obnizonej jako$ci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, Ze zageszczenie gruntu
W nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spetniajg
wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o
stanie technicznym budowli i mozliwosciach spetnienia swoich zadan.

6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikoéw.
Dokumentacja kontroli powinna skfada¢ sie z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikéw badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
przekrojéw poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badar i pomiaréw.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki pomiaréw kontrolnych. Na
przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiardw, a takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne
powinny by¢é wykonywane w tych miejscach, w ktérych kontrolowane byly wymiary.

Wyniki kontroli jakosci materiatéw i robét ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli materiatéw i robét nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Wyniki badan kontrolnych jako$ci wykonania nasypow wykorzystywane sa:

e doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw nasypu, tj. do poréwnania parametréw zageszczenia z
wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia decyzji czy moze by¢ uktadana
nastepna warstwa nasypu,

e przy ocenie wigkszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku wyniki badan
powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotgczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie znajdujg sie wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
dla wykonania wykopow liniowych - m® (metr szescienny),
dla usunigcia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow - rn? (metr szescienny),
dla formowania i zageszczenia nasypow - m? (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow - m? (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypéw - m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku - m3 (metr szescienny),
dla rozécielenia ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogélne".

Czesciowy odbior robot przeprowadza sig dla robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresie robot
nasypowych sg to odbidr podtoza i odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzgdza sie protokét odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny kontroli
wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawi¢
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

Po zakonhczeniu robét Wykonawca winien przywrdcié teren do stanu pierwotnego i odtworzyé elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestycji.
Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania od witascicieli i uzytkownikéw terenu odwiadczen stwierdzajgcych



brak roszczeh zwigzanych z uporzagdkowaniem terenéw po zakonczeniu robaét. 24

Calos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okre$lonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i
decyzjach.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodine wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogéine".

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej wykonania robét ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopow:
odspojenie gruntu,
pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odkifad,
profilowanie dna wykopu,
wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopow,
wykonanie rowkéw odwadniajgcych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
zasypanie wykopow,
zageszczenie zasypki warstw wykopu,
kontrola stopnia zageszczenia zasypki,
rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,
wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,
spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem ziozonym przy gérnej krawedzi,
wykonanie urzadzeh zabezpieczenia i organizacji ruchu.
b) dla wykonania nasypow:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
przywiezienie gruntu do nasypu,
przygotowanie podtoza pod nasyp,
formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,
wyréwnanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,
zageszczanie gruntu warstwami,
kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,
wyprofilowanie skarp nasypu,
obrobienie korony i skarp nasypu,
plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu,
spulchnianie gruntu skarp,
pokrycie skarp humusem,
wykonanie urzadzeh zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia,
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych,
PN-B-12095 - Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania badania przy odbiorze
MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych.

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady ukfadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw urzgdzen.
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1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru na sieciach sanitarnych (na wodociggu).

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z wigzanych z montazem rurociggow
oraz armatury na sieci wodociggowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Odbiodr techniczny czesciowy- odbidr techniczny poszczegdinych faz robdt podlegajacych zakryciu, a mianowicie:
podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby cinieniowe rurociggéw, proby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje.

Odbidr techniczny koncowy-  odbidr techniczny poszczegdlnych odcinkéw przed przekazaniem do eksploatac;i.
Pozostate okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét podano w ST- 00"Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg |,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz sztukg budowlana.

2.MATERIALY.
2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.2.

2.2.Szczegbtowe wymagania.

Materialy do budowy — remontu sieci wodociggowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i spetniajagce warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

3.SPRZET.
3.1.0gdbIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt.3
3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem rurociggdéw nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogoine”.pkt.4



4.2.Szczegofowe wymagania dotyczgce transportu. 26

Rury z PE, ksztattki i armatura moga by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznoéci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0gdlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt.5.

5.2.0pis wykonania robot.
Montaz rurociggdw i uzbrojenia - prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg producenta rur oraz dokumentacjg techniczna.

Przed zasypaniem rurociggow cisnieniowych wykonac probe cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00.00.,Wymagania ogélne”.pkt.6.

6.2.Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreglonymi
w zeszycie nr 3 :Warunkoéw technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt.6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegotowg uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztatowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéw,
przesunigcie $cianek fgczonych elementéw rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szeroko$é wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez
producenta rur i ksztattek.

Oceneg jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnoéci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng, po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ diugosci ok. 300m w przypadku wykopdéw o scianach umocnionych
lub okoto 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte oraz w petni
widoczne i dostepne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na ztgczach poddanego prébie odcinka
nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie rosy.

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny byé
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Krétkie odcinki przewodu, mogg nie by¢ poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelno$ci moze byé
dokonane po witgczeniu do czynnej sieci wodociggowe;.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnos$ci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:
przewod nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,



po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu27

ustabilizowania,
po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

wynik préby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Plukanie i dezynfekcja,

Rurociggi wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie roztworem podchlorynu sodu, zawierajgcym co najmniej 50 mg Clo/dm?3, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godz..

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po uptywie 24 godz. powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm?,

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa jak poprzednio i wykonac
analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt.7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptagiji.

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zaptate

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sag roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich $cian
pionowych, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét
nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m3,

umocnienie $cian wykopow - m?,

wykonanie podtoza - m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w oparciu o KNR 2-18 i KNNR nr 4 z
uwzglednieniem podziatu na:

-usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,
-rodzaj wykopu- o $cianach pionowych lub skarpowych,

-gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
-poziomu wody gruntowej.

Dtugosé rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw
rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.
Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzgca okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST - -00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt.8.

8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych
Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego
koricowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr robot zwigzanych z montazem rurociggéw powinien byé dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu okreslonych w OST ,Wymagania ogolne”.pkt.8.

8.3.0dbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:



- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie28
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych + - 0,05m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badah powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préoby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, kitory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zapisywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze technicznym-
czes$ciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty podlegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbiér techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze koricowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczania gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przej$ciach rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych
przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczania gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktérego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym
ztozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST - 00.00,Wymagania ogélne”.pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czes$ciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzenh i sprzetu w miare postepu robdét,
-wykonanie robét ziemnych,
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-montaz rurociggow i armatury,

-wykonanie préb cisnieniowych,
-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
-doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy:

-Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229),
-Ustawa z dn.21 grudnia 2004r - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,p0z.1321 z p6zn. zm.).

-Ustawa z dn.27kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.).

-Ustawa z dn.21 marca 1985r - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz U.z 2004r Nr 204,p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.Normy:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1. Wymagania ogdine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-B-10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy .Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nom.1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych
i ich czesci skladowych.

10.4. Inne dokumenty.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3-CORBTI INSTAL
-Instrukcja Projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT
-Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
-Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



