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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi
gminnej na dz. 266 w m. Wrzeście

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej na działce 266 w miejscowości Wrzeście, z włączeniem do drogi 
wojewódzkiej.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową oraz brukową. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w 
miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:
budowę nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;
przebudowę zjazdów
budowę uzbrojenia technicznego (według projektów branżowych)
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
W stanie istniejącym droga ma szerokość zmienną około 3,5m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 
zabudowanym.
Droga posiada kategorię ruchu KR2. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię brukową,  gruntową oraz asfaltową (droga wojewódzka). 
Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni gruntowej są niezadowalające. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, 
zapadnięcia, wyboje.
Droga ma szerokość 5,0m . Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej (kolor czarny, starobruk) 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej (kolor czerwony,starobruk) 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR?80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa
grunt stabilizowany cementem C3/4?6,0 MPa 20 cm
wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa
istniejące podłoże gruntowe
Jeżeli po wykonaniu korytowania podłoże w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni nie zalicza się do grupy nośności G1, to 
podłoże bezpośrednio pod nawierzchnią należy doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności nie mniejszej niż 100MPa, poprzez 
wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości 20cm. Na odcinkach gdzie podłoże zalicza się do 
grupy G1 nie wykonywać stabilizacji. W przypadku gruntów spoistych zaliczanych do grupy nośności G4 należy grunty ulepszyć 
(osuszyć, doziarnić), następnie wykonać stabilizację w celu osiągnięcia nośności 100MPa. W przypadku podłoża gdzie E<10MPa (grunty
poza klasyfikacją grup nośności podłoża) oraz w przypadku gruntów organicznych wymagane jest indywidualne wzmocnienie. Jezdnia 
ograniczona od strony chodnika krawężnikiem najazdowym 15x22cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze 
światłem 6cm, od strony pobocza ze światłem 3cm.
Krawężnik przed zjazdami z kostki zaprojektowano w postaci krawężnika najazdowego o świetle 3 cm wymiarach 15x22cm 
posadowionego na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
Na zakończeniu zjazdów z kostki zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem.
Chodnik od strony przyległych posesji oraz od  strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie 
betonowej z betonu C12/15.
W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego, wykonywaną nawierzchnię dowiązać wysokościowo do 
wysokości istniejącego zjazdu.
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi
gminnej na dz. 266 w m. Wrzeście

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
3

Nr STWiOR: D – 01.01.01A.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

(400)/ 1000 = 0,400000
0,400 km 0,400

1.2 KNNRS 6/802/8 Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość do 16-20˙cm, biórka mechaniczna

365* 3,1 = 1 131,500000
1 131,500 m2 1 131,500

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), gruz i utilizacja 
odpadów

365* 3,1* 0,2 = 226,300000
226,300 m3 226,300

1.4 KNR 401/108/1 
2

Nr STWiOR: D-01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

365* 3,1* 0,2 = 226,300000
226,300 m3 226,300 4

1.5 KNNR 5/705/1 Nr STWiOR: D-01.03.02
Ułożenie rur osłonowych APS110 m 142,500

1.6 KNR 231/1406/ 
3

Nr STWiOR: 03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 5,000

1.7 KNR 231/1406/ 
4

Nr STWiOR: 03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe szt 11,000

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D – 01.01.00
Roboty rozbiórkowe - wycinka istniejących drzew i krzewów

2.1 KNR 1901/101/ 
1

Nr STWiOR: D – 01.01.00
Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą, drzewa iglaste o średnicy do 20˙cm szt 9,000

2.2 KNR 1901/102/ 
1

Nr STWiOR: D – 01.01.00
Ręczne karczowanie pni, zakorzenienie głębokie, grubość pnia do 20˙cm z zasypaniem dołu szt 9,000

2.3 KNR 201/111/1 Nr STWiOR: D – 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze 
spaleniem na miejscu

9* 9 = 81,000000
81,000 m2 81,000

2.4 KNKRB 1/106/3 Nr STWiOR: D – 01.01.00
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - gałęzi

10* 0,15* 0,15* 3,14* 9 = 6,358500
6,359 m3 6,359

3 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

3.1 KNR 201/126/1 Nr STWiOR: D-01.00.00
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
jezdnia 2164,22 = 2 164,220000
chodnik+zjazdy 672,380+ 214,44 = 886,820000
pobocze 429* 0,6 = 257,400000
istn. nawierzchnia - 365* 3,1 = -1 131,500000

2 176,940 m2 2 176,940
3.2 KNR 201/216/2 Nr STWiOR: D-02.01.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 
grunt kategorii III
jezdnia 2164,22* 0,32 = 692,550400
zjazdy 214,44* 0,31 = 66,476400
chodnik 672,380* (0,31- 0,12) = 127,752200
pobocze 429* 0,6* 0,2 = 51,480000
Humus - (2176,94)* 0,15 = -326,541000
Istn. nawierzchnia - (365* 3,1)* 0,2 = -226,300000

385,418 m3 385,418
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

3.3 KNR 401/108/5 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
jezdnia 2164,22* 0,32 = 692,550400
zjazdy 214,44* 0,31 = 66,476400
chodnik 672,380* (0,31- 0,12) = 127,752200
pobocze 429* 0,6* 0,2 = 51,480000
Humus - (2176,94)* 0,15 = -326,541000
Istn. nawierzchnia - (365* 3,1)* 0,2 = -226,300000

385,418 m3 385,418
3.4 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: D-02.00.00

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
jezdnia 2164,22* 0,32 = 692,550400
zjazdy 214,44* 0,31 = 66,476400
chodnik 672,380* (0,31- 0,12) = 127,752200
pobocze 429* 0,6* 0,2 = 51,480000
Humus - (2176,94)* 0,15 = -326,541000
Istn. nawierzchnia - (365* 3,1)* 0,2 = -226,300000

385,418 m3 385,418 4
4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

4.1 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D – 04.01.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
jezdnia 2164,22 = 2 164,220000
chodnik+zjazdy 672,380+ 214,44 = 886,820000
pobocze 429* 0,6 = 257,400000

3 308,440 m2 3 308,440
4.2 KNNR 6/113/6 Nr STWiOR: D – 04.03.01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm  (grubość docelowa 20 
cm)
pobocze 429* 0,6 = 257,400000

257,400 m2 257,400
4.3 KNNR 6/113/2 Nr STWiOR: D – 04.03.01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
jezdnia 2164,22 = 2 164,220000
chodnik+zjazdy 672,380+ 214,44 = 886,820000

3 051,040 m2 3 051,040
4.4 KNNR 6/111/2 

(1)
Nr STWiOR: D – 04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4<6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm 
(grubość docelowa 20 cm)
jezdnia 2164,22 = 2 164,220000
chodnik+zjazdy 672,380+ 214,44 = 886,820000

3 051,040 m2 3 051,040 1,334
5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnie

5.1 KNNR 6/502/3 
(2)

Nr STWiOR: D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej (starobruk), grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

672,380+ 214,44 = 886,820000
886,820 m2 886,820

5.2 KNNR 6/308/3 
(4)

Nr STWiOR: D – 05.03.05B
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 6˙cm (grubość docelowa 8 cm), masa grysowo-żwirowa, samochód 
5-10˙t

2164,22 = 2 164,220000
2 164,220 m2 2 164,220 1,334

5.3 KNNR 6/309/2 
(4)

Nr STWiOR: D – 05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

2164,22 = 2 164,220000
2 164,220 m2 2 164,220

5.4 KNNR 6/1005/7 Nr STWiOR: D – 04.02.00
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

(2164,22)+ (2164,22)* 1,016 = 4 363,067520
4 363,068 m2 4 363,068

5.5 KNNR 6/1005/6 Nr STWiOR: D – 04.02.00
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

(2164,22)+ (2164,22)* 1,016 = 4 363,067520
4 363,068 m2 4 363,068

5.6 KNKRB 1/415/1 Nr STWiOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsiew mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 5 cm m2 626,870
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

5.7 KNR 221/702/3 Nr STWiOR: D-09.01.01
Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników parkowych m2 626,870 2

6 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

6.1 KSNR 6/404/3 Nr STWiOR: D-08.03.01
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem, wraz z wykonaniem
ław m 399,670

6.2 KSNR 6/403/3 Nr STWiOR: D – 08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 135,750

6.3 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 284,240

6.4 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 528,890

7 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiOR: D-07.00.00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

7.1 KNNR 6/702/1 
(1)

Nr STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 2,000

7.2 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 6,000

7.3 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D – 07.06.02
Progi listwowe typu U-16d gumowe o wymiarach 940x5000x70 mm kpl 1,000

8 Element Kody CPV: 45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
Nr STWiOR: D-10.00.00
Wyposażenie

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-10.00.00
Wykonanie i montaż kosza na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej szt 1,000

8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-10.00.00
Wykonanie i montaż ławki z prefabrykowanych elementów z betonu gładkiego, z siedziskiem z 
tworzyw sztucznych z recyklingu szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 60,9735
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 30,513

3. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 144,1801
4. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 57,67204

5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 3 418,3261
6. Robotnicy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 4

7. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 803,94837
8. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 46,9495

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 566,5626

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. kostka betonowa wibroprasowana (starobruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 904,5564
2. Azofoska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,06269

3. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 5,91219
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 17,08561

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,8236
6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 105,52461

7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 42,5 luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 11,48433
8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,1198

9. Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,68922
10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,117

11. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 2 225,1647
12. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 1,258

13. Kosz na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
14. koszt utylizacji gruzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 384,71

15. Krawędziaki iglaste kl. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,03504
16. Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 289,9248

17. Krawężnik najazdowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 539,4678
18. Ławka z prefabrykowanych elementów z betonu gładkiego, z siedziskiem z tworzyw sztucznych z recyklingu . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

19. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 216,422
20. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 422,08956

21. Miał kamienny łamany (kruszyny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 3,68082
22. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 8,77618

23. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 407,6634
24. Olej napędowy do silników luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 65,18424

25. Opornik betonowy drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 138,465
26. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,1075

27. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,39802
28. Piasek naturalny kopany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,1034

29. Piasek uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 253,18997
30. Piasek uziarnienie 0-4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 5,54268

31. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 208,38847
32. Próg listwowy typu U-16d gumowy o wymiarach 940x5000x70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

33. Rura osłonowa A110PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 148,2
34. Słupek do znaków drogowych z rur stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 21,8

35. Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,0416
36. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 6

37. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 1 375,4942
38. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1 166,8669

39. Ziemia urodzajna (humus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 32,59724

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 100,12415
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 60,64665

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,5436
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,95004

5. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 12,2202
6. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,90 - 2,30 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 100,12415

7. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,0872
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8. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 45,67976
9. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,29271

10. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3
11. Samochód samowyładowczy 5-10˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 113,15365

12. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 394,68188
13. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) z zamontowaną wciągarką 1.5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2

14. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 53,22943
15. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,90292

16. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 12,5708
17. Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 7,41722

18. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,995
19. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 207,17086

20. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 145,80391
21. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 14,22629

22. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 115,2866
23. Zrywarka przyczepna - kpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 7,12845

24. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,9975
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 443,233


