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Nazwa inwestycji:  

Remont drogi leśnej nr inw. 220-523-4 dojazd pożarowy DP 3, DSD [240] w leśnictwie 

Bieliny. 

Adres obiektu budowlanego: 

Powiat Konecki, Gmina Stąporków 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV – drogi 

Identyfikator działek ewidencyjnych na których obiekt budowlany jest usytuowany: 

Id: 260508_5.0019. / Działki 37/1200, 36/1200, 35/1202, 19/1200, 18/1200, 17/1201 

Nazwa Inwestora i jego adres:   

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków,  

  ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków. 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Zakres 

 opracowania 

Pełniona 

funkcja  

projektowa 

Imię  

i Nazwisko 

Specjalność i numer 

uprawnień  

budowlanych 

Data  

opracowania 
Podpis 

Branża  

drogowa 
Projektant Artur Kręcisz 

W specjalności drogowej 

SWK/0087/PWBD/15 
08.2023  

Branża  

drogowa 

Asystent 

projektanta 
Weronika Obara - 08.2023  

 

 

 

 

Staszów, Sierpień 2023 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Stąporków 

Ul. Niekłańska 15 

26-220 Stąporków 
 

tel.: 41 37 41 783 

fax: 41 37 41 791 

e-mail:  staporkow@radom.lasy.gov.pl  
http://www.staporkow.radom.lasy.gov.pl/ 
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PROJEKT ZAWIERA: 

 

Załączniki: 

Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  

Projektanta. 

Część opisowa: 

1. Przedmiot i zakres opracowania ............................................................................................ 7 

2. Dane ogólne........................................................................................................................... 7 

3. Opis remontowanej drogi ...................................................................................................... 7 

4. Pozostałe informacje ............................................................................................................. 9 

5. Uwagi końcowe ..................................................................................................................... 9 

 

Część rysunkowa: 

1.Lokalizacja rys. nr 1; skala 1:50 000 

2.Mapa ewidencyjna rys. nr 2, skala 1:5 000 

3.Przekroje normalne rys. 3, skala 1:50  
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Oświadczenie 
projektanta 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU PN.: 

 
Remont drogi leśnej wewnętrznej nr inw. 220-523-4 w Leśnictwie Bieliny, 

 

 

dla: 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków 

 

 

Zakres prac zakwalifikowano jako remont drogi leśnej. 
 

 

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

 przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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11..  PPrrzzeeddmmiioott  ii  zzaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na remont drogi leśnej w 

Nadleśnictwie Stąporków. Zakres remontu obejmuje: 

 Drogę leśną nr inw. 220-523-4 dojazd pożarowy DP 3, DSD [240] w leśnictwie 

Bieliny. 

22..  DDaannee  ooggóóllnnee  

2.1. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków,   

ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków. 

2.2. Adres inwestycji 

Droga leśna nr inw. 220-523-4 przebiegająca na terenie leśnictwa Bieliny, działki o nr 

ewidencyjnym 37/1200, 36/1200, 35/1202, 19/1200, 18/1200, 17/1201 obręb 0019 Lelitków, 

gmina Stąporków, powiat Konecki. 

2.3. Podstawa opracowania 

 Zlecenie  Nadleśnictwa Stąporków. 

 Mapy leśnictw 

 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe w terenie. 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

  „Drogi Leśne” poradnik techniczny Warszawa, Bedoń, 2006. 

  Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 

33..  OOppiiss  rreemmoonnttoowwaanneejj  ddrrooggii  

Droga leśna objęta opracowaniem położona jest w oddziale 17, 18, 19, 35, 36, 37 

Leśnictwa Bieliny na działkach o nr ewidencyjnym 17/1201, 18/1200, 19/1200, 35/1202, 

36/1200, 37/1200, obręb 0019 Lelitków, gmina Stąporków, powiat Konecki. W ramach 

inwestycji zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni w miejscach wymagających  

uzupełnienia lokalnych ubytków i kolein oraz profilowanie poboczy. 
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Stan istniejący: 

Droga leśna łączy się z drogą powiatową 1474T. Zakres prac nie obejmuje pasa drogi 

powiatowej. Początek osi roboczej oraz prac remontowych (kilometraż 0+000) przyjęto na 

drodze leśnej nr 220-523-4 w oddziale leśnym 18 (zgodnie z Rys. nr 1 Lokalizacja). Koniec 

prac objętych opracowaniem znajduje się w kilometrażu 1+020. Odcinek od km 0+588 do km 

0+822 jest wyłączony z zakresu opracowania. Droga leśna posiada nawierzchnie z kruszywa o 

szerokości 3,5 m. W stanie istniejącym nawierzchnia jezdni posiada liczne koleiny oraz ubytki.  

 

Projektuje się następujący zakres prac remontowych: 

 Roboty cząstkowe nawierzchni polegające na przygotowaniu warstwy podłoża 

(miejscowe oczyszczenie ze wzruszeniem),  uzupełnieniu jezdni kruszywem 0/31,5mm 

o średniej gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 

 Profilowanie i ścięcie porośniętych i zawyżonych poboczy, 

Tabela 1. Ścięcie zawyżonych i porośniętych poboczy. 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [-] 

1 0+000,00 0+588,00 

 Ścięcie 
zawyżonych i 

porośniętych 

poboczy 

1,50 588,00 882,00 2 x 0,75 

2 0+822,00 1+020,00 

 Ścięcie 

zawyżonych i 

porośniętych 
poboczy 

1,50 198,00 297,00 2 x 0,75 

        SUMA 786,00 1179,00   

Tabela 2. Miejscowe oczyszczenie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni 

o szerokości 3,50m kruszywem 0/31,5mm o średniej grubości 10cm 

Lp. Kilometraż Nazwa robót Szerokość Długość Powierzchnia 
Średnia 

grubość 
Objętość Uwagi 

  od do [-] [m] [m] [m2] [m] [m3] [-] 

1 0+000,00 0+588,00 

Przygotowanie 

podłoża - 

oczyszczenie, 
profilowanie i 

zagęszczanie 

podłoża. 

3,50 588,00 2058,00 0,10 205,80   

     
SUMA 2058,00 

 

205,80 
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Wszystkie badania oraz kontrole jakości wykonać zgodnie z Normami Polskimi oraz z 

zaleceniami zawartymi w SST. 

44..  PPoozzoossttaałłee  iinnffoorrmmaaccjjee  
 

Prace będą prowadzone w porze dziennej (6
00

-22
00

). Teren opracowania nie podlega 

wpływom eksploatacji górniczej. Planowana praca nie będzie miała wpływu na wierzchnią 

warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów 

szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód 

podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Teren remontowanej 

drogi nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Teren opracowania 

znajduje się na Konecko-Łopuszniańskim obszarze chronionego krajobrazu.  

 

55..  UUwwaaggii  kkoońńccoowwee  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i 

BHP.  

 W przypadku zbliżeń/kolizji z sieciami lub innym uzbrojeniem terenu należy roboty 

wstrzymać informując o fakcie nadzór, zamawiającego i właściwego gestora sieci. 

Dalsze czynności mogą być prowadzone wyłącznie w porozumieniu z właścicielem 

urządzenia. 

 Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, 

poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). 

Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić 

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 

 


