PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50

PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ STAN ISTNIEJACY

Droga lesna nr inw. 220—-523—12 w LeSnictwie Krasna

pobocze — 0.75m Jezdnia — 3.50m pobocze — 0.75m
6% = ‘ N 6%

istniejgca nawierzchnia jezdni z kruszywa o szerokosci 3.50m
istnigjgce pobocze z kruszywa o szerokosci na kibrej wystepuja liczne koleiny oraz ubytki istniejqce pobocze z kruszywa o szerokosci
0.75m, sq w stanie dobrym 0.75m, sq w stanie dobrym

PRACE REMONTOWE

Uzupetnienie ubytkéw warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jezdni na
remontowanym odcinku drogi leSnej
znajdujgcych sie miedzy kilometrazem:

od km 0+070 do km 1+490

pobocze — 0.75m Jezdnia — 3.50 m pobocze — 0.75m
A ’ Jz.
| L6 | B— i — A

I uzupelnienie | zaggszczenie warstwy z kruszywa ftamanego 0/31,5mm
0 $r. grubosci 6cm po zageszczeniu

Inwestor | ;
Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Staporkow
ul.Niektanska 15; 26-220 Stgporkow

Wykonawca ~ AJKO Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
28-200 Staszow
tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl

Obickt .
Remont drogi lesnej nr inw. 220

-523-12 dojazd pozarowy DP 10, DSD

[134] w le$nictwie Krasna.

Nazwa rysunku Skala

PRZEKROJE NORMALNE 1:50

Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz SWEASTPWBD/LS | 08,2023

w branzy drogowej
Asystent |\ o ronika Obara branza drogowa 08.2023
projektanta
Data opracowania L Branza Nr rysunku
Sierpien 2023 Drogowa 3




