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D-04.01.01. Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie warstwy podloza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem profilowaniem i zaggszczania podtoza pod nawierzchnie dla prac
wymienionych w nagtéwku.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem, oczyszczenie, zagegszczenia i profilowania podtoza pod warstwe konstrukeyjng nawierzchni i mogg
postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Roboty zwigzane z profilowaniem, zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem nastgpujacego sprzgtu :
a/ oskardow, toméw, dragéw stalowych, topat, miotly, szczotki.
b/ rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie profilowania podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
¢/ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki lub inny sprzet zazkceptoany przez inspektora
nadzoru. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 .Kontroli jakosci robot powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
W zakres kontroli jako$ci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wchodza:
a/ sprawdzenie szeroko$ci koryta i profilowanego podioza, ktéra nie moze byé mniejsza od szerokosci
istniejacej drogi.
g/ sprawdzenie ilosci wykonanych robét zgodnie z projektem w m?

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru rob6t nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie lub
zgodnie z przedmiarem robét. Jednostka obmiarows jest 1m? wykonanego wyprofilowanego i zaggszczonego
podioza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Podstawo ptatno$ci stanowig jednostki wyszczegolnione w slepym kosztorysie.
W przypadku oskardowania, profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne jest nig 1m?

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oskardowanie wyznaczonych miejsc

- przetransportowanie gruntu i wbudowanie w pobocza lub zagospodarowanie,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu czastkowego z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej dla prac

wymienionych w nagtéwku

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem

— Remontu czastkowego nawierzchni jezdni polegajacym na uzupetnieniu nawierzchni jezdni oraz ubytkow w
nawierzchni jezdni kruszywem tamanym 0/31,5mm wraz z zaggszczeniem o grubodci zgodnie z
dokumentacja projektowsq.

— OkreSlenia podstawowe

1.1.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie napr¢zen od kot pojazdow na
podloze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow. Konstrukcja nawierzchni
spoczywa na podtozu gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy
traktowac jak podbudowe.

1.1.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni speiniajgca(e) podstawowsg
funkcje¢ w roztozeniu naprgzen od kol pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

1.1.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajacg prawidlowe wbudowanie
podbudowy =zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy goérne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrong nawierzchni przed szkodliwym dziataniem
mrozu.

1.1.4. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
szkodliwym dziataniem mrozu i zwickszenie nos$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku
ztych warunkéw wodnych warstwa mrozoochronna pelni takze funkcje warstwy odsaczajace;.

1.1.5. Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Rol¢ warstwy odsaczajacej pelni warstwa mrozoochronna
lub warstwa ulepszonego podtoza, ktére w takim przypadku musza by¢ wykonane z materialu o duzej
wodoprzepuszczalnosci.

1.1.6. Warstwa odcinajaca — warstwa, ktorej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania si¢ czastek gruntu
podtoza do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek szczelnosci.

(dss )

1.1.7. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material o okreSlonym sktadzie ziarnowym (d=D), ktory jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze byé
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych
proporcjach.

1.1.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa poddawana
jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o ciagglym uziarnieniu.

1.1.9. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako
przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wlasciwosci oznacza, ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

1.1.10. Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu cigzarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystgpowania jednakowych
warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowaé ilos¢ wyprodukowang w
ustalonym czasie.
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2. MATERIALY
— Materialy do mieszanek
2.1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

2.1.2. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie

2.1.3. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore
spetniaja wymagania OST zgodnie z Tablicg 1 dla KR1 i norma PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
roznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wtasciwos$ci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedlug
PN-EN 13242)

nawierzchnia

podbudc_>wa podbudowa zasadnicza z mieszanki

Wiasciwosé warstwa _pomocnicza nawierzchni droqowei S .
Lp. pomocnicza | nawierzchni drogowej L gowe] fiezwigzane]

obciazonej ruchem obcigzonej ruchem obcigzonej

ruchem
KR1 KR1 KR1+KR KR1+KR2
2
Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4, 31,5; 45, 56; 63 90

1. Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone

g?)zé"f‘;”'e”'e wg PN-EN Gc80-20, Gc80-20, Gc80-20,
o .. G 80, Gk 80, Gk 80,

2. kategopa nie nizsza niz GAT5 GAT5 GAT5
(badanie na mokro) A A A
Kategorie ogdlnych granic
i tolerancji uziarnienia
Kruszyw, nie nizsza niz:

a) kruszywo grube o D>2d
przy:

3. | Dld<4 GTrr CTc20 GTc20/15
D/d> 4 GTur C1c20 GT20117,5
b) kruszywo drobne i
kruszywo o ciagtym GTeNR GTe 20 GTe 20
uziarnieniu, kategoria nie GTANR GTA20 GTA20
nizsza niz:

Ksztalt kruszywa grubego

lub kruszywa grubego

(>4mm) wydzielonego z

kruszywa o ciagtym = = =
uziarnieniu wg PN-EN NR %0 %0
933-3%

4. | a) wskaznik ptaskosci,

kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg
PN-EN 933-4?), Slnr Slss Slss
kategoria nie wyzsza niz
5. | Kategorie procentowych Cnr Cnri7o Cnr
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zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
lamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym lub
w kruszywie grubym
(>4mm) wydzielonym z
kruszywa o ciaglym
uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza
niz:

Zawarto$é pytow > w
kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDekIarowana

fDekIarowana

fDe klarowana

Odpornos¢ na
rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciagtym
uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
WyZsza niz

LANR

LAsy

LAg

Odpornos¢ na $cieranie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa
o ciaglym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz

MpeNR

Mpe35

MpeNR

Ggesto$¢ ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9

Deklarowan
a

Deklarowana

Deklarowana

10.

Nasigkliwos¢ © wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo
9, kategoria nie wyzsza
niz

WA,,2

WA,,2

WA,,2

11.

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN
1744-1

ASNR

ASNR

ASNR

12.

Catkowita zawartos¢
siarki wg PN-EN 1744-1

SNR

SNR

SNR

13.

Stato$¢ objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1. p. 19.3, kategoria
nie wyzsza niz:

Vs

Vs

Vs

14.

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1,p.19.1

Brak
rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

15.

Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1,p.19.2

Brak
rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

16.

Sktadniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do §rodowiska wg odrebnych przepisow
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Zanieczyszczenia . Lo . . , ,
9 . b bl
y Brak ciat obeych takich, jak: drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
dot. k
17. ga?s'raleém koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana Rc Deklarowana Rc Wi
Zawartosé sktadnikow REUG perionana Reug RCUG pettam
kr S r b Ch Rb Deklarowana Deklarowana RDb :; arowana
u ZyW g u y z Ra Deklarowana Rb Deklarowana Ra Deldarowana
18 recyklingu, oznaczona wg RY pektarowana RA patdronann i Deklarowana
' PN-EN 933_11’ Rg Deklarowana Deklarowana
wymagane kategorie nie X1 X
. .. X 1-
WYZSze niz:
FL 1. FL 10- FL 1o
Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
oraz pkt. 8.3, (frakcja
S . SB SB SB
19. | referencyjna do badania LA LA LA
#10/14mm) wymagana
kategoria
FDekIaroWana
(ubytek masy nie
Mrozoodpomos’é FDekIarowana (ubytek wigcej niz 10% dla FDekIarowana (ubytek masy
H masy nie wigeej niz 10% kruszyw nie wigeej niz 10% dla
krUSZyWa. (frakCJ a . dla kruszyw naturalnych) naturalnych) kruszyw naturalnych)
referencyjna do badania
20 #8/16mm) Wg PN-EN Foeklarowana (ubytek Foexiarowana Foeklarowana (ubytek masy
1367_1, masy nie wigcej niz 15% (ubytek masy nie nie wigcej niz 15% dla
kategorla nle Wyisza an dla kr:srzei\;v;?:;zz)nych i “rnqcci:JnsiZ;j:/u dla krusz;::vczitllij:gzrch iz
sztucznych i z
recyklingu)
21. \?vl;lazdag:;iﬁl%glgzréy?, 4 Deklarowany Deklarowany Deklarowany

%) Podstawa oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika plaskosci, natomiast dodatkowo mozna badaé wskaznik
ksztattu
®)} aczna zawarto$é pylow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla poszczegodlnych warstw
rys. 120
) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci WA,2, nalezy wykonaé dodatkowo badanie mrozoodporno$ci, wg

PN-EN 1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa powinna wykazywac % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w punkcie 20

Tablicy 1.

2.1.4. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN
1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikow wptywajacych szkodliwie na mieszanke
niezwigzana.

2.1.5. Przeznaczenie
Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstwy nawierzchni przenoszacej ruch KR1.
2.1.6. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sklad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wlasciwos$ciach i pochodzacych z tych samych zrodet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i ggsto$¢ objetosciowa. Proporcj¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Ilos¢ wody okreslona na podstawie
badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wlasciwe zaggszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech
mechanicznych mieszanki.

2.1.7. Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogélne

Do wykonania nawierzchni powinny by¢ stosowane mieszanki 0/31,5mm
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2.1.7.1. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej

2.1.7.1.1. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno

spetniac
100 o
L jo 100
20 10
ya-d a0
.—/'/‘
80 20

E 75
== 70 / / —E
=3 ==
= 60 e a0
Y ~ / 'S
E  so " 50 g
= / //' 5
8 40 /’ 60 -2
g 3o — Pl 70 é
= 20 |1s ~ 7 so
1/ _________._.-1!/15
10 S 20
[ —
° = w3 w3 -— w~ - = = = w e = 100
sito # mm
Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla nawierzchni
Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do nawierzchni
LP Wiasciwosé nawierzchni
KR1
1. U'Z|arn'|en|e mleszankl 0/31’5;
Niezwigzanej
2. | Maksymalna zawarto$¢ pylow, kategoria nie wyzsza niz: UF5
3. | Minimalna zawarto$¢ pytow LF\r
4. | Zawartos$¢ nadziarna, kategoria nie nizsza niz: OCy
5. | Uziarnienie Krzywe uziarnienia
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z warto$cig S
6. Gy
deklarowang przez dostawce
7. | Jednorodno$¢ uziarnienia - réznice w przesiewach Gy
Jako$¢ pytow oznaczona wg PN-EN 933-8 zalacznik A” na
8. | frakcji 0/4 (SE,), po pieciokrotnym zageszczeniu metoda 30
Proctora, wedlug PN-EN 13286-2, warto$¢ nie nizsza niz:
9 Odpornos¢ na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania LA
" | #10/24mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz: 40
10 Odpornos¢ na $cieranie (frakcja referencyjna do badania M-NR
" | #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz DE
11 Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1, jako warto$¢ srednia F o
. Wa20na, kategoria nie WyZSZ& niz: Deklarowana (ubytek masy nie wigcej niz 7%)
Wartos¢ CBR? [%] po zageszczeniu wg metody Proctora do
12 wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, 40
" | przy energii 0,59 J/cm® i moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajace;j
13 | PO zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika NR

zageszezenia I = 1,0, przy energii 0,59 J/cm®; wspotezynnik
filtracji kyo [cm/s], co najmniej:
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Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w pozostatych warstwach

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszezanej, [%(m/m)],

14. wedtug wilgotnosci optymalnej metoda Proctora

80+120

2.1.8. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Dla kategorii drog KR1 mieszanke nalezy wykonywaé bezposrednio u producenta. Sktadowanie mieszanki
powinno odbywac¢ si¢ w sposdb eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek, sugeruje si¢ skladowanie tychze mieszanek w hatdach nie
wyzszych niz 5Sm wysoko$ci a przy zatadunku przed dowozem na budowe ponowne przemieszanie tadowarka
lub wykonanie innych zabiegdw uniemozliwiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza si¢
wysokosci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do wykonania nawierzchni powinien by¢
dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i
harmonogramem remontowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozkladana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa nalezy dokonywaé w taki sposob aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ segregacji i
zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT
— Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych, Dokumentacji Projektowej i w SST.

Na przygotowane oskardowane podtoze nalezy wykona¢ warstwe uzupelniajacg nawierzchnie z kruszywa.
Warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiagzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

— Przygotowanie podloza

Wykonawca przed wykonaniem remontu nawierzchni powinien przystapi¢ do oczyszczenia naprawianych
miejsc ze wszelkich zanieczyszczen. Nastepnie ostrzem oskardu obrywowaé remontowane miejsce, w miare
mozliwosci zblizony do ksztattu prostokata, lub wyprofilowaé podtoze. Nawierzchnia z kruszywa powinna by¢
utozona na podlozu przygotowanym. Po wykonaniu oskardowania na zaprojektowang giebokos$¢, nalezy wybraé
rumowisko, a nastepnie za pomoca szczotek i miotet oczysci¢ dno i Scianki. W przypadku profilowania nalezy
wyrownaé nawierzchnie do odpowiednich spadkow. Podloze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego
uktadu warstw.

— Dostawa kruszywa
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyroby powinna obejmowac cato$¢ dostarczonego materiatu.
— Ukladanie kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa powinna by¢ roztozona w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos$¢ rozlozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu, zaklinowaniu i zamiatowaiu osiagneta
grubos$¢ projektowang.
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5.1.1. Grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwiazanej

Nawierzchnia powinna sktada¢ si¢ z jednej warstwy. Wszelkie odstgpstwa od podanych powyzszych wymagan
podlegaja uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po ich wykonaniu musza by¢ zgodne z wymogami OST.

5.1.2. Zageszczanie nawierzchni

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych.

W przypadku watpliwych Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ koniecznosci badan zageszczenia warstwy.
Kontrolg¢ zageszczenia i no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych.

Dla kontroli moduléw E i wskaznika odksztalcenia Iy warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé
metode obciazen ptytowych wg zalagcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obciazenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne
metody zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do obliczenia modutow E nalezy stosowaé nastepujacy wzor:
3xAp
12~

2= x D
4x As

Ap — rdznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

Dopuszczalne jest wykonanie badan ptyta dynamiczng E,q >45. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
alternatywne metody badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

— Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialtdow. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z cze¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

— Badania przed przystapieniem do robét

Dla wszystkich materiatlow, ktore beda uzyte do wykonania nawierzchni z kruszywa, wykonawca musi
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami.

— Badania w czasie robét
6.1.1. Badania uziarnienia kruszywa

Badania nalezy przeprowadzi¢ w przypadku watpliwym lub na Zlecenia Inspektora Nadzoru. Probki nalezy
pobraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

6.1.2. Badania uziarnienia i wilgotno$ci

W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ dodatkowe badania uziarnienia i wilgotnosci kruszywa.
Pobieranie probek kruszywa do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé w oparciu o
ustalony system poboru probek w zaleznos$ci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czgstoscig 1
raz / 3000m°.

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywaé zgodnie z normg PN-EN 932-1 z hald
sktadowanego

kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajacego mieszanke niezwigzang do wbudowania.

6.1.3. Badania zageszczenia i noSnosci

Badania nalezy przeprowadzi¢ w przypadku watpliwym lub na Zlecenia Inspektora Nadzoru. Kontrole
zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych
wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaZnika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i
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nos$nosci E, wg metody obcigzen plytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznad
za prawidlowe, gdy stosunek wtoérnego modutu odksztatcenia E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest
< 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is> 1,0 i no$nos$¢ warstwy E, >120. Dopuszcalne jest wykonanie badan ptyta
dynamiczna E,4 >40

Dopuszcza si¢ alternatywne metody pomiaru no$nosci i zaggszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem.

— Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiazanej

Wszyskie wymiary wykonanych robét powinny by¢ nie mniejsze niz zaprojektowane. Spadki poprzeczne na
nawierzchni remontowanej na calej szerokosci z dopuszczalng odcyltka -1%, +3%

—  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwiazanej
6.1.4. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja mniejsze wymiary niz zaprojektowane, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci robdt cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.1.5. Niewlasciwe zageszczenie i/lub nosnos¢

Jezeli zageszczenie i/lub nosno$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robot, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla nawierzchni z kruszywa zageszczanych mechanicznie jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Prace nalezy odebra¢ wizualnie. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
— Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu nawierzchni jezdni z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie kruszywa,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

— utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasadg, ze w wypadku powotan nie
datowanych nalezy stosowa¢ ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania
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PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskos$ci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwoséci kruszyw - Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania blgkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw - Metody oznaczania

odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosei
ziaren i nasigkliwos$ci

Badania wlasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwoséci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez
wymywanie Kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czg¢$¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i1 wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania
ogo6lne i pobieranie probek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania

gestosci 1 zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i
pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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D-06.03.01. Scinanie i profilowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze $cinaniem i profilowaniem poboczy, przy opracowaniu dokumentacji budowlano — wykonawczej
dla prac wymienionych w tytule.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze $cinaniem i
profilowaniem zawyzonych i poro$ni¢tych roslinno$cig poboczy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

W przypadku wymaganym, Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

3. SPRZET

3.2. Sprzet do Sciecia nawierzchni poboczy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek z transporterem,

- rowniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,

- walcow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST

5.2. Wykonanie $ciecia poboczy

Poboczy nalezy $ciag¢ z istniejacej roslinnosci i ziemi na odpowiednig wysoko$¢ i uprzatng¢ scinki. W przpadku
zanizenia pobocza nalezy wykonaé¢ wyrdnaie do odpowiedniej wysokosci gruntem rodzimym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, umozliwiajace odptyw wod z
nawierzchni. W przypadku braku informacji w dokumentacji projektowej, spadki poprzeczne poboczy powinny
wynosi¢ 6%. Dopuszcza si¢ wykonaie poboczy z odchytka od -1% do +3%.

Spadki poprzeczne profilowanej skarpy powinny zosta¢ dostosowane do stanu istniejacego i zaakceptowane
wizualnie przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Oferowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) $cietej i wyprofilowanej nawierzchni poboczy.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Prace nalezy odebra¢ wizualnie. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

e W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt.
Odbiodr jest mozliwy po spelnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni poboczy obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— $ciencie i uzupetienie pobocza gruntem,

— wywoz i zagospodarowanie $cinki

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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