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1.

Informacje ogdlne

Przedmiotem opracowania jest remont drogi lesnej wewnetrznej polegajacy na

naprawie nawierzchni drogi lesnej nr inw. 220-523-4 dojazd pozarowy DP 3, DSD [240] w

lesnictwie Bieliny.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje mi¢dzy innymi wykonanie:

3.

Uzupelnienie ubytkdéw W nawierzchni  jezdni 1 zageszczenie warstwy
konstrukcyjnej kruszywem tluczniowym 0/31,5mm.
Profilowanie i $ciecie porosnietych i zawyzonych poboczy

Miejscowe oczyszczenie, wzruszenie i przygotowanie warstwy podtoza,

Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji:

najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody)

mozliwo$¢ potracenia przez samochody wysokotonazowe, ktore realizuja
gospodarke lesna,

roztadunek warstw kruszywa, mozliwo$¢ przygniecenia badz narazenia zdrowia,
nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprz¢tem podczas robot budowlanych — mozliwosé

narazenia zdrowia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow

o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy oraz

przygotowac 1 przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisOw bhp 1 udzielania

pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej

oraz odziezy 1 obuwia roboczego.

Wykaz Srodkow technicznych i organizacvjnych zapobiegajacvch

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia




Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia sg:

— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,

— pracownicy powinni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobistej oraz stroj
roboczy zgodne z wymaganiami BHP,

— W sgsiedztwie istniejacej infrastruktury roboty nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig, a w razie uszkodzenia nalezy natychmiast powiadomi¢ wiasciwe

organy.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).



