ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKT BUDOWLANY EGZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU Z£.OBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznarska 8, 55-140 Zmigréd
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IX
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawet SZARANIEC

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 177/SWOKK/2013

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 141/02

SPIS ZAWARTOSCI: 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
2. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

GLIWICE 18.07.2022



ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZEOBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IX
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 177/SWOKK/2013

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 141/02

GLIWICE 18.07.2022



SPIS TRESCI

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTUL......oioeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseseeeseeseeseseses e 3
1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH....coeueveveeeeeeeeeeeeeeeeeenn. 3
2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBh...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 5
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH......ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 7

II. CZESC OPISOWA .....oemeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee et se s ees s s s sesase s s e ssesssssesesesaseseaeseesessaeneas 9
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.......oteteteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeeeens 9
2. PODSTAWA OPRACOWANTIA. ... teeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesssesesesesesesessseseseeeeeeeaeens 9
3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO........c.oiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesseseeseeeseesas 9
4. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ... ettt eeeeseeeeeeeeeeene 10
5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ......ooeteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeens 10
6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU............... 10
7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTUL....cottieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenen 10
8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA......c.cuoeeeeeeeeeeeeeeeeeens 10
9. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENO-
SPRAWNE . ...ttt et e ee et et et et et et et et et et et et et et seeeeee et et et et et et ateeaseeaeasasesesesasasaseeasasasasasasasasasasasaeas 10
10. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRO-
DOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE........ooooeiteteeeeeeeeeereeeeeseeeeeeeeenenen 10

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLI-
WOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.......ccccccevviiiiiiiiiiiiicennn. 11
12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTA-
NIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIEL-
NIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

OGRZEWANED ..ottt et e e e et et eeee e e eeeeseesesesaseseseeseeaeesessesesasasesesessseasasessesnsaseseeseasensenes 11
13. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIALY ..o 12
14. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO.....cooeeeeeereeerannn 13
15. WYMAGANIA BHP T SANITARNE .....cveeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseesesesesesesessssesseesesesssessenes 13
16. INFORMACJIE I DANE O DZIAECE ... teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeesseeesesesseeesseessenes 14
17. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ..................... 15

1. CZESC RYSUNKOWAL......ceieiiteteeetetetetetereeetetesetesesesesesesesesesesesesasesesesesasasasasasesesssenseseessaessesenes 20



I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZ]JI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskie]
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra \ :

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik m \r/w

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiiski \v m&yt

5. Czlonek SOKK arch. Marek Krawczyk //b« /9 %
Otrzymuja;

1. Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



S Katowice, 16 lkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIL4/AZ/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzieluych funlcji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.38 z 1095 1
wzwigzlsu z art.104 § 1 1 2 Kpa (telst Jjednolity Dz U Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wniosku Pana Janusza Jerzala na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wylksztatcenie oraz praktyle zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana Zarzadzeniem |
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister infymicr architekt Janusz JERZALL
ur. duia 19 listopada 1958 v. w Zabrzn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projektowania
w specjaluosei: architelktouiezncy

: Uzasadnicenic
W zwigzlou z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slqskie;
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzala wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury w zalresie Architelciu
oraz pralstylsi zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnogei
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal »
sentencji.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolante do Gidwnego I nspeltora Nadzoru Budowlanego 00-9£
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da

otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Janusz Jerzak
ul. Puszlcina 41, 44-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzora Budowlanego
ul, Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a/a




2. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

. .

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLEAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-FY6D-728E-A8C3-A5BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-5C1E-E6CD-F516-ADD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

mgr inz. arch. Pawel SZARANIEC
(imie i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.
2351 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZELOBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



mgr inz. arch. Janusz JERZAK
(imie i nazwisko)

141/02

(nr uprawnien)

SL-0625

(nr cztonkowski izby zawodowej)
ARCHITEKTONICZNA
(specjalnosc)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.
2351 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZLOBKA

INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z umowa z Inwestorem. Projekt zostal zaprojektowany / sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w danej specjalnosci.



II. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku ztobka w Zmigro-
dzie na dzialce nr 2, polegajaca na zabudowie istniejacego tarasu. Ztobek znajduje si¢ na 1. pigtrze bu-

dynku, z dostepem bezposrednio z poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z

2022 r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Z 2019 r. poz.

1065 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz.

1609 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.. w sprawie szczegotowego
zakresy i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
boét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. tj. z 2021 r., poz. 2454)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t DZ.U. z 2022 r

poz 840 z pdzniejszymi zmianami)
- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek istniejacy mieszczacy pomieszczenia zlobka jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym (kondygnacja przyziemia czesciowo zaglebiona w terenie), wykonanym w kon-
strukcji tradycyjnej. Stropodachy plaskie kryte papa termozgrzewalna, sciany z pustakow i cegly pet-
nej. Kominy murowane z cegly pelnej i pustakow kominowych, tynkowane. Stolarka okienna PCV, sto-
larka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, wewnetrzna drewniana ptycinowa. Budynek wyremontowa-
ny o doprowadzony do obecnego stanu w 2019 roku. Budynek $ciang zachodnia przylega do innego,
wyzszego budynku mieszkalno ustugowego. Ztobek, bedacy tematem niniejszego opracowania, znaj-
duje si¢ na 1. kondygnacji.

W budynku znajduja si¢ instalacje: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, central-

nego ogrzewania, hydrantowa i odgromowa.

powierzchnia zabudowy -434 m?
powierzchnia uzytkowa -318 m?
kubatura -950 m®
wysoko$é budynku -743m



4. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaliczono do IX kategorii obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i o$wiaty,
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki ba-
dawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i bota-

nicznych.
5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program uzytkowy budynku pozostanie niezmieniony wzgledem stanu obecnego. Jedyna
zmiang jest zabudowa istniejacego tarasu przy potudniowym wejsciu do budynku, dzigki czemu przy

pomieszczeniu lezakowni B powstanie fazienka dla dzieci.
6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uklad przestrzenny budynku po zrealizowaniu projektowanych prac zostanie praktycznie nie-

zmieniony — zostanie jedynie wydzielona dodatkowa strefa pozarowa.

Forma architektoniczna obiektu zostanie zmodyfikowana w niewielkim stopniu — w miejscu ist-
niejacego tarasu z drewniang pergola powstanie pomieszczenie ze scianami petnymi i dachem ptaskim

—nawiazujac swoja forma do budynku istniejacego.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy - 434 m’ - bez zmian

powierzchnia uzytkowa - 337,93 m” — zwiekszona 0 19,93 m’
kubatura -1 010 m® - zwiekszona o 60 m’
wysokos¢ budynku - 7,43 m — bez zmian

liczba kondygnagji - 2 —bez zmian

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

W ramach niniejszego projektu nie projektuje si¢ nowych obiektéw posadowionych na gruncie,
a wiec opinia geotechniczna nie zostata sporzadzona. Sposob posadowienia budynku na gruncie takze

nie zostanie zmieniony wzgledem stanu obecnego.
9. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetlnosprawne, w tym poruszajace

sie na wozkach inwalidzkich. Projektowana rozbudowa nie zmienia w/w warunkow.

10. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie na wode dla budynku na cele bytowe nie zmienione wzgledem stanu istnieja-
cego — po rozbudowie liczba uzytkownikdéw nie ulegnie powigkszeniu, a zmieni si¢ jedynie rozktad ko-

rzystania z fazienek.

10



Scieki sanitarne w takiej samej iloéci zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej

—bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

Wody opadowe odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej — bez zmian wzgledem stanu ist-

niejacego.

Inwestycja zaréwno na etapie budowy jak i funkcjonowania nie bedzie emitowac zadnych ga-

z6w, zapachdw i innych zanieczyszczen majacych wptyw na srodowisko i tereny sasiadujace.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw bedzie niezmieniona wzgledem stanu obecnego. Miej-
scem gromadzenia odpaddw statych beda nadal istniejace place gospodarcze z kontenerami po pétnoc-
nej i wschodniej czeséci budynku, przy parkingu — odpady wywozone zgodnie z harmonogramem dla
obiektu.

Inwestycja nie bedzie emitowa¢ drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych

zakldcen, majacych wplyw na uzytkownikéw i tereny sasiadujace.

Obiekt po zakonczeniu projektowanych prac nie bedzie dodatkowo wplywac¢ w sposéb nega-

tywny na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYW-
NEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Projekt rozbudowy nie zmienia sposobu ogrzewania budynku jako catosci, ani nie wprowadza

calo$ciowych zmian instalacji, dlatego tez przeprowadzenie w/w analizy uznano jako niezasadne.

W ramach projektu istniejaca instalacja zaopatrzenia catego budynku w energie i ciepto pozo-
stanie bez zmian, a zasilanie rozbudowywanej czesci zostanie wykonane jako rozbudowa istniejacych
instalacji w budynku gléwnym, przy czym przygotowywanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb toa-

let realizowane bedzie z bojlera elektrycznego.

Istnieje mozliwos¢ zaopatrzenia budynku w alternatywne zrodla energii i ciepta poprzez uktad
instalacji fotowoltaicznej wspomagajacy ogrzewanie c.w.u. z uzyciem pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczy wody i istniejacej wentylacji mechanicznej, jednak z uwagi na zakres opracowania i

czynniki ekonomiczne nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W PO-
SZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE]J.

W projektowanej rozbudowywanej czesci zaprojektowano instalacje ogrzewcza wodna z grzej-
nikami, zasilang z istniejacej kottowni gazowej, jako rozbudowe istniejacej instalacji wewnetrznej. Kaz-
dy grzejnik zostanie wyposazony w glowice termostatyczna umozliwiajaca regulowanie temperatura

oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Istnieje mozliwo$¢ automatycznego regulowania temperatury w pomieszczeniach poprzez za-
montowanie inteligentnych glowic termostatycznych wyposazonych w czujniki temperatury, jednak

niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem zmian w instalacji centralnego ogrzewania w gtdwnej
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czesci budynku, a zastosowanie glowic tylko w pomieszczeniach projektowanych wiaze si¢ z koniecz-
noscia zastosowania systemu inteligentnego zarzadzania budynkiem, co nie jest optacalne w przypad-
ku stosowania w/w systemu tylko w niewielkiej czesci budynku wzgledem kosztéw koniecznych do

poniesienia za jego wprowadzenie.

13. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC I ZASTOSOWANE MATERIALY
Dane ogolne
Konstrukcja rozbudowanej czesci tradycyjna — $ciany murowane, dach plaski.
Sciany, stropy, stupy, belki i nadproza

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 18,8 cm, $ciany wewnetrzne dziatowe z
pustakéw ceramicznych grubosci 12 cm. Nadproza w drzwiach i oknach strunobetonowe. Szczegoty w
projekcie technicznym.

Dach

Dach plaski, niewentylowany, w konstrukgji drewnianej kryty ptytami OSB i styropapa. Szcze-
goty w projekcie technicznym

Podlogi

W projektowanej rozbudowie stosowac podioge z wykladziny heterogenicznej PCV z wywinie-
ciem na Sciang na wysokos¢ 7 cm — cokolik — analogicznie do podtogi w sasiednim pomieszczeniu. W

lazience na podtodze ptytki ceramiczne.
Tynki, okladziny i malowanie

W projektowanym przedsionku do toalet stosowaé tynk gipsowy agregatowy. Sciany malowac

farbami lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na scieranie.

W tazience do wysokosci 2 m nad podtoga stosowac plytki ceramiczne. Powyzej $ciana otynko-

wana malowana farbami lateksowymi.

Tynki zewnetrzne silikatowe, barwione w masie, w kolorystyce nawiazujacej do budynku ist-

niejacego.

Sufity

Projektowane sufity podwieszane z ptyt GK ognio- i wodochronnych na stelazu stalowym. Sufi-
ty malowac farbami lateksowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa, przeciwpozarowa, stata, o wspotczynniku przenika-
nia ciepta U<0,9 W/m’K. Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, parapety
wewnetrzny MDF laminowany w kolorze biatym, grubosci min. 2 cm — zgodnie z zestawieniem stolar-
ki.

Drzwi do tazienki laminowane okleing CPL, wyposazone w kratke nawiewna w dolnej czesci

skrzydta lub z podcigciem o powierzchni min. 220 cm” - zgodnie z zestawieniem stolarki.
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Izolacje Termiczne

Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralna grubosci 16 cm przeznaczong do elewadji tynko-
wanych. Projektowany stropodach ocieplony styropapa grubosci 25 cm Na $cianach attykowych nale-

zy takze wykonac izolacje obustronng niwelujaca mostki termiczne.

Warstwy sciany beda wygladac nastepujaca (patrzac od wewnatrz):

—  plytki ceramiczne / tynk gipsowy -1,5cm -R=0,014 W/m’K
— $ciana z pustakow ceramicznych -18,8 cm -R=0,610 W/m’K
— welna mineralna (0,035) -16 cm -R=4,571 W/m’K
- tynk silikatowy -Tem -R=0,014 W/m’K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspoOlczynnik przenikania ciepta wynosi

U =0,186 W/m’K co jest zgodne z WT dla roku 2022 (max 0,200 W/m?K)

Warstwy dachu beda wygladac nastepujaca (patrzac od wewnatrz):
— sufit podwieszany -5cm -R=0,057 W/m’K

— pustka powietrzna wentylowana

- plyta OSB -2 cm -R=0,154 W/m’K
- styropapa -25 cm -R=6,191 W/m’K
— papa termozgrzewalna -0,2cm -R=0,009 W/m’K

Dla takiej budowy przegrody zewnetrznej wspoOlczynnik przenikania ciepta wynosi

U =0,149 W/m’K co jest zgodne z WT dla roku 2022 (max 0,150 W/m?K)

Izolacje wodochronne

Poziome izolacje z folii PE pod wylewka podlogi. Dodatkowo elastyczne izolacje wodochronne

na podiodze tazienki.
14. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujace instalacje:
- przebudowa istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych
- przebudowa istniejacej wewnetrznej instalacji wod-kan
- przebudowa istniejacej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
15. WYMAGANIA BHP I SANITARNE

W rozbudowanej czesci budynku znajdowac si¢ bedzie tazienka o wyposazeniu analogicznym
do tazienki istniejacej. Projektuje sie 2 umywalki i miski ustepowe oddzielone przegrodami z ptyt HPL
a takze brodzik oddzielony sciankq HPL i zlew gospodarczy. Urzadzenia dla dzieci w wieku 3-6 lat, na
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wysokosciach przystosowanych do danego wieku. W tazience Sciany zmywalne do wysokos$ci 2 m oraz

wentylacja wyciagowa.

16. INFORMAC]E I DANE O DZIALCE

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia budowlanego nie ulegnie zmianie po

wykonaniu prac zwigzanych z planowana zabudowgq tarasu.

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska natu-
ralnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie bedzie ingerowac
na zagospodarowanie terenow sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w korzystaniu z infrastruktury
w rejonie budynku. W zwigzku z tym stwierdza sie, ze po zakoniczeniu budowy nie nastapi negatywny
wplyw na srodowisko naturalne, a obszar oddzialywania obiektu miesci¢ sie bedzie w ramach dziatki

inwestora.

Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia 0sob trzecich dostepu do drogi pu-
blicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz ograniczen w
dostepie $wiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wystapienia uciazliwo-
$ci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W

zwigzku z powyzszym nie zostanie naruszona ochrona interesdéw 0sob trzecich.
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17. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzen przeciwpozarowe-

go pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (poz. 1722).
INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNE]J, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]JI
Powierzchnia zabudowy — 434 m’
Powierzchnia wewnetrzna zlobka — 363 m*
Powierzchnia wewngtrzna wydzielonej strefy pozarowej — przedmiot opracowania — 77,60 m*
Kubatura zlobka (1. pietro) — 1 010 m’
Kubatura wydzielonej strefy pozarowej — przedmiot opracowania — 200 m’
Wysokos¢ — 7,43 m budynek niski
Liczba kondygnacji budynku:
- nadziemne - 2 budynek istniejac, 1. pietro — zakres opracowania
- podziemne — nie wystepuja

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MA-
TERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO

Budynek uzytecznosci publicznej wiec wigkszos¢ jego pomieszczen stanowig pomieszczenia
wyposazone w materialy state palne stanowiace wyposazenie pomieszczen takie jak meble oraz zabaw-

ki itp. materialy o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

W obiekcie nie beda wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo, o ktdrych mowa w § 2
ust 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-

dynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. Nr 109, poz. 719/ .

Ztobek zajmuje pietro budynku dwukondygnacyjnego z wejéciem schodami zewnetrznymi.
Z}obek stanowi odrebna strefe pozarowa. Czes¢ projektowana przewidziano z dodatkowym wydziele-

niem jako odrebna strefa pozarowa

INFORMACJA O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA

1. pietro budynku zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, tj. moga przebywac osoby o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie (dzieci).

INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNAC]JI I W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE PO-
WINNY SIE OTWIERAC NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.
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Budynek w czesci zajmowanej przez ztobek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
Przewidywana liczba 0sob w strefie pozarowej:
Czes¢ ztobka — zakres opracowania (odrebna strefa pozarowa) — 15 dzieci + 4 opiekunow

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 6 dzieci przewidziano drzwi z kierun-

kiem otwierania na zewnatrz.
INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1I niskiego zachowana

Budynek w czesci zajmowanej przez ztobek w dwdch strefach pozarowych:

- cze$¢é nowoprojektowana o powierzchni strefy pozarowej 77,6 m’
- czes$¢ istniejaca o powierzchni strefy pozarowej 285,40 m’

Wydzielenie pozarowe o odpornosci ogniowej REI 120 dla $cian z zamknigeciem drzwiami o od-
pornosci ogniowej EI 60. Pod katem 90° i 180° zachowano wymagane pasy wydzielenia pozarowego z
materialéw niepalnych na dtugosci odpowiednio 4,0m i 2,0m.

Przejscia instalacyjne o odpornosci ogniowej wydzielenia.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZARO-
WYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

W budynkach ZL gestosci obciazenia ogniowego nie wyznacza sie.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE]J I
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynek w klasie ,,C” odpornosci pozarowej z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych wynosi co najmniej

e gtowna konstrukcja nosna R 60
e Sciany wewnetrzne EI15
e S$ciany zewnetrzne EI30
e Kkonstrukcja dachu R 30
e przekrycie dachu RE 30

W zakresie wystroju wnetrz nalezy stosowac wylacznie:

e materiatow, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sq bardzo

toksyczne i intensywnie dymiace,

e wykladzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow

wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”,

e sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”,

16



nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W strefie pozarowej ZL zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo za-
palnych, ktérych produkty rozkltadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest

zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, kto-
rych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno-
$ci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze nie spetiaja co najmniej jednego z kry-

teriow:

1)tiz4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie dla prze-

strzeni zewnetrznych nie wystepuje. W obiekcie nie wystepuja materiaty wybuchowe.
INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGI EWAKUAC]I

Z pomieszczen zlobka zachowano normatywne warunki ewakuacji. Z sali dla dzieci (z pomiesz-
czen, w ktorych moze przebywac powyzej 6 dzieci) wyjscie ewakuacyjne z kierunkiem otwierania na
zewnatrz drzwiami o szerokosci co najmniej 0,9 m. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym doj-

$ciu do 10 m, a przy dwoch dojsciach do 40 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeto

0,9m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0oséb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40m. Ewakuacja nie przebiega wigcej

niz przez 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ korytarza co najmniej 1,4 m.

Drzwi gléwne wyjsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz i o szerokosci co naj-

mniej 1,2m. Obudowa drog ewakuacyjnych to minimalna odpornos¢ ogniowa EI 15.

Drogi ewakuacyjne, wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia co naj-

mniej 1Lx i czasie Swiecenia 1 godziny.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALA-
CJI I URZADZEN SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Hydranty wewnetrzne 25 wymagane w strefie pozarowej o powierzchni powyzej 200 m” — stre-

fa pozarowej ponizej 200 m” nie wymaga hydrantéw wewnetrznych
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie oswietlenia co najmniej 11x na powierzchni
drog ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego przy
kazdej zmianie kierunku ruchu i za wyjsciem koncowym. Oprawy zewnetrzne zastosowano jako
zabezpieczone przed wplywem ujemnych temperatur. System oswietlenia z indywidualnych opraw
oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne (oprawy rozmieszczono zgodnie z pkt 4.1 PN-
EN 1838). Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia
ewakuacyjne. Os$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie

awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PRZECIWPOZAROWY WYELACZNIK PRADU

W budynku istniejacy przeciwpozarowy wylacznik pradu wytaczajacy doptyw pradu do
budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Strefa pozarowa wyposazona w gasnice proszkowa 4-6kg typu ABC z zachowaniem 30 m
dtugosci dojscia do sprzetu. Gasnica oznakowana zgodnie z PN.

INSTALACJE UZYTKOWE
Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana jak dla czesci istniejacej i zgodnie z normami
w tym:
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych czes$¢ 5-51: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego — oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych - Ochrona przeciw-

pozarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektryczne-
go. Instalacje bezpieczenstwa.
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Instalacja elektryczna wyposazona zostala w tzw. przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw budynku jak dla czesci istniejacej.

Wentylagja.

Wentylacja zgodna z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Kanaty wentylacyjne wy-
konano wytacznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur zastosowano wylacznie

materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Instalacja gazowa nie wystepuje.
Ogrzewanie centralne wodne bezpieczne pozarowo jak dla czesci istniejace;.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy wydzielen pozarowych o odpornosci

ogniowej wydzielenia tj. EI 120. Przepusty instalacyjne zgodnie z §234 ,warunkow technicznych”.

INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO 1 TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SEUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZONYCH DO NICH DOJSCIACH

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi zewnetrzna sie¢ wodociagowa.
Budynek istniejacy o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 i kubaturze do 5000 m3 zabezpieczony
hydrantem zewnetrznym DN 80 o wydajnosci co najmniej 10dm3/s. Hydrant w odlegltosci 5-75 m od
budynku,

Do budynku zlobka istnieje dojazd pozarowy. Droga pozarowa przebiega wzdtuz sciany
budynku, i jest oddalona od budynku od 50m do 15,0 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co
najmniej 4,0 m i umozliwia przejazd bez potrzeby cofania. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co najmniej 100 kN. Zapewniono

polaczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem o diugosci do 50m.
INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek z czeSciqa zlobka przylegajacy do sasiednich obiektow $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego z materiatow niepalnych tj. z zachowaniem wymagan odlegtosci od granicy
dziatki i budynkow sasiednich (budynek mieszkalny, pomieszczenia rozdzielni), wg wymagan §271
,warunkéw technicznych”. Sciana oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej co najmniej REI 120,
z zachowaniem wymaganych paséw wydzielenia. Pod katem 90° i 180° zachowano wymagane pasy

wydzielenia pozarowego z materiatéw niepalnych na dtugosci odpowiednio 4,0m i 2,0m.

Rozbudowywana czes$¢ stanowi odrebna strefe pozarowa z normatywnym wydzieleniem jak w

przepisie §235 ,,warunkow technicznych”.

INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRO-
NY PRZECIWPOZAROWE]

nie dotyczy
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I11. CZESC RYSUNKOWA

PZT01. Sytuacja

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11

12.

13.

14.

Inwentaryzacja — rzut

Inwentaryzacja — przekroj A-A
Inwentaryzacja — elewacja potudniowa
Inwentaryzacja — elewacja péinocna
Zakres prac —rzut

Zakres prac — przekrdj A-A

Zakres prac — elewacja poludniowa
Zakres prac — elewacja poinocna
Projekt — rzut

Projekt — rzut dachu

. Projekt — przekrdj A-A

Projekt — elewacja potudniowa
Projekt — elewacja pétnocna

Zestawienie stolarki

1:500

1:100

1:50

1:50

1:50

1:100

1:50

1:50

1:50

1:100

1:100

1:50

1:50

1:50
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ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wszelkie prace zwiazane z realizacja zadania inwestycyjnego zgod-
nie z nazwa zamierzenia budowlanego wraz wszelkimi pracami dodatkowymi niezbednymi do

kompletnego zrealizowania zadania.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty demontazowo-rozbiérkowe

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykonczeniowe

- prace porzadkowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozeniach

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-

czego

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizagji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-
czony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego po-
winna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budo-
wy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzy-
wanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przed-
miotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o po-
chyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada sklada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowaq a po-
recza nalezy wypetic¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejaz-
dy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych

jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wy-
konane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sy-
tuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w pozio-

mie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,



¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebez-
pieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny

by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co naj-

mniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-

nych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Na-
lezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo powo-

dujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych za-
pewnienia nalezytej higieny proceséow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z natry-

skow,
¢) 30 I - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a”i,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,51 na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny

zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,



-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysiltkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek ener-
getyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia

31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budo-
wy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracuja-
cych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ prze-
chowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracow-

nikow jednoczesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

sie nizsza wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nale-
zy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko-
$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatléw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest do-

puszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory po-
winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producen-
tow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenistwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed ob-
sunieciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie insta-
lacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie ro-
bot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,
-gazowe,

-telekomunikacyjne,
-cieplownicze,

-wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napi-
sy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnio-
nych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znaj-
dowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wyko-
pu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiek-

szej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan grun-



tu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢

okreslone w dokumentacji projektowej wéweczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
-grunt stanowia ily skfonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy réowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebo-

kosci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

-w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jeze-

li obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina natu-
ralnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie¢ do two-
rzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie posto-
ju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami osto-

nowymi lub obudowgq prefabrykowana.

ROBOTY ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE I BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balko-

nowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w

obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiaro-
wych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen

technicznych.



Przebywanie osob na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg ro-
boty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabro-

nione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wyma-

ganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabro-

nione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zura-

wia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowi-

skiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z za-
wiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawie-
si, zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabryko-
wanych osob, przedmiotow, materiatow lub wyrobdéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stano-
wiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny

by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktdrych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w pozio-
mie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncodwki linki bezpieczenstwa do po-
mocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosc i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzgledniac obciazenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ prze-
mieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ za-
mocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego. Diugos¢ linki bezpie-
czenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sa
wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczaja-
cych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub pa-
sow bezwladnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub rucho-

mych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
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pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub pode-
stu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie oso-
by, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypad-
kach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wy-

sokosci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoniczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwiaza-

nych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz po-
winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrud-
nione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stoso-
wania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusz-
towan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem
do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw me-
talowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bez-
posrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku
stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skta-
danych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (robo-
ty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z in-
strukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wy-
Tacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wy-
konywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapew-
nic¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wod-
nymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pra-

cownicy powinni uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,
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-helmy ochronne, -rekawice wzmocnione skora,
-obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urza-
dzen technicznych:

-pochwycenie koniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budo-

wy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechanicz-

ne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowa-
ne, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegaja-
ce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia tech-
niczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowaq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zu-
rawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni po-
siada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicz-
nych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢: -zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przed-

miotami, -ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZE-
GOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na sta-

nowiskach robotniczych, przeprowadza sie¢ jako:
- szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawo-
wymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pra-
cy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-
mocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pra-

12



cownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzo-
ny przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pra-
cownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie in-
struktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne za-
grozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z sil-
nikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kéw,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoncze-
niu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdro-
wia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wy-
maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-

wigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WY-
NIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
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1) nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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-dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodo-

wiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-

no$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, -wy-

kazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroze-

niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

-zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,

materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rod-
ki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochro-
ny indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powin-
ny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pra-

cownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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INWESTOR: Gmina Zmigrod
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigrod
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrod
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Zmigréd Miasto
obreb ewidencyjny: 0001 Zmigrod

KATEGORIA OBIEKTU BUD.: IX
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec
ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 405/90

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Janusz JERZAK

upr. w specjalnosci ARCHITEKTONICZNE]
nr uprawnien: 141/02

GLIWICE 18.07.2022
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Katowice, dnia

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstaW|e§EHSt'lpKt1’§£"USt'l’§6'u3?“1i2? § 7
i § 13 ust,1 pkt 2 e rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutega 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz, U, Nr8, poz, 46/ stwierdza sie, Ze:
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magister inzymier arunltmwt
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wyknnywania samodzieinej funkgiji

Kierowanilka. budowy 1 robdt
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kierowenis, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdt, kisrowsnis

kontrolowsnia wytwarzania konstrukeyinych. elementdw
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oraz ocenianis i badanis stasnu L@chn;cznega:
a/ wszelkich budynkdw, '
b/ budowli w budeownictwie osdb fizycznych orsz dbudowli siuzgcych
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A14-ICM-QCA *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zamieszkania ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena mozliwosci remontu i rozbudowy budynku ztobka w
Zmigrodzie przy ul. Poznanskiej 8.

2. OPIS KONSTRUKC]JI OBIEKTU

Budynek ztobka jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo zaglebionym w gruncie. W
przyziemiu znajdujq si¢ pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze — wszystkie dostepne z
zewnatrz. Na pietrze znajduje sie ztobek — wejscie z zewnatrz poprzez zewnetrzne schody i podnosnik
dla osob niepelnosprawnych.

Budynek w technologii tradycyjnej — $ciany murowane z pustakow i cegty, stropy i stropodach
plaski Zelbetowe.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, ze budynek uzytkowany jest zgodnie z jego przezna-
czeniem. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych ocenia sie jako dobry, gdyz budynek w obecnej
formie powstat kilka lat temu. Nie zaobserwowano niepokojacych zarysowan lub nadmiernych ugiec¢
elementdéw konstrukcyjnych.

4. ANALIZA PLANOWANE] ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zgodnie z klasyfikacja obciazen okre$lona w normie PN-EN 1993-1 Eurokod 1 planowana prze-
budowa nie zmieni w istotny sposob obcigzen uzytkowych oddziatujacych na elementy konstrukcyjne.
Planowana przebudowa nie zmienia w istotny sposob obciazen konstrukcji. Na tej podstawie stwierdza
sig, ze stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci elementéw konstrukcyjnych obiektu nie zostanag
przekroczone.

5. PODSUMOWANIE

Planowana rozbudowa ingeruje w pomijalnym stopniu w istniejaca konstrukcje budynku — $cia-
na zewnetrzna posadowiona bedzie na istniejacej scianie nosnej ograniczajacej taras, a istniejacy zelbe-
towy taras zostanie wykorzystany jako podtoga w projektowanej rozbudowywane czesci. Wykucie no-
wego okna w Scianie nosnej nie wplynie na konstrukcje budynku jako catosci. W zwiazku z powyz-
szym nie ma przeciwwskazan do wykonania planowanej rozbudowy.
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