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Kopia uprawnien projektanta mgr inz. Maciej Wesoty

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoty

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budow nictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

4% \ ~ Przewodniczacy
20\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Adecac £

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Michat Wesoty jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki........... WA L1394 YN

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Michat Wesoty
64-300 Nowy Tomysl, ul. Paprocka 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a




Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
mgr inz. Maciej Wesoty

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T67-N38-P8H *

Pan Maciej Michat Wesoty o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Informacja dotyczaca BiOZ



NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa drogi gminnej nr 324053P

— ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn”

OBIEKT: .Przebudowa drogi gminnej nr 324053P

- ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn”

LOKALIZACJA: miejscowos¢ Dobiezyn, gmina Buk,
powiat poznanski
dziatki 811/1; 699; 563
Jednostka ewidencyjna: 302103_5
Obreb ewidencyjny: 0003

INWESTOR: Miasto i Gmina Buk
Ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk
BRANZA: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
v — elementy drég publicznych i kolejowych

drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa sporzadzenia informacji

= Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)



= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
wraz z zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 wraz z zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 wraz z zmianami),

*» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Miasto i Gmina Buk
Ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Projektant (koordynator)
Opracowat projektant
(branza elektryczna)):
mgr inz. Maciej Wesoty

Kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji:
= zgodnie z pkt 3 i 5 z opisu technicznego,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
= zgodnie z pkt 4 z opisu technicznego

Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z pkt 3,5 opisu technicznego). Podczas realizacji robét budowlanych mogag wystgpic
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).

. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wykonanie wykopdw i nasypow.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych robdt
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

= stosowanie znakéw ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, Swiatet ostrzegawczych,

= stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

= zachowanie ostroznosci i uwagi,

= szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= wyznaczenie ciggow komunikacyjnych o rownej nawierzchni,

= zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

= stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami przeciwposlizgowymi),
= szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do roboét ziemnych.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:




= praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

= nadzor nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,

= przestrzeganie przepiséw przez operatoréw maszyn,

= stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
= szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

= tarczowych, pasowych itp,

= dobra znajomos$¢ instrukcji obstugi,

= oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzgdzen zgodnie z PN,
= odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

= stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

= porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzor.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbior przez UDT,

= terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladéw urzadzen dzwignicowych,

= obstugiwanie urzgdzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wlasciwe uprawnienia,
= stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

= stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

= stosowanie masek przeciwpytowych,

= stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= dobdr odpowiednich ochron stuchu,

= wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
= oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

= systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie: porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

= zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

= wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzgdzen i

= rezystencji izolacji instalacji elektryczne;j,

= wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,
= szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.

Zagrozenie: wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

= stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

= wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
= ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

= stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.
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Zastosowanie srodkow profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
= przestrzeganie norm przenoszenia ciezaréw,

= stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

= stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

= przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,

= zachowanie ostroznosci,

= szkolenie BHP.

8. Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
= Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogodlne zasady BHP:

* na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow, kamizelek
ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

= uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobow alkoholowych i narkotykow jest
zabronione,

» bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

= unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

= natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

= wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

= wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

9. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowalnych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
= przy wykonywaniu prac stosowaé¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony
zdrowia,

= przed rozpoczeciem budowy opracowa¢ plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen,

= zwroci€ szczegolng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

= wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

10.Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:
» Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
» [nformacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
= koniecznos¢  stosowania przez  pracownikow  Srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby:
= Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
= Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;
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= \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca

dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

Czytelng legende;

Oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczgcych obiektow lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogag ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektéw. Zakres wytgczenia okredla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia

Szczeqdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuije:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
= wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= montaz elementéw konstrukcyjnych,
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktorych realizowane byly procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
= budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
= budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, poftozonych wzdtuz linii
kolejowej,
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
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Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
=  roboty prowadzone z wody lub pod woda,
= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej
1,00m;
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat
(branza elektroenergetyczna)

mgr inz. Maciej Wesotly
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4. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 07.2020 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt dla zadania pt.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 324053P - ul.
Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496
art. 20 pkt 1.1c) obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek budowlanych zgodnych z
projektem zagospodarowania terenu.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
324053P - ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn” zostata wykonana zgodnie ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

Opracowat projektant
(branza elektro-energetyczna):
mgr inz. Maciej Wesoty
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1.1.

1.2,

2.1.

Opis techniczny branza elektro-energetyczna — usuniecie kolizji

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowanie jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 324053P — ul.
Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiece poznanskim na terenie Gminy Buk.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres usuniecia kolizji z
istniejgcymi sieciami energetycznymi w ulicy Ogrodowej na terenie miejscowosci Dobiezyn oraz
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody na realizacje inwestycji.

Inwestor

Miasto i Gmina Buk
Ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 1086).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmanami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129
Z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity — Dz.U. z 2010 r., nr
102 poz. 651, wraz ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519
Z pozniejszymi zmianami),
Norma PN-E 05100-1; 1998. Elektryczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Wydanie 11 2014r.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe 110 kV.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Elektroenergetyczne linie kablowe
Sredniego napiecia.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.. Elektroenergetyczne linie
napowietrzne niskiego napiecia.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.. Elektroenergetyczne linie kablowe
niskiego napiecia.
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»  Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Szafy kablowe oraz ztgcza kablowe
nn z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym energii eklektycznej

= Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.. Elektroenergetyczna sie¢ kablowa
nn-0,4kV - wytyczne projektowania i budowy.

»  Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. Tablice i znaki bezpieczehstwa oraz
tablice identyfikacyjne — wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.

=  Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

*  Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Ogrodowej w
miejscowosci Dobiezyn bedgcego wiasnoscig ENEA Operator zgodnie z warunkami usuniecia kolizji.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Teren przebudowy obejmuje droge gminng ul. Ogrodowa, ktéra zlokalizowana jest w
miejscowosci Dobiezyn gm. Buk w powiecie poznanskim,w wojewodztwie wielkopolskim. Tereny
przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape do celow projektowych oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzié¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja oraz
energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Istniejacy stup A-owy bedacy w kolizji z projektowang inwestycja:
= Kolizja stupa A-owego z projektowang inwestycjg w km ok. 0+590.

Stan terenowo - prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
nr 324053P ul. Ogrodowa w miejscowosci Dobiezyn. Teren, na ktérym planuje sie realizacje
projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga
gminna zostata objeta przebudowg od km 0+000 na skrzyZzowaniu z drogg powiatowg nr 2459P ul.
Jarzebinowa do km 1+000.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Sposéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za
pomocg sprzetu zmechanizowanego izasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
W rejonie objetym niniejszym opracowaniem istnieje sie€¢ urzadzehn podziemnych takich jak: sie¢
gazociggowa, wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Wykopy
w miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywacé recznie.

Ochrona przeciwporazeniowa: w zakresie ochrony przeciwpozarowej spetni¢ wymagania zawarte w
normie N SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364 z odpowiednimi czesciami. Dla instalacji wewnetrznych
zalicznikowych stosowac zabezpieczenie wytgcznikami réznicowoprgdowymi zgodnie z odpowiednimi
arkuszami dodatkowymi do w/w norm.

Kolizja 1 stup A-owy
Istniejgcy stup A-owy nr 10/268/2/5/4/1 nalezy wymieni¢ na nowy stup wirowany

Uwagi koncowe

Catosc prac prowadzi¢ zgodnie z PBUE .Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu. Prace nalezy wykonywaé zgodnie ze standardami Enea Operator.

Informacja o ochronie zabytkdw oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
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10.

Informacja o terenach gérniczych
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.
Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

Zastosowa¢ urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg
w Srodowisko.

Podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa;
dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robot na Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli
bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnosc¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestycji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonhczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiegaé bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Opracowat
(branza elektroenergetyczna)

mgr inz. Maciej Wesotly
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu
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