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PRZEKRÓJ A-A

PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm

OSADNIK

BETON C30/37

KRATA STALOWA Ø14mm

ZABEZPIECZAJĄCA WLOT DO OSADNIKA

KRATA STALOWA Ø14mm

ZABEZPIECZAJĄCA WLOT DO STUDNI

DNO STUDZIENNE

PREFABRYKOWANE

 Ø120cm, h=70cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

SUCHY BETON gr.10 cm

STOPNIE ZŁAZOWE

OSADNIK

BETON C30/37
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PRZEKRÓJ B-B

KRATA STALOWA Ø14mm

ZABEZPIECZAJĄCA WLOT DO STUDNI

OSADNIK

BETON C30/37

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR ŻELBETOWYCH

PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

SUCHY BETON gr.10 cm

1515

DNO STUDZIENNE

PREFABRYKOWANE

 Ø120cm, h=70cm
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WLOT DO STUDNI

UWAGA:

Elementy stalowe zabezpieczyć

2x farbą miniową i 2x farbą ftalową

zewnętrznego zastosowania.
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PRĘTY STALOWE

Ø14mm szt.7

  KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

  WLOT DO OSADNIKA ORAZ DO STUDNI
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WLOT DO OSADNIKA

1:25

STUDZIENKA WLOTOWA D5 Z OSADNIKIEM

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

36/2017 / P-872/2017

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

11

nazwa opracowania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH

USŁUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBRĘBIE BARNISŁAW

GMINA KOŁBASKOWO, OBRĘB BARNISŁAW

adres inwestycji:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

nazwa inwestora:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

SIECI WOD.-KAN.

branża:

sprawdzający:
282/Sz/83

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI
ZAP/0118/POOH/15
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