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1. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w postaci 1-
otworowe] kanalizacji kablowej w ramach inwestycji ,,Budowa drogi gminnej do

terenéw inwestycyjnych ustugowo — produkcyjnych w obrebie Barnistaw.”

1.2. Podstawa opracowania

- dane zebrane przez projektanta w terenie,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy zaktadowe TP S.A.

1.3.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego.

1.4. Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej 1,243 kmo,
1,243 km;
- budowe studni kablowych SKR-1 17 szt.

1.5. Normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania
techniczne.
ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji

pierwotnej. Wymagania i1 badania.



ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
1 badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1 badania.

ZN-12/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

1.6. Inwestor

Wo6jt Gminy Kotbaskowo,
72-001 Kotbaskowo 106.



2. Cze$¢ techniczna

2.1.  Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obszarze inwestycji Inwestor nie posiada zadnej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

2.2.  Stan projektowany

W ramach budowy drogi gminnej projektuje si¢ budowe kanatu technologicznego,
sktadajacego si¢ z kanalizacji kablowej 1-otworowej ze studniami kablowymi typu
SKR-1.

2.2.1. Budowa kanalizacji kablowej

Kanalizacje kablowa projektuje sie¢ metodg wykopu otwartego z 1 rury RPP
110/5, rury karbowanej 110, rury HDPE 110/6,3 pod droga.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na
rysunku 1, schemat kanalizacji zawiera rysunek 2. Kanalizacje zestawiono
w tabeli 1, a podstawowe materiaty do jej budowy zawiera tabela 2.

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni wynosito min. 0,6m a pod drogami min. 0,8m.
Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 o wymiarach nominalnych
100x50x75cm nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia typu PIOCH (przed
dostepem 0sOb nieuprawnionych) zzamkiem systemowym. Ponadto ze
wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie obj¢tym pracami
budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem cigzkiego

sprzetu, nalezy je wyposazy¢ w pokrywe z rama ci¢zka.

Rzedne pokryw projektowanych studni kablowych nalezy dostosowa¢ do

projektowanej rzednej terenu.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami zawartymi w zalgcznikach 1 uwagami instytucji uzgadniajgcych
projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen. Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien szczegétowo
zapozna¢ si¢ z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie
geodezyjnej, oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W rejonie
zblizen 1 skrzyzowan projektowanej sieci telekomunikacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem, stosujac si¢ do zalecen
wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete i przekaza¢ ja do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej oraz wtasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do

projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie dtugosci kanalizacji.

Numery | Dlugosé | Zestaw | llosé llogé rur Typy
studni | zestawu rur RPP Rura RHDPE Razem |budowanych studni
L.p.| od-do rur 110/5 karbowana 110 110/6 kanali- SKR Uwagi
zacja 1
[m] [szt.] | [szt.] [m] [m] [m] [kmo] [szt.]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.
1 KT1-KT2 82,0 1x1 1 82,0 0,082 2
2 KT2-KT4 30,0 1x1 1 30,0 0,030 1
3 KT4-KT6 72,0 1x1 1 72,0 0,072 1 droga
4 | KT6-KT11 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
5 |KT11-KT12 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
6 |KT12-KT13 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
7 |KT13-KT14 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
8 |KT14-KT17 77,0 1x1 1 77,0 0,077 1
9 |KT17-KT19 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
10 |KT19-KT23 73,0 1x1 1 73,0 0,073 1
11 | KT23-KT24 86,0 1x1 1 86,0 0,086 1
12 | KT24-KT25 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
13 | KT25-KT26 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
14 | KT26-KT27 90,0 1x1 1 90,0 0,090 1
15 | KT27-KT28 69,0 1x1 1 69,0 0,069 1
16 | KT28-KT31 34,0 1x1 1 34,0 0,034 1
Razem [1243,0 867,0 304,0 72,0 1,243 17

Uwaga: wszystkie studnie wyposazy¢ w rame ciezkg z pokrywg

4.2.  Tabela 2. Zestawienie materialdw podstawowych.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llosé Uwagi
1 2 3. 4 5
Studnie:
1 | Studnia SKR-1 z pokrywa typu "Pioch" i ramg ciezka szt. 17
Rury:
2 |RPP110/5 m 867,0
3 |Rura karbowana 110 m 304,0
4 |RHDPE 110/6 m 72,0




5. Rysunki

5.1. Plan sytuacyjny. Rys. 1.
5.2. Schemat kanalizacji kablowe;j. Rys. 2.



