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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wojta Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
¢). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi wykonawczy na odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej do terendw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych. W zakres inwestycji wchodzi budowa ukfadu drogowego z odwodnieniem do
rowoéw przydroznych, budowa kanalizacji deszczowej i rowu melioracyjnego, przebudowa
istniejgcych rowdw melioracyjnych, budowa kanatu technologicznego oraz przebudowa i
zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kotbaskowo, w obrebie Barnistaw, w powiecie
polickim. Inwestycja obejmuje tereny po poéinocnej stronie autostrady A6 na wysokosci
miejscowosci Kotbaskowo.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W stanie istniejgcym droga gminna na przewazajgcym odcinku w zakresie dziatki nr 271/4
posiada nawierzchnie utwardzong gruzem i zwirem. Na dojezdzie do skrzyzowania z droga
powiatowg nr 39247 Bedargowo — Kotbaskowo droga przebiega po dziatce nr 271/3 ktora nie
stanowi pasa drogowego. Wigczenie do drogi powiatowej zlokalizowane jest bezposrednio przy
przejezdzie kolejowym. Droga nie posiada odwodnienia i innych urzadzen do odprowadzania
waod deszczowych, odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w przylegte tereny.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

Na dokumentowanym terenie wykonano 9 otworéw matosrednicowych, podtoze rozpoznano do
gtebokosci 5,0m.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:

— w podiozu planowanej inwestycji zalegajg grunty pochodzenia deluwialnego,
wodnolodowcowego, lodowcowego i zastoiskowego mineralne i organiczne,

— podczas prowadzenia prac trenowych wode gruntowg nawiercono w warstwach nasypowych
na 0,851 1,2m p.p.t w nasypach piaszczystych oraz jako sgczenia w namutach gliniastych w
otworach nr 81 9. W rejonie tym woda moze zalegac na powierzchni terenu po intensywnych
opadach deszczu,

— generalnie pod istniejgca drogg pod nawierzchnig ttuczniowag wystepuje warstwa nasypowa z
piaskow drobnych i $rednich na pozostatym obszarze za wyjgtkiem otworu nr 1, pod warstwg
humusu wystepujg grunty spoiste bardzo wysadzinowe,

- wystepujgce w podtozu grunty organiczne — namuty gliniaste wystepujg w rejonie otworow nr
8 1 9 wystepowac one lokalnie mogg od powierzchni terenu do 2,0 - 2,5m p.p.t.

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie



wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty nalezg do ,pierwszej kategorii
geotechnicznej”.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X,Y weztdéw i punktdw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

W zakres opracowania wchodzi budowa grawitacyjnego uktadu kanalizacji deszczowej o
Srednicy ©0,60-0,80m odprowadzajgcego wody deszczowe z projektowanej drogi gminnej
poprzez system rowdw przydroznych do rowu melioracyjnego w miejscowosci Barnistaw.

7.1.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji o nastepujgcych srednicach:

[10,60m o tgcznej diugosci L = 47,5m,

(J0,80m o tgcznej diugosci L = 53,2m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety projektowanego
terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym.

Zagtebienie dna kanatow deszczowych wynosi od 1,85 do 5,7 m p.p.t.

Spadki podiuzne kanatéw wynoszg od 2%. do 38,5%o.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatow.

Kanaty o srednicy 0,80m zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem
szklanym (,GRP”) SN10000 oraz SN20000:

odcinek W2-D2 o dlugosci 40,2m z rur GRP SN10000

odcinek D2-D3 o dtugosci 13,0m z rur GRP SN20000.

Kanaly o srednicy 0,60m zaprojektowano z rur zelbetowych tgczonych na uszczelki
zintegrowane zgodnie z normg PN-EN 1916 stanowigce wraz ze studniami kompletny system
kanalizacyjny o wytrzymalosci na zgniatanie 100kN/m z betonu C40/50.

Odcinek kanatu @0,80m pomiedzy studniami D1-D2 (pod istniejgcg groblg ziemng)
zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg — przecisk w rurze ochronnej stalowej
#1016x14,2mm o diugosci L=32,5m.

Dla powyzszej rury ochronnej dobrano podpory slizgowe z rolkami o wysokosci 50mm.
Rozstaw podp6r co 1m oraz nie dalej niz 0,15m z obu kohAcow rury ochronnej. Przestrzen
pomiedzy rurg ochronng a przewodowg zamkngé manszetg uniwersalng.

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie betonowe o srednicy 1,50m w ilosci 4sztuk
(D1, D4, D7, D8). Studnie oznaczong na planie sytuacyjnym jako D8 nalezy wykonaé¢ z czescig
osadnikowa.

Studzienki _betonowe skladajg sie z wlazu kanalowego z wypelnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, piyty przejsciowej, plyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregbéw itgczonych na uszczelke gumowg
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzacg wysokiej marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W miejscach przejS¢ rurami przez sciany
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betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, kro¢ce dostudzienne, tgczniki itp.
wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

7.1.4. Studzienka wlotowa z osadnikiem.

W zwigzku z koniecznoscig odbioru wod z rowow przydroznych biegngcych wzdtuz trasy
projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 5 szt. studzienek z wlotem bocznym D2, D3, D5,
D6, D9 . W celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do kanalu zanieczyszczeh statych przed
wlotem zaprojektowano osadnik, a w Scianach studzienki krate rzadkg o przeswicie 13,5 cm
wykonang z ptaskownika 50 x 5 mm i pretéw stalowych [0 12 mm. Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg miniowg i farbg ftalowag
zewnetrznego stosowania.

Studzienka wlotowa D2, D3 bedzie wykonana z osadnikiem umieszczonym z dwdch stron
studni, natomiast studzienka wlotowa D5, D6, D9 bedzie wykonana z osadnikiem
umieszczonym z jednej strony studni.

Schemat wykonania projektowanych studzienek wlotowych z osadnikiem przedstawiono w
czesci rysunkowej.

7.1.5. Wyloty kanalizacji deszczowej W5, W6.

Wyloty kanalizacji deszczowej W5 oraz W6 projektuje sie wykonac¢ jako rury zlicowane ze
skarpa. Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wylotu w postaci zabruku kamieniem
polnym o S$rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm.
Rure na wylocie nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 30x80x15cm (W5, W6).
Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem chodnikowym 8x25x100cm zgodnie z
rysunkiem technologicznym. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych wylotow W5,
W6 do rowu melioracyjnego zaprojektowano za pomocg $ciekdéw skarpowych o konstrukcji
opisanej w pkt. 7.2.5. (przepust W3-W4) niniejszego opracowania.

Parametry projektowanego wylotu W5:

- Srednica projektowanej rury — @0,60m

- rzedna dna projektowanej rury - 38,25m npm

Parametry projektowanego wylotu W6:

- Srednica projektowanej rury — @&0,60m

- rzedna dna projektowanej rury - 38,34m npm

Szczegoly projektowanych rozwigzan przedstawiono na rysunkach technologicznych.

7.2. ROW MELIORACYJNY.

7.2.1. Opis stanu istniej gcego

Podczas wizji w terenie stwierdzono, ze istniejgcy réw przewidywany do przebudowy na
odcinku RM1-RM2, RM3-W3, W4-RM4 oraz W1-RM5 jest w zlym stanie technicznym. Na
podstawie inwentaryzacji stwierdzono, ze jest on zamulony oraz przekroje i spadki podiuzne
cechujg sie nieregularnoscig. Na calej dtugosci koryto rowu jest zarosniete porostami i
krzakami, poprzerastane drzewami oraz nie posiada zadnych umocnien i z tego wzgledu ulega
degradacii.

Teren na ktérym projektuje sie budowe rowu melioracyjnego na odcinku RM5-W2 pokryty jest
gesto porosnieta roslinnoscig trawiastg.

Podczas inwentaryzacji w terenie zlokalizowano istniejgcy przepust @0,30m pod droga
gruntowa. Przepust oraz przyczotki na wlocie oraz wylocie z przepustu sg w ztym stanie
technicznym.

Wzdtuz trasy istniejgcego oraz nowo projektowanego rowu melioracyjnego nie wystepuje
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krzyzujgce sie uzbrojenie podziemne.

7.2.2. Opis projektowanego rozwi gzania

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenéw budowanej drogi gminnej przewidziano
przebudowe rowu melioracyjnego na odcinkach RM1-RM2, RM3-W3, W4-RM4 oraz W1-RM5
oraz budowe rowu melioracyjnego na odcinku RM5 — W2. Zakiada sie nadanie nowo
budowanemu oraz istniejgcemu rowowi parametrow wystarczajgcych do odprowadzenia wod
opadowych z odwodnienia projektowanej drogi gminnej oraz terenoéw przylegtych do rowu.

Na trasie rowu melioracyjnego wykonana zostanie przebudowa istniejgcego przepustu @0,30m
na przepust o $rednicy @0,80m z przyczotkami w postaci rury zlicowanej ze skarpg
obrukowanej na wlocie oraz wylocie z przepustu kamieniem polnym uktadanym na podbudowie
betonowej.

Na trasie projektowanych rowéw przydroznych (wg czesci drogowej projektu), pod zjazdami z
projektowanej drogi gminnej zaprojektowano cztery przepusty o srednicy ©0,60m z
przyczotkami w postaci rury zlicowanej ze skarpg obrukowanej na wlocie oraz wylocie z
przepustu kamieniem polnym uktadanym na podbudowie betonowe;j.

Trase budowanego oraz przebudowywanego rowu melioracyjnego, lokalizacje przebudowy
przepustu pod projektowang droga gminng, budowe przepustéw na projektowanych zjazdach z
drogi gminnej pokazano na profilach podtuznych oraz planie zagospodarowania terenu.

7.2.3. Budowa / przebudowa rowu melioracyjnego

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oraz przebudowe rowu
melioracyjnego.

Przebieg przebudowywanego rowu melioracyjnego poprowadzono po trasie istniejgcego,
lokalnie przesuwajgc 0$ kanatu zachowujgc jego charakter. W ramach robot ziemnych budowy
oraz przebudowy koryta rowu melioracyjnego zaklada sie likwidacje lokalnych przewezen i
zamulisk, przywrocenie prawidtowych parametréw przekroju poprzecznego, nhadanie
jednolitego spadku podiuznego, wyprofilowanie skarp z nachyleniem 1:1,5, ubezpieczenie
skarp kiszkg faszynowg 2x@0,20m oraz ptatami darniny warstwg grubosci min. 6 cm. Na
skarpach oraz na koronie skarpy pasem 1,0m projektuje sie obsiew mieszankg traw na 5-10cm
warstwie ziemi urodzajnej. Zaprojektowano rowniez wylot kanatu do projektowanego rowu.

Parametry koryta przebudowywanego rowu melioracyjnego na odcinku RM1-RM2:
+ szerokos¢ dna—b =0,8m,
« nachylenie skarp —n =1:1,5,
e spadek dna —i=4,2-23,9%o,
e dlugosé — L =55,0m,
- zagitebienie rowu melioracyjnego— h = 1,0m,
< umocnienia na dtugosci L=47,0m: stopa skarpy: kiszka faszynowa 2x20cm, umocnienie
skarpy na dtugosci 50cm ptatami darniny.
Parametry koryta przebudowywanego rowu melioracyjnego na odcinku RM3-RM4.
« szerokos¢ dna—b =0,8m,
« nachylenie skarp —n =1:1,5,
e spadek dna —i =8-13,5%o,
« dlugosc (bez uwzglednienia przepustu) — L = 42,3m,
- zagitebienie rowu melioracyjnego— h = 2,5-5,1m,
< umocnienia na dtugosci L=37,3m: stopa skarpy: kiszka faszynowa 2x20cm, umocnienie
skarpy na dtugosci 50cm ptatami darniny.
Parametry koryta przebudowywanego rowu melioracyjnego na odcinku W1-RM5:
+ szerokos¢ dna—b =0,8m,
« nachylenie skarp —n =1:1,5,




e spadek dna —i =0,7%o,

e dlugosé — L =53,2m,

- zagitebienie rowu melioracyjnego— h = 0,8-1,1m,

« umocnienia na dtugosci L=50,2m: stopa skarpy: kiszka faszynowa 2x20cm, umocnienie

skarpy na dtugosci 50cm ptatami darniny.

Parametry koryta budowanego rowu melioracyjnego na odcinku RM5-W2:

+ szerokos¢ dna—b =0,8m,

« nachylenie skarp —n =1:1,5,

e spadek dna —i =0,7%o,

e dlugosé —L =75,8m,

- zagitebienie rowu melioracyjnego— h = 0,8-1,6m,

< umocnienia na dtugosci L=73,8m: stopa skarpy: kiszka faszynowa 2x20cm, umocnienie

skarpy na dtugosci 50cm ptatami darniny.

Przekrdj korytka rowu przedstawiono na przekrojach poprzecznych.
Kiszka faszynowa 2x@20cm
Ubezpieczenie skarp rowu sklada sie z wbitych w stope skarpy rzedéw palikdw, na ktore
zakladane sg dwie kiszki faszynowe. Paliki wbijane sg ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw
palikow w rzedzie co 0,5m. Za paliki od strony brzegu zakladane sg kiszki faszynowe jedna na
druga. Dolna kiszka powinna by¢ wpuszczona w dno minimum 5cm. GOrng kiszke nalezy
przybi¢ do poditoza szpilkami w odstepach co 1,0m. Za kiszke od strony brzegu na dtugosci
50cm zakladane sg ptaty darniny na skarpe warstwg grubosci min. 6 cm. Umochienie darning
nalezy zakonczy¢ zasypka z piasku sredniego.
Grunt powstaty w trakcie przebudowy rowu melioracyjnego nalezy rozplantowaé na teren
przylegtym do projektowanego rowu w miejscach wymagajgcych podniesienia niwelety terenu
do projektowanych rzednych, aby uzyskac¢ projektowang gtebokos$é rowu.
W przypadku niedoboru urobku pozyskanego z prac ziemnych z terenu budowy bagdz
uzyskania nadmiaru objetosci ziemi nie nadajgcej sie do uzdatniania terenu poprzez
rozplantowanie do podniesienia terendéw bezposrednio przyleglych do rowu melioracyjnego
nalezy grunt dowiez¢ z zewnatrz i rozplantowa¢ do rzednych projektowanych.

7.2.4. Wylot W2

WIlot kanalizacji deszczowej W2 zaprojektowano w postaci koszy gabionowych. Konstrukcje
koszy nalezy posadowi¢ na materacu gabionowym zgrzewanym o wymiarach 200x250x15cm.
Zaprojektowano cze$¢ osadnikowg glebokosci 50cm o wymiarach w dnie 100x150cm. Od
strony gruntu kosze nalezy obtozyé geotkaning 40kN/m, ewentualne zaklady geotkaniny
powinny wynosi¢ minimum 50cm. Projektant zaleca wykonanie ze szczegblng starannoscig
zabezpieczenia geotkaning przejscia rury przez kosze gabionowe w celu unikniecia
wyptukiwania gruntu od strony odziemnej. Geotkanine przymocowaé¢ do konstrukcji wlotu za
pomocg drutu ocynkowanego.
Schemat ulozenia koszy gabionowych pokazano nha rysunkach technologiczno-
konstrukcyjnych. Materace gabionowe nalezy powigza¢ z koszami zgodnie z zaleceniami
producenta np. za pomocg stalowych klipsow.
Projektowany wilot nalezy oblozy¢ geotkaning 40kN/m a nastepnie posadowi¢ na 20cm
warstwie suchego betonu. Ewentualne zaktady geotkaniny powinny wynosi¢ minimum 50cm.
Parametry wlotu W2 kolektora melioracyjno-deszczowego do rowu:

« Srednica rury — @0,80m

« rzedna dna rury — 33,99m npm
Materiat koszy gabionowych.
Zaprojektowano kosze gabionowe o wymiarach 30x50x100cm, 50x50x50cm oraz
50x50x100cm z drutu zgrzewanego ocynkowanego zabezpieczonego powlokg antykorozyjng
(stop cynku i aluminium ZnAl5) grubosci min. 4,5mm i srednicy oczek 10x5cm. Do wypetnienia
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koszy gabionowych nalezy uzy¢ kamienia polnego o $rednicach 8-12cm (od strony widocznej
stosowac¢ kamiennie sortowane nie przekraczajgce Srednicy zastepczej), przy czym istnieje
mozliwos¢ zastosowania kamienia o Srednicy 6-8cm w wewnetrznej czesci kosza. Ze
wzgledéw estetycznych kamienn na widocznej stronie nalezy ukfada¢é warstwowo metodag
reczng.

Kosze gabionowe nalezy ze sobg taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Umocnienia dna oraz skarp w rejonie obiektéw zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Materiat materacy gabionowych:

Zaprojektowano materac gabionowy zgrzewany o wymiarach 300x300x15cm 2z drutu
ocynkowanego zabezpieczonego powlokg antykorozyjng (stop cynku i aluminium ZnAl5)
grubosci min.4.5mm i srednicy oczek 5x10cm. Do wypetnienia materacy gabionowych nalezy
uzy¢ kamienia polnego o srednicach 8-12cm.

Materace gabionowe nalezy ze sobg tgczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7.2.5. Przepust W3-W4

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego przepustu @0,30m zaprojektowano
przebudowe przepustu na odcinku W3-W4. Istniejgcy przepust betonowy @0,30m o dtugosci
ok. 18,2m przewidziano do calkowitego usuniecia z gruntu.
Zaprojektowano nowy przepust o Srednicy @0,80m z rury z zywicy poliestrowej wzmacnianej
widknem szklanym (,GRP”) SN20000 o nastepujacych parametrach:

» $rednica rury przewodowej (GRP) — @30,80m

» spadek podtuzny - i=8%o

e dlugosc przepustu — L=21,5m

* rzedna wlotu (W4) 36,22m n.p.m.

* rzedna wylotu (W3) 36,05m n.p.m.

* umocnienia:

* dno: narzut kamienny o srednicy @4-12cm gr. 20cm,

* skarpy: zabruk kamieniem polnym o Srednicy @8-12cm na podbudowie
betonowej gr. 10cm, krawedzie zabruku zabezpieczone obrzezem chodnikowym

Konstrukcja nawierzchni nad przepustem wedtug czesci opracowania drogowego.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do przebudowy przepustu nalezy wykona¢ odkrywke w miejscu
przebiegu projektowanego przepustu w celu wykonania inwentaryzacji wysokosciowej
uzbrojenia. W razie stwierdzenia rozbieznosci usytuowania wysokosciowego istniejgcego
uzbrojenia sposo6b rozwigzania zostanie ustalony w trakcie realizaciji.
Profilowanie i umocnienia dna oraz skarp w obr___ebie obiektu-przepust (wlot/wylot).
Wilot W4 oraz wylot W3 projektuje sie wykonac jako rury zlicowane ze skarpg. Zaprojektowano
umocnienie skarpy w obrebie wlotéw/wylotéw w postaci zabruku kamieniem polnym o srednicy
zastepczej @8-12cm ukiadanym na podbudowie betonowej grubosci 10cm. Konstrukcje
przyczotkéw na wlocie W4 oraz wylocie W3 nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
50x100x20cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyé obrzezem chodnikowym
8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.
Umocnienie dna koryta na odcinku 2,5m na wlocie oraz wylocie z projektowanego przepustu
W3-W4 projektuje sie w postaci narzutu kamiennego o srednicy @4-12cm grubosci 20cm
ukltadanego na geotkaninie o wytrzymatosci 40kN/m. Zewnetrzng krawedz zabruku od strony
koryta rowu zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i diugosci 1,0-1,1m.
W celu odprowadzenia wod opadowych z projektowanych rowow przydroznych nalezy na
lewym oraz prawym brzegu rowu melioracyjnego w odlegtosci 160cm za wylotem z przepustu
W3 wykonaé¢ sciek skarpowy z korytek prefabrykowanych 50x50x15cm (10szt. brzeg lewy
rowu, 12szt. brzeg prawy rowu) ukladanych na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. W celu
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zabezpieczenia $ciekow skarpowych przed rozmyciem oraz zjawiskiem klawiszowania
zaprojektowano zabruk kamieniem polnym o Srednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na
podbudowie betonowej grubosci 10cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢
obrzezem chodnikowym 8x25x100cm. Skarpy rowu w obrebie projektowanego umocnienia na
wlocie oraz wylocie z przepustu nalezy umocni¢ geomatg zbrojong siatkg stalowg o podwojnym
splocie drutdw, wypetniong dogeszczong ziemig urodzajng i obsiang mieszankg traw,
przyszpilowang do podioza szpilkami stalowymi @10mm, L=0,8m. Teren przylegty do korony
skarp pasem o szerokosci srednio 1,0-2,0m obsia¢ mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi
urodzajnej.

SzczegOly wykonania przepustu W3-W4 wraz z umocnieniami na wlocie oraz wylocie z
przepustu zostaly przedstawione na rysunku technologiczno-konstrukcyjnym niniejszego
opracowania.

Posadowienie rury przepustu W3-W4

Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na calej dlugosci na wczesniej przygotowanym
gruncie. Podsypke grubosci min. 0.25m projektuje sie profilowaé do ksztattu dolnej czesci
przepustu tak aby obejmowata catosé dna i byla wystarczajgco szeroka do zageszczania pod
dnem. Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych od 45mm,
czastek gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie 40kN/m.
Kruszywo przylegajgce do naroznych czesci konstrukcji wykona¢ z piasku sredniego o
wskazniku zageszczenia okoto 0,98 wg. Proctora. Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak,
aby zapewnit dobre wtasciwosci konstrukcyjne.

Na zasypke nalezy wykorzystaé piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokosci min
30-60cm ponad konstrukcje przepustu.

Catos¢ robo6t zwigzanych z posadowieniem przepustédw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
posadowienia podang przez producenta rur.

7.2.6. Przepusty na rowach przydro znych (D8-P1, P2-P3, P4-P5, P6-P7)

W ramach budowy drogi gminnej w zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano na
projektowanych rowach przydroznych 4 przepusty z rur zelbetowych o $rednicy @0,60.
Parametry projektowanych przepustow przedstawiono w ponizszej tabeli:

Numer Srednica Dlugosé Spadek Rzedna wlotu Rzedna wylotu
rzepustu przepustu przepustu podtuzny
przep (m] (m] [%o] m n.p.m.
D8 - P1 0,6 21,5 14,9 39,26 38,94
P2 - P3 0,6 26,5 9,0 39,67 39,43
P4 - P5 0,6 25,6 35 38,66 38,57
P6 — P7 0,6 25,6 5,0 43,36 43,23

Przepusty: P2-P3, P4-P5, P6-P7- przyczotki na wlocie oraz wylocie z przepustu projektuje sie
wykonac jako rury zlicowane ze skarpg, umocnienie dna oraz skarp w konstrukcji kamiennej w
postaci narzutu.

Przepust D8-P1 — przyczélek na wlocie do przepustu projektuje sie wykona¢ jako rury
zlicowane ze skarpg, umocnienie dna oraz skarp w konstrukcji kamiennej w postaci narzutu,
wylot z przepustu: studnia z osadnikiem D8.

SzczegOty pokazano na rysunkach techn.-konstr..

ZESTAWIENIE RUR

Srednica przepustu 0,6m — 99,2m.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do budowy przepustow nalezy wykona¢ odkrywke w miejscu przebiegu
projektowanego przepustu w celu wykonania inwentaryzacji wysokosciowej uzbrojenia. W razie
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stwierdzenia rozbieznosci usytuowania wysokosciowego istniejgcego uzbrojenia sposob
rozwigzania zostanie ustalony w trakcie realizacji.

Profilowanie i umocnienia dna oraz skarp w obr___ebie obiektu-przepust (wlot/wylot).

Wiloty P1, P3, P5, P7 oraz wyloty P2, P4, P6 projektuje sie wykona¢ jako rury zlicowane ze
skarpg. Zaprojektowano umocnienie skarpy w obrebie wlotéw/wylotbw w postaci zabruku
kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Konstrukcje przyczotkéw na wlocie oraz wylocie z przepustu nalezy posadowié
na fundamencie o wymiarach 30x60x15cm, natomiast wlot WL3 na fundamencie o wymiarach
30x100x15cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczyé obrzezem chodnikowym
8x25x100cm zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Umocnienie dna koryta na odcinku 2,0m na wlocie oraz wylocie z projektowanych przepustow
projektuje sie w postaci narzutu kamiennego o Srednicy @4-12cm grubosci 20cm ukitadanego
na geotkaninie o wytrzymatosci 40kN/m. Zewnetrzng krawedz zabruku od strony koryta rowu
zabezpieczy¢ palisada drewniang z kotkow @4-6¢cm i dlugosci 1,0-1,1m.

Szczegobly wykonania przepustow D8-P1, P2-P3, P4-P5, P6-P7 zostaly przedstawione na
rysunku technologiczno-konstrukcyjnym niniejszego opracowania.

Posadowienie rury przepustow

Projektowany przepust nalezy posadowi¢ na catej diugosci na wczesniej przygotowanym
gruncie. Podsypke grubosci min. 0.20m projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci
przepustu tak aby obejmowata cato$¢ dna i byta wystarczajgco szeroka do zageszczania pod
dnem. Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych od 45mm,
czagstek gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy uktadac na geotkaninie 40kN/m.
Kruszywo przylegajace do naroznych czesci konstrukcji wykona¢ z piasku sredniego o
wskazniku zageszczenia okoto 0,98 wg. Proctora. Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak,
aby zapewnit dobre wtasciwosci konstrukcyjne.

Na zasypke nalezy wykorzystac¢ piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokosci min
30-60cm ponad konstrukcje przepustu.

Calos¢ robot zwigzanych z posadowieniem przepustéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja
posadowienia podang przez producenta rur.

7.2.7. Umocnienie dna oraz skarp w miejscu wt  aczenia do rowu "W1”

Projektuje sie w miejscu wigczenia przebudowywanego rowu do  istniejgcego rowu
melioracyjnego (lokalizacja na planie zagospodarowania terenu w punkcie "W1"”) umocnienie
dna oraz skarp na dtugosci L=3,0-6,0m w postaci narzutu kamiennego o srednicy @4-12cm
grubosci 20cm ukfadanego na geotkaninie o wytrzymatosci 40kN/m. Poczatek i koniec
umocnienia dna oraz umocnienia kamiennego na skarpie nalezy zabezpieczy¢ zabiciem
palisady z kotkéw drewnianych o $rednicy 4-6 cm i dtugosci 1,0-1,10 m.

Wymiary umocnienia narzutem kamiennym dna oraz skarpy koryta kanatu i rowu wynoszg:

- dno: 0,8 x 6,0m (istniejgcy réw RM1-RM2), 0,8 x 3,0m (przebudowa rowu W1-W2),

- skarpy: 1,5x6,0m (prawy oraz lewy brzeg istniejgcego rowu RM1-RM2), 1,5x1,5m (prawy oraz
lewy brzeg przebudowy rowu W1-W2).

Lokalizacje projektowanego umocnienia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.3. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

a) Likwidacja istniejgcego przepustu @0,30m dlugosci L=0k.18,2m wykonanego z rury
betonowej. Przepust zlokalizowany jest w miejscu przebudowywanego przepustu W3-W4.

7.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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7.4.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 20 oraz 25cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 25cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40% po wczesniejszym wzmocnieniu gruntu mieszankg kruszyw
tamanych 0/31,5 zageszczonych do stopnia zageszczenia 1d>40% na grubosci 25cm po
zageszczeniu.

Typy posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw kanatéw pokazano na profilach podtuznych.
Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm dla kanalizacji deszczowej o srednicy
@ 0,80m i o wysokosci 30cm dla pozostatego uzbrojenia ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej na oznaczonych na profilach podtuznych
odcinkach wykona¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu).

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.4.2. Roboty monta zowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.
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Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Kanaly wykona¢ nalezy z rur tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowa ukfadania w gruncie
rurociggOlw opracowang przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Kanaly zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

7.4.3. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

7.5. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

7.5.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybor sp osobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:
+ Mmigzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
« glebokos¢ posadowienia kanalizacji deszczowej wykazala, ze konieczne bedzie
zastosowanie odwodnienia wglebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej, natomiast na
odcinkach wystepowania sgczen zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
(pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnika filtracii:
- dla piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnymi (Pg/Pd) k=50m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegélowo opisane w
dokumentaciji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujgcych
potgczonych z pompa do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81
zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):
- matej srednicy D 51 mm,
- duzej srednicy D 133 mm.
o0 zroznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.
Rura wplukujaca 51 stuzy do instalowania igtofiltréw w gruntach niewymagajgcych obsypki
filtracyjnej, zas rura wplukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegdly obstugi instalacji IgE81, opis budowy
i dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.
Odwaodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

7.5.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej.
kanalizacji sanitarnej, wodociggu oraz na przyjety sposdb odwodnienia, wykopy powinny by¢
wykonane o scianach pionowych.

Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw rurociggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dlugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawdw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 1 zestaw (1 zestaw obstugujgcy do 50 igtofiltréw)..
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Na odcinku podlegajgcemu odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu
o scianach pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggoéw ssacych.
Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkozigczne (bedgce
na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca
sie przeprowadza¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywow w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Uwaga:
Do obliczen czasu pompowania zestawu igtofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw

igtofiltréw wynosi co 1,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujace do 50 igtofiltrow.

7.5.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.
Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):
0= 1,36 k-50-(2Ho — Sa)

R
EgE

gdzie:

Q - doptyw do wykopu

k - Sredni wspotczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j
Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depres;ji

r,- promien zastepczy "wielkiej studni”

7.5.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Numer . o Dlugos¢ odcinka [L] Doptyw (.jo wykopu Czas
L.p. . Rodzaj odwodnienia G e na odcinku 20m .
odcinka ilos¢ igtofiltréw [n] Q] pompowania*
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa 1-pietrowa | L=13,0m, n=26szt 50 m°/d 168mg
1. | D2-D3 .
o rozstawie co 1,0m

Gtebokosc¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 4m.
Catkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 13 szt.
Odcinek przewidziany do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.

7.5.5. Czas pracy urz gdzen odwadniaj gcych
Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac
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potowe czasu odwodnienia poczgtkowego.

Te= (T+T+T,) x 24
T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji
T, — czas odwodnienia poczgtkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
T — czas potrzeby na wykonanie kanalizacji na danym odcinku [doby]
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 168mg.

UWAGA: Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami
0 rozstawie igiet wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) zageszczanym stopniowo do
uzyskania efektu odwodnienia.

7.5.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo $rednie).
W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompa
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych

co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 10 m-g na dzien

roboczy.
L.p. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Diugog’c’: Oin'jka [L]ilosé Czas pompowania
igtofiltréw [n]
KANALIZACJA DESZCZOWA
Pompowanie bezposrednie z _
1. W2 -D1 dna wykopu L=5,0m 10,0mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 10 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 1 szt.

7.5.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 168 x 33% = 55 mg
Pompowanie bezposrednie — 10 x 33% = 3 mg

7.5.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
taczng dlugos¢ rurociggow ttocznych wynosi 45 m.

7.5.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢é w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktorych w podiozu
projektowanego kanalu deszczowego w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci
cegly, kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie
podziemne. Igtofiltry nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta
wody gruntowe.

W przypadku napotkania trudnosci z wplukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadnia¢
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
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Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektéw.
Projektant moze okreslic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdocenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciggty tj.: nie nalezy wytgczaé instalacji
igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace zwigzane z wykonaniem
projektowanej kanalizaciji,

Projektant podkres$la, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany
na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.
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