Warstwa ochronna z piasku Srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego

Obrzeze chodnikowe
8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm
na podbudowie betonowej, gr. 10cm/

._Konstrukcja drogi wg o})racof/vania drogowego

PRZEPUST P2-P3; P4-P5; P6-P7
PRZEKROJ A-A

Przepust H1 H2 H3 He | n | L
[m npm] | [m npm]| [m npm] | [m npm] | [%0] | [m]
P2-P3 | 40,85 | 40,50 | 39,67 | 39,43 | 9,0 | 26,50
P4-P5 | 39,72 | 39,63 | 38,66 | 38,57 | 3,5 | 25,60
P6-P7 | 44,80 | 44,70 | 43,36 | 43,23 | 5,0 | 25,60

PRZEKROJ B-B

Krata otwierana
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5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Obrzeze chodnikowe

8x25x100cm

Zabruk kamieniem polnym @8-12cm
a podbudowie betonowej, gr. 10cm
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Zabruk kamieniem polnym @8-12cm % S SXZ%%?)OCC; nikowe
na podbudowie betonowej, gr. 10cm 40
Fundament betonowy RURA 00.60m ZELBET
30x15x100, beton C16/20 100kN/m, i=n%o, L=L[m]
Geotkanina 40kN/m

Podsypka piaskowa
gr. 15cm
Fundament betonowy

Palishda z kotkéw @4-6cm

_ | o$Srowu

30x15x100, beton C16/20
eotkanina 40kN/m

Narzut kamienny @4-12cm
gr. 20cm

Dtugds¢ kotka L=1,00-1,10m

Podsypka piaskowa
gr. 20cm

Krata otwierana

na zawiasie
Fundament betonowy
30x15x100, beton C16/20

Podsypka piaskowa

gr. 15cm
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Palisada z koLkéw J4-6cm

Narzut kamienny @4-12cm

gr. 20cm

Geotkanma 40kN/m

Narzut kamienny @4-12cm
gr. 20cm

1.Narzut kamienny @4-12cm gr. 20cm
2.Geotkanina 40kN/m

Obrzeze chodnikowe
8x25x100cm

Fundament betonowy
30x15x100, beton C16/20

WIDOK Z GORY

~ Konstrukcja drogi wg ﬁLracowania drogowego
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RURA @0.60m ZELBET 100kN/m
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Zabruk kamieniem polnym @8-12cm
/\na podbudowie betonowej, gr. 10cm

Dtugosé ko’fkT L=1,00-1,10m

KRATA WLOTOWA
skala 1:20
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1. KRATE WYLOTOWA WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ
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2. FUNDAMENT BETONOWY WYKONAC Z BETONU C25/30

| NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOSCI 15cm
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Fundament betonowy \ . ' .
30x15x100, beton C16/20 Palisada‘z koikow @4-6¢m
Dtugosc kotka L=1,00-1,10m S
: , Zabruk kamieniem polnym &8-12cm 1.Narzut kamienny @4-12cm gr. 20cm
\Pallsada z kotkow @4-6¢m na podbudowie betonowej, gr. 10cm 5 Geotkanina 40k3l/\l m 9 \Obrzeze chodnikowe
Dtugos¢ kotka L=1,00-1,10m ) 8x25x100cm
T | 79

nazwa inwestora:

WOJT GMINY KOLBASKOWO

72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO, OBREB BARNISLAW

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI ZAP/0118/POOH/15
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENOW INWESTYCYJNYCH
USLUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAW

nazwa opracowania:

TOM IIl - ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

nazwa rysunku:

PRZEPUSTY NA ROWACH PRZYDROZNYCH - RYS. TECHN.-KONSTR.

Biuro Projektéw

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

36/2017 / P-872/2017

stadium oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac:

STYCZEN 2018r.

skala:

1:50

rysunek nr:

/




