istn. ST-1, RG1-I- istn. YAKY 4x120mm, - ZK 9
istn. ST-1, RG1-lI- istn. YAKY 4x120mm,- ZK 9
istn. ST-1, RG1-lll- istn. YAKY 4x120mm,- ZK 9

ZK 9 - 3x proj. YAKXS 4x120mm, - proj. ZK 11
ZK 9 - proj. YAKXS 4x120mm, - proj. ZK 10

RG-11/012 - YKY 3x2,5 mm, - o$wietlenie niskie

ZK 9- proj. N2XH-J 6x16 mm, - RG-l SZR 63A

ZK 9- proj. N2XH-J 5x16 mm,- RG-I SZR 63A

ZK 9 -proj. N2XH-J 5x16 mm,- RG-ll SZR 63A

- przewody prowadzi¢ w korycie 200H60 w obudowie EI60
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RG-1/301- N2XH-J 3x1,5 mm, {(TK.0r212

- wentylator EF SA 01

RG-I- proj. w.l.z. N2XH-J 5x10 mm? T.1
- proj. w.l.z. N2XH-J 5x6 mm?>-
K.0- proj. w.l.z. N2XH-J 5x6 mm? TK.1

- HDGs 3x1.5 mm?- centrala SSP i zasilacz buforo
2 I

H: 270 cm

drabinka kablowa zewnetrzna 100H50,

montowaé do kosntrukeji wsporczej jedn. zewn. klimatyzaciji

RG-1/304- N2XH-J 3x1,5 mm,
- jedn. zewn. klimatyzacji SPZ TC1.1

100H60

- RG-1/310- N2XH-J 3x4 mm,
-
-

I\,\. jedn. zewn. kiimatyzacji SPZ WO

RG-1/309- N2XH-J 3x1,5 mm,
- jedn. zewn. klimatyzacji SPZ TC2.2
G-1/308- N2XH-J 3x1,5 mm,
- jedn. zewn. klimatyzacji SPZ TC2.1

RG-1/302- N2XH-J 3x1,5 mm,
- wentylator EF WO 01

LEGENDA:

£ - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogélne, h=0,3 m
.n - Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t, IP 44, nap. ogdine, h=1,1 m
~~ - Wypust elektryczny

4xp{ - Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogélne - montowane w PEL

2xDATA L

OJ

- Puszka podiogowa 24 modutowa- ramka i pokrywa ze stali nierdzewne;j

- Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL

- Rura ochronna gigtka 2x @50 mm pod posadzkg, osobno dla kabli logicznych i elektrycznych

- Cigg pionowy trasy kablowej PCV 50x150 od poziomu podtogi do poziomego kanatu PCV

- Ciag poziomy koryta kablowego PCV 50x150 z przegrodg osobno dla kabli logicznych i elektrycznych

PWP (©)

~~ - Wypust elektryczny

[ - Koryto kablowe siatkowe

UWAGA:

1. OBWODY GNIAZD WYKONAC:
a) DLA STREFY ZLIII :
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV

- Giéwny (przeciwpozarowy) wyltacznik pradu - zespét przyciskéw wg opisu technicznego

- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YnDY 3x2,5 mm?, 450/750V

b) DLA STREFY PM :
- NA DROGACH EWAKUACYJNYCH KABLEM N2XH-J 3x2,5mm?; 0,6/1 kV

- POZA OBREBEM DROG EWAKUACYJNYCH PRZEWODEM YDY 3x2,5 mm?, 450/750V
2. W POMIESZCZENIACH WYKONCZONYCH GLAZURA ISNTALACJE PROWADZIC W RURKACH INSTALACYJNYCH pit
3. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET SZCZELNY: IP44.

AYmeritumn meritu

Emmmgrupabudowlana

30-443 Krakéw ul. Jugowicka 8A,

m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA:
)\% MODERNIZACJA KOMPLEKSU SZPITALA MURCKI PRZY UL. SOKOLOWSKIEGO 2 W KATOWICACH
10812001 STADIUM: _ |INWESTOR:
TUPSK- proj. w.lz. NZXH-J 6x6 mm>TK.0 PROJEKTANT Lmﬁwq__uﬁ.mx %Mwwwﬂum_wm_ PW SZPITAL MURCKI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA W KATOWICACH
e Z | " elektrycznych UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE
RG-I- proj. w.l.z. N2XH-J 5x6 mm? T.-1 TUSPK/4- N2XH-.1 3x2,5 mm| 5 w o
- proj. w.l.z. N2XH-J 5x6 mm> - szafa RACK PDS s . 0 - z < N [sxa LOKALIZACJA:
] OPRACOWUJACY| w A & o |3 2l & KATOWICE UL. A. SOKOLOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE,
- svafa RACK PD5 e [T z ! Q z S © DZ. NR 875/66, 79/17, 228/60, 64, 204170, 212/66, 211/66, 205170, 256/160,
ur o . 228/59, 217/66, 1831160, 213/66, 255160, 253772, 232/73, 238/73, 78117, 65,
s % [ MAFI0052/FOOENS 1:100
= mar inz = | ooz caranicast 2311160, 2301160, 181160, 182/160.
SPRAWDZAJACY Tomasz Knapik w spec. instalacji OBIEKT: BUDYNEK NR 5
elektrycznych BUDYNEK ADMINISTRACJI
NAZWA RYSUNKU: 4 BRANZA: ELEKTRYCZNA
RzZUT PARTERU
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