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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga wewnetrzna nie bedgca drogg publiczng - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zmianami).

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Konczewice na dziatkach nr 15/1, 21/3
o dtugosci 193 m nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego jakim jest droga.

Droga wewnetrzna przeznaczona jest do obstugi komunikacji i dostepu do drogi
publicznej mieszkancow oraz pozostatych uzytkownikow korzystajgcych z odcinka
drogi, ktory bedzie budowany.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie budowe drogi wewnetrznej gminnej w miejscowosci Konczewice na odcinku
o dtugosci 193 m. Istniejgca jezdnia drogi wewnetrznej na catym odcinku zostanie
wykonana w nawierzchni w postaci dwusladu z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych
wielootworowych typu YOMB z obustronnymi poboczami w nawierzchni z kruszywa
tamanego o szerokoséci 0,5 m.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna jest zgodna z zapisami Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego Nr 8/2021 z dnia 17.12.2021 r. wydane;j
przez Wojta Gminy Mitoradz. W wyniku budowy drogi nastgpi polepszenie stanu
technicznego oraz warunkéw eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa
komfortu uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany
granic istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie
zaprojektowano na bazie istniejgcej jezdni z kruszywa z lokalng korektg trasy.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw:

e nawierzchnia jezdni: 579,0 m2,
w tym:



- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 429,5 m2,

- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 149,5 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 14,6 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 186,6 m2,
e powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 313,9 m2.

Parametry techniczne drogi wewnetrzne;j:

e dtugos¢ jezdni: 193 m,

e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy jezdni: 2 x 0,5 m,

e szerokosc¢ zjazdow 3,5 m,

e szerokosc poboczy zjazddw: 2 x 0,5 m.

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego
do | Kkategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzadzenie projektu
geotechnicznego.

W rozpatrywanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Zaprojektowano
posadowienie obiektu budowlanego w sposob bezposredni na istniejgcym podtozu.

Istniejgce podtoze po wykonaniu korytowania, przed utozeniem nowych warstw
konstrukcyjnych lub projektowanych nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do parametrow
okreslonych na rysunku nr 2 i 3.

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

e klasa drogi: wewnetrzna,

e predkosc¢ projektowa: 20 km/h,

e kategoria ruchu: KR1,

e dtugos¢ jezdni: 193 m,

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,0 m,

e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy: 2 x 0,5 m,

e nawierzchnia jezdni: zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB - dwuslad,

e Zjazdy: szerokosc 3,5 m + obustronne pobocza 2 x 0,5 m, skosy min. 1,5 m,

e nawierzchnia zjazdéw: utwardzona z kruszywa tamanego,

e pobocza: dla jezdni i zjazdow o szerokosci 0,5 m obustronne utwardzone z
kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

Pozostate parametry techniczne zgodne Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 8/2021 z dnia 17.12.2021 r. wydanej przez Wojta Gminy Mitoradz.



6.1. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Jezdnia w km od 0+000 do km 0+080:

prefabrykowane ptyty Zzelbetowe podwdjnie zbrojone 100x75x12,5 cm — dwa pasy
(slady) o szerokosci 100 cm kazdy w rozstawie 100 cm migedzy wewnetrznymi
krawedziami,

dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z ptyt zelbetowych podwajnie
zbrojonych 100x75x12,5 cm w miejscach zjazdéw, na poczatku oraz na koncu
opracowania - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 1,

podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,

wypetnienie otwordw piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢ ptyty,

wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa po
wykorytowaniu,

przestrzen miedzy krawedziami ptyt o szerokosci 100 cm uzupetniona kruszywem z
korytowania drogi,

obustronne pobocza z kruszywa z korytowania drogi grubosci min. 15 cm, szerokosc¢
min. 0,5 m.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Jezdnia w km od 0+080 do km 0+193:

prefabrykowane ptyty Zzelbetowe podwdjnie zbrojone 100x75x12,5 cm — dwa pasy
(slady) o szerokosci 100 cm kazdy w rozstawie 100 cm migedzy wewnetrznymi
krawedziami,

dodatkowe wypetnienie pasa miedzy piytami z ptyt Zelbetowych podwajnie
zbrojonych 100x75x12,5 cm w miejscach zjazdéw, na poczatku oraz na koncu
opracowania - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 1,

podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,

wypetnienie otworéw piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢ piyty,

podbudowa z kruszywa z korytowania drogi grubosci 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa CBR>20% grubosci 15 cm.

warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

wyprofilowane i zageszczone podtoze po wykorytowaniu,

przestrzen miedzy krawedziami ptyt o szerokosci 100 cm uzupetniona kruszywem z
korytowania drogi,

obustronne pobocza z kruszywa z korytowania drogi grubosci min. 15 cm, szerokosc¢
min. 0,5 m.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia pod jezdnie i zjazdy:

podbudowa z kruszywa z korytowania drogi grubosci 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa CBR>20% grubosci 15 cm.
warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej min. 100 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone podtoze po wykorytowaniu,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



Zjazdy:

e nawierzchnia z kruszywa KLSM 0/31,5 mm Cgoy3 z litej skaty grubosci 20 cm,
e podbudowa z kruszywa z korytowania drogi grubosci 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa CBR=20% grubosci 15 cm.

e warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej min. 100 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone podfoze po wykorytowaniu,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Dojscia do furtek:

e nawierzchnia z kruszywa KLSM 0/31,5 mm Cogoy3 z litej skaty grubosci 20 cm,
e warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej min. 100 g/m2,
e wyprofilowane i zageszczone podfoze po wykorytowaniu,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Oporniki betonowe:

Betonowe oporniki 12x25 cm posadowione na fawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

Pobocza:

Obustronne dla jezdni i zjazdow z kruszywa z korytowania jezdni o szerokosci 0,5 m
grubosci 15 cm, na warstwie wyrdwnawczej o zmiennej grubosci z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
6.2. Oznakowanie

Projektowane oznakowanie pionowe

e Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum
1,5 mm,

e Wielko$¢ tarczy znakow: mate,

e Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowa Il generaciji,

e Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 60
mm,

e Fundament konstrukcji wsporczej znakdéw z betonu klasy Cie2o,

e taczniki systemowe: uchwyty, Sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakéw zamontowaé¢ w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrot. Tarcze znakéw nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano i opisano na rysunku planu
sytuacyjnego nr 1.

6.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie z trescig uzgodnien branzowych.
Nalezy zawiadomié gestorow sieci przed rozpoczeciem prac w terminach oraz w



sposob wskazany w uzgodnieniach. Podczas wykonywania rob6t w obrebie istniejgcych
sieci wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob reczny
stosujac lekki sprzet do prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowac sie
do uwag i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestoréw
sieci.

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntow. Nalezy uniemozliwic
gromadzenie sie woéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robo6t ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i
zutylizowac lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie
do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac
ponownie wbudowaé. Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowac¢ na odktad do
ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywaé lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszcza¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt Wykonawcy robat.

Nie wyklucza sie wystepowania sieci uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanych na
mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania sieci w innym miejscu niz jest to na mapie
(lokalne przesuniecia). W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast
przerwac prace, opusci¢ strefe robdt oraz wezwaé gestora sieci oraz inne stuzby w
zaleznosci od sytuacii.

6.4. Zielen niska

Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi po obu stronach poboczy nalezy po
wykonaniu prac umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem
trawg. Humusowanie nalezy wykona¢ na szeroko$s¢ min. 0,5 m od krawedzi
wykonanych elementow drogi w pasie drogowym. Grubosci warstwy humusu min. 10
cm po zageszczeniu. W pierwszej kolejnosci nalezy wbudowa¢ humus odtozony na
odktad. Brakujgcy humus Wykonawca robot zakupi i dostarczy na wiasny koszt ujety w
cenie oferty.

6.5. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowaé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdéw jak i w poboczach
oraz terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy
wystgpi taka koniecznosé zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne
rurami dwudzielnymi. Nalezy zabezpieczy¢ sieci zgodnie z uwagami ujetymi w tresci



uzgodnien gestorow danej sieci. Koszt wyzej opisanych prac wykonawca robot
powinien uja¢ w cenie oferty.

6.6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Oprocz zakresu robot, ktére ujeto w opisie
technicznym, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykonac¢ niezbedne
roboty, ktore Wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
Wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

e geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robat;

e wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét - jesli jest wymagana;

e zorganizowanie zaplecza budowy;

e w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

e wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywa¢ w sposob reczny
stosujgc probne przekopy, w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia,
ktore moze wystgpi¢ jako niezinwentaryzowane na mapie;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete;

e wszystkie materialy z rozbiérek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego lub wtasciciela, Wykonawca robét ma
obowigzek wywiezé i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i iloSci okreslonej przez Zamawiajgcego w SWZ.
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Tczew, luty 2022 r.

Dotyczy: Projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego: ,,Budowa drogi
wewnetrznej gminnej o dlugosci 193 m w Konczewicach gmina Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
techniczny: ,Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dtugosci 193 m w Konczewicach, na
dziatkach nr 15/1, 21/3, obreb 220906 2.0003 Konczewice gmina Mitoradz”
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. tekst jednolity z p6zn. zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:
,Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dtugosci 193 m w Konczewicach, na dziatce
nr 15/1, 21/3, obreb 220906_2.0003 Kohczewice gmina Mitoradz” jest projektem obiektu
drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami).
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDO‘.VNl_CTW/i | |

b o 4!3; Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.
|. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

te 3 il

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, zZe:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab, 367 Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Adam Zmuda
83-110 Tczew, ul.Obroricow Tczewa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/BO/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroncow Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



/ a
// :\U:‘D% :g :Ub\ LEGENDA iezdni z pty't 'typu YOMB lad
= N ; ia Je iom - sla
/ L \ o hawierzchnia J 2 iaskiem dwu
/ = _ ojektowan ieniem otwordw p
/ 5 A1 o pr wypetnien . ) h
A WYCH / S - ‘ - 2 1 100x75x12,5¢m z wyp . hni jezdni z zelbetowyc
CELOW PROJEK = S ectonun kravea ruwierzc
nveh MAPA DO / / j—ll' \\ﬁ - proje }"OWyCh ‘typu YOMB ) tytami
czny zawiersjgcy rezultaly prac geodezyjnych . inych: / S/ I ptyt otwo ; jezdni miedzy p yoLan
L e operat techniczny zawierg tywny wynik weryfikacji. L jerownik prac geodezyjny. / o I i . hnia pasa tnienie
Oswiadczam, Ze op inigjszy dokument uzyskal pozytywny o ) eodezyjnych: Kierow! / S/ I , nawierzc ia — uzupein
wwyniku kidrych powsta ninefszy dos  za zlozenie faiszywego oswiadczena Wykonawca prac g / / - - projektowana kanego z korytowania
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej z —— ‘sz 1 (7 ) SKALA 1:500 TERRA - SYSTEM GEODETA '7 — I, |:| z RY‘USZYWQ pozyskaneg iozddw | utwardzen
i p— . 1466. 1 ., — , i 0z
/dentyf/kafoflglosze”"?p’_acgeaﬁjy/m"gf STAROSTA MALBORSKI a Gracjan Kurylowicz ) ) - — I jektowana nawierzchnia zj C90/3
Organ stuzby geodezyjnej, kicy olrzymal, 0j.- pomorskie WYCENA NIERUCHOMOSC! mgr inz. Gracjan Kurytowicz _ | I wI — e R N - proJ tamanego 0-31,5mm . L
sz s geodecye TERRASYSTEN "o Mitoradz - 220906 2 USLUGI GEODEZYINE | Wisé Wialborsk upr.nr 19339 | S — I kruszywa lerzchni zjazdow | dojsc¢
an Kurylowicz - am.. , 2 . -200 Nowa Wies ’ _— — | dz naw
Wykonawca prac geodezyjnyci ) G’aq?ngo%awa Wies Malborska p - 0003 I, Belgjiska 19, 82 , no. krowe
. Belgjjska 19, 82-2 - Koriczewice ul. .170-69-71 — | ! _ o jektowa 1)
_ 7| PROTOROL VR 6570 1965 2007 %272 obr. - 15/1. 21/3 tel. 602-896-132, NIP 579-179-69-7 Malbort, dn. 17.12.2021. = ol 1Jc rtek z kruszywa tamaneg . i1z jozdéw z
O S e | R az.nr. 1571, 1 4 SYSTEM@onet p! o ik oo EI do fu ; boczy jezdni i zj
- Numer o ego wynik pozytywnej werylikaci : GEODETA ID 6640.1466.202 8.11.3.1 e-mail: TERRA_ § SRS nawierzchnia po o fezdni
’ J / \\\\\\\\ I~ %ngoomzﬂ’”p’awe@ yinych mgr inz. Gracjan Kurylowicz Sekgja: 6.214.28.11.1.3, 6.214.28.11.3. i o - projektowana kanego z korytowania jez
/ T~ TR h kierownika prac geodezy) 19339 ‘ ! i © wa pozys , jezdni
// / ZaWGdUWyC 7 "o _PL.E]/RF2007'NH X asadn/czej 'l |:| kr‘uSZy p - Wiepzchnl pObOCZy ‘J
/ I~ 5 1. Osnowa pozioma ’?000/78'Plznor;ygs'redn/egopom/;aru w terenie oraz mapy g i 1 o jektowana krawedz na
1] : dstawie bez . o ' - pr i
7= / ——| 2 Mape wykonano na p 'ootrz}’maf’y"‘hZPODG/K h na mapie urzgazert podziemnych. @ ! & 4 jazdow z kruszywa . na tawie
/ N T —— wpostacml/’m’,yc.zs’;gen/aW,e,en,-emnychn/ewkaza’m o & ol EI b zJ 12x25 cm wtopiony 0 cm
/ = S ———*_l — 3. Nie wyklucza sig istnien! 1 < 83 . tonowy
/ [ 17.12.2021r. - H ik beto
/ ! —J — T a aktualna na dzier, ic nieruchomosci. 4 @) - Ooporn ;
/ Y/ =~ = E— (L o | ;AI\//I/zpbadanostanuprawnegogfa”’c”’e’uc ::i & |:| betonowej z oporem drogi gminne j
/ o) ' W o . ucdow ro
/ [ ° e o o + % s b % hektometraz projektowane j przeb y
/ I~ ] O / N o - ne
/ / (o] / 1 0+100 ,
j / 1: i 3 -
/ — [ONNY s ol > X minne |
/ S ' © 9 ° / | 8 R ERF 2 = 13 i ane j przebudowy drogi g
| == o) / | - S S S 8 - 0$ pro jektow
; o o / ~ | S : S va
0619559 / ) H \
0009199(h ! | o) 6] / = o o E :'2 ) ie iace | hawierzchni z kr‘uSZy
S ! | < o o / = N ~ N BN - krawedz |S'thIE>JQc J
g / © © / ® e i bitumiczne
S / o | o S OBSZAR OPRAGOWN4 I o 5 o ierzchnio zjozdu z drogi
] g; [ 1 I < e © ‘°l\. ' [P Co nowierz
S5 Q / 8 o) " — o) B \ ! - istnie ja
s R / ° e [ | ; L
'\),, i / I / P % | —_— 1 I o
/ (a8 /] D - | af — 3 kowanle plonowe
/ [ TS [ [ ] VS - projektowane oznako
~ 1
F g e o L I N | N !
> i q @ = . > I xS b
C = ‘. - 5 A
:N [ = \\\ : |
N, N,
2 // /I \\I 46C l SS&JLLDEQ\% R |
N © - H — |
/ & 5*? I'\ - Q\\F Jé‘ gg{“ ( X’b (: \_:l N ks) —’kd) (J) {J) L*’) CJ) LJ) (‘ 4O N — I}
i = ) = 5 = ® Lo | L iniejsz .
i ' 2 D 5 X( r o bl UWAGA jenia terenu nie ujetego na niniej ymoé recznie.
N N o ] Py \ = ! IS 8Y brojenia te A | WkanyW
W ¥ S o A 5 | /S 8 . tkowego uzbro] izej 30 cm nalezy
] g Q S — R, S = : / Nie wyklucza sig dodatl febokosé ponizej . ni¢ kruszywem
e / ' i = = ! - 00'00csgse ' rl'|ku Wszelkie prace zuemnekng ig100 cm nalezy wypefnic/uzupe
I 8 EN ~F o o 0 o 0 o 0 o o o o o rysunku. i OKoSC . .
- // i ] S ~ o E‘#mfmmmwm\\’\”a i __________________ g 2>f Pas miedzy pfytami ° S?:trniejqcej jezdni z kruszywa. kanego z korytowania
o~ g g = 250N\ | ® o e o g ozyskanym z korytowania i ykonac z kruszywa pozys 0 50 cm.
IR o>k 4 = <E:<| 8] & S pozy r. 15 cm nolezy w bOCZy z obu stron p
" - <k _ A e 5 I:)Qbocz‘o‘gcini z kruszywa. Szeroko$¢ po
_ ) s R T T — 7 istniejgce] jez
S e GV _ o T }»-fflr ------- +H-}+H-1-Tﬁx-ﬂ-mﬂ-4—1-,_4;;{-H-H-H-§fé --------- = T e — o A— e e Y — 0+193 2 2~ Istniejace]
NN o5 I — [ 5.5 R— o e = 503 = o i S i =SS e X
@ 1] == : A .
4 S 72T - . . . : dtugosci 193 m
S - S Al 056 A T~ 1 o . e minnej o i
o , & // i % s/ 7 -g/, N | Budowa drogi Wewr;)etrbzir; Jgsodezyjnym Kofczewice,
| —_ S s . M .
- / | — /L (\ w pofozonej w obre 1/3; gmina Miforadz
: 0 qIICZQtek Co ie/ / \ b i dz. nr 15/1’ 2 > 9 Branza:
0+ p — | / —
. : PROJEKT
,’l ! sy i F I . Tytut rysunku: TECHNICZNY
/ — ] S ! 2 N iec opracowania
sonf\ = ! 1= 81 DR = 0+193 konie PLAN SYTUACYJUNY e o
= S II ! o | ! i
= . @ X N Y .
. s / f' 1 . S / STAN PROJEKTOWAN 1:500
/ S5 =] fi =/ | i 8 / wprocommi
/ —~ I o /= N I O N Data op!
S D ISY 1 /
II ~/ g o . % !’\ & S e K \ — / mud 022
N ‘ol K S \\ 2 \ =~ [—= ~ / wea: s emar Zmuaa luty 2
of 5 FHE R ; RS e / i ooty Nodzory Jaldemar Zmug
v | - 89+ R[S . fOﬁCOW
Nef | ~1/ - . . / WALBET 85-110 7czew; ul 0 ,,d. Ve i
i —~ N, Podpls:
' e ~ o 8 OBSZAR OPRACOWANIA Projetowat !
’/ = / xS inz Waldemar Zmuda
I = N ’
/ ~ 1= s N nr upr. POM/0118/P0D/20
1 =
j —~ 3 2R
I —_ S ~
i | N
1
1
1 L
| I
I
! L
C ) |
! —
I
,'I I'\ 3 )
AN = e
N A '




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY w km od 0+000 do 0+080 1:20

0.5

0.5

humusowanie 10cm

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyrdwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

uzupefnienie pasa miedzy pfytami kruszywem
pozyskanym z korytowania nawierzchni drogi
— wyprofilowanie i zageszczenie

humusowanie 10cm

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyrdwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

proj prefabrykowana pfyta zelbetowa YOMB
podwdjnie zbrojona z betonu min klasy C 3p/37

12,5cm

proj wypefnienie spoin i otwordw piaskiem

12,5cm

E2 > 130MPa |proj podsypka piaskowa

5cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa
E2/E1 < 2,2 wyprofilowana i zageszczona

dz. nr 15/1, 21/3; gmina Miforadz

Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dfugosci 195 m
pofozonej w obrebie geodezyjnym Koficzewice,

Tytut rysunku:

Branza:

WAL

E3—-110 Tczew, ul. Obroricow [czewa /

PROJEKT
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHN\(?ZNY
w km od 0+000 do 04080 oo rysunke:
1:20
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda uty 2022

Projektowat:

Podpis:

inZz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM,/0118,/P0D,/20

Numer rysunku:

7




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY w km od 0+080 do 0+193 1:20

ya 4 7/
pa 3 e
05 1 | ) 1 0.5

humusowanie 10cm humusowanie 10cm

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyréwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyrdwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

proj prefabrykowana ptyta zelbetowa YOMB

podwdjnie zbrojona z betonu min klasy C 39/37 12,5cm

uzupefnienie pasa miedzy pfytami kruszywem
pozyskanym z korytowania nawierzchni drogi
E2 > 130MPa proj podsypko pfoskowo 5cm - wyproﬂ\owome i zog@szczenie

proj wypefnienie spoin i otwordéw piaskiem 12,5cm

proj podbudowa z kruszywa pozyskanego z

: . . . : 20cm
E2 > 80MPa z korytowania goérnej nawierzchni drogi
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR > 207% 15cm

geow{dknina separacyjna min. 100 g/m2 -

istniejgce podfoze wykorytowane wyprofilowane
E2/E1 < 2.2 i zageszczone

Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dfugosci 195 m
pofozonej w obrebie geodezyjnym Koficzewice,
dz. nr 15/1, 21/3; gmina Miforadz

Tytut rysunku: Branza:

PROJEKT
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY TECHN\(?ZNY

w km od 0+080 do 0+193 Er—

1: 20
WAL WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | |, 2022

E3—-110 Tczew, ul. Obroricow [czewa /

Projektowat: Podpis: Numer rysunku:
inZz. Waldemar Zmuda 3
nr upr. POM,/0118,/P0D,/20




