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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dilugosci
220 m w Konczewicach gmina Mitoradz.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdét
budowlanych:

e Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa w postaci dwoch Sladow
(pasow) z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB
o szerokosci 1 metra kazdy odsunietych od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych
przestrzeni i otworow piaskiem z obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem.

e Na poczgtku i na kohcu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazddéw
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB o szerokos$ci 1 metra ptytg YOMB - w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu sytuacyjnego.

e Utwardzenie nawierzchni istniejgcych zjazddéw kruszywem.

e Montaz oznakowania pionowego.

e Zagospodarowanie terenodw zielonych w granicach pasa drogowego.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna (droga wewnetrzna) zlokalizowana w miejscowosci
Konczewice na dziatce nr 363/18, gmina Mitoradz posiada nawierzchnie utwardzong
kruszywem na odcinku ok. 185 m. Pozostaty odcinek drogi posiada nawierzchnie
gruntowg. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 220 m. Poczatek
opracowania w km 0+000 to potgczenie z istniejgcym zjazdem z drogi gminnej
publicznej nr 217003G w nawierzchni bitumicznej. Koniec opracowania w km 0+220
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W miejscu projektowanej budowy drogi nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej budowy drogi znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

e energetyczna,
e wodociggowa.

Budowa drogi objeta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg
sieci podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu budowy drogi ksztattujg sie na poziomie od
5.85 m.n.p.m. w km 0+000 do 5.6 m.n.p.m. w km 0+220.



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca droga jest drogg wewnetrzng - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zmianami).

Planuje sie budowe wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Konczewice na odcinku
o dlugosci 220 m. Istniejgca jezdnia na catym odcinku zostanie utwardzona w
nawierzchni z dwodch $ladow (paséw) z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm i szerokosci 1 metra kazdy - odsunietych od
siebie 0 1,0 m z wypetnieniem wolnych przestrzeni i otworéw piaskiem z obustronnymi
poboczami utwardzonymi kruszywem pochodzgcym z korytowania istniejgcej
nawierzchni drogi o szerokosci 0,5 m. Istniejgce zjazdy zostang utwardzone w nowej
nawierzchni z kruszywa tamanego.

W wyniku budowy drogi nastgpi polepszenie stanu technicznego oraz warunkow
eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa komfortu uzytkowania. Prace
objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie zaprojektowano na bazie
istniejgcej jezdni z kruszywa z lokalng korektg trasy.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni i zjazdow powierzchniowe w granicach
istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkow poprzecznych na tereny zielone.

3 c¢) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest budowa drogi
wewnetrznej. Uktad komunikacyjny jest to odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci 220 m
wraz z przebudowsg istniejgcych zjazdéw i budowg nowych zjazdow.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga wewnetrzna posiada bezposredni dostep do drogi publicznej drogi
gminnej nr 217003G w nawierzchni bitumicznej.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na catej dtugos$ci odcinka drogi nalezy po wykonaniu prac wyprofilowa¢ oraz umocnic
powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg. Humusowanie
nalezy wykona¢ od krawedzi poboczy na petng szeroko$¢ granicy pasa drogowego.
Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.



Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (x 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roziogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementdéw zagospodarowania
terenu:

e nawierzchnia jezdni: 664,5 m2,
w tym:
- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 498,8 m2,
- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 165,7 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 103,5 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 225,3 m2,
e powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1810,0 m2.

5.0. INFORMACJA | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Budowa drogi jest zgodna z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr 9/2021 z dnia 20.12.2021 r. wydanej przez Wéjta Gminy
Mitoradz.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 9/2021 z dnia 20.12.2021 r. wydanej przez Wojta Gminy Mitoradz teren, na ktérym
zaprojektowano budowe drogi, nie jest potozony w strefach konserwatorskich objetych
ochrong prawna.

5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zaprojektowano budowe drogi w Konczewicach na dziatce
nr 363/18, nie znajduje sie na terenach goérniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu
eksploatacji gérniczej na projektowang budowe.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 9/2021 z dnia 20.12.2021 r. wydanej przez Wéjta Gminy Mitoradz dla planowane;j
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko.




6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budowa drogi wewnetrznej objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Budowa drogi objeta niniejszym opracowaniem nie jest skomplikowanym
zamierzeniem budowlanym. Niniejszy projekt jest projektem obiektu drogowego
o _prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn.
Zmianami).

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5i 7.

8 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 363/18, obreb 220906 2.0003 Konczewice, gmina Mitoradz,
na ktorej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zaznaczono na
rysunku planu sytuacyjnego.

Projektant
) . Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

luty 2022 r. drogowej




Tczew, luty 2022 r.

Dotyczy: Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: ,,Budowa drogi
wewnetrznej gminnej o dlugosci 220 m w Konczewicach gmina Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany: ,Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dtugosci 220 m w Konczewicach, na
dziatce nr 363/18, obreb 220906_2.0003 Konczewice gmina Mitoradz” sporzgdzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:
,Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dtugosci 220 m w Konczewicach, na dziatce
nr 363/18, obreb 220906_2.0003 Konczewice gmina Mitoradz” jest projektem obiektu
drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami).
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POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga wewnetrzna nie bedgca drogg publiczng - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zmianami).

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Konczewice na dziatce nr 363/18 o dtugosci
220 m nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego jakim
jest droga.

Droga wewnetrzna przeznaczona jest do obstugi komunikacji i dostepu do drogi
publicznej mieszkancow oraz pozostatych uzytkownikow korzystajgcych z odcinka
drogi, ktory bedzie budowany.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie budowe drogi wewnetrznej gminnej w miejscowosci Konczewice na odcinku
o dtugosci 220 m. Istniejgca jezdnia drogi wewnetrznej na catym odcinku zostanie
wykonana w nawierzchni w postaci dwusladu z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych
wielootworowych typu YOMB z obustronnymi poboczami w nawierzchni z kruszywa
tamanego o szerokoséci 0,5 m.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna jest zgodna z zapisami Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2021 z dnia 20.12.2021 r. wydane;j
przez Wojta Gminy Mitoradz. W wyniku budowy drogi nastgpi polepszenie stanu
technicznego oraz warunkéw eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa
komfortu uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany
granic istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie
zaprojektowano na bazie istniejgcej jezdni z kruszywa z lokalng korektg trasy.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw:

e nawierzchnia jezdni: 664,5 m2,
w tym:



- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 498,8 m2,

- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 165,7 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 103,5 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 225,3 m2,
e powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1810,0 m2.

Parametry techniczne drogi wewnetrzne;j:

e dtugos¢ jezdni: 220 m,

e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy jezdni: 2 x 0,5 m,

e szerokosc zjazdow 4,0 m,

e szerokosc poboczy zjazddw: 2 x 0,5 m.

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego
do | Kkategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzadzenie projektu
geotechnicznego.

W rozpatrywanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Zaprojektowano
posadowienie obiektu budowlanego w sposob bezposredni na istniejgcym podtozu.

Istniejgce podtoze po wykonaniu korytowania, przed utozeniem nowych warstw
konstrukcyjnych lub projektowanych nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do parametrow
okreslonych na rysunku nr 2 i 3.

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

e klasa drogi: wewnetrzna,

e predkosc¢ projektowa: 20 km/h,

e kategoria ruchu: KR1,

e dtugos¢ jezdni: 220 m,

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,0 m,

e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy: 2 x 0,5 m,

e nawierzchnia jezdni: zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB - dwuslad,

e zjazdy: szerokos¢ 4,0 m + obustronne pobocza 2 x 0,5 m, wyokraglenia o
promieniach min. 5,0 m,

e nawierzchnia zjazdéw: utwardzona z kruszywa tamanego,

e pobocza: dla jezdni i zjazdow o szerokosci 0,5 m obustronne utwardzone z
kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

Pozostate parametry techniczne zgodne Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 9/2021 z dnia 20.12.2021 r. wydanej przez Waojta Gminy Mitoradz.



7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Jezdnia

z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych wielootworowych typu YOMB,

Zjazdy indywidualne

w nawierzchni z kruszywa famanego z litej skaty Coo/z 0 uziarnieniu 0-31,5 mm,
Pobocza jezdni i zjazdéw

z kruszywa naturalnego i tamanego.

8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budowa drogi wewnetrznej objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant
) . Uprawnienia budowlane nr
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej

luty 2022'r. drogowej
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY w km od 0+000 do 0+185 1:20

0.5

0.5

humusowanie 10cm

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyrdwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

uzupefnienie pasa miedzy pfytami kruszywem
pozyskanym z korytowania nawierzchni drogi
— wyprofilowanie i zageszczenie

humusowanie 10cm

proj pobocze gr min 15 cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
na warstwie wyrdwnawczej z piasku

— wyprofilowane i zageszczone istniejgce
podfoze do E2 >80MPa

proj prefabrykowana pfyta zelbetowa YOMB

podwdjnie zbrojona z betonu min klasy C 3p/37 12,9¢m
proj wypefnienie spoin i otwordw piaskiem 12,5¢cm
E2 > 130MPa |proj podsypka piaskowa 5cm
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,
e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacia BIOZ dla zadania
inwestycyjnego: ,Budowa drogi wewnetrznej gminnej o dlugosci 220 m
w Konczewicach.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

e Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa w postaci dwoch Sladow
(pasow) z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB
o szerokosci 1 metra kazdy odsunietych od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych
przestrzeni i otworow piaskiem z obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem.

e Na poczagtku i na kohcu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazddéw
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB o szerokos$ci 1 metra ptytg YOMB - w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu sytuacyjnego.

e Utwardzenie nawierzchni istniejgcych zjazddéw kruszywem.

e Montaz oznakowania pionowego.

e Zagospodarowanie terenodw zielonych w granicach pasa drogowego.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

e Wykonanie robét ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odkfad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopdéw, budowe nasypow.

e Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych wielootworowych.

e Uktadanie betonowych opornikow.

e Montaz oznakowania pionowego.

e Humusowanie, prace porzadkowe.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

istniejgca droga gminna w nawierzchni z kruszywa,

e istniejgca droga gminna w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e tereny rolnicze,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, energetyczna.



5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: wodociggowa, energetyczna.

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntow niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,
e Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robdét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wopadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg by¢
wykonywane po ich wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii enerqgetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,



— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieodpowiednie skfadowanie elementow betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.
3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.
4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
e Zasypanie ziemig;
e Upadek z wysoko$ci roznych przedmiotow i narzedzi;
e Przygniecenie przez cigzkie przedmioty;
e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);
e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

e Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzgdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

e W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio
oznakowac,



e Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z witasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac,

e Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé
jako urzadzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,



W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyC krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robdot nalezy zapewni¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcag szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakow ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikbw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
zycia, w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47
poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robdét budowlanych, przed przystgpieniem do robdt
kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

luty 2022'r. drogowej
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) . Uprawnienia budowlane nr
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do projektowania w ograniczonym
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B-6733/ 9 /2021 Mitoradz, dn. 20.12.2021

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 9/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.) oraz art.50 ust. 1-2, art.51 ust.1 i art.53 ust.3-4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.),

pY IULHdI.ILI:.'IIIu wnluar\u .
Urzedu Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

z dn. 02.12.2021r. (data wplywu 02.12.2021r.; },

WOJT GMINY MILORADZ

ustala
7 e
dla Urzedu Cminy Miloradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz,

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi gminnej
na terenie dziatki nr 363/18, obreb Konczewice, gm. Mitoradz.

1. Teren inwestyciji:

iNa terenie dziaiki nr 363/18, obreb Konczewice, gm. Mitoradz.

2. Warunki urbanistyczne:
1) ustala sig przebudowe drogi gminne;j,
2) w ramach inwestycji dopuszcza sie przebudowe istniejacej i budowe nowej infrastruktury
techniczne;j.

3. Warunki wynikajace z przepisow szczegdlnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p62zn. zm.),

2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1065),

3) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.),

4) Rezporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z din. 02.03.199%r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 124),

5) Ustawg z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1326),

6) Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 276 z
pézn.zm.),

7) Ustawg z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098),

8) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p62zn. zm.),

9) Ustawg z dn. 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797),

10) obowigzujacymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le§nych:
Teren dziatki nr 363/18, jest sklasyfikowany jako grunt rolny kI. Rllla. Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochrome gruntéw rolnych i leénych (tj. Dz, U. z 2021r. poz. 1326) dla gruntdw
rolnych stanOWIacych uzytki Kl I wymagana Jest zgoda wiascnwego ministra na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze. Przedmiotowy teren lezy na obszarze, dla ktérego
uzyskano wczesniejszg zgode na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze i
nielesne, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 28/2010 z dnia
03.11.2010r. o sygn. 7331/33/2010. Dla takiego przypadku zmiany przeznaczenia gruntéw dokonuje
si¢ w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z

1



dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z
poézn. zm.)).

. Warunki wynikajgce z ochrony przyrody i krajobrazu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z

pozn. zm.),
2) nalezy uzyskac pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w wypadku koniecznosci wejscia na ich
teren, a po wykonaniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wyvmaaane uzaandnienia da nroiektu hudawlaneaa:

1) gestorzy sieci przebiegajgcych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przelozenia oraz ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

2) inne wynikajgce z przepiséw odrebnych.

. Linie rozgraniczajace teren inwestvcii

integraing czg¢scig ninigjszej decyzji jest mapa z terenem inweslycji Oznaczonymi linig przerywang

-. koloru czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z pdzn. zm.) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana
na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. .

POUCZENIE:

15

N

W zwigzku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z2021r. poz. 741 z pozn. zm.);

1) organ, ktory wydal decyzie o warunkach zabhudowy albo decyzie o ustaleniu lokalizacii celu

dec 0 zabudow decyzie o ustaleniu lokalizac i celu
publlcznego stmerdza JEJ wygasniecie, jezeli inny wmoskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07.1994r, Prawo budowiane (i.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn.

zm.) wniosek wraz z wtasciwymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl.

Stowianski 17, 82-200 Malbork, w terminie waznosci niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 34 ust. 1

powyzszej ustawy projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji 0 warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnien oséb

trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot

naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy:-

Zgodme z art. 127 §1i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystug(ije gtronom pr \){0

wmesmma odwolania do Samorzqdowego Koleglum Odwolawcze w| G ar’;sgr[lj rta

a

erminuldo/ wni

minictranii mnithii
THTHSU L)) U

127a § 1 i 2 kpa kazda ze stron postepowania moze w trakcie biegu

odwnlania 7rrzor cio toan nrawa 7 edniam dararrzonia aAarcaannwi a
lllllllllllllllll \r l\-uv rr Y AR \‘Ul\l\"—hlllu Ulﬂullv"'l

o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania pl
postepowania, decyzja staje sie¢ ostateczna i prawomocna. Zgodnie 2
uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Powyzsza decyzja nie podlega opiac:e skarbowej
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Zatgcznik:
1. zatgcznik graficzny.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Urzgd Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,
2. Strony postepowania wg rozdzielnika.
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kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkdéw Starostwo Powiatowe w Malborkt
inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawia¢ w wydziatach merytc
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Do  WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul. Obroncow Tczewa 7
83-110 Tczew

Kwidzyn, 28 styczen 2022r.

Znak EOP-69/610MMD-000054-2022

Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng bedaca wtasnosciag ENERGA-OPERATOR
SA QOddziat w Olsztynie.

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu. Przebudowa drogi gminnej w zakresie
utwardzenia nawierzchni o diugosci 220 m w Konczewicach, dz. nr 363/18, gm.
Mitoradz.

Dot.

T+4889 6121500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

Uzgodnienie nr PZT/000092/6 MMD/22

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie

linii napowietrznej 15 i 0,4 kV oraz kablowej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi
uwagami;

1.

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dzial Eksploataci ul. takowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.
Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ rgcznie. Szczegotowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopéw kontrolnych. Miejsca skrzyzowan
i zblizen do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych
wysokoéciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujace linie kablowe nalezy
doprowadzi¢ do utozenia na glebokosci zgodnej z normg N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usuniecie
kolizji. Miejsca skrzyzowarn zgtosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Lakowa 38 Dziat Eksploatacii.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
zgodnie z treécig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

4. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia:
6.1. W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda wykonywane
w technologii zapewniajacej cigglo$c zasilania odbiorcow.
6.2. Wzdluz istniejacego kabla eNN na projektowanych zjazdach utozy¢ rury ochronne i zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniami.
6.3. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodniepiajestizatacznik graficzny.
Dziatu Dokumentacji Engggetyczne)
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455
ul. tgkowa 38 82-500 Kwidzyn
operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Mitoradz ,dnia 26.01.2022

L.dz.671.1.2022

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul.Obroricéw Tczewa 7
83-110 Tczew

Uzgadniam bez uwag dokumentacje projektowg przebudowy drogi gminnej w zakresie
uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedacych
wiasnoscig i w zarzgdzie Gminy Mitoradz dla :

Przebudowy drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o diugoéci 220 m w Koriczewicach
,na dziatce nr 363/18, obreb 220906_2.0003 Koriczewice gmina Mitoradz.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 24.01.2022r. Waldemar Zmuda dziatajgcy w imieniu firmy WALBET Projekty
Nadzory , wystapit o uzgodnienie dokumentacji projektowej projektu zagospodarowania terenu w
zakresie uktadu drogowego, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci
bedacych wtasnoscig i w zarzadzie Gminy Mitoradz.

W6jt Gminy Mitoradz po zapoznaniu sie z wnioskiem uzgodnit projekt zagospodarowania terenu, bez
uwag .

Otrzymuja:
1/ wnioskodawca

2/ a/a




