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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi wewnetrznej gminnej o diugosci 193 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Konczewice, dz. nr 15/1 i 21/3; gmina Mitoradz

- " .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llos¢ netto netto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét, inwentaryzacja
1 D-01.01.01a. A I ) . R S0 km 0,21
stanu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
2 D-01.02.02 przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 519.80
7T |Wykonawcey i zagospodarowaniem; pod jezdnig z ptyt YOMB i pobocza poza $ladem drogi !
utwardzonej w km od 0+080 do km 0+193 na catej szerokosci oraz pod poszerzenia
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gtebokos¢ do 20 cm (zjazdy 40 cm) wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
3 D-04.01.01. |pod warstwy konstrukcyjne oraz z odtozeniem materiatu na odktad do ponownego wbudowania m2 381.90
D-02.00.00. |oraz wywozem nadmiaru materiatu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pod jezdnie z !
ptyt YOMB, zjazdy, dojscia, pobocza
Korytowanie na gtebokos¢ do 20 cm (po zdjeciu warstwy humusu) wraz z profilowaniem i
4 D-04.01.01. |zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko m2 519.80
D-02.00.00. |Wykonawcy i zagospodarowaniem; pod jezdnig poza $ladem drogi utwardzonej w km od 0+080 do !
km 0+193 na catej szerokosci oraz pod poszerzenia
5 D-04.01.01.  |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne; jezdnia, zjazdy, m2 826.30
D-02.00.00. |dojscia do furtek, pobocza !
Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 100 g/m2; pod jezdni¢ poza $ladem drogi
6 D-04.01.02. utwardzonejpw kmyJod O+%90 do krz 8+ 1%3 pn)z,a catej sfzerok?)éci Pec °P o m2 519,80
7 D-04.01.02 Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego niewysadzinowego CBR>20% grubosci 15 m2 502.90
77 |em; pod jezdnie poza $ladem drogi utwardzonej w km od 0+090 do km 0+193 na catej szerokosci i
Warstwa podbudowy gr. 20 cm po zageszczeniu z kruszywa pozyskanego z korytowania jezdni drogi
8 D-04.01.02. |utwardzonej pod zjazdy z kruszywa - z uzupetnieniem brakujgcego materiatu przez Wykonawce wraz| m2 24,90
z kosztem zakupu
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgqy/3 grubosci 15 cm;
® D-04.01.04. pod jezdnie poza $ladem drogi utwardzonej w km od 0+090 do km 0+193 na catej szerokosci m2 467,00
D-05.00.00. |[NAWIERZCHNIE
10 D-05.01.04. Nawierzchnie zjazciiéwi doj$¢ do furtek z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cgy; z litej skaty gr. min. 20 m2 20,40
cm po zaggszczeniu
Nawierzchnie z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB z betonu klasy min. C30/37 na
11 D-05.03.03. |podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypetnieniem otwordw piaskiem; ptyty nowe zakupione i m2 450,00
dostarczone przez Wykonawce
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01. |Nawierzchnia pasa jezdni miedzy ptytami: profilowanie i uzupetnienie kruszywem pozyskanym z
12 L . - f m2 159,30
D-04.01.02. |korytowania jezdni drogi utwardzonej
D-06.03.01.  |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni gr. 15 cm z kruszywa kruszywa pozyskanego z korytowania
13 . A f ) m2 196,60
D-04.01.02. |jezdni drogi utwardzonej
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
14 D-07.01.02.  |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 1,00
15 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji szt 1,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
16 D-08.01.01. |tawa betonowa pod oporniki z oporem z betonu C12/15 m3 0,30
17 D-08.01.01.  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 4,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
18 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z Kkm 0,21

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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